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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatébw, urzgdzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla
przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone
normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg przetargowg pod wzgledem funkcjonalnosci,
sposobu i miejsca montazu, iloSci i witasciwosci zastosowanych urzgdzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, wykazujgcych
réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzgdzeh i elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.



SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego.
REMONT PIWNIC BUDYNKU UZYTKOWEGO przy ul. OGNIK 20A W POZNANIU

1.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych powtok malarskich realizowanych w ramach remontu piwnicy budynku uzytkowego
przy ul. Ognik 20A w Poznaniu.

1.2.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3 Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych powtok malarskich w tym:

e gruntowanie

e wykonanie powtok malarskich
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji przetargowe;.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e inwentaryzacja powykonawcza
o wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikac;ji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy
o obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
e urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
e utrzymanie urzgdzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robot
e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
e utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen
e optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
przetargowej. Wytyczenie charakterystycznych punktdéw budowli w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych,



niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogédlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.6.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw
i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem.
Gtéwny przedmiot : CPV NR 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg
do utrzymywania os6b. Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z dokumentacjg przetargowa.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogoélne wymagania podanie ponize;j :
¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu opisanego w dokumentacji
przetargowej, zastosowanych technologii prac, a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.
e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze
od wyspecyfikowanych.
o Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane Scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla realizowanych robat.
e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzgdzeh dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

2.2. Srodek gruntujacy

Akrylowy silikonowany grunt wodorozcienczalny do fasad i wnetrz przeznaczony do gruntowania
podtozy wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu,
gazobetonu, ptyt kartonowo-gipsowych, ptyt gipsowych i innych podtozy mineralnych w celu ich
wzmocnienia i wyrdwnania chtonnosci np. AKRYLIT 3000 Grunt Koncentrat lub réwnowazny.
Poprawia warunki wigzania farb - przyczynia sie do osiagniecia przez nie zaktadanych parametréw
technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podfoza mineralne - wnika w powierzchnie,
wzmacnia jg i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega ,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody z naktadanej
na podioze warstwy — wzmacnia i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza. Ujednolica chionnos¢ catej
gruntowanej powierzchni — nakfadana warstwa ma zblizone warunki wigzania bez wzgledu
na lokalne zmiany parametréw podtoza.

DANE TECHNICZNE

Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h] ok.2h
Rekomendowana ilo$¢ warstw 1-2
Nanoszenie farby nawierzchniowej, [h] po5h

2.3 Farba lateksowa kompatybilna ze srodkiem gruntujgcym

Farba lateksowa przeznaczona jest do malowania scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen, wykonanych
z tynkdw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych, betonu, piyt gipsowo-kartonowych, flizeliny,
tapet papierowych i z widkna szklanego, tynkéw strukturalnych i powierzchni wczesniej malowanych
farbami lateksowymi lub akrylowymi Akrotix 3000, Dekoral lub réwnowazna. Farba powinna by¢ do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i/lub w budownictwie indywidualnym.

Dane techniczne

Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h] ok.2h



Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h

Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 290
Odpornosé na szorowanie Klasa 1
Potysk Mat
Wspétczynnik kontrastu Klasa 2

Kolor farby do wyboru Inwestora.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Farby nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym
lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze swiadectwami i kartami produktéw
wydawanych przez producentéw. Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach
0 poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny byé przechowywane w suchym
miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji
budowy moggce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1 Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢é wykonywane z prawidlowo przygotowanych
i wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych



na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatow o wtasciwosciach alkalicznych
nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobistej :
e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
e zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach;
e uzyC specjalnej odziezy ochronne;.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
e stosowac odziez ochronna;
o wykonywaé wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylaciji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiane powietrza;
e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiescié
w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy
powinien by¢ tatwo dostepny, aby maégt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajgcym wymaganiom dotyczgcym :

e robot tynkowych,

e podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e podtozy gipsowych.
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest
duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac. Roboty malarskie
wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:
e gruntowanie podtozy scian i sufitéw
e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci :
e catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych
¢ wykonaniu podtoza pod wykohczenie podtog
e usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e Dbiatym montazu
e utozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
e rodzaju podtoza;



e rodzaju malowania;

e miejsca i warunkow zastosowania powtoki.
Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien byé
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie.

5.3 Gruntowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie
luzne, nie zwigzane witasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu
gruntujgcego usung¢. Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem
lub pedzlem, jako cienkg i rwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chitonnych
i stabych podtozy mozna zastosowac preparat gruntujgcy rozcienczony czystg wodg w proporcji
1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczac
po wyschnieciu preparatu gruntujgcego, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

5.4 Malowanie scian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podtoze
pod uzupetnienie ubytkow. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5%
wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéow. Po
wykonaniu robot malarskich wewngtrz budynkdéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura ( 30°C) i przeciggi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,
a ubytki powinny by¢é wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usung¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi
nie wieksza niz 3% masy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce :
e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
o badanie powierzchni podiozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich;



e badanie stopnia  skarbonizowania podioza nalezy wykonaé  bezposrednio
przed przystgpieniem do robot malarskich;

e badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

e badanie podkiadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je
przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rozowe
swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Badanie materiatu obejmuje :

o sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczeh o jakoSci
materiatdbw wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych
zgodnosc¢ przeznaczonych do uzycia materiatébw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie;

e materiaty, ktérych jakoS¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

6.3 Kontrola jakosci warstw gruntujagcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

« sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody,
gdy wymagana jest mata nasigkliwosc¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10m2 farba podkiadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu
nastepnej warstwy powtokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4 Kontrola jakosci wykonanych powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladoéw pedzla,
i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

Jednostkg obmiarowg wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr
kwadratowy [m?].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczace odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.



8.1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja przetargowa i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy catos¢ odbieranych robét
malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznac¢ za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym
przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:
o catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie;
e poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.
8.2 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, STB.

8.2.1 Uznanie robét za poprawne

Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
e rodzaj zastosowanych materiatéw
e wyglad zewnetrzny:
— réwnomiernosc¢ roztozenia farby
— jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
— brak przeswitéw i dostrzeganych skupisk lub grudek
e sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e sprawdzenie odpornosci powiok na Scieranie
e sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
e sprawdzenie odpornosci na uderzenie
e sprawdzenie grubos$ci powtok
e sprawdzenie elastycznosci powtok
e sprawdzenia trwatosci powtok
e sprawdzenie przyczepnosci powtok
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem
e sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
e sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



e odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
e odbiorowi koncowemu robét

8.3 Odbioér koncowy zakresu robét

Odbiér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy/Kierownika Robot
zakonhczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru protokolarnie stwierdza fakt
zakonczenia robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
sporzadzony weditug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
Do odbioru konncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace
w szczegolnosci:
¢ rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
o Ksiegi obmiarow
o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow
e ustalenia technologiczne
e protokoty odbioréw czesciowych technicznych
¢ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdinej
specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, Ilub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m?] malowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow,
konstrukcji lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét objetych STB.

¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robot
objetych STB,

e koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e wykonanie powfoki malarskiej na podtozach,

o wykonanie wszystkich innych roboét niezbednych do wykonania malowania powierzchni
znajdujgcych sie na rysunkach w PW.



Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m?] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw,
konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdéb wykonania robét
objetych STB,

koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostow roboczych wykonanych oraz ich
rozbiorki wg wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

pielegnacja robot objetych STB,

wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW, niezbednych
do wykonania robét objetych STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i asortymentow.

10.1 Normy

PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery — Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub
na zewnatrz — Dostosowanie szpachléwek do Norm Europejskich.

PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz.1202 t.j.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty
budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.






