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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA CI;IOW OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zaméwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachéw i kominéw oficyn
wielorodzinnego budynku mieszkalno-uzykowego przy ul. Sw. Marcin 30w Poznaniu
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnienh, pozwolen, decyzji

administracyjnych oraz wykonanie remontu zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Zamawiajacy:
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.

ul. Matejki 57
60-770 Poznan

Lokalizacja inwestycji:

Poznan, ul. Sw. Marcin 30

nr dziatki: 15, nr arkusza 26, obreb 51

Wspodlny Stownik Zamoéwien (CPV):
71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.80.00-8 — Nadzdr nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
45.21.00.00-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

45.21.10.00-9 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych

45.26.00.00-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45.44.30.00-4 roboty elewacyjne
45.45.30.00-0 remontowe i renowacyjne

45.30.00.00-8 roboty w zakresie instalacji budowlanych
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA cyéw OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

Spis tresci:
I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiekiu oraz zakres robot
budowlanych;

1.2. Opis budynku;
1.3. Szczegotowy zakres prac zaméwienia ;
2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3. Warunki wykonania przedmiotu zamodwienia

. CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane;

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DACHOW OFICYN

WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w

Poznaniu

CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia:

1.1.

Przedmiotem zaméwienia jest o

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachéw i kominéw oficyn
wielorodzinnego budynku mieszkalno-uzykowego przy ul. Sw. Marcin 30w Poznaniu
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji

administracyjnych oraz wykonanie remontu zgodnie z zatwierdzona dokumentacja.

Budynki ww. oficyn zlokalizowane sg przy ul. Sw. Marcin 30. Nieruchomo$é podlega
ochronie konserwatorskiej jako element zespotu urbanistyczno-architektonicznego
centrum miasta z uktadem ulic i zabudowsg, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A231.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Budynki objete opracowaniem potozone przy ul. Sw. Marcin 30 w Poznaniu stanowig
zwartg zabudowe srédmiejska.

Budynki sg cze$cig kamienicy czynszowej, w ktorej obecnie znajdujg sie mieszkania
komunalne i lokale uzytkowe.

Oficyna prawa posiada cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe
oraz kondygnacje podziemng — piwnice pod catym budynkiem.

Oficyna tylna posiada 3 kondygnacje nadziemne + piwnica. Parter i | pietro
przedmiotowej oficyny zajmuje ,KINO MUZA,3 kondygnacja lokale mieszkalne.
Wejscie na klatki schodowe oficyn od strony podworza.

Dane ogdine przedmiotu zaméwienia:

- adres budynku: Poznan ul. Sw. Marcin 30

- funkcja podstawowa budynku: budynki mieszkalno — uzytkowe
- rok budowy: 1902

- liczba kondygnacii: 3-4

Dane ewidencyijne dziatki:

- hazwa obrebu: Poznan nr 51

- nr arkusza mapy ewidencyjnej: 26

- nr dziatki: 15

- powierzchnia dziatki: 1084

- nr ksiegi wieczystej: 4638
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA C{-I(')W OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

Zestawienie parametréw budynku:

kubatura [m?3]: 1197,40
powierzchnia zabudowy [m?]: 1041,20
_powierzchnia uzytkowa [m?]: 1699,40
_powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 172,70
powierzchnia wspolna budynku [m?]: 310,70
powierzchnia netto budynku [m?]; 2182,80
powierzchnia obudowy budynku [m?] | 5428,00

12. O

pis budynku:
funkcja podstawowa budynku:
rodzaj zabudowy:
ilo$¢ kondygnacii:
rodzaj pokrycia dachu:
uktad konstrukcyjny:
rodzaj muréw:
rodzaj stropéw:
rodzaj schodow:
instalacje:
teletechniczna
ogrzewanie:

budynek mieszkalno-uzytkowy
budynek w zabudowie zwartej

3-4

papa

mieszany

murowany z cegty

drewniane

drewniane

wod-kan, gazowa, elektryczna,

centralne ogrzewanie (z cieplika

miejskiego),wykonane i uruchomione w 2017 roku

1.2.1. Ocena wstepna stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

1

budynku:

(ndst - niedostateczny, dst - dostateczny, db - dobry)

Elemen;:g;:;zukcyjny Stan techniczny
Sciany fundamentowe dst
Sciany noéne i zewnetrzne B dst
Stropy dst
Konstrukcja dachu dst

Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczna.

.2.2. Charakterystyka budynku:

Konstrukcje budynku stanowia:

fundamenty kamienne i ceglane;
$ciany piwniczne murowane na

zaprawie wapiennej z cegly bez izolacji

przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej;

stropy nad piwnicami — ceramiczne;
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA CﬁO'W OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly na
zaprawie wapiennej;

- stropy drewniane z S$lepym putapem nad kondygnacjami nadziemnymi
z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie luznym.

- schody drewniane policzkowe z podestami

- dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej

- pokrycie dachu stanowig warstwy papy na podktadzie z desek;

- gzyms okapowy dachu tylny - drewniany.

- nadproza okien w $cianach zewnetrznych i $cianach wewnetrznych
konstrukcyjnych wykonane z cegly na zaprawie wapiennej;

Budynek jest rozcztionkowany i sktada sie z czesci frontowej, skrzydta lewego,
skrzydta prawego i oficyny tyinej. W oficynie tylnej miesci sie Kino MUZA ( lokal po
remoncie). .
Budynek gtéwny murowany; pcdgiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym na
konstrukcji drewnianej, kryty papa.

Budynek sktada sie z czterech kondygnacji nadziemnych z poddaszem uzytkowym
niemieszkalnym.

Elewacja frontowa budynku ozdobiona nielicznymi detalami architektonicznymi - po
renowacji.

Elewacja tylna budynku frontowego pozbawiona elementéw dekoracyjnych - do
renowaciji.

Elewacje oficyn prawej, lewe;j i tylnej - do renowacji.

Przed wykonaniem prac elewacyjnych wymagana jest likwidacja wtérnych oktadzin,
instalacji, reklam, catkowita wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach
oficyn z wyjatkiem stolarki okiennej i drzwiowej wymienionej podczas remontu KINA
MUZA. Natomiast w budynku gtéwnym od wymiany stolarka okienna od strony
podworza.

Dach nad budynkiem frontowym i cze$cig lewa budynku po remoncie.

Dach nad oficyng prawg i tylng do remontu wraz cze$ciowg wymiang elementow
konstrukcyjnych dachu.

Przeswit bramny po remoncie.

Nawierzchnia podwdrza po remoncie.

1.3. Szczegoétowy zakres przedmiotu zamoéwienia:
1) Wykonanie peinobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej

i___wykonawcze] zawierajacejw szczegolnosci nastepujace elementy
skiadowe:

o Ekspertyza techniczna wraz z oceng stanu technicznego gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych dachoéw oficyn.

¢ Inwentaryzacja rysunkowa oraz fotograficzng elementéw poznaczonych
przeznaczonych do remontu;

e Opinia mykologiczng elementow drewnianych wezb dachowych
przeznaczonych do remontu;

e Projekt budowlano - wykonawczy remontu wiezb dachowych oficyn.
obejmujacy zalecenia ww. ekspertyzy technicznej i opinii mykologicznej oraz
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkdw .
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA CI;IéW OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

¢ Wykonanie kosztoryséw inwestorskich dla poszczegoinych zakreséw robét.
oraz przedmiaréw robot; dla poszczegdlnych zakresow robot,

¢ Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét dla
w/w dokumentacji projektowe;j;

¢ Plan BIOZ.

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji: w szczegblnosci  decyzji
0 pozwoleniu nabudowe, decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac

- konserwatorskich, restauratorskich i rob6t budowlanych przy zabytku wpisanyri do
rejestru zabytkow oraz pozwolen i uzgodnienn branzowych, a takze wszelkich
innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg sie niezbedne dla realizacji inwestycji.

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacia przedmiotu Umowy
w zakresie sporzadzane] dokumentacii,

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania pracami konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonywania przez
osobe spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece na zabytkami oraz uprawnienia do Kkierowania pracami
budowlanymi, ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece na
zabytkami

4) Wykonanie remontu wedtug przygotowanej dokumentaciji obejmujacej: -
¢ remont dachéw oficyn

1.3.1. Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi byé wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Na podstawie projektu budowlanego ma by¢ uzyskana ostateczna decyzja pozwolenia
na budowe.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowac¢ w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatbw chyba, Zze nie mozna opisaé
przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazenie ,lub rownowazny”.

1. Projekt budowlano - wykonawczy — 6 szt. w wersji papierowej
- w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych,
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA CI;IOW OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
Poznaniu

w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét
budowlanych,

2. Przedmiar robot — 5 szt. w wersji papierowej

- przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich  wykonania
wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczegbtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych),
3. Kosztorys inwestorski - 5 szt. w wersji papierowej

- wykonany metodg szczegdtowg z rozbiciem na R, Mi S

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 szt
w wersji papierowej

- osobne tomy zawierajgce wszystkie opracowania

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — 5 szt. w wersji
papierowej

6. Pozostale opracowania niezhedne do opracowania dokumentacji
projektowej — 6 szt w wersji papierowej

7. Przygotowanie wniosku na pozwolenie na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych do wiasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej

8. Catosé dokumentacji pkt 1-7 w wersji elektronicznej — 2 plyty

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawieraé rysunki wydrukowane
w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych rysunkéw z

zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w grafice

komputerowej nie dopuszcza sie rysunkow i opiséw odrecznych.

Zamawiajgcy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potgczyt wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie pdf, kiére odpowiadajg kazdemu tomowi dokumentaciji

w wersji papierowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przedmiot zaméwienia w plikach:
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Program funkcjonalno -uzytkowy zaprojektuj i wykonaj REMONT DA CHéW OFICYN
WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWEGO przy ul. Sw. Marcin 30 w
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1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz
STWIORB (rozszerzenie. doc).

3) AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie. dwg)

4) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie. ath)

1.3.2. Uzgodnienia opinie, decyzje
Zamawiajacy informuje ze:
- wszelkie uzgodnienia branzowe w tym m.in. z rzeczoznawca ppoz., rzeczoznawca
sanitarnym, BHP i ergonomii, jezeli sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgtoszenia robét budowlanych, sg obowigzkiem Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich decyzji, ktére sa niezbedne do wydania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robét budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot

budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy;

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, dotyczace w
szczegolnosci nizej wymienionych elementéw budynku:

Projekt winien przewidzie¢

- docieplenie poddaszy,

- zabezpieczenie wszystkich elementow drewnianych przez pokrycie ich powierzchni
preparatami ognioochronnymi oraz grzybo i owadobdjczymi,

- osadzenie nowych wytazéw dachowych, fabrycznie wykohczonych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej.

- rozbiérke murowanych kominéw ponad dachem wraz z nakrywami betonowymi i ich

ponowne wymurowanie cegty klinkierowej,

- wymiane uszkodzonych elementow wiezby dachowej z podstemplowaniem

istniejgcych wigzarow dachowych,

- montaz systemowych faw i stopni kominiarskich

- wykonanie nowej instalacji odgromowej w miejscu wczesniej zdemontowanej

- wykonanie nowej instalacji antenowej w przypadku koniecznosci jej demontazu dla potrzeb

remontu dachu.

Materiaty budowlane stosowane podczas prac remontowo-budowlanych musza posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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UWAGA!

Zamawiajacy informuje, ze w 2019r. zostal wykonany remont ,KINA
MUZA”, ktérej inwestorem byla ESTRADA POZNANSKA. Ta cze$é budynku
posiada gwarancje na wykonane roboty budowlane. Biorac o powyisze pod
uwage przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej
i wykonywaniem robét nalezy zapoznac sie z dokumentacja powykonawcza dla
ww. inwestycji. Projektowane dokumentacje muszg uwzgledni¢ wszystkie
rozwigzania projektowe ww. dokumentacji powykonawczej” KINA MUZA”, zwiaszcza
w zakresie instalacji i rozwigzan p-poz., windy zewnetrznej budynku, konstrukcji
nosnej wentylacji budynku, nawierzchni tarasu itp. Dokumentacje muszg byc¢ spéjne

z projektem przebudowy ,Kina Muza”i uwzglednié¢ wykonany juz zakres roboét.

o Instalacja elektryczna i teletechniczna
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem remontu dachow

nalezy uporzadkowac¢ wszystkie przewody elektryczne, teletechniczne i antenowe
przebiegajgce po przewidzianych do remontu dachach .

3. Warunki wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.3.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz obowigzujgcymi przepisami prawa miejscowego, a w
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szczegoinosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym

3.3.2 W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego, a w szczegdlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.3.3 Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym
w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa
rozwigzan technicznych i standardéw, co najmniej co 2 tygodnie w
siedzibie Zamawiajacege-— zakohczone notatka stuzbowa z ustalen.

3.3.4 Niezwioczne, po opracowaniu, przekazanie materiatow
przygotowawczych, celem ich oméwienia i akceptacji rozwigzan.

3.3.5 Dokumentacje projektowg nalezy skoordynowaé z innymi projektami
prowadzonymi réwnolegle w obszarze inwestycji.

3.3.6 Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezaco kserokopii wszelkich
wystapien, uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

3.3.7 Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.

3.3.8 Dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz
powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnoéci i przydatnoéci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

3.3.9 Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich
branzach.

3.3.10 Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt péznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatéw, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujacych
nieterminowo$cig realizacji przedmiotu zaméwienia,.

3.3.11 W zakresie dokumentacji nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét, oraz obliczenia i inne szczegétowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowac w sposoéb czytelny (nie dopuszcza sie
opiséw recznych).

3.3.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii
wykonania robét, doboru materiatéw i urzadzen powinny okreslac
przedmiot zamoéwienia w sposéb zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
Z pdzn. zmian).

3.3.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
41 Zakres robét wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
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4.2

Poznaniu

45.21.00.00-2-Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.45.30.00-0-Remontowe i renowacyjne
45.30.00.00-8-oboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3-Roboty instalacyjne elektryczne

Wymagania ogolne

4.2.1 Wykonawca wykona roboty budowlane z materiatéow wiasnych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, =zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami;

4.2.2 Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, urzgdzenia i maszyny
niezbedne do wykonania rob6t budowlanych, a takze wykona wszelkie
niezbedne roboty, prace i czynnosci w tym zakresie;

4.2.3 Wykonawca uzyska zezwolenie na zajecie czesSci pasa drogowego ha
potrzeby wykonania robét budowlanych, a takze zapewni utrzymanie
drég dojazdowych do nieruchomosci objetej inwestycjg w nalezytym
porzadku i stanie technicznym.

4.3 Wpymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

4.4

4.3.1 Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach
spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych
reperéw oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na
Wykonawcy;

4.3.2 Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb
zgodny z przepisami Prawa budowlanego;

4.3.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami budowlanymi
przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane oraz bedaca
czionkiem witasciwej izby samorzadu zawodowego w sposob zgodny z
zatwierdzonym projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami;

4.3.4 Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do
zorganizowania zaplecza budowy;

4.3.5 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
oséb wykonujgcych roboty budowlane, a takze zabezpieczy teren
prowadzenia prac przed dostepem osdb nieupowaznionych;

4.3.6 Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie
objetym robotami budowlanymi we wlasnym zakresie;

4.3.7 Wykonawca wykona na swéj koszt tablice informacyjne budowy oraz
niezbedne tablice i znaki ostrzegawcze, zgodnie z przepisami prawa.

Wymagania, dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych

4.4.1 Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane
przez Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa;

4.4.2 Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw jest zobowigzany uzyskacé
od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow,
przedktadajgc dokumenty wymagane ustawa Prawo budowlane a w razie
koniecznos$ci takze probki;
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4.5

4.6

4.7

4.8

Poznaniu

4.4.3 Dla materiatdbw uzytych w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajacemu atesty, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci;

4.4.4 Wykonawca wydzieli miejsce, na ktérym bedg sktadowane materiaty do
czasu wbudowania, w taki sposob, aby materialy te nie ulegly
zanieczyszczeniu;

4.4.5 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub wyrobu nie moze zosta¢
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania, dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

4.5.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
oraz stan istniejgcego budynku;

4.5.2 Sprzet uzywany przez Wykonawce ma by¢ utrzymany we wtasciwym
stenie .i.gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu
uzytkowania, w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

Wymagania, dotyczace srodkéw transportu

4.6.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robét, przewozonych materiatdéw oraz stan istniejgcego budynku;

4.6.2 Wykonawca na wiasny koszt usuwaé bedzie na biezaco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego $rodkami transportu na drogach
dojazdowych do terenu budowy.

Wymagania, dotyczace wykonywania robot

4.7.1 Wszystkie roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego;

4.7.2 Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca uwzgledni
instrukcje i zalecenia producenta materiatéw i urzadzen;

4.7.3 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za wytyczenie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot, zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektows;

4.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie
pdzniej niz 3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o wykonaniu
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkryé
roboty lub dokonaé odkrywki w zakresie niezbednym do zbadania robot,
a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt;

4.7.5 Z odbioru poszczegodinych etapéw, takze odbioréw robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, sporzgdzane sg protokoty. Date odbioru stanowi
protokét, w ktérym nie stwierdzono wad i usterek;

4.7.6 Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do dokonania
odbioru koncowego.

Dokumentacja budowy
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Poznaniu

4.8.1 Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy w sposéb zgodny
Z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy;
4.8.2 Kierownik budowy, poza dziennikiem budowy, powinien przechowywac:
- protokét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne, dotyczgce przedmiotowej inwestyciji,
- protokoty odbioru robét,
- protokotly z narad i ustalen,
- protokoty przeprowadzonych préb i badan;
4.8.3 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej.

CZESC INFORMACYJNA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako

zatacznik do protokotu zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

2. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2019 poz. 1815)

B. Ustawazdnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku pozycja 778),

C. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 r. poz. 1446, z pézn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2017
r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz
niektorych innych ustaw);

D. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij. Dz. U. 2014 r.
poz. 882 z pdzn. zmianami),

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1442),

F. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015
r. w sprawie szczegdtowego zakresuiformy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2015 ., poz. 1554),

G. Ustawa zdnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2016 r. poz. 1629, 1948, z 2017 r. poz. 60)

H. Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajgce ze
specyfiki inwestyciji,

I. Obowigzujgce na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

J.  Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane,

K. Ustawa zdnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektéorych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 paZzdziernika 1995 r. (tj. Dz. U. 2017
poz. 79),

L. Zasady wiedzy techniczno-budowlanej

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosé.

G
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