PRZEDMIAR
Droga dojazdowa Galla 2D

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
wymiana nawierzchni dojazdu do przychodni
1lIKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cmz | m2 | |
0811-02 wypelnieniem spoin piaskiem ' '
600 m? 600,000
RAZEM 600,000
2|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-  |m
0813-03 piaskowej
205 m 205,000 |
RAZEM 205,000
3|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
205*0,2%0,2 m3 8,200 |
' IRAZEM 8.200
4|KNR 19-01 | Wywo6z gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadow- | m3 "
| 0118-19 czymina odl. do 1 km
600*0,15+205%0.12*0,25+205%0,2*0,2 |m3 104,350,
RAZEM 104,350
5|KNR 19-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze |m3
0118-20 0,5 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 20
600 m? | 600,000
|[RAZEM 600,000
6/ KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 7 cm grubosci po zagesz-  |m?
0106-03 czeniu
0106-04
600 B |m2 600,000
. RAZEM 600,000
7/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
0401-01 cie kat.I-II
205 m _ 205,000
RAZEM |  205.000
8|KNR 2-31 |Lawa pod krawgzniki betonowa zwykta m3
0402-03
205%0,2%0,2 m3 8.200
| RAZEM 8.200
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- |m
0403-05 towo-piaskowe;j
205 m 205,000
| |[RAZEM 205,000
10|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik” |m2 ‘
23102-03  |20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
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Norma#RO Wersia 4.60 Nr servirly: 38638



