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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dziatek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 Jetyce

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad Komunalnych
Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-wykonawczej
na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi wewnetrznej od ulicy Jana
Kassyusza do budynku przy ul. Galla 2D

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasob6éw Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Galla 2D, (wjazd od ulicy Jana Kassyusza).

nr dzialek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 Jezyce

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-7 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadz6r nad projektem i dokumentacja

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektro-
energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dzialek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 JeZyce

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA:
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis przedmiotu zamdéwienia:

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ drogi
1.2.  Charakterystyka i opis planowanych rob6t budowlanych
1.3.  Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1  Wymagania architektoniczne
2.2  Wymagania konstrukcyjne

3. Warunki wykonania i odbioru

3.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
3.2 Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2. Upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen potrzebnych do realizacji zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dzialek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 Jetyce

CZESC OPISOWA

. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

- wykonanie dokumentacji technicznej, wielobranzowej, budowlano-wykonawczej (projektowej
1 kosztorysowej) modernizacji drogi wewngtrznej wraz z stalg organizacjg ruchu (SOR),

- wykonanie modernizacji drogi wewnetrznej z miejscami parkingowymi do obiektu ul. Galla 2D
wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnie z przepisami ruchu drogowego i innymi
przepisami,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania remontowego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ drogi wewnetrznej.
Droga wewngtrzna z migjscami parkmgowyml do obiektu ul. Galla 2D (wjazd od ul. Jana Kassyusza)
Wymiary istniejacej drogi: e
Powierzchnia: okolo 600 m?

Dhugosé: 91,90 m

Szeroko$¢ istniejgcej drogi na poszczegdlnych odcinkach:
+0,00000 km — 5,90 m
+0,00384 km — 3,30 m
+0,01764 km — 3,30 m
+0,03498 km — 7,62 m
+0,04738 km — 9,26 m
+0,06180 km — 3,20 m
+0,06240 km — 8,45 m
+0,06859 km — 9,55m
+0,08775 km — 8,52 m
+0,09109 km — 11,67 m

Dane ogélne przedmiotu zamdéwienia:

- adres : ul. Galla 2D, (wjazd od ul. Jana Kassyusza),

- klasa drogi: wewnetrzna,

- obcigzenie ruchem KR 1,

- droga wewngtrzna zaprojektowana jako jednojezdniowa dwukierunkowa z oznaczonymi
miejscami parkingowymi w tym z miejscami parkingowymi dla niepelnosprawnych
i wydzielonym pasem dla pieszych,

lub

- droga wewnetrzna zaprojektowana jako cigg pieszo-jezdny z oznaczonymi miejscami
parkingowymi w tym z miejscami parkingowymi dla niepelnosprawnych.

Dane ewidencvine dzialek:

- nazwa obrgbu: Jezyce
- arkusza mapy ewidencyjne;j: 15
- nr dziatek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dziatek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 Jezyce

1.2. Charakterystyka i opis planowanych robét budowlanych :

1.2.1. Charakterystyka planowanej inwestycji:
Modernizacja wewnetrznej drogi do Przychodni Rodzinnej VITAMED przy ul. Galla 2D ma na celu
poprawe stanu nawierzchni istniejacej drogi, wyznaczenie ciggéw pieszych, miejsc parkingowych z
miejscami dla niepelnosprawnych, wykonanie oznakowania pionowego ipoziomego drogi,
ograniczenie mozliwosci parkowania pojazdéw poza wyznaczonymi miejscami postojowymi,
umozliwienie odprowadzenia wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

1.2.2. Zakres robét

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ modernizacje drogi dojazdowej, w tym m.in.:
a. wykona¢ i uzgodni¢ projekt stalej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wykona¢ projekt modemizacji drogi i projekt odprowadzenia wod opadowych,

usungd isiniejgcg nawierzchnie z bloczkéw betonowych typu ,.trylinka”, z asfaltu i betonu,

usung¢ krawezniki i lawy betonowe,

wyrdwnaé i uzupelni¢ warstwy konstrukcyjne pod istniejgcg nawierzchnia,

zrektyfikowac istniejace studzienki sieci wod-kan,

wykona¢ warstwe odcinajaca pod warstwami nawierzchni,

wykona¢ nowe warstwy nawierzchni drogi (preferowana kostka betonowa np. typu

POZBRUK Domino bezfazowa, kolor szary),

wykona¢ tawy betonowe i utozy¢ krawezniki,

j- wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z uzgodnionym projektem stalej
organizacji ruchu,

k. wywiez¢ 1 podda¢ recyklingowi lub zutylizowa¢ materiaty odpadowe (gruz, asfalt i inne),

l. odtworzy¢ przylegle tereny i nawierzchnie zgodnie z warunkami wiascicieli lub zarzadcow
dzialek, zgodnie z wytycznymi AQUANET i innych uzytkownikow sieci podziemnych,

m. wykona¢ pelng obstuge geodezyjna,

n. wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i dokumentacje powykonawczg.

F@ e aoe o

e

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe]j nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot drogowych
i projektowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy prawa. Ponadto prace nalezy wykonaé zgodnie,
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Nalezy posiadaé ubezpieczenie budowy z tytutu zniszczenia, uszkodzenia wykonywanych robot
1 materiatlow podczas budowy oraz zniszczenia, uszkodzenia whasnosci prywatnej oséb trzecich.

1.3. Szczegélowy zakres przedmiotu zamoéwienia:

1.3.1 Opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, kompletnej dokumentacji
projektowej zawierajgcej:

a) projekt budowlany drogowy, wykonawczy, dla modernizacji drogi wewngtrznej
do Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D wraz z wydzielonym
chodnikiem (ciggiem pieszym), lub jako cigg pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi
wtym z miejscami parkingowymi dla oso6b niepelnosprawnych, z oznakowaniem
pionowym i poziomym,

b) szczegbtowy Kosztorys Inwestorski dla poszczegdlnych zakresow robot,
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dzialek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 JeZyce

¢) przedmiary robét dla poszczegdlnych zakresow robdt,

d) Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét sporzadzong w oparciu
o ww. dokumentacj¢ projektowa,

¢) Informacje¢ Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodnosci
z przepisami, w tym techniczno-drogowymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen i bedaca czlonkiem
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

1.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbgdnych
do realizacji zadania w tym. m.in.:
- decyzji o pozwoleniu na budowe,
- pozwolen i uzgodnien branzowych,
- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okaza si¢ niezbedne dla realizacji zadania.

1.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie
sporzadzanej dokumentacji.

1.3.4 Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przygotowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego na wykonanie modernizacji drogi wewnetrznej od ul. Jana
Kassyusza do Przychodni Rodzinnej Vitamed — adres ul. Galla 2D.

1.3.5 Wykonanie dokumentacji powykonawcze] wraz z inwentaryzacja geodezyjna i oraz
wszelkich innych czynno$ci, robdt, badan, pomiaréw itp. wymaganych przepisami prawa,
w tym m.in. dokonanie stosownych zgloszen umozliwiajacych rozpoczecie uzytkowania
zmodernizowanej drogi wewngtrznej (ciagu pieszo-jezdnego).

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania architektoniczne

Celem modernizacji drogi wewngtrznej od ulicy Jana Kassyusza do Przychodni Rodzinnej VITAMED —
adres ul. Galla 2D — z miejscami parkingowymi jest:

poprawa stanu nawierzchni istniejacej drogi umozliwiajgca latwe poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym na wozkach,
wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodow osobowych, w tym miejsca do parkowania dla
niepelnosprawnych,
wyznaczenie ciggéw pieszych — opcja,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi,
ograniczenie mozliwosci parkowania pojazdéw poza wyznaczonymi miejscami postojowymi,
umozliwienie odprowadzenia wod opadowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Ogolne zalozenia przyjete przez Zamawiajgcego mogg spowodowaé zrdéznicowany zakres prac
(w zalezno$ci od przyjetych przez Wykonawcow koncepcji i rozwigzan), co moze pociagnac za sobg
odstgpstwa od wstepnych zalozen przyjetych przez Zamawiajacego.

W kazdym jednak przypadku zakres prac do wykonania bedzie obejmowal mle;dzy innymi czesé
dotyczaca projektowania tj. m.in.: pozyskanie, zebranie, weryfikacje i przygotowanie wszystkich
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
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danych i materialéw niezbednych do wykonania projektu i pdzniejszej realizacji prac wykonawczych
1 montazowych, opracowanie projektu budowlano wykonawczego.

Projekt musi by¢ kompletny w zakresie wszystkich rozwigzan podstawowych i branzowych
niezbednych do przysztego prawidlowego funkcjonowania kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu
obejmuje przygotowanie, zlozenie, uzyskanie wszystkich wymaganych, niezbednych, koniecznych
dokumentéw umozliwiajagcych zaprojektowanie, wykonanie, odbior i eksploatacje przedmiotu
zamoOwienia.

2.2. Wymagania konstrukcyine

Projekt i roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z normami, przepisami, uzyskanymi
uzgodnieniami i warunkami oraz wytycznymi w zakresie projektowania i wykonania.

a) W przypadku braku szczegélowych wskazan dotyczacych realizacji nalezy zastosowad nizej
opisane parametry:; -

- klasa drogi: wewnetrzna,

- obcigzenie ruchem KR 1,

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci min. 8 mm,

- w czesci przeznaczonej dla ruchu pieszego nalezy zastosowaé kostke z niefazowanymi
krawedziami.

b) Do regulacji wysokosci osadzenia wlazow zastosowaé betonowe pierscienie dystansowe z betonu
klasy C35/45. Wykorzystac istniejgce wlazy, chyba ze na to nie pozwala ich stan techniczny.

¢) Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu, punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

d) Roboty budowlane: kazdorazowo nalezy dokonaC zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego si¢ na terenie robot. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy.

e) Wszelkie materialy przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego 1 STWiOR.

f) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa i porzadku na terenie
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia,
az do zakonczenia i koficowego odbioru robét.

g) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia w oparciu
o informacje o przedsigwzieciu sporzagdzong na etapie projektu.

h) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i srodowiska.

1) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie oferty.

j) Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie, zatwierdzenie 1 uzgodnienie projektu z odpowiednimi instytucjami, organizacjami,
- opracowanie, zatwierdzenie i uzgodnienie zmian w organizacji ruchu na czas trwania budowy
z wykonaniem  tymczasowego oznakowania 1  o$wietlenia, przygotowania terenu
1 wykonanie konstrukcji tymeczasowych nawierzchni, chodnikow.

Koszty wyznaczenia, wykonania objazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

k) Wykonawca odpowiada za ochrong infrastruktury podziemnej i nadziemnej, takie jak rurociagi,
kable itp. W razie potrzeby Wykonawca uzyska od ich wlascicieli potwierdzone informacje
dotyczace ich lokalizacji.
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1) Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej i nadziemne]j oraz urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bgdzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych.

m)Odwodnienie wykopow i terenu robo6t bedzie realizowane przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

n) Kontrola jakosci robdt:

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Uwaga: zaleca si¢ Wykonawcy zapoznac si¢ z zakresem prac w terenie.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1 Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego, Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu
na budowe na realizacj¢ rob6t budowlanych w zakresie i sposob wskazany w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega. ze Wykonawca nie moze stosowaé w dokumentaciji znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia materialdw chyba. ze nie mozna opisaé przedmiotu zaméwienia
za pomoca dostatecznie dokladnych okredlen. a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazenie ..Jub
rOwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

3.1.1 Projekt Budowlano - Wykonawczy — 5 szt. w wersji papierowej
- z uwzglednieniem specyfiki robot budowlanych, w zakresie i stopniu dokltadnosci niezbednym
do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych,
- uwzgledniajgcy zalecenia zawarte w uzgodnieniach, badaniach, warunkach itp.
- zawierajacy informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- powinien zawiera¢ rysunki detali infrastruktury w tym sieci, niezbgdne do prawidlowego
wykonania zadania budowlanego.

3.1.2 Przedmiar Robét — 5 szt. w wersji papierowej

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonaniai odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych).

3.1.3 Szczegdtowy Kosztorys Ofertowy — 5 szt. w wersji papierowej
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- sporzadzony metodg kosztorysu szczegétowego w oparciu o S$rednie ceny materialow,
sprzetu, robocizny, kosztoéw posrednich i zysku obowigzujace w woj. wielkopolskim w dniu
sporzadzenia dokumentacji.

3.1.4 Specvfikacije techniczna wykonania i odbioru rob6t — STWiOR — 5 szt.
W wersji papierowej

3.1.5 Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentaciji projektowej — 5 szt. w wersji
papierowe;j

3.1.6 Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robdét budowlanvch do
wladciwego organu - 2 szt. w wersji papierowej

3.1.7 Calo$¢ dokumentacji opisana w punktach od 3.1.1 do 3.1.6 w wersji elektronicznej — 2 plyty CD.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki czytelnie
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno-biatych kserokopii oryginalnych iysunkow
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opiséw odrecznych.

Zamawiajacy BEZWGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadajg kazdemu tomowi dokumentacji
W wersjl papierowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac przedmiot zaméwienia w plikach:

1) Catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

2) Kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR (rozszerzenie .doc),
3) Kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg),

4) Przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

- dokonania wszelkich uzgodnien branzowych jezeli sa niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe lub rozpoczecia rob6t budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, ktore sg niezbednych do wydania decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robot budowlanych,

- uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej 1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych.

3.2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego.

3.2.2 W trakcie realizacji projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
a w szczegolnosci do:
- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
- aktualizacji kosztoryséw w czasie trwania gwarancji na zlecenie Zamawiajgcego.
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3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.8

3.2.9

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do budynku

przy ul. Galla 2D w Poznaniu
Nr dziatek: 29/1, 49/8, 49/9, 50/2, 52, 60/6, 61/6, 61/7 Arkusz 15, obreb 21 Jezyce

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostk¢ projektowg rozwigzan technicznych i standardéw, co najmniej
raz w tygodniu w siedzibie Zamawiajacego — zakonczone notatka stuzbowg z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materialow przygotowawczych, celem ich
oméwienia i akceptacji rozwigzan.

Przedkladanie Zamawiajacemu na biezgco kserokopii wszelkich wystapieni, uzgodnien
i oryginatow uzyskanych decyzji.

Uzupehienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona klauzula
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania Zamawiajacemu
materialow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonawstwa robot,
oraz obliczenia 1 inne szczegdblowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé w sposob czytelny (nie dopuszcza sie opiséw
recznych).

3.2.10 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow

i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny pkt. 2, PFU.

3.2.11 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego:

A.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci przekazania
Dokumentacji kazdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu.
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajgcemu w jego siedzibie.
Przekazanie Dokumentacji Zamawiajacemu stwierdza sie protokotem przyjecia Dokumentacji,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacjg Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢:

e wykaz przekazanych opracowan,

e pozytywne uzgodnienie dokumentacji,

e pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowaé przekazang mu Dokumentacje w terminie

2 tygodni od dnia podpisania protokolu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej akceptacji,

podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez zastrzezen™,

z zastrzezeniem ust. F ponizej.

W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokotu kwalifikacji Dokumentacji,

Zamawiajacy okresli w terminie 2 tygodni od dnia podpisania protokolu przyjecia

Dokumentacji, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy

Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dhuzszy jednak niz

1 tydzien.
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G. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei z tytutu wad Dokumentacji.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zalgcznik do protokolu
zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

2. Upowaznienie do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen, uzgodnien, potrzebnych do realizacji zadania zostanie przekazane na wniosek Wykonawcy
po podpisaniu urnowy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

SHCNCRoN S

Q

Z 2 P

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z poézn. zm.,
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych z pézn. zm.,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia
2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z p6zn. zm,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym pézn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie standardéw
dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania
i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzie¢ realizowanych
z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z péZn. zm,

Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki inwestycji,

. Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepiséw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnos¢.
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