SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA OBIEKTU: Wykonanie iniekcji krystalicznej $cian fundamentowych budynku
(Sciany wewnetrzne i zewngtrzne budynku)

ADRES BUDOWY: ul. Siemiradzkiego 2, Poznati

INWESTOR: ZKZL sp. z 0.0. ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

CPV: 45453100-8 roboty izolacyjne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa i adres obiektu:
Budynek mieszkalny
ul. Siemiradzkiego 2, Poznar
Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0., 60-770 Poznan, ul. Matejki 57
Nezwa specyfikacji technicznej:
Wykonanie iniekcji krystalicznej $cian fundamentowych budynku (fciany wewngetrzne
i zewngtrzne budynku)
Kody wg CPV :
KOD GLOWNY - 45453100 — 8 — roboty izolacyjne
Dodatkowe kody :
45453000-7 -~ Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa Zamdwienia
Wykonanie iniekcji krystalicznej $cian fundamentowych budynku ($ciany wewnetrzne
i zewnetrzne budynku) przy ul Siemiradzkiego 2 w Poznaniu.
1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 83 wymagania ogélne, ktére muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce rob6t,
a. Zakres robét obejmuje:
- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2 — §ciany wewnetrzne i zewngtrzne
- oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gladkich z cegly ceramicznej — przyjeto
10 % z odbitych tynkéw
- wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardoéci na zaprawie
wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnoéci do 15 % i grubosei
55 em - wilgotno$é muru ponad 15 % - §ciany wewnetrzne
- wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardoéci na zaprawie
wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15 % i grubosci
69 cm - wilgotno$¢ muru ponad 15 % - éciany zewnetrzne
- gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wibrowych na $cianach
i stropach zaprawg cementows



- tynki renowacyjne na $cianach nakladane rgcznie - obrzutka catopowierzchniowa

- tynki renowacyjne na Scianach nakladane recznie - system tynkéw dla niskiego stopnia
zasolenia

- malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienng z dodatkiem 10 % farby emulsyjnej —
$ciany

- usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé 20 km

b. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej  metods iniekcji
krystalicznej:

Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym
poziomie, réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o Srednicy
20-23 mm wykonuje si¢ przy uzyciu miotéw udarowo-obrotowych w odstepach $rednio
co 10-12 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murw jest wieksze
niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sig pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywaé otwory
iniekcyjne co 10 cm.

W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna
wiercié co 15 cm, Otwory iniekcyjne wierci si¢ na glebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz
pod katem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem §rodka iniekcyjnego
wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilo§ci okolo 0,51, ktéry poza
nawilzaniem wyphikuje z otworéw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjnego. Wode do otwor6w mozna skierowat z urzqdzenia inickcyjnego pod cisnieniem
grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ metods cignieniows (za pomocg pomp),
po okoto 30 minutach od nawilzenia, swiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, na bazie
krzemianéw alkalicznych lub polisiliksanéw. Srodek iniekeyjny w tej téchnologii jest
jednoczesnie $rodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna
dodatkowo zaflepi¢ tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem
iniekeyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy
ja zastosowaé do 30 minut od czasu dodania wody do skladnikéw mieszanki,

¢. Roboty tynkarskie - Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Zakres rob6t:

Wykonywanie tynkéw renowacyjnych.



Przy renowacji zasolonych muréw naleZy stosowa¢ nie pojedynczy tynk Tenowacyjny,
ale caly

system tynkéw renowacyjnych. W skiad systemu wchodzg:

- obrzutka,

- tynk podktadowy wyréwnujacy,

- tynk podktadowy magazynujacy (przeznaczony do bardzo zawilgoconych muréw),

- wlasciwy tynk renowacyjny,

- warstwy wygladzajace i wymalowania.

Wymagania dotyczace skladnikéw systemu tynkéw renowacyjnych,

Wymagania dotyczace tynkéw renowacyjnych zawarte sq m.in. w normie PN-EN 998-1:2004.
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czgs¢ 1. Norma ta przedstawia tynk renowacyjny
jako wyréb budowlany z uwagi na jego podstawowe wiasnosci i parametry, ale nie podaje
podstawowych wymagaf technologicznych, pozwalajgcych na skuteczne zastosowanie
tynku,

Dlatego w praktyce stosuje sie instrukcje Merkblatt 2-2-91 Sanierputz-Systeme (Systemy
tynkéw renowacyjnych), wydana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Utrzymania
Budowli i Ochrony Zabytkéw w Niemczech (WTA), wktérej sformutowano wymagania
techniczne dotyczgce tynkéw renowacyjnych. Tynki spelniajgce wymagania wymienionej
instrokcji nazywane sg tynkami WTA lub tynkami WTA 2-2-91,

Natomiast zagadnieriom certyfikacji, projektowanis i technologii wykonywania tynkéw
renowacyjnych zostala poSwigcona Instrukcja WTA 2-6-99 — Uzupelnienia do instrukcji
WTA 2-2-91. Zgodnie z instrukcja WTA 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywany jest
tynk, ki6ry speinia wymagania PN-EN 998-1:2004 i instrukcji WTA.

Systemowe zastosowanie tynkéw WTA zaklada wykonanie obrzutki, porowatego tynku
podkladowego i tynku renowacyjnego. Zadaniem obrzutki jest zapewnienie wymaganej
przyczepnosci tynku do podloza (powinna byé wykonana z zaprawy o wystarczajace;
odpornosci na dzialanie soli).

Porowaty tynk podkladowy WTA shizy do wyréwnania wigkszych nieréwnosci w podlozu
(tynk wyréwnawczy) oraz jako ,,magazyn soli”, w przypadku podiozy o szczegb6lnie wysokim
ich stezeniu.

Skladnikami uzupelniajgcymi sq szpachle wygladzajace lub strukturalne oraz farby
elewacyjne,

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie i skutecznogé tynkéw renowacyjnych, instrukcja WTA
poddaje wymagania dotyczace systemu tynkéw, traktujgc ich sktadniki jako komplet



materialéw, cechujgcych si¢ tzw. przestrzenia dobrej wspélpracy. Tynk renowacyjny
powinien posiadaé nastgpujgce parametry:

- wysoka porowato$é, tj. zawartodé poréw w Swiezej zaprawie powinna wynosié co najmniej
25%, a w stwardnialej zaprawie powinna przekraczaé 40%; umozliwia wykrystalizowanie

w porach tynku szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim,

- wspblczynnik oporu dyfuzyjnego p < 12 umozliwia migracjii pary wodnej z muru
do otoczenia i szybkie wysychanie tynku i muru, nie dopuszcza do stworzenia zatoru
z wilgoci

mi¢dzy murem i tynkiem, uniemozliwia koncentracje soli i wilgoci w przypowierzchniowej
warstwie muru,

- odpowiednia nasigkliwo$é wody w 24 i glebokosé wnikania wody k, ktére wplywaja
na migracje soli z muru do powierzchni tynku, umozliwiajg ograniczona penetracje
szkodliwych

soli z podioza bez obawy, ze przy rekrystalizacji soli w kr6tkim czasie zostanie uszkodzony
tynk, przy zginaniu Bbz zapewniajgce dostosowanie parametréw tynku do wytrzymatosci

- odpowiednia wytrzymalo$é na $ciskanie Bd wynoszgca 1,5, 5 MPa i wytrzymalo$é
na rozcigganie podlozea,

- mrozoodpornosé,

- wodoodpornosé,

- odporno$é na sole,

- hydrofobowosé powodujgca zabezpieczenie tynku przed wchtanianiem wody opadowe;j.
Wymagania dotyczgce poszcezegélnych skladnikéw systemu tynkéw renowacyjnych wediug
PN-EN 998-1:2004 oraz instrukcji WTA 2-9-04.

1.3. Otganizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreflonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz zapewni przekazanie placy budowy Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawea zamiesci w sposob widoczny w budynku informacije
o terminie planowanych prac iniekcyjnych w budynku (w piwnicach).

Po przekazanju terenu placu budowy Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za bezpieczeristwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochron¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatéw
i sprzgtu na tym terenie przez caly okres prowadzenia robét.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca powinien zapewnié ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada



za prawidlowe uzytkowanie urzedzed i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami.

1.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska
przez caly czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

1. Skiady materialéw beda zastoniete przez widokiem publicznym

I. Wszystkie narzedzi i inne Zrédta hatasu muszg byé zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje

hatasu oraz odpowiadaé odpowiednim normom.

Ill. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materialéw, nowych lub z odzysku, ktére
moglyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy musza byé
stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

IV. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpad6éw i $mieci z wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi §ciéle

przestrzegaé przepiséw odnognych wiadz.

V. Wykonawca winien podjaé wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas realizacji
rob6t bezpieczefistwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw
i zalecefi odnodnych wiadz w zakresie ochrony Pprzeciwpozarowe;j.

VI. W ftrakcie realizacjii rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
Srodowiska zaréwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca
winien zbieraé wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi
i komunalnymi oraz przetransportowaé je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robst Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy
w godzinach pomiedzy 7,00 a 18,00.

1.5. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagash sanitarnych,

Wykonawcea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg



skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0806b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym
w zwigzku z realizacjg robét albo przez personel Wykonawcy,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by zgodne z przedmiarem robét
oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania robot moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreglone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 1. or 89, poz. 414) ze zm.
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529) .

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz.
881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 1., Nr 166.
poz.

1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Materialy - rozwigzania branzowe wg opiséw w przedmiarze

3.SPRZET

Ogoélne wymagania

Do wykonania robét nalezy uzyé sprzetu zapewniajgcego osiggniecie wymaganej jakosci
wykonania,

4, OBMIAR ROBOT

4.1.0gélne zasady obmiary

Przed wykonaniem prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zakresem i miejscem wykonywania robét.

4.2.Zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sq przyjete mierniki w przedmiarze robét.

4.0DBIOR ROBOT

4.1.0gélne zasady odbioru robét.



1. Odbiér koficowy robét bedzie polegaé na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych czesci
robé6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartogci.

2. Calkowite zakorficzenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedg stwierdzone
przez wykonawcg pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koficowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbidr koficowego dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawey. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakofciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

4. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnoéci 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

5. W przypadku stwierdzenia przéz Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagat ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracefi oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagar ST.

5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

5.1.podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét odbioru robét
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez zamawisjacego.

5.2. Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu

- kosztorys powykonawczy

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego

6.PODSTAWA PLATNOSCI

6.1.0gdlne zasady

Wg umowy.

6.2.Zasady rozliczenia i platnosei

Podstawa platnoscei jest zweryfikowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy
okreslajacy sktadniki cenowe okreslone w ofercie , protokét odbioru prac.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy

7.2. Inne dokumenty:



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414) ze zm. (..
Dz. U. 22017 r. poz. 1332, ze zm. Dz.U. z 2017 r. poz 1529}

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 199)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz. 627)
z pézn. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzeénia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie przyrody - Dz.U. 2015 poz. 1651, z pézn. zm, z 2015 r.: 1688, 1936, z
2016 1. poz. 422)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003
r. Nr 162, poz. 1568), z péin. zm. (jednolity tekst na podstawie: Dz. U. z 2014 1. poz. 1446,
ze zm, Z 2015 r. poz. 397, 774)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2015r.
poz.1422; zm. Dz.U. z 2017r poz.2285)



