ZKZL Sp. z 0.0. ul. Mate]ki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanle iniekcji krystaliczne]
ADRES INWESTYCJI : ul. Slemiradzkiego 2; Poznan
INWESTOR i ZKZL sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : ul. Mate|ki 57
BRANZA :  ogéinobudowlana
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty poérednie [Kp] ..........ccooesmmrecrennannn % R+S

A 4 S % R+S+Kp(R+8)

VAT [V] e ssessosr s % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : z
Podatek VAT : z
Ogodlem wartosé kosztorysowa robot z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa | Opls [ wyliczenla | J.m. | Poszcz. | Razem
1 ui. Slemiradzkiego 2 Inlekeja krystaliczna
1|KNR 4-01 Odblcie tynkéw wownetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- [mz2
d.1/0701-08 lastrach o powierzchni odbicla ponad 5 m2 - dclany wewnetrzne | §ciany ze-
wnetrzne
{152,45°2,5)*2+80,40*2,5
863,26 m2 963,250
RAZEM 983,250|
2/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunigclem zaprawy w murach gladkich z cegly ceramicz- (m2
d.1|0736-01 nej - przyjeto 10% z odblitych tynkéw
((152,45*2,5)*2+80,40"2,5))*0,10
88,325 m2 96.325
| RAZEM 98,325)
3/KNR-W 4-01 |Wykonenie iniskcji krystaliczne] w murze z cegly o nomalnej twardodcl na za-  |otw,
d.1|0633-02 uwe- | prawie waplennej skrystallzowansj lub cementowo-waplennej o wilgotnosel do 15
ga p.tab. % | grubadcl 55 cm - wilgatno§4 muru ponad 15 % - éclany wewnetrzne
1087 otw. 1067.000
| — RAZEM 1 067,000
4| KNR-W 4-01 |Wykonenie Inlekeji krysialiczne] w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1/0633-03 uwa- | prawle wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennef o wilgotnoécl do 15
ga p.tab. % i grubodci 88 cm - wilgotno$é muru ponad 16 % - scleny zewnetrzne
562 olw. _ 562,000
RAZEM 562,000
5/KNR-W 4-01 |Gruntowanle powierzchni ceglanych, batonowych lub z plyt widrowych na écla- |m2
d.1(0704-02 nach | stropach zaprawg cementowg
963.25 m2 963.250
- RAZEM 963,250
6 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nekiadane recznle - obrzutka catopowlerzchnio- |m2
d.1|0201-02 wa
963.25 m2 963.250
e RAZEM 963,250
TIKNR AT-28 |Tynki renowacyjne na 4clanach nakiadane racznie - syatem tynkéw dla nisklege [m?
d.1/0201-03 stopnia zasolenla
983.25 m2 963.260/
RAZEM 963.250|
8|XNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewngtrznych farbq waplenna z dodatklem 10 % farby emul- |m2
d.1, 1505-05 syine| - dciany
963,25 m2 963.250
RAZEM 063,250
9/KNR-W 4-01 |Wykopy nlsumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku - |m3
d.1|0106-05 usunigeie z pwnlc budynku gruzu | zleml
19,265 m3 18,265
| RAZEM 19.265
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegledé 20/ m3
d.1(0108-08 km
01098-10
19.265 m3 | 19,265
RAZEM 19.285
11|kalkulacja Oplata za wysypisko (m3
d.1|wiasna
1 m3 1.000
i RAZEM 1,000
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Podstawa |

Naktady

Koszt
jodn.

ul. Slemiradzkiego 2 Inlekcja krystallczna

KNR 4-01
0701-06

PR Y

1‘

Odbicle tynkéw wewnebrznych z zaprawy ce-
mentowsj na $cfanach, filarach, pilastrach o po-
wierzehni odbicla ponad 5§ m2 - sciany wew-
netrzne | éciany zewnetrzne
{152,45"2,5)*2+80,40"2,5

obmiar = 983,250 m2

=R -
robocizna'
0.41 r-g/m2

354,0325

Razem

|Razem z narzutaml:

koszty bezposrednle:

KNR-W 4-01

d.1|0736-01

1‘
|

|Oczyszczenle spoin z usunigciem zaprawy w

murech gladkich z cegly ceramiczne) - przyjeto
10% z odbltych tynkdw
({162,45"2,5)*2+80,40*2,5))*0,10

cbmlar = 96,326 m2

-R-
roboclzna'
0.21 r-o/m2

rg

20,2283

Razem z narzutamil:

Razem koszty bezposdrednle:

3|KNR-W 4.01
d.1(0633-02
uwaga p.tab.

1 L]
2‘
3‘

4*

Wykenanie Inlekcji krystallcznej w murze z cogly
o normalne| twardoécl na zaprawle waplenne]
skrystalizowane] lub camentowo-waplenne] o
wiigotnodel do 15 % i grubodcl 55 cm - wilgot-
no$é muru ponad 15 % - dclany wewngtrzne
obmlar = 1 087,000 otw.

=R -
roboclma’
0,87*1,2=1,044 r-g/otw,

-M-
$rodek inlekcylny

0,351 kg/otw.

cement portlandzki 35 baz dodatkdw
0,205 kglotw.

materialy pomocnicze

2 %{od M)

-8 =
mechaniczny miot udarowo-obrotowy
0.61*1,2=0,732 m-g/otw.

kg

m-g

1113,8480
374,5170
218,73560

2,0000

781,0440

Razem

|Razem z narzutamil:

koszty bezpodrednle:

KNR-W 4-01
063303
uwaga p.tab.

d.1

1-

o
3*
4*

5.’
|

Wykonanle Iniekc]i krystalicznej w murze z cegly
© normalnej twardoéci na zaprawie waplennej
skrystalizowane] lub cementowo-waplsnne] o
wilgotnodcei do 15 % [ grubodc! 89 cm - wligot-
nosé muru ponad 15 % - sciany zewneirme
abmiar = 582,000 otw.

i -
robocizna'
1*1,2=1,2 rg/otw.

-M -
£rodek Inlekcyjny

0,46 kg/otw.

cement portlandzkl 35 bez dodatkéw
0,268 kg/otw.

materialy pomocnicze

2 %(od M)

-8 -
machanlczny miot udarowo-obrotowy
0.73*1,2=0,876 m-g/otw.

rg

kg

674,4000
258,5200
14,4920

2,0000

482,3120

Rmm‘kouty bezposérednls:

Razem z narzutaml:

Norma PRO Wersja 4,60 Nr saryjny: 38838




Razem z narzutaml:

Lp. | Podsiawa Opls Jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
5/ KNR-W 4-01 |Gruntowanie powisrzehn| ceglanych, betone- m?
d.1|0704-02 wych lub z plyt wisrowych na écianach | stro-
pach zaprawg cementows
obmiar = 963,250 m2
-R-
1" robocizna’ r-g 404,5650
0,42 r-g/m2
-M-=
* Cement portl,zwyldy b.dod. CEM | 32,5-work t 2,784
0,0029 t/m2
3 Clasto waplenne m2 0,2890
0,0003 m2/m2
4 lPospdlka - uzlarnlenie 0-63 mm m3 7.9950
0,0083 m3/mz2
& materialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
~8-
6" betoniarka 150 dm3 m-g 9,6325
0,01 m-g/m2
™ wyciag m-g 9,6325
10,01 m-g/m2
Razem koszty bezpoérednie:
Razerr z narzutaml;
6/KNR AT-26 |Tynkl renowacyjne na Scianach naktadane recz- | m2
d.1/0201-02 nie - obrzutka calopowlerzehnlowa
obmiar = 963,250 m2
-R-—
1" robockma’ rg 202,2825
0,21 rg/m2
—M-
.l obrzutka (dostawca: DEI} kg | 5652,8850
6,18 kg/m2
3" materiaty pomocnicza % 2,0000
2 %(od M)
-8
4* mieszarka do zapraw m-g 38,5300
0,04 m-g/im2
& frodek transportowy m-g 9,6325
0.01 m-g/'m2
Razem bezposdrednle:
|Razem z narzutaml:
7 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na §clanach naktadane recz- | m2
d.1/0201-03 nle - system tynkéw dia nisklage stopnla zasole-
nla
obmiar = 963,250 m2
-R-
1* robocizna’ rg 423,8300
0,44 r-g/m2
-M-=
2 tynk renowacyjny WTA (dostawca: DEI) kg |18 842,9500
20,6 kg/m2
3" materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
-g =
4" mieszarka do zapraw m-g| 105,9575
0,11 m-g/m2
s* £rodek transportowy m-g 18,2650
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezpofradnle:

Norina PRO Wersla 4.60 Nr saryiny: 358838




Norma PRO Wereja 4.60 Nr seryjny: 38838

Lp. | Podstawn Opls | Jm| MNakiady | Koszt
jodn.
8|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg waplen- | m2 |
d.1({1505-05 ng z dodatklem 10 % farby emulayjnej - éclany
obmiar = 883,260 m2
~R-
1* robacizna’ r-g 117,5185
0,122 ry/m2
-M-
2* farba sucha {pigmenty) kg 38,5300
0,04 kg/m2
3 mydilo techniczne kg 56,7795
0,008 kg/m2
4 clasto wapienne {wapno gaszone) m3 0,2890
0,0003 m3/mz2
5* gips budowlany t 0,0039
0,000004 t/m2
g* farba emulsyjna dm? 27,8379
0,0289 dm3/m2
™ matarialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 =
8 $rodek transportowy mg 04818
0.0005 m-gim2
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutaml:
9|KNR-W 4-01 (Wykopy nlsumocnione o écianach plonowych | m3
d.1/0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z
piwnic budynku gruzu [ zZleml
obmiar = 19,2656 m?
=R=
1 robocizna’ r-g 118,8562
5.91 ro/m3 ! |
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami: |
10/KNR-W 4-01 |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-00 damil skezynlowymi na cdlegiosé 20 km
(108-10 obmiar = 19,265 m3
—-R=
1* robocizna' rg 26,7784
1,39 r-g/m3
-8 =
2 samochod skrzyniowy do 5t m-g 21,1915
[0.72+19*0.02=1 1 m-g/m3
Razem koszty bezpoéradnie:
Razem z narzutam!:
11 kelkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.1 ' wiasna obmiar = 1,000 m3
—M -
1" optata za wysyplisko m3 1,0000
| 1 m¥md
|Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
Razem dzlaf: ul. Siemiradzkiego 2 inlekcja krystallczna
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutaml:
5/6




CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materfaly | Spriet

Koszty poérednie [Kp]

Zyek [Z}

VAT [V]

OGOLEM

Slownle:

Norma PRO Weraja 4.60 Nr seryjny: 38838



