
Grottgera 7 m 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,9*2*(4,92+4,02)-1,6+19,8+2,9*2*(1,9+3,85)-1,6+7,8+2,9*2*(2,92+2,0)-4*1,6+
5,10+2,0*2*(1,53+1,74)-1,6+2,7

m2 151,018

RAZEM 151,018
2 KNR K-04

0305-04
Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

35,4 m2 35,400
RAZEM 35,400

3 KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.1-poz.2 m2 115,618
RAZEM 115,618

4 KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

35,4 m2 35,400
RAZEM 35,400

5 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

115,618 m2 115,618
RAZEM 115,618

6 KNR 9-21
0302-10

Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (wanny, kabiny, wc, bidety) me-
todą natrysku

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

7 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,500

8
kalk. własna

Próba szczelności instalacji gazowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
kalk. własna

Opinia kominiarska kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638


