
Głuszyna 134 m 1 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe  pustostanu 

1 Roboty budowlane
1.1 Roboty demontażowe

1
d.1.1

analiza włas-
na

Demontaż lamp, kratek wentylacyjnych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1.1

analiza włas-
na

Demontaż okien kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1.1

analiza włas-
na

Demontaż drzwi kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0701-06 ana-
logia

Odbicie płytek ze ścian m2

Kuchnia 2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,6*0,9*1,9*3 +0,9*0,8*0,6 m3 3,510
RAZEM 3,510

1.2 Roboty murarskie
6

d.1.2
KNR  401
0324-0200

Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek
wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych

szt

Kratki wenty-
lacyjne 

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
7

d.1.2
KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

P1,P2,P3 1,4*3 m 4,200
RAZEM 4,200

8
d.1.2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

Kominy na
poddaszu

(0,42+0,68)*2*3,0*2 m2 13,200

RAZEM 13,200
9

d.1.2
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach

m2

Kuchnia po
płytkach

2,0 m2 2,000

Kominy 13,2 m2 13,200
RAZEM 15,200

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm

m

P1,P2,P3 5,4*3 m 16,200
RAZEM 16,200

11
d.1.2

KNNR-W 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2

P1,P2,P3 0,8*2,0*3 m2 4,800
RAZEM 4,800

12
d.1.2

KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

13
d.1.2

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2

P1 1,46*1,72 m2 2,511
P2 1,46*1,72 m2 2,511
P3 1,24*1,58 m2 1,959

RAZEM 6,981
14

d.1.2 kalk. własna
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

wewnętrzne 3 szt. 3,000
zewnętrzne 3 szt. 3,000

RAZEM 6,000
15

d.1.2
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

Wydzielenie
łazienki

2,63*2,78 m2 7,311

RAZEM 7,311
16

d.1.2
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
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17

d.1.2
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

18
d.1.2

analiza włas-
na

Wykonanie wkładu alufol dla wentylacji kuchni i łazienki w przewodach spalino-
wych po zdemontowanych piecach kaflowych

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.3 Roboty malarskie
19

d.1.3
KNR 4-01
1202-08
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów m2

P1sufit 23,4 m2 23,400
P1 ściany (3,34+6,88)*2*2,78 - 0,8*2,0 m2 55,223
P2 sufit 17,6 m2 17,600
P2 ściany (5,0+3,5)*2*2,78 - 0,8*2,0*2 m2 44,060
P3 sufit 9,2 m2 9,200
P3 ściany (2,64+3,52)*2*2,78 - 0,8*2,0 m2 32,650
Korytarz sufit 8,9 m2 8,900
Korytarz
ściany

(3,4+2,65)*2*2,78-0,8*2,0*2-1,0*2,37 m2 28,068

RAZEM 219,101
20

d.1.3
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

poz.19 m2 219,101
RAZEM 219,101

21
d.1.3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

23,4+17,6+9,2+8,9 m2 59,100
RAZEM 59,100

22
d.1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie  na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.19 - poz.21 m2 160,001
RAZEM 160,001

23
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.19 m2 219,101
RAZEM 219,101

1.4 Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce
24

d.1.4
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

P1 23,4 m2 23,400
P2 17,6 m2 17,600
P3 9,2 m2 9,200

RAZEM 50,200
25

d.1.4
KNR  401
0820-0300

Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm m2

poz.24 m2 50,200
RAZEM 50,200

26
d.1.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

P1 23,4 m2 23,400
P2 17,6 m2 17,600
P3 na kuch-
nię

9,2 m2 9,200

Korytarz 6,01 m2 6,010
RAZEM 56,210

27
d.1.4

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

28
d.1.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

2,89 m2 2,890
RAZEM 2,890

29
d.1.4

KNR  029
0639-0100

Analogia : Wklejenie taśmy w celu uszcelnienia styków pomiędzy podłogą a
ścianą

m

 łazienka (2,63+1,1)*2-0,8 m 6,660
RAZEM 6,660

30
d.1.4

KNR  029
0640-0300

Analogia : Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę cera-
miczną folią w płynie

m2

Posadzka ła-
zienka 

2,89 m2 2,890

 Ściany (1,1+2,63)*2*2,0-0,8*2,0 m2 13,320
RAZEM 16,210

31
d.1.4

KNR  012
1118-0100

Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek na kleju m2
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Łazienki 2,89 m2 2,890

RAZEM 2,890
32

d.1.4
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

Łazienki 2,89 m2 2,890
RAZEM 2,890

33
d.1.4

KNR  012
0829-0100

Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej m2

Łazienki 13,32 m2 13,320
RAZEM 13,320

34
d.1.4

KNR  012
0829-0700

Licowanie ścian płytkami na klej m2

13,32 m2 13,320
RAZEM 13,320

1.5 Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu
35

d.1.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku odpadów m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.5

KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km, z załadowaniem i wyładowaniem

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1.5

KNR-W 4-01
0109-20

Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1
km powyżej pierwszego -x15

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.5

analiza włas-
na

Opłata za wysypisko m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

2 Opłata za przeglądy 
39

d.2
analiza włas-
na

Przegląd kominiarski wstępny i końcowy kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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