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Lp. ] Podstawa [ Opis i wyliczenia ] j.m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty remontowe pustostanu
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty demontazowe
1|analiza wias- | Demontaz lamp, kratek wentylacyjnych kpl.
d.1.1|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|analiza wtas- | Demontaz okien kpl
d.1.1|na
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3|analiza wias- |Demontaz drzwi kpl
d.1.1|na
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Odbicie ptytek ze $cian m2
d.1.1/0701-06 ana-
logia
Kuchnia 2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 4-01 |Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02
0,6*0,9*1,9*3 +0,9*0,8*0,6 m3 3,510
RAZEM 3,510
1.2 Roboty murarskie
6/KNR 401 Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek szt
d.1.2{0324-0200 |wentylacyjnych,drzwiczek rewizyjnych
Kratki wenty- |2 szt 2,000
lacyjne
RAZEM 2,000
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.2/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
P1,P2,P3 1,4*3 m 4,200
RAZEM 4,200
8/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Kominy na |(0,42+0,68)*2*3,0*2 m?2 13,200
poddaszu
RAZEM 13,200
9/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m2
d.1.2|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
Kuchniapo (2,0 m2 2,000
ptytkach
Kominy 13,2 m2 13,200
RAZEM 15,200
10/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.2{0708-01 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
P1,P2,P3 5,4*3 m 16,200
RAZEM 16,200
11 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.1.2/0702-05
P1,P2,P3 0,8*2,0*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
12/KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1.2/0702-06
0,92,1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
13/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2
d.1.2/0701-04
P1 1,46*1,72 m?2 2,511
P2 1,46*1,72 m?2 2,511
P3 1,24*1,58 m?2 1,959
RAZEM 6,981
14 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1.2|kalk. wlasna |cegiet
wewnetrzne |3 szt. 3,000
zewnetrzne |3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
15/KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
Wydzielenie |2,63*2,78 m?2 7,311
tazienki
RAZEM 7,311
16/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.2/1026-01
0,82,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
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17 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1.2{1022-01 konczone
0,82,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
18|analiza wias- | Wykonanie wkfadu alufol dla wentylacji kuchni i fazienki w przewodach spalino- |kpl.
d.1.2\na wych po zdemontowanych piecach kaflowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Roboty malarskie
19/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonow m2
d.1.3/1202-08
analogia
P1sufit 23,4 m?2 23,400
P1 $ciany (3,34+6,88)*2*2,78 - 0,8*2,0 m?2 55,223
P2 sufit 17,6 m?2 17,600
P2 $ciany (5,0+3,5)*2*2,78 - 0,8*2,0*2 m?2 44,060
P3 sufit 9,2 m?2 9,200
P3 $ciany (2,64+3,52)*2*2,78 - 0,8*2,0 m?2 32,650
Korytarz sufit|8,9 m2 8,900
Korytarz (3,4+2,65)*2*2,78-0,8*2,0*2-1,0*2,37 m?2 28,068
Sciany
RAZEM 219,101
20|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.3/2611-02
poz.19 m2 219,101
RAZEM 219,101
21/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
23,4+17,6+9,2+8,9 m?2 59,100
RAZEM 59,100
22|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.3/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.19 - poz.21 m2 160,001
RAZEM 160,001
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.19 m2 219,101
RAZEM 219,101
1.4 Posadzki, podtogi, ptytki na $cianach i posadzce
24 KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/0818-05
P1 23,4 m?2 23,400
P2 17,6 m?2 17,600
P3 9,2 m?2 9,200
RAZEM 50,200
25/KNR 401 Przybicie do podtdg ptyt OSB 25mm m2
d.1.4/0820-0300
poz.24 m2 50,200
RAZEM 50,200
26 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/1123-02
P1 23,4 m?2 23,400
P2 17,6 m?2 17,600
P3 na kuch- |9,2 m2 9,200
nie
Korytarz 6,01 m2 6,010
RAZEM 56,210
27 /KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.1.4/1124-05
76 m 76,000
RAZEM 76,000
28/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-| m2
d.1.4/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2,89 m?2 2,890
RAZEM 2,890
29/KNR 029 Analogia : Wklejenie tasmy w celu uszcelnienia stykow pomiedzy podtogg a m
d.1.4/0639-0100 |$ciang
tazienka (2,63+1,1)*2-0,8 m 6,660
RAZEM 6,660
30/KNR 029 Analogia : Uszczelnienie posadzek i $cian do wys. 2,0 m pod oktadzine cera- |m?2
d.1.4/0640-0300 |miczng folig w ptynie
Posadzka ta- 2,89 m2 2,890
zienka
Sciany (1,1+2,63)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 13,320
RAZEM 16,210
31/KNR 012 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek na kleju m2
d.1.4/1118-0100
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tazienki 2,89 m?2 2,890
RAZEM 2,890
32|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta m2
d.1.4/1118-03
tazienki 2,89 m?2 2,890
RAZEM 2,890
33/KNR 012 Przygotowanie podifoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.4/0829-0100
tazienki 13,32 m?2 13,320
RAZEM 13,320
34 KNR 012 Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.4/0829-0700
13,32 m?2 13,320
RAZEM 13,320
1.5 Wywéz na wyspisko materiatéw z demontazu
35/KNR 4-01 Usuniecie z budynku odpadéw m3
d.1.5/0106-04
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
36 KNR-W 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.5/0109-17 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 4-01 |Dodatek do wywozu odpadéw samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 |m3
d.1.5/0109-20 km powyzej pierwszego -x15
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
38 analiza wias- | Optata za wysypisko m3
d.1.5/na
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2 Oplata za przeglady
39|analiza wias- | Przeglad kominiarski wstepny i koncowy kpl.
d.2|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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