Jednostka zewnetrzna chtodzenia
model AOYG12KGCA marki Fujitsu

Pel=0,91kW 1,/230V/50Hz

Jednostka wewnetrzna chfodzenia
typu sciennego model ASYG12KGBT

marki Fujitsu
Pel=0,1kW 1/230V /50Hz

Wentylator fazienkowy WW—=1 zamontowac
w miejsce istniejgce] kratki wywiewne].
Typ Base 150T marki Harmann

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE. §
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL.
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAZOWE MOZNA ROZPOCZAC:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJACEGO | WYKONANIU WSZELKICH NIEZBEDNYCH POMIAROW
W NATURZE CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM,

czynnik R32 ciecz/gaz 96,35/9,57 ~
m=J31kg
—Z

|
/ A Gl O [ & h

I—I/_ ;iffﬁj'q'@cff,f

m=10kg

sterowanie pilotem bezprzewodowym.
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\/* w O O m /h d p - 3 8 P d 2) PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT ZREALIZOWANYCH,

Praca ci ag fa. 3) PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH
/ BRANZ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII | SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBOT DANEJ BRANZY Z
# TECHNOLOGIA | SPOSOBEM WYKONANIA ROBOT POZOSTALYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKA
UWAGI:

BUDYNEK SASIEDNI

Y

———

TECHNOLOGII MONTAZU INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBOT,

5) PO SPORZADZENIU PLANOW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZA ZOSTAC
PRZEKAZANE GEOWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA UZGADNIAJACA
PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA
ZAMOWIEN MATERIALOW, NARZEDZ! | TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
WYKONAWCZYCH | MONTAZOWYCH ORAZ ODBIOROW. ZAMOWIENIA MATERIALOW, SPRZETU |
NARZEDZI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE | MONTAZOWE WYKONANE BEZ
UZGODNIONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANOW WARSZTATOWYCH WEASCIWYCH
DANEMU ZAKRESOWI ROBOT, LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW
WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH | ZATWIERDZONYCH PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA
PLANOW WARSZTATOWYCH NIE BEDA ODBIERANE | ZOSTANA PODDANE ROZBIORCE |
POWTORNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE
MATERIALY ORAZ WYPOSAZENIE | TYM PODOBNE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA ORAZ
MONTAZU MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE PROJEKTANTOWI DO UWAG | APROBATY KLAUZULA
UZGADNIAJACA,

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISOW | OBOWIAZUJACYCH NORM, NALEZYTEJ STARANNOSCI | ZDROWEGO
ROZSADKU. SKUTKI BEZPOSREDNIE | POSREDNIE NIESTOSOWANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN
OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBOT WYMAGAJACYCH OPRACOWANIA PLANOW WARSZTATOWYCH,
PROWADZENIE PRAC BUDOWLANYCH, ODBIOROW CZESCIOWYCH | CALOSCIOWYCH DANYCH
ZAKRESOW ROBOT WY£ACZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO |
ZATWIERDZONEGO PRZEZ GLOWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST
ZABRONIONE DECYZJA | WOLA AUTORA.
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w 1. Oprawe oswietleniowg w aneksie kuchennym podtgczy¢ do

Z o I istniejgcego obwodu oswietleniowego w pomieszczeniu
socjalnym 04.

2. Wszystkie oprawy oswietleniowe w sali obstugi zasili¢

z projektowanego obwodu R0.2-OSW3.
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Wentylator fazienkowy WC—1 zamontowa¢ 2 OWANASICTANKA DZIALOWA

w miejsce istniejgce] kratki wywiewne].
Typ Base 190T marki Harmann
V=100m">/h dp=38Pa

Praca ciggfta.

Z PLYT GK NA STELAZU
/  WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNE\H |
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70x50x150SP)|

JANEL LACOBEL BIALY POLYSK 155x30
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ISTNIEJACE WYPOSAZENIE

TABLICA-LOGO ZTM o I POMIESZCZENIA

NA DEKORACJI DREWNIANEJ ‘

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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01  KOMUNIKACJA 29,62

TOALETA MESKA

FTOALETA DAMSKA i

6,5 m? 02  KOMUNIKACJA 34,45

5,47 m? i B

03  SALA OBSLUGI

37,00

PROJEKTOWANA SCIANKA DZIALOWA

04  POM. SOCJALNE 31,61

Z PLYT GK NA STELAFU
WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEJ

05 POM. POMOCNICZE 4,55

x
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SALA OBSLUGI

06 PRZEDSIONEK TOALETY 5,77

na scianie
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07  TOALETA MESKA 6,50
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BLAT KUCHENNY

08 PRZEDSIONEK TOALETY 3,07

ISTNIEJACY OTWOR DRZWIOWY
DO ZAMUROWANIA

06 09  TOALETA DAMSKA 5,47

ISTNIEJACE WYPOSAZENIE

P DSIONEK TOALETY

- POMIESZCZENIA 10 TOALETA DLA NIEPELNOS. 4,82

PRZEDPSIONEK TOALETY G 5,77 m?

162,86 m,
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04
POM. SOCJALNE
31,61 m?
H =3,72m

strop

GABLOTA INFORMACYJNA

BLAT DLA KLIENTOW
h=130 cm

z

PROJEKTOWANE DRZWI
-ALUMINIOWO-SZKLANE T
W ISTNIEJACYM OTWORZE
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| istn. rozdzielnice R0.2 i RO.2/K !
W ISTNIEJACYM OKNIE

ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI
W RAMIE

02
KOMUNIKACJA
34,45 m?

=3,72m

I Projektowana kurtyna

= | powietrza z grzatkg
elektryczng typu Wing E100
| marki Vs,
| Pel=6,0kW 3/400V /50Hz

» I sterowana sterownikiem
nasciennym typu DX.
| Spod kurtyny 2,80m nad
I posadzka.
m=28kg

I 3,07 m?
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TOALETA DLA NIEPELNOS.
4,82 m?

K2 K2 K2

ISTNIEJACY GRZEJNIKLGI_EMFY I I I I

DO WYMIANY NA GRZEJNIK
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DEKORACYJNY PLYTOWY
W KOLORZE SCIANY

O Z

‘I GABIOTA TNEORMACY.IJNA 1

1

TYP OPRAWY LED NAZWA OPRAWY LED MOC | OZNACZENIE

LINIOWA ZWIESZANA UGR<19 ZUMTOBEL - 22170450

SLOIN DI K SL LED840 L1505 LDE WH

58 W

01
KOMUNIKACJA
29,62 m?

H. =3,72m

strop

NA UCHWYCIE
SCIENNYM POD
SUFITEM

BEGA - 50103K4 Large-area pendant 138 W

luminaire for indoor use

ZWIESZANA

EKRAN SYSTEMU
KOLEJKOWEGO

'BOK'; 'KANCELARIA'

DZIEDZINIEC
WEWNETRZNY

LUG - ARGUS WALL 1 LED LADA RECEPCYJNA

3100 Im, 3000 K

NASCIENNA 36 W
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Nrrew | Nr Kor | Nazwa korekty Data

AUTOMAT
KOLEJKOWY

NASCIENNA BEGA - 23080.2K4 LED, 4000 K 9w

AWEX - LV2U/3W/B 3w

L =

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BUEAT
50113 Poznait ul.Skalna?

ﬁ.
f ‘ tel / fax +48 51830 27 34| biuro@bulat.com.pl

NATYNKOWA, EWAKUACYJNA

NASCIENNA, EWAKUACYJNA, AWEX - ETW AT, 1 W, 1 h, IP65, 1w
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INWESTYCIA | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA

ZTM POZNAN W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W POZNANIU

|

KIERUNKOWA, EXIT M, ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA 25 M

Z PIKTOGRAMEM

IT

ADRES | ul. MATEJKI 59 POZNAN 60-770

zamontowacé w miejsce | VoA

INWESTOR | ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

ul. JANA MATEJKI 59 60-770 POZNAN

.

IED — istniejgcego zyrandola

05

ZESPOL PROJEKTOWY:

POM. PQMOCNICZ

GL. PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT UPR. 47/85/PW

Sterownik nascienny
typu DX. Wysokos¢ montazu
1,00m nad posadzkq I_

PROJEKTANT | MGR INZ. PRZEMYSLAW KAMYSZEK UPR. 163/PW/93

I 455 m? |

SPRAWDZAJACY | DR INZ. KAZIMIERZ STEFANIAK UPR. 35/PW/97

BRANZA STADIUM

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

pATA | PAZDZIERNIK 2019

SKALA

1:50, 1:1

TRESC RYS.

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

STADIUM BRANZA POZIOM NR RYS. ARKUSZ REWIZJA

PW IE | IE.2 11 00




