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MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW

MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA
ZTM POZNAŃ W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W POZNANIU

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE MOŻNA ROZPOCZĄĆ:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIU WSZELKICH NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W
NATURZE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII I SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBÓT DANEJ BRANŻY Z
TECHNOLOGIĄ I SPOSOBEM WYKONANIA ROBÓT POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ SPECYFIKĄ
TECHNOLOGII MONTAŻU INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT,

5)  PO SPORZĄDZENIU PLANÓW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZĄ ZOSTAĆ
PRZEKAZANE GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
MATERIAŁÓW, NARZĘDZI I TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH I
MONTAŻOWYCH ORAZ ODBIORÓW. ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I NARZĘDZI, ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE I MONTAŻOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ
GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH WŁAŚCIWYCH DANEMU ZAKRESOWI ROBÓT,
LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH I
ZATWIERDZONYCH PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH NIE BĘDĄ
ODBIERANE I ZOSTANĄ PODDANE ROZBIÓRCE I POWTÓRNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA
KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I TYM PODOBNE
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ORAZ MONTAŻU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE
PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I ZDROWEGO
ROZSĄDKU. SKUTKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ
OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBÓT WYMAGAJĄCYCH OPRACOWANIA PLANÓW WARSZTATOWYCH, PROWADZENIE
PRAC BUDOWLANYCH, ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I CAŁOŚCIOWYCH DANYCH ZAKRESÓW ROBÓT
WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO I ZATWIERDZONEGO PRZEZ
GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE DECYZJĄ I WOLĄ AUTORA.
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SZAFA AKTOWA 3-SEGMENTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
WYM. 212x65x273 cm

WEWNĘTRZNE SEGMENTY Z 7 PÓŁKAMI SEGREGATOROWYMI ORAZ
Z PIONOWYM PASEM 7 SZUFLAD ZAMYKANYCH NA KLUCZ (JEDEN ZAMEK NA SEGMENT)
WEWNĄTRZ SZUFLAD PRZEDZIAŁY NA SZEROKOŚĆ KOPERTY DL ORAZ 1/2 DL
KONSTRUKCJA SZAFY Z PŁYT WIÓROWYCH TRÓJWARSTWOWYCH, DRZWI PRZESUWNE Z PŁYTY WIÓROWEJ
MELAMINOWANEJ,WEWNĘTRZNE PÓŁKI PŁYTOWE NA SYSTEMIE ZAPADKOWYM,
KORPUS I COKÓŁ W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7043, KOLOR PÓŁEK I FRONTÓW JASNOSZARY RAL 7004
OKUCIA PROSTOKĄTNE, W KOLORZE SREBRNYM
SZUFLADY Z SYSTEMEM CICHEGO ZAMYKANIA

NA FRONTACH SZULAD - MIEJSCE NA WYMIENNĄ ETYKIETĘ 15x6cm
WE WNĘTRZU SZULAD - PODZIAŁ WEWNĘTRZY SZULAD NA PRZEGRODY UŁATWIAJĄCE PRZECHOWYWANIE KOPER DL ORAZ KART PEKA
PODZIAŁ WYKOANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO(KOLOR BIAŁY),Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁATWEGO DEMONTAŻU WEWNĘTRZNYCH POPRZECZEK, SZEROKOŚĆ PODZIAŁÓW - 18,5x21cm
(Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU/DEMONTAŻU POPRZECZEK DO PODZIAŁU 18,5x10,5cm)
WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD 12cm

WIDOK Z PRZODU
WIDOK WNĘTRZA

WIDOK WNĘTRZA SZUFLADY Z PODZIAŁEM 18,5x 21/10,5cm
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3x DRZWI PRZESUWNE
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WIDOK Z PRZODU WIDOK WNĘTRZA

SU
SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA WYM. 80x60x220 cm

WE WNĘTRZU MONTAŻ DRĄŻKA UBRANIOWEGO ORAZ GÓRNEJ PÓŁKI NA CAŁĄ
SZEROKOŚĆ WNĘTRZA SZAFY
DRZWI SZAFY ROZWIERANE, WYPOSAŻONE W ZAMKI, UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
KONSTRUKCJA SZAFY Z PŁYT WIÓROWYCH TRÓJWARSTWOWYCH,
DRZWI Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ,
KORPUS ORAZ COKÓŁ W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7043,
KOLOR DRZWI JASNOSZARY RAL 7004
OKUCIA PROSTOKĄTNE, W KOLORZE SREBRNYM
DRZWI Z ZAMKAMI SAMODOMYKAJĄCYMI

UWAGA!
TYŁ KORPUSU Z PŁYTY MELAMINOWANEJ W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7043
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WIDOK Z PRZODU

ZK1 ZABUDOWA KUCHENNA (POMIESZCZENIE NR 03)
MEBEL WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU, DŁUGOŚĆ ZABUDOWY 195cm, w tym:
- 60cm - SEGMENT SZAFKA Z PÓŁKAMI
- 60cm - SEGMENT SZAFKA Z PÓŁKAMI
- 35cm  - SEGMENT Z PÓŁKAMI OTWARTYMI, WNĘTRZE SZAFKI W KOLORZE RAL 7043

- 60X65 H=185 - SZAFKA BOCZNA NABLATOWA Z PÓŁKAMI I ZAMKNIĘCIEM ROLETOWYM
KORPUS ORAZ COKÓŁ W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7043,
KOLOR DRZWI JASNOSZARY RAL 7004
KORPUSY ORAZ FRONTY MELAMINOWANE
BLAT LAMINOWANY HPL W KOLORZE CIEMNOSZARYM RAL 7043;
PONAD BLATEM PŁYTA OCHRONNA LACOBEL BIAŁA 155 X30
OKUCIA PROSTOKĄTNE, W KOLORZE SREBRNYM
DRZWI Z ZAMKAMI SAMODOMYKAJĄCYMI

PANEL OCHRONNY

WIDOK Z BOKU WNĘTRZE

ZAMKNIĘCIE
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