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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe na etapie projektu wykonawczego
przebudowy pomieszczeh punktu obstugi klienta ZTM Poznah w budynku przy ul. Matejki 59 w
Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Program inwestycji

- Mapa terenu w skali 1:500

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujgce Normy i przepisy
- Dokumentacja archiwalna

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM zlokalizowanego w
budynku przy ul. Matejski59 w Poznaniu. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa
obejmuje dwa pomieszczenia obstugi klientow zlokalizowane na parterze budynku. Zakres prac
obejmuje remont pomieszczeh z dostosowaniem do potrzeb funkcji obstugi klientow ZTM. Catosé
zamierzenia przedstawiono na rysunkach.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie remontu pomieszczen uzytkowanych przez Inwestora w
zakresie sali obstugi klientéw.

5. Lokalizacja

Budynek znajduje sie w Poznaniu, przy ul. Matejki 59. Zlokalizowany jest na dziatce nr 31/1 i podlega
ochronie konserwatorskiej. Elewacja frontowa znajduje sie od ul. Matejki i wspéttworzy pierzeje ulicy
Matejki. Posrodku kamienicy na osi wejscia zlokalizowany jest wewnetrzny dziedziniec. Kamienica
posiada potgczone, wysuniete w gtgb posesiji oficyny o symetrycznym uktadzie.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt nie zaktada zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu — opracowaniu podlega
przebudowa wnetrz obiektu bez ingerencji w elewacje oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie
obejmuje swoim zasiegiem budynek zlokalizowany w centrum miasta Poznan przy ul. Matejki 59 -
dziatka nr 31/1. Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zawiera sie w granicy dziatki nr 31/1.
Nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Do terenu przylegajg dziatki 31/2,
ktéra uzytkowana jest na potrzeby podworza kamienicy oraz stanowi catos¢ (pod wzgledem
zagospodarowania terenu) z dziatkg nr 31/1.

Dziatka objeta opracowaniem znajdujg sie w centrum Poznania. Budynek przy ul. Matejki 59 stanowi
kwartat zwartej zabudowy srédmiejskiej. Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada szesc
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mansardowe oraz wyzsze poddasze nieuzytkowe.
Budynek petni obecnie funkcje ustugowe. Budynek przylega bezposrednio do chodnikow oraz ciggéw
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pieszych oraz posiada bezposrednie gtdbwne wejscie od ulicy Matejki oraz dodatkowe wejscie od
strony podwodrza. Na podwoérzu znajduje sie miejsce gromadzenia odpadkéw w pojemnikach.
Podwdrze posiada nawierzchnie utwardzong oraz dodatkowy wjazd od strony ul. Grottgera

Dziatka jest uzbrojona w przytacza elektroenergetyczne , gazowe (do celéw grzewczych), wody oraz
kanalizacji ogolnosptawne.

Opracowanie nie zaktada zadnych zmian w zakresie zagospodarowanie terenu, usytuowania wejsc¢
do obiektu oraz wjazdu na teren. Projekt zaktada prowadzenie prac wytgcznie we wnetrzu obiektu, tj.
w pomieszczeniach na parterze.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu oraz w funkcji budynkéw. Realizacja
projektu nie wptynie na otoczenie, projektowane prace podniosg estetyke wewnetrzng obiektu.
Zachowane zostajg wejscia do obiektu oraz wjazd na podwdérze.

Ogrodzenie
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Ciagi piesze i pieszo-jezdne
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Mata architektura i oSwietlenie terenu
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Miejsca postojowe
llo$¢ miejsc postojowych bez zmian do stanu istniejgcego.

Zielen
Nie projektuje sie zmian w zakresie zieleni.

8. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkéw
Przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt

przy ul. Matejki 59 (kamienica w pierzei ulicy Matejki). Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
nr 380 decyzjg z dn. 16.02.1993r.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Na terenie opracowania nie wystepujg szkody gornicze.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010 r, Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).



11. Obszar oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania, okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) :
§5 ust. 1 — budynek objety opracowaniem nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w przepisie wymagan ogoinych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pézn.
zm.):

§13 - odlegto$¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja budynku wzgledem granic z
dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, Ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca. Nie projektuje sie zmian w zakresie usytuowania obiektu.

§60 — projekt nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcej funkcji

§23 — projekt nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu oraz lokalizacji miejsca
gromadzenia odpaddw statych

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446)

§9 — przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt
przy ul. Matejki 59. Obszar, na ktérym znajduje sie budynek wpisany jest do rejestru zabytkdéw i
podlega scistej ochronie konserwatorskie;.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki o nr 31/1 arkusz
12 obreb 39 Lazarz miasto Poznan.



OPINIA TECHNICZNA STANU ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu elementéw
konstrukcyjnych istniejgcego budynku zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, w zwigzku
z przebudowg pomieszczen Biura Obstugi Klienta ZTM.

2. Podstawa opracowania

Merytoryczna

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

Formalna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw

3. Cel i zakres opinii
Wykazanie technicznych uwarunkowan dotyczacych przebudowy pomieszczen Biura Obstugi
Klienta ZTM w Poznaniu ul. Matejki 59.

Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych, pod
katem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji wystepujgcych zagrozen wraz
z ustaleniem czytelnych wnioskéw z ocen wskazujgcych kierunek dziatania dla odpowiednich
organow nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w
odniesieniu do prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na postawione
przez zamawiajgcego (inwestora) pytanie w kontekscie dalszych zamierzen w odniesieniu do
przedmiotowego obiektu.

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako opinie techniczng wraz z orzeczeniem technicznym.

W zakres ekspertyzy wchodzi:
* Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robét
* Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
* Inwentaryzacja fotograficzna
* Proponowane rozwigzania, oraz zalecenia



4. Opis obiektu

Budynek wzniesiony w latach 1903 i 1904 jako kamienica mieszkalna wielorodzinna, ktorej
elewacja frontowa wspéttworzy pierzeje ulicy Matejki, z wysunietg w gtab posesji tylng czescig
utworzong z potgczonych czesci gospodarczych mieszkan. Na osi wejscia, sieni i klatki schodowej
usytuowany jest wewnetrzny swietlik tworzgcy niewielki dziedzinie.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i uzytkowe poddasze i jest w catosci
podpiwniczony.

Zrealizowany w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe z gruzobetonu, Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly ceramicznej, lokalnie sciany rozdzielajace o szkielecie drewnianym. Stropy
piwniczne ceglane na belkach stalowych w postaci sklepien odcinkowych, stropy miedzy
kondygnacyjne drewniane typu belkowego o ukfadzie konstrukcyjnym belek stropowych mieszanym
, podtuznym i poprzecznym, masywne stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych w
obrebie kuchni i fazienek. Schody drewniane, zabiegowe policzkowe, schody do piwnicy
murowane z cegty.

Budynek w 2010 roku zostat gruntownie wyremontowany, obecnie jest uzytkowany jako biurowiec,
przez instytucje uzytku publicznego .

Wyposazenie instalacyjne

- instalacja grzewcza zasilana gazem miejskim

- wentylacja grawitacyjna

- instalacja zimnej wody uzytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie sciekow do kanalizacji miejskiej sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji burzowej

- instalacja elektryczna sity i Swiatta

5. Definicje i skale uszkodzen

1) Uszkodzenia trwate.

RYSA — widoczna na elemencie nieciggto$¢ o niewielkiej dlugosci i rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE — deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos¢ sciany) zwykle dzielgca
element na oddzielne czegsci (na przestrzat).

SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm.

2) Odksztatcenia odwracalne.
UGIECIE — przemieszczenia osi odksztatconej w doét.
WYGIECIE — przemieszczenie osi odksztatconej w goére

3) Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukcji.

STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i Sladéw

koroziji.

STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie tynkéw).

STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczgce o przekroczeniu
stanu granicznego uzytkowania lub nosnosci.

STAN AWARYJNY — konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowg utrate statecznosci.

KATASTROFA BUDOWLANA — niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci.

4) Definicje opracowan technicznych.

OPINIA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych, zdarzeh lub zjawisk w
procesie realizacji lub uzytkowania. Moze zawierac réwniez osad rozwigzan materiatowych oraz
naktadow rzeczowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera ocene rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen
zachodzgcych w procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego. Moze
rowniez obejmowac ocene poszczegolnych elementow konstrukcji, ocene rozwigzan
technologicznych i materiatowych, oraz ocene naktaddéw finansowych.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych zdarzen okre$la przyczyny ich powstania oraz formutuje
ocene koncowa
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5) Definicje stopnia zuzycia obiektu.

USTERKA — to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieznosé
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

WADA — to btad, niewtasciwos¢, nieprawidtowosé, rozbieznos¢ miedzy stanem pozgdanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego zaktécenia
jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji.

AWARIA — jest to uszkodzenie elementu lub elementéw konstrukcji powodujgce zaburzenia w
eksploatacji obiektu, ktére moze stanowic¢ niebezpieczehstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.
KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukciji uniemozliwiajgce dalsze jej uzytkowanie.

6. Opis stanu istniejacego budynku.
6.1 Wprowadzenie

Obiekt zostat wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy
technologii Scian murowanych z cegty ceramicznej, drewnianych stropéw miedzy pietrowych,
odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicg i drewnianego dachu
pulpitowego.

6.2 Konstrukcja budynku

6.2.1 Fundamenty

Fundamenty murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej. Stwierdzenie takie
podjeto na podstawie wykonanych ogledzin, dokumentacji archiwalnej i przez analogie do innych
budynkéw wykonanych w tym okresie czasu w Poznaniu.

Sadzac po stanie technicznym $cian w budynku a zwtaszcza scian w piwnicy, mozna z calg
stanowczo$cig stwierdzié, ze fundamenty budynku pracujg prawidtowo. Swiadczy o tym brak rys i
spekan na $cianach.

Okres$lam jako stan zadawalajgcy.

6.2.2 Sciany

Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno — cementowej o réznych grubosciach
25, 38, 51cm.

Sciany piwnic i parteru w stanie technicznym dobrym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zachowaty
swoje wiasciwosci wytrzymatosciowe.

Okreslam jako stan zadawalajgcy.

6.2.3 Stropy nad piwnicami

Stropy nad piwnicami sg wykonane jako jednokrzywiznowe sklepienia odcinkowe grubosci 12cm
oparte na dwuteowych dzwigarach stalowych lub na scianach zewnetrznych. Ukfad belek jest
przewaznie poprzeczny.

Okreslam jako stan zadawalajgcy.

6.2.4 Stropy nad pietrem

Stropy nad pietrem sg drewniane ze slepym putapem i podsufitkg. Belki oparte na $cianach
zewnetrznych od ulicy i wewnetrznych podtuznych. Stropy miedzy pietrowe odznaczajg sie
zroznicowang sztywnoscig. Przy wiekszych rozpietosciach podatnosc¢ belek jest wieksza. Ze wzgledu
na wysoki standard wykohczenia pomieszczen w budynku (posadzki z ptytek terakotowych, parkiety,
podiogi z desek polakierowanych) nie ma mozliwosci w chwili obecnej przeprowadzenia badan
mykologicznych okreslajgcych ustalenie stopnia porazenia biologicznego poszczegdlnych elementéw
i ich zawilgocenia.

Stropy drewniane miedzy kondygnacyjne zachowaty sie dos¢ dobrze. Majg one wystarczajaca
wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ do przeniesienia wystepujgcych w budynku obcigzen. Jednakze nawet przy
bardzo doktadnych ogledzinach nie mozna catkowicie wykluczy¢ lokalnych przypodporowych
uszkodzen.

Okres$lam jako stan zadawalajgcy.
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7. Ocena stanu technicznego konstrukciji

Uwagi ogolne

Istniejgcy budynek jest obiektem zrealizowanym i wyremontowanym poprawnie pod wzgledem
technicznym.

Konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym
Elementy wykonczenia - stan dobry

Stan podtoza gruntowego

Badania gruntowe zostaty wykonane w 2009 r. w okresie poprzedzajgcym roboty remontowe
budynku. Obecnie badan gruntowych nie wykonano.

Projektowana przebudowa pomieszczeh nie ma wplywu na stan podtoza gruntowego

8. Wnioski koncowe

Projektowana przebudowa pomieszczen Biura Obstugi Klienta ZTM jest w petni bezpieczna dla
istniejgcego obiektu oraz dla wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych, pod warunkiem
wykonania przebudowy zgodnie z projektem i zaleceniami projektantow.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp i p.poz.

Opinia niniejsza stosuje sie do przepisu par. 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Forma i funkcja

Obiekt objety opracowaniem to dawna kamienica mieszkalna, w catosci podpiwniczona, posiadajgca
6 kondygnacji wykonana w technologii tradycyjnej. Mury zewnetrzne wykonane sg z cegly
ceramicznej, mury wewnetrzne z cegly ceramicznej i czesciowo o szkieletach drewnianych. Stropy w
budynku sg drewniane-belkowe, nad piwnicg wystepujg sklepienia ceramiczne na konstrukcji
stalowej. Dach — na konstrukcji drewnianej, wzdtuz $cian zewnetrznych — wielospadowy
mansardowy, kryty dachéwkg ceramiczng, w pozostatej czesci ptaski kryty papg. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne wapienno piaskowe. Klatki schodowe w budynku drewniane, zabiegowe, poza
pierwszym biegiem frontowej klatki schodowej, ktory jest wykonczony ptytami marmurowymi.

Obecnie wszystkie pomieszczenia w kamienicy uzytkowane sg przez Zarzad Transportu Miejskiego
Miasta Poznania na potrzeby biurowe oraz obstugi klientow. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne w tym kottownia gazowa.

Budynek posiada instalacje: centralnego ogrzewania (instalacja zasilana z istniejgcej kottowni
gazowej), instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje elektroenergetyczng, wentylacje grawitacyjna.
W czesci biurowej posiada istniejgce sieci telekomunikacyjne, logiczne i specjalne. Wnetrze budynku
posiada charakter zabytkowy, z licznymi sztukateriami, rzezbieniami i fryzami..

Niniejsza inwestycja nie wptywa w istotny sposéb na forme istniejgcego obiektu. Gtéwna elewacja
budynku od ul. Matejki oraz elewacje podwdérzowe zostaty odnowione i wobec tego nie projektuje sie
zmian w ich wygladzie.

Projekt obejmuje swoim zakresem wnetrza czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku, oraz dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania urzedu ZTM. Nowa aranzacja wnetrz
dopasowuje sie istniejgcej struktury obiektu oraz zaktada wydzielenie sali obstugi klientéw, miejsca
dla oczekujgcych na obstuge oraz strefy dla pracownikow. Projekt zaktada rowniez nowg aranzacje
recepcji lokalizowanej przy gtéwnym holu wejsciowym. W celu zapewnienia lepszej funkcjonalnosci
oraz rozdziatu na strefy projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego z nowej sali obstugi. Catos¢
rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

W pomieszczenia objetych niniejszym opracowaniem funkcjonuje obecnie Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu. Projekt zaklada zmiane aranzacji czesci pomieszczen na parterze obiektu.
Projektuje sie nowg aranzacje recepcji w gtdwnym holu oraz wydzielenie strefy dla oséb
oczekujgcych. Gtowna sala obstugi posiada 3 stanowiska dla obstugi klientdw oraz wydzielong
wizualnie przestrzen dla pracownikow. Projekt zaktada réwniez nowg aranzacje pomieszczenia
socjalnego. Na pozostatych kondygnacjach nie projektuje sie zmian funkcjonalnych oraz zmiany
przeznaczenia pomieszczen.

1.3 Charakterystyczne parametry obiektu

Istniejgc budynek w zabudowie pierzejowej przy ul. Matejki 59 w Poznaniu - 6-kondygnacyijny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, dach stromy mansardowy, w czesci ptaski.

Przebudowg objeto pomieszczeni w na parterze obiektu w ramach dostosowania ich do funkcji
obstugi klientow.

Oznaczenie geodezyjne dziatki: Miasto Poznan, dziatka 31/1, obreb 39 tazarz
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Budynek

Ditugosé 27,5m
Szerokos¢ 25,5m
Wysokosé¢ 23,06 m
Kubatura 15970 m®

Liczba kondygnaciji:
- nadziemnych: 6 w tym poddasze nieuzytkowe
- podziemnych: 1

Podstawowe poziomy projektowane:
- Poziom +£0,00 m = — poziom parteru

Powierzchnia zabudowy budynku wg PN-ISO 9836:1997
Powierzchnia zabudowy 627,00 m?

Powierzchnia catkowita wg PN-ISO 9836:1997  2873,97 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem 162,86

UWAGA! Caftos¢ rozwigzan funkcjonalnych i architektonicznych zobrazowano na zatgczonych
rysunkach. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen pokazano na rzutach.

1.4 Spetnienie przez budynek warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa
Zapotrzebowanie obiektu na wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego z sieci miejskiej.

Energia elektryczna z istniejgcego przytgcza sieci energetyczne.
Energia cieplna do ogrzewania i cieptej wody uzytkowej uzyskiwana z istniejgcej kottowni gazowe;j.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Usuwanie Sciekow, wody opadowej i odpadéw
Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

Bez zmian do stanu istniejgcego.

Dostep do ustug telekomunikacyjnych
Budynek przytgczony jest sieci telekomunikacyjnej, takze w zakresie szerokopasmowego dostepu do

Internetu. Bez zmian do stanu istniejgcego.

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
Budynek istniejgcy, historyczny. Utrzymany w dobrym stanie. Nie zwalnia to wifasciciela budynku z

okresowej kontroli stanu technicznego i przeprowadzania biezgcej konserwaciji. Szczegélnego dozoru
i biezgcej konserwacji wymaga kottownia gazowa.

Korzystanie z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
Do budynku zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez wejscie z windg od strony

podworza. Zapewniona zostata odpowiednia szerokosc¢ przejs¢ w drzwiach prowadzgcych do wnetrza
budynku.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W pomieszczeniach pracy zapewniono odpowiednig wysokos¢ oraz oswietlenie swiattem dziennym.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.
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Ochrona obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska
Przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt

przy ul. Matejki 59. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 380 decyzjg z dn. 16.02.1993r.

Usytuowanie na dziatce budowlanej
Teren Inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Na teren objety opracowaniem zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
84/2009 z dnia 20.08.20009r.

Wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy o0so6b trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie

przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Zapewniono
dostep do drogi publicznej ul. Matejki.

1.5 Uklad konstrukcyjno-architektoniczny obiektu i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne
Nie projektuje sie zmian w posadowieniu budynku.

Posadowienie
Budynek historyczny istniejacy - nie projektuje sie zmian w zakresie fundamentéw oraz posadowienia
obiektu.

Konstrukcja budynku
Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje sie zmian w tym

zakresie. Budynek 6 -kondygnacyjny, z podpiwniczeniem i poddaszem. Sciany murowane z cegty
petnej, stropy ceramiczne na belkach stalowych i drewniane, wiezba dachowa drewniana.

Sciany zewnetrzne
Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje si¢ zmian w tym
zakresie. Sciany murowane w technologi tradycyjne;j.

Sciany wewnetrzne i stropy

Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje sie zmian w tym
zakresie. Stropy istniejgce — ceramiczne na belkach stalowych i drewniane.

Projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowej podkonstrukcji stalowej. W
pomieszczeniach mokrych sciany z ptyt wodoodpornych.

Wykonczenia wewnetrzne
Sciany wykonczone tynkami i malowane.

Sufity
Sufity tynkowane, szpachlowane na gtadko i malowane. Sztukaterie istniejgce odnowione podczas

remontu w 2010r.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna istniejgca - drewniana i PVC,

Wykonczenia zewnetrzne
Elewacje tynkowane istniejgce — stan do zachowania po remoncie w roku 2010r. .
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Instalacje
Budynek wyposazony jest w komplet instalacji zapewniajgcych jego sprawne i komfortowe

uzytkowanie, tj:

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania — zasilana z kottowni gazowej

- zimnej wody uzytkowej — zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;.

- kanalizacja sanitarna — podtgczona do miejskiej kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja deszczowa — podtgczona do miejskiej kanalizacji deszczowej
- elektryczna — zasilana z miejskiej sieci energetycznej

- niskoprgdowe i audio-video

1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu

Na podstawie art. 5 ustawy Prawo budowlane (teskt jedn.: Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), budynek objety niniejszym opracowaniem podlega zwolnieniu z obowigzku ustalania
charakterystyki energetyczne;j.

Uzasadnienie:

Przepisy art. 5 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (teskt jedn.: Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynkéw:

- podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochranie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

(..

Przez przepisy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy rozumie¢ w szczegdlno$ci ustawe
z dnia 23 lipca 2003r. - o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zh.
zm.)

Zgodnie z brzmieniem art. 7 wyrdznia sie nastepujace formy ochrony zabytkow:

1) wpis do rejestru zabytkow;

2) uznanie za pomnik historii

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawg prawng ochrony budynku wpisanego do rejestru zabytkéw jest ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. W konsekwencji ww. okoliczno$¢ wyczerpuje asygnaty art. 5 ustawy — Prawo
budowlane, co oznacza, ze budynek ten podlega podlega zwolnieniu z obowigzku ustalania w formie
Swiadectwa jego charakterystyki energetycznej.

Projekt nie zaktada zmian wptywajgcych na zmiane charakterystyki energetycznej sporzgdzonej dla
budynku przy Matejki 59 z dnia 1.10.2009r. Przez mgr inz. Barbare Jakubowicz, bedacej podstawg do
uzyskania pozwolenia na budowe z dn.15.12.2009 nr 2628/2009r.

1.7 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekdw zostanie zrealizowane w oparciu o miejskg sie¢
wodno-kanalizacyjng. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Emisja zanieczyszczenh gazowych
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
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Wytwarzanie odpadkow statych
Nie projektuje sie zmian w zakresie miejsca gromadzenia odpadow statych.

Emisja hataséw oraz wibracji
Nie dotyczy

Whplyw na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Obiekt objety opracowaniem nie nalezy do inwestyciji

stanowigcych zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa pomieszczen przy ul. Jana Matejki 59 nie zmienia warunkow
ewakuacji oraz ochrony przeciwpozarowej obiektu. Obecne warunki ochrony ppoz
zrealizowane zostaly na podstawie postanowienia nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r. wydanego
przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
wydanego na tej podstawie pozwolenia na budowe nr 2628/2009 z dnia 15.12.2009r.

Charakterystyka budowlana obiektu
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA ZTM POZNAN W BUDYNKU PRZY
UL. MATEJKI 59 W POZNANIU

ul. Jana Matejki 59 Poznan

dz. nr 31/1 Poznan obreb 39 tazarz arkusz 12

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Siedziba Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Powierzchnia:

- wewnetrzna 2873,97 m?

- zabudowy 627,0 m?

Wysokosc¢ obiektu : 23,06 m — budynek $redniowysoki

Liczba:

- kondygnacji nadziemnych: 6 w tym poddasze nieuzytkowe

- kondygnaciji podziemnych: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr109, poz. 719).

Materiaty palne, ktére bedg znajdowac¢ sie w budynku to przede wszystkim jego wyposazenie i wystrgj
wnetrz. Bedg w nim sie znajdowac nastepujgce materiaty palne:

Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18, MJ/kg

drewno,
drewnopochodne
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Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,

2. papier, karton . .. oo .
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
3. ( elementy sprzetu|temperatura zap. 390 °C.
AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa sztuczne /|- palne,
polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
4. podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazoéw
toksycznych.

Tkaniny bawetniane |- fatwe zapalne,
S. temperatura zapalenia: 225 °C,

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W strefie pozarowej przewiduje sie

jednoczesny pobyt ludzi w iloéci maksymalnej nie przekraczajgcych: 30 oséb. Bez zmian w zakresie
podziatu na strefy pozarowe.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Bez zmian w tym zakresie. Gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie dla pomieszczen i stref

pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne
funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadajg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale
do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Bez zmian w tym zakresie, nie projektuje sie pomieszczen i stref kwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zakwalifikowano zgodnie z warunkami techniczno — budowlanymi w klasie ,B” odpornosci

pozarowej. Projekt nie przewiduje zmian majgcych wptyw na zmiane klasy odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

od;.)ornoégi Gtéwna Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku nosna

B’ R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia literowe:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach) E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach)

Stopieh rozprzestrzeniania ognia oraz elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W strefach pozarowych ZL do wykonczenia wnetrz zaprojektowano materiaty i wyroby niepalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Wszystkie
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elementy budowlane bedg posiadaty ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Projekt nie przewiduje
stosowania drewnianych elementy budowlanych.

Do wykonczenia wnetrz w budynku nie bedg miaty zastosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Luzno
zwisajgce materialy, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach ewentualnie
zaluzjach za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wiasciwo$ci okreslone w badaniach
zgodnosci z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: Di =2 4 sek. Ts < 0 sek. nie
nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptongce krople. Na drogach komunikacji ogolnej,
stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. W
budynku nie przewiduje sie podtdég podniesionych (powyzej 20 cm). Ewentualne oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz w budynku — w przypadku ich
stosowania — przez ktére lub obok ktérych bedg prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Projekt nie wprowadza zmian funkcjonalnych majgcych

wplyw na strefy pozarowe.

Warunki usytuowania

Nie projektuje sie zmian w zakresie usytuowania obiektu. Sciana frontowa budynku oraz tylna nie
sgsiadujg z zadnym budynkiem. Budynek w ciggu pierzei ul Matejki — $ciany boczne istniejgce
graniczg z budynkami sgsiednimi, nie posiadajg otworow okiennych ani drzwiowych.

Informacje o warunkach ewakuacji

Nie projektuje sie zmian w zakresie ewakuacji. W budynku zachowano parametry ewakuacyjne
zgodnie z postanowieniem nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r. wydanego przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zapewniono ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest mozliwoS¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku .Drogi
ewakuacyjne w budynku oznakowane sg zgodnie z Polskimi Normami oraz wyposazone w awaryjne
osdwietlenie ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh gdzie ewakuacja ponad 3 osob o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m — warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokosci 0,9m — warunek
spetniony.

Pomieszczenia w budynku umozliwiajgce przebywanie ponizej 30 oséb jednoczesnie i z powierzchnig
ponizej 300 m?, z pojedynczymi wejsciami ewakuacyjnymi. Ewakuacja prowadzona jest tgcznie
poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie. Dtugosé przejs¢
ewakuacyjnych w tych pomieszczeniach wynosi max 10,5 m i nie przekracza dopuszczalnych 40m w
pomieszczeniach ZL. SzerokoS$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi co najmniej
0,9m.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacje uzytkowe wykonane sg zgodnie z projektami branzowymi. Budynek wyposazony jest w

instalacje odgromowa. Instalacja ogrzewania zasilana jest z kottowni gazowej istniejgce;.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wyposazone sg w przepusty
ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementéw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane z materiatdw niepalnych. W
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miejscu przejscia przewodow przez element oddzielenia przeciwpozarowego przewody zostang
wyposazone w przeciwpozarowg klape odcinajgca.
Instalacja elektryczna spetnia warunki okreslone dla sSrodowiska w ktorym jest uzytkowana.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- system sygnalizacji pozaru

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- gasnice

- wydzielone klatki schodowe wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu

Budynek spetnia wymagania zgodnie z postanowieniem nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r.
wydanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie — zachowuje sie istniejace o$wietlenie awaryjne. Oswietlenie

awaryjne samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym
obligatoryjnie  wymagane jest na drogach ewakuacyjnych. Natezenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix. W miejscach zainstalowania urzgdzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg
pomocg medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosic
min. 5 Ix. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac réwniez
na zewnatrz drzwi z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan w tym
zakresie.

Hydranty wewnetrzne
Nie projektuje sie zmian w zakresie wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Wylgcznik umieszczony jest w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Wytgczniki przeciwpozarowe nalezy opisaé, poprzez
okreslenie obszaru wytgczenia (np. ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia,
ktére muszg pracowac podczas pozaru).

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne w ilosci, wg
ponizszej zasady: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (np. gasnice proszkowe ABC 4 kg
lub 6 kg). Gasnice sg rozmieszczone na wszystkich kondygnacjach, maksymalna odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze
przekroczy¢ 30 m. Do gasénic jest zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacje
gasnic oznakowano zgodnie z Polskimi Normami. Nie wymaga sie wyposazenia w inny sprzet
gasniczy lub ratowniczy.
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacjie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Wymagane 20 dm?/s. z minimum dwoch hydrantéw DN80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od
budynku . Lokalizacja na planie sytuacyjnym przy drogach dojazdowych do budynku. Hydranty
zlokalizowane w ul. Matejki - najblizszy hydrant w ul. Matejki zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 20m
od budynku objetego opracowaniem.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o istniejgce drogi publiczne. Droga pozarowa
umozliwia przejazd, bez koniecznosci cofania droga pozarowg. Drogi pozarowe o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw. Zapewniony jest dostep z ulicy
Matejki oraz od strony podworza.

2. Opis projektowanych zmian architektoniczno -budowlanych

Projektuje sie nastepujgce zmiany w istniejgcym budynku:

- demontaz $cianek dziatowych aluminiowo-szklanych oraz z ptyt GK

- montaz jednostek chtodzenia, kurtyny powietrznej przy gtéwnych wejsciu

- wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyty GK

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wyposazenie budynku w nowe instalacje: oswietlenia, cieptej i ziemnej wody uzytkowe;j

- nowa aranzacja wyposazenia pomieszczen zakifadajgca dostosowanie do funkcji sali obstugi
klientow

- montaz nowej stolarki drzwiowej w istniejgcych otworach drzwiowych
- renowacja i konserwacja posadzki i schodéw marmurowych

Uwaga: szczegétowy zakres robét zgodnie z opisem i rysunkami projektu architektury i
projektéw branzowych.

3. Rozwiazania techniczno —materialowe

3.1. Rozbiérki i wyburzenia
Rozbioérce ulegajg nastepujgce elementy budynku:

e demontaz elementow wyposazenia technicznego - o$wietlenie, wyposazenie elektryczne |,
demontaz posadzki z paneli podtogowym w miejscu projektowanej posadzki z ptytek gresowych
e rozbidrki istniejgcych scianek dziatowych i przekucia - zgodnie z rysunkami branzowymi.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rozbiérek skué tynk w obrebie planowanej rozbiorki i
sprawdzi¢ sciane lub strop pod katem wystepowania elementéw konstrukcyjnych. Sprawdzi¢
stan istniejagcego nadproza. W razie stwierdzenia niezgodnosci skontaktowaé¢ sie z
projektantem.

Uwaga: wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz
projektach branzowych. Do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy bezwzglednie
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uzywaé bezudarowych wiertnic diamentowych a do ciecia pit diamentowych. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku oraz mozliwo$sé wywotania niepozadanych zmian w jego
konstrukcji nie nalezy stosowa¢ podczas wykonywania prac budowlanych maszyn udarowych
lub powodujacych drgania. Przejscia instalacji przez sciany i stropy wykonywaé przy pomocy
wiertnic zwracajagc uwage na rozmieszczenie belek stropéw oraz innych elementow
konstrukcyjnych. Stosowa¢ ksztaltki do ominigcia elementéw konstrukcyjnych.

3.2. Fundamenty
Nie projektuje sie zmian w zakresie fundamentow i posadowienia budynku.

3.3. Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany piwniczne istniejgce, bez zmian.

3.4. Sciany konstrukcyjne
Nie projektuje sie zmian

3.5. Stupy
Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcych stupdéw

3.6. Belki, podciagi i nadproza
Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcych podciggow.

3.7. Wience
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie

3.8. Stropy

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Wykona¢ otwory do przejScia instalacji zwracajgc
szczegolng uwage na rozmieszczenie belek stropdw oraz innych elementow konstrukcyjnych oraz
unikac ich uszkodzenia. Przy przejsciu instalacjami przez stropy ewentualne przeszkody oming¢ przy
uzyciu odpowiednich ksztaltek. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac wykonac¢ odkrywki w
miejscach planowanych otworéw — w przypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

3.9. Schody wewnetrzne
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie

3.10. Wiezba dachowa
Istniejgca, drewniana. Projekt nie przewiduje zmian w wiezbie dachowe;j.

3.11. Dach
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

3.14. Scianki dziatowe

Nowe Scianki STG z ptyt gipsowo -kartonowych na ruszcie stalowym w/g rysunkéw. Ptyty typu GKF, w
pomieszczeniach sanitarnych oraz narazonych na kontakt z wilgocig - typu GKFI. Miedzy stupkami
rusztu utozyé wetne mineralng na grubo$é rusztu. Sciany pomalowaé farbami emulsyjnymi do
uzyskania jednolitego koloru (min. 2-3x), kolor biaty lub zgodny z opisem na czesci rysunkowe;.

3.15. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna istniejgca — bez zmian w tym zakresie.

Stolarka drzwiowa — zgodnie z zestawieniem stolarki — nowe drzwi aluminiowo-szklane montowane w
istniejacym otworze.
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4.Wykonczenie zewnetrzne
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

5. Wykonczenie wewnetrzne
UWAGA! Kolorystyke przed zakupem materiatéw ostatecznie uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

5.1. Sciany
Wykona¢ projektowane $cianki dziatowe oraz obudowy Scian z ptyt STG. Przestrzen wewnatrz

rusztow wypetni¢ wetng mineralng. Malowanie scian wszystkich pomieszczeh objetych opracowaniem
(w tym klatka schodowa) - rodzaj i kolorystyka farb zgodna ze stanem istniejacym (w korytarzu kolor
bezowy, w PUK kolor biaty) , w/g oraz wytycznych Inwestora dodatkowo uzgodniona w nadzorze. Na
Scianie w PUK zamontowac¢ dekoracyjne listwy drewniane oraz logo ZTM. Logo wykonane jako
przestrzenne litery 3D z podswietleniem LED montowym wewnatrz liter. Catos¢ malowana na kolor
niebieski, zgodny z logo ZTM - aby uzyska¢ efekt swiecgcych liter. Elementy montazowe
niewidoczne.

5.2 Podtoqi
Podlogi z plytek gresowych — z fakturg drewna, kolor orzechowy zgodnie z oznaczeniem na

rysunkach. Istniejgce panele podtogowe do demontazu. Nowe posadzki wykonaé po demontazu
istniejgcych na wylewkach samopoziomujgcych. Zachowac istniejgce poziomy w budynku.

UWAGA! Kolorystyke przed zakupem materiatéw ostatecznie uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.
Piytki gresowe i ceramiczne ukfada¢ na zagruntowanym podtozu, na elastycznej zaprawie klejowej,
zapewniajgc niezbedne dylatacje (w szczegdlnosci miedzy starymi i nowymi elementami budynkéw)

Istniejgca posadzka marmurowa w holu podlegaé bedzie odnowieniu i konserwacji. Planowane sg
nastepujace prace:

1. Naprawa pekniec¢ i ubytkow, wymiana fugi

2. Usuniecie za pomocg stripperéw (zdzieraczy) wszelkiego brudu, pozostatosci woskéw, past czy
powtok polimerowych

3. Krystalizacja marmuru

Uwaga! Przed przystgpieniem do wtasciwych prac nalezy wykona¢ test, aby sprawdzi¢, jak podtoga
reaguje na dziatanie kwasow. Na niewielkim, mato widocznym kawatku podtogi aplikujemy drobng
ilos¢ krystalizatora. Jesli powstanie piana oznacza to, ze podioga jest wrazliwa na dziatanie kwasow.
Nalezy natychmiast usung¢ srodek z czyszczonej powierzchni, a nastepnie sptuka¢ wodg — podtoga
bedzie odpowiednio reagowata z preparatem chemicznym.

Krystalizator nalezy nanosi¢ na powierzchnie za pomocg spryskiwacza i wcieraé w podtoge za
pomocg maszyny jednotarczowej ze stalowym padem, az do wyschniecia preparatu oraz uzyskania
potysku. Po zakonczeniu procesu podtoge nalezy zmy¢ wodg az do osiggniecia neutralnego pH.

Instrukcja biezgcej konserwacji posadzki marmurowe;j
1. Podczas uzytkowania posadzke mozna przemywaé samg wodg ( cieptg) lub z dodatkiem Srodkéw

czystosci dedykowanych do marmuru.

2. Wazne jest usuwanie piasku nanoszonego przez uzytkownikow gdyz moze to rysowac
powierzchnie ptytek.

3. Nie nalezy uzywac¢ chemii zawierajgcej kwasy ( np. cytrynowy) gdyz moze to spowodowaé
uszkodzenie poleru.

4. W razie rozlania oleju, ttuszczu, barszczu, wina i tym podobnych substancji nalezy szybko je
usungc¢ z powierzchni kamienia.
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5. Raz w miesigcu lub raz na kwartat zaleznie od natezenia ruchu posadzka powinna by¢ pastowana
preparatem woskowym przeznaczonym do kamienia naturalnego.

6. Miejscem podlegajgcym szczegolnej kontroli powinno by¢ miejsce styku ptytek marmurowych z
terenem otwartym (czyli hole, szatnie, klatki schodowe) gdzie bedzie miato miejsce nanoszenie
piasku i innych substancji. Szczegdlnie grozne sg w okresie zimowym sole, ktérymi posypuje sie
chodniki — nie mogg one dostac sie na powierzchnie marmuru gdyz uszkodzg go. Nalezy zastosowac
bariery przechwytujgce tego typu substancje (wycieraczki itp.)

7. Zabronione jest uderzanie posadzki, zrzucanie ciezkich przedmiotéw, wjezdzanie ciezkimi
wdézkami. Do usuwania zanieczyszczen nie wolno uzywac ostrych przedmiotow.

8. Myjac posadzki nie dopuszcza¢ do zalegania wody — moze to prowadzi¢ do okresowych
przebarwieh.

9. Nie nalezy pozostawiaC na posadzce przedmiotéw moggcych korodowac,barwic,lub zmieniac
wiasciwosci kamienia.

5.3 Schody i pochylnie
Nie projektuje sie zmian.

Istniejgce stopnie marmurowe w holu nalezy podda¢ odnowieniu i konserwacji. Zastosowac
technologie jak dla posadzki (pkt. 5.2).

5.4 Sufity
Istniejgcy sufit w pomieszczeniach objetych opracowaniem oczysci¢ i wykona¢ malowanie na kolor

istniejgcy. Istniejgce sztukaterie odnowié, odtworzy¢ fragment na podstawie istniejacych wzordw.
Uktad sztukaterii zgodny z pierwotnym rozmieszczeniem przed wtérym podziatem pomieszczen
dokonanym w 2010r. Kolorystyka zgodna ze stanem istniejgcym.

6. Wyposazenie techniczno -instalacyjne

6.1 Przewody kominowe
Bez zmian w tym zakresie.

6.2 Wentylacja
Wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzowym.

6.3 Instalacja chtodzenia
Wykona¢ nowe podigczenia oraz montaz jednostek chtodzenia oraz kurtyne powietrzng zgodnie z
opracowaniem branzowym

6.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Wymiana na nowy grzejnik zgodnie z projektem branzowym, podtgczy¢ w miejscu istniejgcego.
Grzejnik ptytowy dekoracyjny, malowany na kolor zblizony do koloru sciany (kolor bezowy). Grzejnik o
wymiarach wysoko$¢ 130cm, dlugos¢ 170cm.

6.5. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe
Wykona¢ nowe podtgczenia zgodnie z opracowaniem branzowym.

6.6 Instalacja kanalizacyjna
Wykona¢ nowe podtagczenia zgodnie z opracowaniem branzowym

6.7. Instalacja gazowa
Istniejgca, zasilajgca kottownie gazowe. Bez zmian w tym zakresie.

6.8 Instalacja elektroenergetyczna, teletechniczna i specjalne
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Projektuje sie nowe o$wietlenie oraz instalacje w zakresie objetym opracowaniem. Zapewnic
zasilanie z istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku, wykona¢ nowe podtgczenia zgodnie z
opracowaniem branzowym. W razie kolizji z projektowanymi elementami wyposazenia istniejgce
instalacje przenies¢ zachowujgcg ich sprawnosc.

6.9 Instalacja odgromowa
Istniejgca - bez zmian w tym zakresie.

6.10 Wyposazenie meblowe
Wyposazenie meblowe zgodnie z zestawieniem. Wykonaé¢ meble w zabudowie indywidualnej tj. lada

recepcyjna, zabudowa kuchenna w pom. Socjalnym, stanowiska obstugi oraz szafy w pomieszczeniu
POK. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ pomiary w naturze i zweryfikowaé z projektem. W
przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.

Minimalne wymagania dla wyposazenia meblowego
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych do okreslonego w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Jednak oferta réwnowazna musi spetnia¢ wymagania techniczne, eksploatacyjne i
jakosciowe ujete w dokumentacji. Zaproponowany asortyment nie moze odbiega¢ jakoscia,
standardem, parametrami technicznymi od zatozonych przez Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia
oferty rownowaznej Wykonawca wskaze roznice, ktére jednoznacznie zostang opisane w kartach
katalogowych zaoferowanych produktéw wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory powoluje sie na
rozwigzania rbwnowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazanie nazw produktéw oraz ich producentow
ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisac¢ przy pomocy dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 3%. W przypadku mebli w zabudowie
wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od wymiarow wskazanych w dokumentacji, Zamawiajgcy
wymaga pobrania wymiarow z natury.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertg
zatgczyt karty katalogowe lub foldery przedstawiajgce proponowane systemy — biurek, stotow,
kontenerkow, szaf, foteli i krzeset.

I. Lada obstugi klienta oraz recepcyjna:

Produkt fabrycznie nowy. Mebel wg indywidualnego projektu. Szczegdtowy projekt dostepny w
dokumentacji projektowe;.

OPIS BLATOW | FRONTOW LADY: Blaty robocze, blaty obstugi klienta, fronty i wszystkie elementy
lady wykonane z ptyty widrowej pokrytej laminatem HPL.

Blaty robocze wyposazone w 3 plastikowe okragte przepusty na okablowanie w kolorze srebrnym, fi
60 mm.

KOMPLET AKCESORIOW:

Lada od strony pracownikow ma by¢ wyposazona w nastepujgce akcesoria:

- 3 szt. rynna* na okablowanie,

- 3 szt. kregostup** na okablowanie,

- 3 szt. szuflada*** na klawiature,

- 3 szt. uchwyt*™** na komputer stacjonarny.
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*Rynna na poziome przeprowadzenie okablowania pod blatem
biurka. Produkt fabrycznie nowy. Rynna metalowa, otwierana w sposéb uchylny, montowana do
spodu blatu biurka.

**Kregostup — ostona na pionowe przeprowadzenie okablowania pod blatem stotu. Produkt fabrycznie
nowy. Kregostup montowany do spodu blatu stotu, wykonany z tworzywa, kolor srebrny. Wymiary:
164x100xH.760 mm. nowy. Kosz montowany do spodu blatu biurka, wykonany z metalowych pretéw,
kolor metalik. Wymiary: 450x200xH.120 mm.

***Szuflada na klawiature - wysuwana potka. Produkt fabrycznie nowy. Szuflada montowana do
spodu blatu biurka, wykonana z tworzywa, kolor antracyt. Wymiary: szer.ok.560, gteb.ok.275, wys.36
mm.

****Uchwyt - podwiesie na komputer stacjonarny. Produkt fabrycznie nowy. Metalowy uchwyt
montowany do spodu blatu biurka, posiada mozliwos¢ regulacji szerokosci bocznej tapy
przytrzymujacej komputer oraz wysokosci, przeznaczony do komputerdw w pozycji pionowe;.
Dodatkowo zamontowane pianki antyposlizgowe zapobiegajgce przesuwaniu sie komputera. Catos¢
malowana na kolor szary.

II. Stot

OPIS BLATU: Blat z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming,
klasa higienicznosci E1. Blat oklejony z kazdej strony obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty
wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujgcy sie wysoka odpornoscig na odrywanie
obrzeza oraz wysokg odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach. Plyta EGGER lub
réwnowazna.

OPIS STELAZA: Stelaz metalowy spawano-skrecany, ztozony z czterech nég (ST1) / sze$ciu nog
(ST2, w tym dwie Srodkowe wsuniete w gtgb blatu) stalowych o przekroju 50/50 mm, potgczonych na
state poprzeczkg w ramke. Ramki potgczone ze sobg przy pomocy metalowych podtuznic o przekroju
30/30 mm, poprowadzonych wzdiluz dtuzszej krawedzi pod powierzchnig blatu. Nogi wyposazone w
stopki do regulacji poziomowania.

OPIS WYKONCZENIA: Kolorystyka: Blaty: melamina dekor U 708 ST15 ,Szary” wg wzornika firmy
Egger lub rownowazny. Stelaz: nogi malowane proszkowo na kolor RAL 7024 ,Grafit szary” struktura
gtadka. Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty prébki melamin i stelaza celem akceptacji przez
Architekta i Zamawiajgcego oraz probke wielkosci A4 lub B5 wykonczonej ze wszystkich stron
obrzezem ABS w technologii bezspoinowe;j.

[ll. Lada dla klientow
Blat zamontowany do $ciany. Produkt fabrycznie nowy. Mebel wg indywidualnego projektu.
Szczegdbtowy projekt dostepny w dokumentacji projektowe;j.

OPIS BLATU: Blat wykonany z ptyty wiérowej pokrytej laminatem HPL.

UWAGA! W SKtAD MEBLA WCHODZA METALOWE MOCOWANIA BLATU DO SCIANY!

Opis mebla, wykonczenie i wymiary - wg projektu.

OPIS WYKONCZENIA: Kolorystyka: Blat w laminacie HPL w kolorze szarym.

IV. Szafy i kontenerki

OPIS KORPUSU: Konstrukcja szafy wiencowa, klejona, z wienncami nachodzgcymi na fronty. Wienhce
wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o gruboéci 25 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem PCV o grubosci 2
mm, w kolorze ptyty. Boki z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie
melaming, klasa higienicznosci E1. Wszystkie waskie krawedzie oklejone z czterech stron obrzezem
PCV o grubosci 2 mm, w kolorze ptyty. Plecy wpuszczane w boki i wienice, uzytkowe (w kolorze
bokéw) z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 8 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa
higienicznosci E1. Ptaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o 10 mm. Wieniec dolny
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wyposazony w 4 stopki zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm. Korpus
sklejony fabrycznie w cato$¢ w prasie, na zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania szaf.

OPIS FRONTU: Drzwi przesuwne wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzezem
PCV o grubosci 2 mm, w kolorze pityty. Do montazu drzwi zastosowano mechanizm do drzwi
przesuwnych. Szafa wyposazona w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami, w tym
jeden famany. Elementy sktadowe korpusu i frontu charakteryzujgce sie wysokg odpornoscig na
odrywanie obrzeza oraz wysokg odpornoscig na dziatanie wody po 24 godzinach.

OPIS WNETRZA: We wnetrzu szaf zamontowane pofki ptytowe oraz szuflady. Pétki wykonane z ptyty
wiérowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1.
Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie. Regulacja wysokosci pétek co 32 mm. Dodatkowo w kazdej szafie pdtka
konstrukcyjna mocowana za pomocg ztgcz metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia sztywno$ci
korpusu. Odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327 mm).

V. Fotele obrotowe

Produkt fabrycznie nowy. Fotel obrotowy z zagtéwkiem, z regulowanymi podfokietnikami, na kétkach,
z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku gazowym.

WYMIARY FOTELA:

» Wysokos¢ catkowita 1210 mm -1460mm

» Szerokos$¢ catkowita 630 mm

» Gteboko$¢ catkowita 670 mm

» Szerokos¢ oparcia 460 mm

» Szerokos¢ siedziska 490 mm

» Srednica podstawy 695 mm

* Regulacja wysokosci podfokietnikéw 190 mm — 270 mm

* Regulacja wysokosci siedziska 415 mm — 560 mm

» Wysokos¢ oparcia 565 mm — 630 mm

* Wysoko$¢ zagtowka 220 mm — 280 mm

» Glebokos¢ siedziska 500 mm — 550 mm

OPIS MECHANIZMOW:

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym. Mechanizm
Synchro z blokadg oparcia w 4 pozycjach, ptynna regulacja sity odchylania oparcia, regulacja
gtebokosci siedziska 50mm, regulacja wysokos$ci siedziska gora-dét. Regulacja wysokosci oparcia za
pomocg mechanizmu zapadkowego o zakresie 80 mm z mozliwoscig blokady w 18 pozycjach.

OPIS SIEDZISKA | OPARCIA:

SIEDZISKO: Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki wylewanej. Ze wzgledu na parametry nie
dopuszcza sie pianki cietej. Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm.

OPARCIE: Oparcie wykonane na bazie plastikowej formatki i pianki wylewanej. Ze wzgledu na
parametry nie dopuszcza sie pianki cietej. Oparcie o zréznicowanej grubosci od 70 mm w dolne;j
czesci, poprzez 40 mm w $rodkowej i 60 mm w gornej. Tyt oparcia w % przykryty plastikowg biatg
maskownicg, w gornej czesci posiada charakterystyczne wybrzuszenie. Z przodu oparcia w gérne;j
czesci poziome przeszycie zapobiegajgce marszczeniu tapicerki. Z przodu oparcia w dolnej czesci
specjalnie wyprofilowane wybrzuszenie stanowigce podparcie czesci ledzwiowej z dodatkowg
regulacjg gtebokosci obstugiwang pokrettem z prawej strony siedziska 70 mm. Na oparciu haftowane
logo inwestora: ,ZTM”.

TAPICERKA: Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaning. Poduszka oparcia i siedziska posiada
wyrazne krawedzie boczne doszywane z kawatkow tkaniny stanowig boki oparcia i siedziska.

Fotel tapicerowany tkaning o minimalnych parametrach:

« Scieralno$¢: 150 000 cykli Martindale

* Trudnopalnos$¢ wedtug normy BN EN 1021/1-2, Crib 5

» Odpornos$¢ na pilling: 5
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« Skfad: poliester 92% + Acryl 8%

» Gramatura: 250 g/m2

* Odpornos¢ na swiatto: 6

OPIS ZAGLOWKA, PODLOKIETNIKOW | STELAZA:

ZAGLOWEK: Regulowany dwuptaszczyznowo zagtéwek wykonczony z przodu biata skéra, a z tylu
biatym plastikiem. Zagtéwek posiada wymiary wymiarach h180 mm x 310 mm x 40mm i reguluje sie
na wysoko$¢ w zakresie 60 mm oraz odchyla do tylu w zakresie kata 75 stopni. Zagtéwek posiada
mechanizm, ktory jest ukryty we wnetrzu tapicerowanego przedniego panelu.

PODLOKIETNIKI: Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu oraz miekkiego PU. Zakres regulacji
wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Diugosé naktadki: 258mm, szerokosé: 89mm.
PODSTAWA — BAZA OBROTOWA: Podstawa pigcioramienna, aluminiowa malowana proszkowo na
kolor RAL 7035. Migkkie kotka na twardg powierzchnie fi 65 mm.

OPIS WYKONCZENIA:

TAPICERKA: Kolorystyka do wyboru z palety minimum 15 koloréw, w tym odcienie szaro$ci i grafitu.
STELAZ: Podstawa fotela — aluminium malowane na kolor RAL 7035.

VI. Zabudowa kuchenna

WSPOLNY OPIS ANEKSOW ZK1 i ZK2:

- fronty, korpusy, cokoty, dno i tyt szuflad - wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm oklejone PCV 2
mm

- blat postforming gr #38 mm

- zawiasy clip

- prowadnice szuflad boki metalowe

- cokoty z tworzywem wykonczeniem (uszczelka).

SZAFKI DOLNE:

Szafki dolne posadowione na ndézkach systemowych do anekséw kuchennych tworzywowych
regulowanych. Szafki dolne na regulatorach wysokosci, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm z zabezpieczonymi krawedziami doklejkg PCV o grubosci 2 mm w
kolorze piyty. Tyt szafek wykonany z ptyty hdf o grubosci 3,5 mm w kolorze biatym. Wieniec gérny
przystosowany do zamocowania blatéw kuchennych, zlewozmywakdéw i umywalek. Drzwi montowane
na min. 2 samodomykajgce zawiasy puszkowe pozwalajgce na szybki montaz i demontaz drzwi,
zawiasy z hamulcami. Fronty szafek wykonane z ptyty wiorowej obustronnie melaminowanej o
grubosci 18mm z zabezpieczonymi waskimi krawedziami doklejkg pcv o grubosci 2 mm. Uchwyty
relingowe dtugos¢ ok. 200mm. Zawiasy i szuflady z cichym domykiem.

Cokoty systemowe z uszczelka.

BLAT: Blaty kuchenne gr. 38mm, wykonczone laminatem, typu postforming, wymiary blatéw
dopasowac¢ do diugosci dolnych szafek kuchennych.

FARTUSZEK: Ponad blatem zamontowany tzw. fartuszek ze szkfa hartowanego lacobel.
POZOSTALE: Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat o wykonczeniu ,len” z zamontowang
baterig mieszakowg wysoka umozliwiajgcg nalanie wody do czajnika bezprzewodowego z
podtgczeniem do instalacji wod.-kan. zakonczonej kranikami. Lodéwka podblatowa do zabudowy bez
zamrazalnika z poborem i wywiewem na wysokosci listwy cokotowe;j.

Zabudowy wyposazone w zlewozmywaki, umywalki i baterie oraz sprzet AGD zgodnie z projektami
szczegotowymi i kladami.

Specyfikacje oferowanego sprzetu na etapie realizacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i
Architekta.

OPIS WYKONCZENIA: Kolorystyka:

- szafki: korpusy i fronty - melamina dekor U 708 ST9 ,Szary” wg wzornika firmy Egger lub
réwnowazny

- cokot: ta sama ptyta melaminowana co w szafkach

- blat postforming — kolor zblizony do U 961 ST2 ,Grafit” wg wzornika firmy Egger

- metalowe uchwyty — kolor srebrny metalik.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic probki ptyty celem wyboru i akceptacji przez Architekta.
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7. Inwentaryzacja fotograficzna

enia POK
et

Fot. 1 — Stan istniejgcy pomieszcz

Fot. 2 - Staﬁ Jistniejqcy porﬁieszczenia POK
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Uwagi koincowe

Nalezy stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgce -zgodnie z odpowiednimi przepisami -certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Norma (lub Aprobatg
Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére
podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji).

Prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw i norm. Sciéle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentéw systeméw i materiatow.

Podane w opisie i na rysunkach technologie i producentow nalezy traktowac¢ jako okreslenie
standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania; mozliwe jest stosowanie rozwigzan
zamiennych przy zachowaniu niegorszych parametrow i uzyskaniu akceptacji Inwestora i
projektanta. Powyzsza uwaga dotyczy takze projektow branzowych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie projektow wykonawczych dla wszystkich branz,
uzgodnionych z Inwestorem. Wszystkie projekty nalezy skoordynowaé na poziomie projektow
wykonawczych.

Dokumentacje traktowac cato$ciowo, tgcznie z wszystkimi opracowaniami branzowymi.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jacek Butat
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Do projektu budowlanego instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
wywiewnej i chtodzenia dla przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM Poznan w
budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

Podstawa opracowania

1 zlecenie architekta,

2 projekt architektoniczny budynku,
3 obowigzujace przepisy i normy,

4 wytyczne inwestora,

5 katalogi urzgdzen.

Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji: wod-kan, wentylaciji
mechanicznej wywiewnej i chtodzenia dla przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM
Poznan w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

Opis budynku

Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, szeSciokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek posiada zasilanie w media tj. wode, ciepto i prgd oraz odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do sieci miejskiej.

Obecnie w budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna.

Instalacja zimnej wody (z.w.) oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u)

W zwigzku z zaprojektowaniem zlewozmywaka w innym miejscu niz dotychczas instalacja z.w oraz
C.w.u wymagania przeprojektowania.

Pion instalacyjny oznaczony ,Z7” wymaga likwidacji pod stropem piwnicy za istniejgcymi zaworami
odcinajgcymi i przeniesienia go w miejsce oznaczone ,Z7”" wskazane na rysunku 1S-01.

Pion nalezy przeprowadzi¢ przez strop i zakohczy¢ zaworami katowymi bezposrednio pod

zlewozmywakiem.

Prowadzenie instalacji.

Rozprowadzenie instalacji z.w. i c.w.u. do projektowanego przyboru sanitarnego
zaprojektowano pod stropem piwnicy. PrzejScie instalacji przez stropem nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych DN20 z wypetnieniem materiatem trwale elastycznym, neutralnym dla instalacji rurowych.
Tuleje winny wychodzi¢ obustronnie poza strop 50mm.

Technologia wykonania, izolacje.

Catosc¢ instalacji wodnych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowag
przeznaczonych do wody pitnej fgczonych przez tuleje zaciskowe i ksztattki mosiezne np. Teceflex lub
rownowazne.
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Przewody wody zimnej zaizolowac¢ przeciwroszeniowo piankg polietylenowg koloru niebieskiego
np. Thermaflex gr. 6mm.

Przewody wody cieptej zaizolowac piankag polietylenowg koloru czerwonego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta wynoszgcym 0,035W/(m-K), np. Thermaflex o minimalnej grubosci 9mm.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacji.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowag, przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktu czerpalnego oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji z.w. i c.w.u
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z projektowanego zlewozmywaka nalezy odprowadzié do istniejgcego pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej w narozniku pomieszczenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-S kielichowych o $rednicy @50
taczonych na uszczelki gumowe.

Podtgczenia zlewozmywaka do przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w
sposéb standardowy dla danego typu przyboru. Podejscie kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2%, nad posadzkg po $cianie.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu 01 komunikacja istniejgcy grzejnik 33/600/1400 wymaga wymiany na nowy.
Moc grzejnika pozostaje bez zmian i wynosi 3300W przy parametrach instalacji c.o. 75/65°C. Nowy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie, odpowietrznik reczny oraz
gtowice termostatyczng z pierscieniem antykradziezowym.

Uwaga:
Grzejnik wraz z wyposazeniem zostanie ujety w kosztorysie branzy architektura.

Wentylacja mechaniczna.

W przebudowywanych pomieszczeniach 02 i 03 istnieje wentylacja naturalna.

W pomieszczeniu 02 komunikacja w istniejagcych oknach nalezy zamontowaé nawiewniki
okienne wydajnosci nominalnej 30m3/h sztuka. W pomieszczeniu 07 przylegtym do
pomieszczenia 02 zaprojektowano wentylator wywiewny typu tazienkowego wydajnosci 100m3/h.
Srednica wentylatora 150mm, typ Base 150T marki Harmann lub réwnowazny.

Montaz wentylatora w miejsce kratki wywiewne;.

W pomieszczeniu 03 sala obstugi w oknach znajdujg sie nawiewniki okienne. W tym samym
pomieszczeniu zaprojektowano wentylator wywiewny typu tazienkowego wydajnosci 100m3/h.
Srednica wentylatora 150mm, typ Base 150T marki Harmann lub réwnowazny. Montaz
wentylatora w miejsce kratki wywiewne;.

W pomieszczeniu 01 komunikacja nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano
kurtyne powietrzng typu Wing E100 marki VTS lub rownowazny. Kurtyna bedzie wyposazona w
grzatke elektryczng mocy 6,0kW. Spéd kurtyny 2,8m nad posadzka.

Wytyczne sterowania.

Zalgczanie/wytgczanie wentylatorow nalezy zapewni¢ poprzez osobne wigczniki/wytgczniki
montowane w miejscu tatwo dostepnym dla uzytkownika budynku.
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Za prace kurtyny bedzie odpowiadat nascienny sterownik typu Wing EC, na ktéorym nalezy
ustawi¢ zadang temperature w pomieszczeniu oraz prace ciggtg wentylatora.

Instalacja chtodzenia.

Dla zapewnienia komfortu pracy w pomieszczeniu 03 sala obstugi zaprojektowano uktad
chtodzenia split oparty o jednostke wewnetrzng typu $ciennego model ASYG12KGBT mocy
nominalnej 3,4kW. Jednostke zewnetrzna model AOYG12KGCA nalezy zamontowacC pod
stropem loggy na konsoli systemowe;.

Zasilanie elektryczne uktadu chtodzenia 1/230V/50Hz.

Sterowanie praca uktadu za pomocg pilota bezprzewodowego.

Zastosowane urzgdzenie klimatyzacyjne pobiera powietrze do obrobki termicznej i filtracji z
pomieszczenia, w ktorym jest zamontowane, czyli pracuje na tzw. powietrzu obiegowym.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z nawiewem kompensacyjnym
nawiewnikami okiennymi.

llos¢ powietrza wywiewanego przez projektowane wentylatory jest zatem réwna ilosci
powietrza naptywajgcego przez nawiewniki. Wentylatory wymuszajg przeptyw powietrza z
zewnatrz do pomieszczenia.

Przeptyw powietrza przez nawiewnik okienny jest w zakresie 5-30m3/h.

Wymiary nawiewnika SxXWxD: 40x40x402mm.

W zakresie akustyki nie ma wymagan

Izolacje termiczne.

Instalacje chtodzenia wykonang z miedzi nalezy zaizolowaC przeciwroszeniowo za pomocg
kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rurociggu.
Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ dodatkowo ptaszczem ze stali ocynkowanej

grubosci min. 0,6mm.

Instalacja skroplin.

Dla odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej zaprojektowano instalacje skroplin z rur
PVC klejonego srednicy 32mm. Instalacje skroplin wyprowadzi¢ za zewnatrz budynku.



33

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

Do projektu budowlanego przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM Poznah w
budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

1.1. Instalacje elektryczne - zasilanie urzagdzen

W przebudowanej sali obstugi (pomieszczenie 03) wszystkie obwody elektryczne bedg nowe, a
stare obwody zostang zdemontowane. Nowe przewody utozone bedg pod tynkiem, a stare przewody
zostang wykute ze Scian i sufitu, zas tynki naprawione. Nowy bedzie takze obwdd gniazd wtykowych
w projektowanym aneksie kuchennym w pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie 04), obwdd
zasilajgcy automat kolejkowy w holu wraz z ekranami systemu kolejkowego oraz obwdd kurtyny
powietrznej w holu (pomieszczenie 01). Projektowane obwody zasilone bedg z istniejgcej rozdzielnicy
nn RO.2, znajdujgcej sie w korytarzu (pomieszczenie 02).

W celu unikniecia nadmiernego rozkuwania scian w holu przewdd do nagrzewnicy poprowadzony
bedzie przez pomieszczenie socjalne (pomieszczenie 04).

Wentylator tazienkowy WC-1 w toalecie meskiej (pomieszczenie 07) podtgczony zostanie do
istniejgcego obwodu oswietleniowego w tym pomieszczeniu. Rowniez oprawa oswietleniowa w
nowym aneksie kuchennym przylgczona bedzie do istniejgcego obwodu oswietleniowego w
pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie 04). Projektowane kamery oraz czytnik kart PEKA zasilane
bedg z istniejgcych obwoddw.

Zyrandol w holu (pomieszczenie 01) zostanie wymieniony na nowy, ktory umozliwi uzyskanie w tym
pomieszczeniu natezenia o$wietlenia zgodnego z obowigzujgcg norma.

1.2. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
pomiarow rezystancji izolaciji.

1.3 Instalacje niskopragdowe

Dla przebudowywanego dla potrzeb ZTM fragmentu obiektu przewiduje sie zainstalowanie 3

punktéw elektryczno-logicznych PEL przeznaczonych do obstugi stanowisk komputerowych ( kazdy
PEL wyposazony w 5 gniazdek RJ45 kat 6A w wersji nieekranowanej ) , dwdch gniazdek RJ45 dla
podtgczenia ekrandw kolejkowych oraz jednego dla podtgczenia biletomatu. Okablowanie do ww
gniazdek prowadzone bedzie w listwach kablowych oraz rurkach peszla. Zastosowany zostanie kabel
U/UTP 4x2x0,57 ( AWG23) w wersji LSOH. Z drugiej strony kable U/UTP zostang zakonczone na
panelu 24xRJ45 kat 6A zlokalizowanym w istniejgcej szafie dystrybucyjnej okablowania
strukturalnego ( wskazanej przez Inwestora).
Przebudowywany obszar dozorowany bedzie przez kamery systemu CCTV ( monitoring wizyjny ).
Przewiduje sie zastosowanie 4 kamer koputkowych o rozdzielczosci 2,0MPi wyposazonych w
oswietlacze IR ( sala obstugi , poczekalnia , 2 x komunikacja) . Zasilanie kamer po PoE ze switcha z
portami PoE w jaki zostanie wyposazona istniejgca szafa dystrybucyjna.

Sie¢ LAN, system CCTV

Punktem centralnym jest szafa SD zainstalowana jest w pomieszczeniu serwerowni na kondygnacji
+4 (szafa istniejgca).

Z szafy SD linie logiczne prowadzone sg do punktéw elektryczno-logicznych (PEL) a konkretnie do
instalowanych w ramach PEL gniazdek RJ45 kat 6 w wersji nieekranowanej ( z pietra 4 do piwnicy w
istniejgcym szachcie na istniejgcych korytkach i drabinach kablowych , a z niej w nowobudowanym
pionie na parter). Linie wykonane za pomocg kabla U/UTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH . Gniazdka RJ45
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montowane sg w puszkach sciennych oraz w adapterach instalowanych w listwach kablowych DLP
105x50. Szafa SD ( istniejgca) wraz z dodatkowym wyposazeniem oraz schemat sieci LAN i CCTV
pokazany jest na rysunku PB.TT4 ( 2 x panel 24RJ45 kat 6 nieekranowany — AA,BB , 1 x przetgcznik
24xRJ45 10/100/1000 PoE+ (445W) , 2 x panel porzadkujgcy 1U).

Gniazdka RJ45 ponumerowane s3a: symbol panela/ numer portu w panelu ( np. AA/12 to gniazdko
podtgczone do panela AA w szafie SD, port 12).

Trasy kablowe wykonane sg natynkowo z korytek kablowych DLP ( tworzywo sztuczne) oraz rurek
peszla.

Podejscie kabla do czytnika kart PEKA wykona¢ podtynkowo w rurce peszla 20mm.

System CCTV wyposazony zostanie w rejestrator cyfrowy. Rejestrator NVR CCTV — cyfrowy IP,
obstugujgcy do 64 kanatdow zapisu obrazu z kamer zakupiony w ramach odrebnego procesu
przetargowego. Medium transmisyjnym jest sie¢ LAN ( technologia miedziana).

Nowoprojektowane kamery dysponujg rozdzielczoscig 2MPi/2,8mm i zasilane sg w technologii PoE
ze switcha wyposazonego w porty PoE ( marka referencyjna CISCO Catalyst 9300 24 PoE+ ).

Zastosowano kamery koputkowe wyposazone w oswietlacze IR o nastepujacych parametrach:

* rozdzielczo$¢ 2 MPix - 1920 x 1080,

*obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm / 108°,

*kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

stechnologia Dark Fighter (Ultra-low-light),

srownomierne oswietlenie w nocy dzieki technologii EXIR 2.0: IR do 30 m,

sinteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargniecia, bagazu bez nadzoru,
usuniecia obiektu),

sobstugiwane karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemnosci do 128 GB,

*obstuga trzech strumieni,

*sprzetowy WDR: 120 dB,

funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

*obszar zainteresowan ROI,

«dostep przez Ezviz, Hik-Connect,

funkcja ANR,

Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,
UPNnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

*wytrzymato$¢ mechaniczna IK10,

*klasa szczelnosci obudowy IP67,

+zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Trasy kablowe oraz rozmieszczenie PEL pokazane sg na rysunku PB.TT1, PB.TT2, PB.TT3.

Podczas budowy tras kablowych wewnetrznych przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
( ciany , stropy) nalezy uszczelni¢ do poziomu odporno$ci ogniowej sciany lub stropu przy pomocy
materiatéw posiadajgcych niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.

Przewody instalacji niskoprgdowych winny by¢ prowadzone w odlegtoéci co najmniej 0,2 metra od
przewodéw instalacji silnopradowych jezeli sumaryczna diugos¢ roéwnolegtej trasy tych przewoddow
jest wieksza niz 15,0 metra. Jedynie krotkie odcinki ponizej 15,0 metra dtugosci mogg by¢ uktadane w
odlegtosci mniejszej niz 0,20 metra od siebie.

Proces ukfadania koryt kablowych winien by¢ skoordynowany w trakcie prowadzenia budowy.
Kierownik robét elektrycznych winien pokierowac procesem koordynacji w tym zakresie ( koordynacja
miedzy branzg elektryczng i staboprgdows).
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System kontroli dostepu
Rozbudowany zostanie istniejgcy system kontroli dostepu RACS 4. Wykorzystany zostanie istniejgcy

zasilacz KD oraz modut SSP odpowiedzialny za zwolnienie systemu KD w razie pozaru. Istniejace
urzgdzenia zainstalowane sg w szachcie niedaleko windy . W tym samym miejscu zainstalowane
zostang dwa kontrolery przejs¢ PR102DR . Zasilanie kontrolerow z istniejgcego zasilacza.
Kontrolery obstugujg dwa przejscia: jedno obustronne ( numer 2 ) i jedno jednostronne (numer 1). Do
kontroleréw podtgczone sg czytniki kart ( zasilane z kontrolera, PRT62MF) , przycisk wyjscia
ewakuacyjnego ( w przypadku przejscia numer 2 ) oraz cewki elektrozaczepow rewersyjnych.
Zasilanie cewek elektrozaczepéw realizowane jest poprzez styki modutu SSP ktdry to odcina napiecie
kierowane do elektrozaczepdw. Przycisk wyjscia ewakuacyjnego odcina poprzez rozwarcie zestyku
doptyw zasilania do cewki elektrozaczepu.

Obiekt nalezy realizowac¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi :

1. PN-EN 50173-1 — ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czesc¢ 1: Wymagania ogodlne”.
2. PN-EN 50174-1 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego . Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowaé, aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i ztagcz oraz miejsce
ich stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania, testéw oraz napraw eksploatacyjnych.
3. PN-EN 50174-2-2010/A1:2011 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania

strukturalnego . Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow.”
4. PN-EN 50131:2009 - Systemy Alarmowe .

Uwagi koricowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz innymi obowigzujgcymi.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy niniejszego obiektu muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Polskim Prawem.

- Wszystkie nazwy wtasne firm oraz technologii i systeméw zostaty uzyte w niniejszym projekcie
budowlanym jako referencyjne, a nie obligatoryjne. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczen do stosowania w budownictwie zgodnych z polskimi
normami oraz prawem. Jako$¢ musi by¢ poréwnywalna do odnosnikéw projektowych.

- Po zakohczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien przygotowaé dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powinna odzwierciedlac stan faktyczny.

- Wykonawca powinien opracowacé instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim i przekazaé jg
Inwestorowi przed odbiorem koncowym.
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OPIS SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Informacje ogdlne:

Stanowiska obstugi znajdujg sie w pomieszczeniu 03 usytuowanym na parterze budynku.

W pom. 03 znajdujg sie 3 stanowiska. W pomieszczeniu 02 (petnigcym role poczekalni) zostanie
zamontowany wyswietlacz LCD Full HD 48-52” (1 szt.) oraz biletomat Scienny lub nablatowy (1 szt.).
Przy gtéwnym wejsciu do budynku (pom. 01) zostanie zamontowany wyswietlacz LCD Full HD 48-52”
(1 szt.) oraz biletomat wolnostojgcy (1 szt.).

Wymagania ogolne:

1. Zakres prac obejmuje jednoczesny zakup i wdrozenie systemu kolejkowego w siedzibie ZTM przy
ul. Matejki 59 w Poznaniu.

2. kaczna liczba stanowisk — 3. Na kazdym stanowisku na sprzecie Zamawiajgcego zostanie
zainstalowana aplikacja spetniajgca funkcje konsoli przywotawcze;j.

3. Laczna liczba wyswietlaczy LCD Full HD 48-52” - 2 sztuki.

4. ¥ gczna liczba biletomatéw wolnostojgcych - 1 sztuka.

5. Laczna liczba biletomatéw Sciennych lub nablatowych - 1 sztuka.

6. System kolejkowy zawiera¢ bedzie serwer lub komputer sterujgcy (jeden lub wiecej - w zaleznosci
od wymagan konkretnego rozwigzania) wraz z kompletnym oprogramowaniem systemowym oraz
dedykowanym oprogramowaniem do sterowania kolejkami i przywotywania oczekujgcych klientow.
7. System kolejkowy musi posiada¢ funkcjonalnosé umawiania wizyty, a takze podglgdu stanu tych
kolejek, przez Internet.

8. W zakres prac wchodzi uruchomienie systemu kolejkowego (potgczenie urzgdzeh w spojng catosé)
i jego konfiguracja, a takze przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego z obstugi i zarzgdzania tego
systemu.

9. System kolejkowy musi umozliwia¢ w przysztosci rozbudowe o dodatkowe stanowiska, a takze
kolejne kolejki, wyswietlacze i biletomaty.

11. Sprzet musi by¢ objety min. 24 miesigcami gwaranc;ji

12. Wykonawca systemu zapewni 3 miesigce bezptatnego wsparcia technicznego (w zakresie
dokonywania zmian w konfiguracji oraz projektowania wyglgdu ekranu bileteréw i wyswietlaczy), po
tym okresie mozliwos¢ zawarcia ptatnej ustugi serwisowe;.

13. Wykonawca zapewni w okresie bezptatnego wsparcia technicznego nastepujgce czasy reakcji w
przypadku wystgpienia usterki lub awarii:

o czas reakcji od momentu zgtoszenia usterki lub awarii — maksymalnie 2 godz. robocze,

o czas usuniecia usterki programowej — maksymalnie 8 godzin roboczych od momentu zgtoszenia,

° czas usuniecia awarii sprzetowej — maksymalnie 24 godziny robocze od momentu zgtoszenia.

Wymagania dot. wyswietlaczy LCD (w poczekalniach) oraz sposobu wyswietlania na nich informaciji:



37

1. Kazdy z wyswietlaczy LCD Full HD zostanie zamontowany we wskazanym miejscu do $ciany.
Wyposazenie wyswietlaczy w uchwyty do montazu oraz sam montaz wyswietlaczy lezy po stronie
Wykonawcy.

2. Wyswietlacze LCD bedg posiada¢ wbudowane gtoéniki do przywotywania gtosowego.

3. System kolejkowy umozliwi na kazdym z wyswietlaczy jednoczesne wyswietlanie nastepujacych
informaciji: nazw kolejek z aktualnie obstugiwanymi numerkami (w podziale na kolejki lub stanowiska),
aktualnej daty i godziny oraz réznego rodzaju tresci multimedialnych (np. informacje tekstowe,
zdjecia, pasek informacyjny).

4. Zamawiajgcy otrzyma narzedzie, za pomocg ktérego bedzie mogt w dowolny przez siebie wybrany
sposob konfigurowac/zmieniaé¢ wyglad informacji prezentowanych na wyswietlaczach, z mozliwoscig
zapisania dowolnej konfiguracji jako szablon do wykorzystania w przysztosci.

5. Wyswietlacze bedg mieé zabezpieczenie (w miare ich mozliwosci technicznych) przed préobami
ingerenciji (np. przetgczania za pomocg przyciskow lub poprzez smartfon) przez osoby postronne.

Wymagania dot. biletomatéw (w poczekalniach):

1. Biletomat wolnostojgcy z ekranem dotykowym 19", z montazem we wskazanym miejscu do
podtogi. Obudowa ,wandaloodporna”. Mozliwos¢ korzystania réwniez przez osoby niepetnosprawne.
2. Biletomat scienny lub nablatowy z ekranem dotykowym 10", z montazem we wskazanym miejscu
do podtogi. Obudowa ,wandaloodporna”.

3. Podtaczenie do sieci systemu kolejkowego za pomocg skretki (gniazdo RJ45).

4. Biletomat bedzie umozliwiat zdalne nim zarzgdzanie (poprzez protokét TCP/IP).

5. Biletomat bedzie zawierat drukarke termiczng z mozliwoscig wykorzystywania standardowych rolek
papieru do drukarek fiskalnych (dowolnego producenta), bez utraty gwarancji na sprzet.

6. Biletomat bedzie zawierat funkcjonalnos¢ blokowania sie oraz informowania o przypadku
skonczeniu sie papieru.

7. Na wydrukowanym bilecie oprocz jego numeru bedzie mozliwe umieszczenie dodatkowych
informaciji typu: logo, ilos¢ oczekujgcych oséb, data i godzina wydania, dodatkowe informacje
tekstowe (np. w jez. angielskim). Ta mozliwos¢ wydruku dodatkowych informacji bedzie

konfigurowalna na poziomie systemu niezaleznie dla kazdego biletomatu.

Wymagania dot. konsoli/aplikacji przywotawczych dla pracownikéw na stanowiskach:

Aplikacja dziatajgca na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7/8/10.

Wymagania dot. modutu rezerwacji przez Internet:

1. Modut rezerwaciji przez Internet zostanie zainstalowany na wskazanym serwerze Zamawiajgcego,
w celu jego podlinkowania do gtéwnych stron ZTM.

2. Modut musi posiadac¢ funkcjonalno$¢é umawiania wizyty w dowolnej z kolejek przez Internet, a takze
podgladu stanu kolejek (aktualnie obstugiwany numerek, liczba os6éb oczekujgcych).

3. Modut musi umozliwia¢ opcjonalne potwierdzanie rezerwacji poprzez e-mail oraz ostatecznie w
biletomacie (czyli dopiero potwierdzenie w biletomacie, np. poprzez wprowadzenie kodu otrzymanego
podczas rezerwacji przez Internet, spowoduje przyznanie wiasciwego numerka).
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4. Modut musi posiadaé zabezpieczenie przed dziataniem automatycznych systeméw internetowych
(botéw), ktore automatycznie pobierajg bilety, a takze przed osobami, ktére w sposob nieuprawniony
chciatyby pobrac wiekszg liczbe biletow.

5. System musi umozliwia¢ przydzielanie okreslonej puli numerkow z catosciowej ich liczby

dla wybranej kolejki w danym dniu, ktéra to ograniczona pula bedzie jedynie dostepna dla modutu

rezerwacji przez Internet (osobny harmonogram dla rezerwac;ji internetowych).

Pozostate wymagania dot. systemu kolejkowego:

1. Aplikacja zarzagdzajgca systemem kolejkowym dostepna bedzie poprzez przegladarke internetowg
z dowolnego stanowiska komputerowego.

2. System musi umozliwia¢ dowolne dodawanie, modyfikacje i usuwanie kolejek (w ramach kategorii i
podkategorii) oraz dodawanie i usuwanie definicji stanowisk bez ponoszenia zadnych dodatkowych
kosztow/licenciji (nie uwzgledniajgc oczywiscie kosztu np. dodatkowej konsoli przywotawczej w
przypadku zdefiniowania dodatkowego stanowiska w systemie).

3. System musi umozliwia¢ dowolne definiowanie limitéw (ilosciowych i czasowych) dla kazdej
kategorii.

4. W przypadku wykorzystania dostepnej puli numerkdéw, np. dla wybranej kategorii, system powinien
to odpowiednio sygnalizowaé na wyswietlaczach LCD, biletomatach i w module rezerwacji przez
Internet (nie pozwalajgc juz na pobranie kolejnego numerka w biletomacie czy tez rezerwacje przez
strone WWW).

5. System musi umozliwia¢ przywotanie gtosowe (klasyczny brzeczyk, a takze wyczytanie przez
pracownika lub zintegrowany syntezator mowy) na wbudowanych w wyswietlacze gtosnikach.

6. System musi umozliwia¢ (w zaleznos$ci od konfiguracji) obstuge wiecej niz jednej kolejki przez dane
stanowisko.

7. System musi umozliwia¢ dowolny transfer klientdw pomiedzy réznymi kolejkami (obstuga

z poziomu konsoli przywotawczej) bez koniecznosci ponownego pobierania biletu przez osobe
oczekujgca.

8. System musi umozliwia¢ mozliwos¢ przesuniecia rezerwacji na pézniejszy wolny termin oraz
mozliwos¢ anulowania rezerwacji zaréwno przez klienta jak i pracownikéw.

9. System musi zawiera¢ w sobie modut statystyczny, dostepny dla uprawnionych uzytkownikéw, z
mozliwoscig generowania réznego rodzaju statystyk.

10. W przypadku zaniku napiecia system musi zapewni¢ automatyczne uruchomienie sie wraz

z utrzymaniem ciggtosci wszystkich kolejek.
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	Projekt nie zakłada żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu – opracowaniu podlega przebudowa wnętrz obiektu bez ingerencji w elewacje oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem budynek zlokalizowany w centrum miasta Poznań przy ul. Matejki 59 - działka nr 31/1. Przedmiotowy budynek objęty opracowaniem zawiera się w granicy działki nr 31/1. Nie projektuje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Do terenu przylegają działki 31/2, która użytkowana jest na potrzeby podwórza kamienicy oraz stanowi całość (pod względem zagospodarowania terenu) z działką nr 31/1.
	Działka jest uzbrojona w przyłącza elektroenergetyczne , gazowe (do celów grzewczych), wody oraz kanalizacji ogólnospławnej.
	Opracowanie nie zakłada żadnych zmian w zakresie zagospodarowanie terenu, usytuowania wejść do obiektu oraz wjazdu na teren. Projekt zakłada prowadzenie prac wyłącznie we wnętrzu obiektu, tj. w pomieszczeniach na parterze.
	7. Projektowane zagospodarowanie terenu
	Nie projektuje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu oraz w funkcji budynków. Realizacja projektu nie wpłynie na otoczenie, projektowane prace podniosą estetykę wewnętrzną obiektu. Zachowane zostają wejścia do obiektu oraz wjazd na podwórze.
	OPINIA TECHNICZNA STANU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
	Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	1. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania niniejszej opinii technicznej jest określenie stanu elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, w związku z przebudową pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM.
	2. Podstawa opracowania
	Merytoryczna
	- zlecenie Inwestora
	- inwentaryzacja budowlana
	- wizja lokalna
	Formalna
	- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	- obowiązujące normy i przepisy budowlane
	- uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw
	3. Cel i zakres opinii
	Wykazanie technicznych uwarunkowań dotyczących przebudowy pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM w Poznaniu ul. Matejki 59.
	Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementów konstrukcyjnych, pod kątem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji występujących zagrożeń wraz z ustaleniem czytelnych wniosków z ocen wskazujących kierunek działania dla odpowiednich organów nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikację zagrożeń w odniesieniu do prawa budowlanego z uwzględnieniem stosowanego nazewnictwa.
	Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na postawione przez zamawiającego (inwestora) pytanie w kontekście dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu.
	Niniejsze opracowanie należy traktować jako opinię techniczną wraz z orzeczeniem technicznym.
	W zakres ekspertyzy wchodzi:
	• Inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robót
	• Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku
	• Inwentaryzacja fotograficzna
	• Proponowane rozwiązania, oraz zalecenia
	4. Opis obiektu
	Budynek wzniesiony w latach 1903 i 1904 jako kamienica mieszkalna wielorodzinna, której elewacja frontowa współtworzy pierzeję ulicy Matejki, z wysuniętą w głąb posesji tylną częścią utworzoną z połączonych części gospodarczych mieszkań. Na osi wejścia, sieni i klatki schodowej usytuowany jest wewnętrzny świetlik tworzący niewielki dziedzinie.
	Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze i jest w całości podpiwniczony.
	Zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe z gruzobetonu, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej, lokalnie ściany rozdzielające o szkielecie drewnianym. Stropy piwniczne ceglane na belkach stalowych w postaci sklepień odcinkowych, stropy między kondygnacyjne drewniane typu belkowego o układzie konstrukcyjnym belek stropowych mieszanym , podłużnym i poprzecznym, masywne stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych w obrębie kuchni i łazienek. Schody drewniane, zabiegowe policzkowe, schody do piwnicy murowane z cegły.
	Budynek w 2010 roku został gruntownie wyremontowany, obecnie jest użytkowany jako biurowiec, przez instytucję użytku publicznego .
	Wyposażenie instalacyjne
	- instalacja grzewcza zasilana gazem miejskim
	- wentylacja grawitacyjna
	- instalacja zimnej wody użytkowej
	- instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej
	- instalacja kanalizacji deszczowej – odprowadzenie ścieków do kanalizacji burzowej
	- instalacja elektryczna siły i światła
	5. Definicje i skale uszkodzeń
	1) Uszkodzenia trwałe.
	RYSA – widoczna na elemencie nieciągłość o niewielkiej długości i rozwartości do 0.1mm.
	PĘKNIĘCIE – deformacja o znacznej długości (np. przez całą długość ściany) zwykle dzieląca element na oddzielne części (na przestrzał).
	SZCZELINA – rysa lub pęknięcie o znacznej szerokości zwykle więcej niż 0.5mm.
	2) Odkształcenia odwracalne.
	UGIĘCIE – przemieszczenia osi odkształconej w dół.
	WYGIĘCIE – przemieszczenie osi odkształconej w górę
	3) Skala ocen stanu konstrukcji lub elementów konstrukcji.
	STAN ZADAWALAJĄCY – elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów
	korozji.
	STAN MAŁO ZADAWALAJĄCY – elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia.
	STAN NIEZADOWALAJĄCY – elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, uszkodzenia (odpadanie tynków).
	STAN PRZEDAWARYJNY – elementy wykazują ugięcia i zarysowania, świadczące o przekroczeniu stanu granicznego użytkowania lub nośności.
	STAN AWARYJNY – konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, miejscową utratę stateczności.
	KATASTROFA BUDOWLANA – niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części.
	4) Definicje opracowań technicznych.
	OPINIA TECHNICZNA – dotyczy określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk w procesie realizacji lub użytkowania. Może zawierać również osąd rozwiązań materiałowych oraz nakładów rzeczowych.
	ORZECZENIE TECHNICZNE – zawiera ocenę rozwiązań technicznych, zjawisk i zdarzeń zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektu budowlanego. Może również obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcji, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych, oraz ocenę nakładów finansowych.
	W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń określa przyczyny ich powstania oraz formułuje ocenę końcową
	5) Definicje stopnia zużycia obiektu.
	USTERKA – to tyle, co niedokładność, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieżność pomiędzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.
	WADA – to błąd, niewłaściwość, nieprawidłowość, rozbieżność między stanem pożądanym z obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.
	USZKODZENIE – jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodująca istotnego zakłócenia jego użytkowania i nie stanowiąca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczeństwa dla wytrzymałości, stateczności i sztywności konstrukcji.
	AWARIA – jest to uszkodzenie elementu lub elementów konstrukcji powodujące zaburzenia w eksploatacji obiektu, które może stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.
	KATASTROFA – to nagłe zniszczenie konstrukcji uniemożliwiające dalsze jej użytkowanie.
	6. Opis stanu istniejącego budynku.
	6.1 Wprowadzenie
	Obiekt został wzniesiony na początku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii ścian murowanych z cegły ceramicznej, drewnianych stropów między piętrowych, odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicą i drewnianego dachu pulpitowego.
	6.2 Konstrukcja budynku
	6.2.1 Fundamenty
	Fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej. Stwierdzenie takie podjęto na podstawie wykonanych oględzin, dokumentacji archiwalnej i przez analogię do innych budynków wykonanych w tym okresie czasu w Poznaniu.
	Sądząc po stanie technicznym ścian w budynku a zwłaszcza ścian w piwnicy, można z całą stanowczością stwierdzić, że fundamenty budynku pracują prawidłowo. Świadczy o tym brak rys i spękań na ścianach.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.2 Ściany
	Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno – cementowej o różnych grubościach 25, 38, 51cm.
	Ściany piwnic i parteru w stanie technicznym dobrym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zachowały swoje właściwości wytrzymałościowe.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.3 Stropy nad piwnicami
	Stropy nad piwnicami są wykonane jako jednokrzywiznowe sklepienia odcinkowe grubości 12cm oparte na dwuteowych dźwigarach stalowych lub na ścianach zewnętrznych. Układ belek jest przeważnie poprzeczny.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.4 Stropy nad piętrem
	Stropy nad piętrem są drewniane ze ślepym pułapem i podsufitką. Belki oparte na ścianach zewnętrznych od ulicy i wewnętrznych podłużnych. Stropy między piętrowe odznaczają się zróżnicowaną sztywnością. Przy większych rozpiętościach podatność belek jest większa. Ze względu na wysoki standard wykończenia pomieszczeń w budynku (posadzki z płytek terakotowych, parkiety, podłogi z desek polakierowanych) nie ma możliwości w chwili obecnej przeprowadzenia badań mykologicznych określających ustalenie stopnia porażenia biologicznego poszczególnych elementów i ich zawilgocenia.
	Stropy drewniane między kondygnacyjne zachowały się dość dobrze. Mają one wystarczającą wytrzymałość i sztywność do przeniesienia występujących w budynku obciążeń. Jednakże nawet przy bardzo dokładnych oględzinach nie można całkowicie wykluczyć lokalnych przypodporowych uszkodzeń.
	Określam jako stan zadawalający.
	7. Ocena stanu technicznego konstrukcji
	Uwagi ogólne
	Istniejący budynek jest obiektem zrealizowanym i wyremontowanym poprawnie pod względem technicznym.
	Konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym
	Elementy wykończenia - stan dobry
	Stan podłoża gruntowego
	Badania gruntowe zostały wykonane w 2009 r. w okresie poprzedzającym roboty remontowe budynku. Obecnie badań gruntowych nie wykonano.
	Projektowana przebudowa pomieszczeń nie ma wpływu na stan podłoża gruntowego
	8. Wnioski końcowe
	Projektowana przebudowa pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM jest w pełni bezpieczna dla istniejącego obiektu oraz dla wszystkich jego elementów konstrukcyjnych, pod warunkiem wykonania przebudowy zgodnie z projektem i zaleceniami projektantów.
	Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów bhp i p.poż.
	Opinia niniejsza stosuje się do przepisu par. 206 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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