12V z istniej

1x UTP 4x2x0,5

12V zasilanie elekirozaczepow( 1 zyla kable LIYY 4x1,0)
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - JACEK BULAT
60-113 Paznan ul.Skalna?
tel / fax+48 61830 2734 biuro@bulatcom.pl

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA
ZTM POZNAN W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W POZNANIU

ADRES

ul. MATEJKI 59 POZNAN 60-770

INWESTOR | ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
ul. JANA MATEJKI 59 60-770 POZNAN
ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT | MGR INZ. JERZY BEDNAREK UPR. U1-Z-10/94
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. PRZEMYStAW GEOWINSKI UPR. 1254/98/U
BRANZA | TEL ETECHNIKA STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY
DATA | PAZDZIERNIK 2019 SKALA
wesers. | SCHEMAT SYSTEMU KD
STADIUM BRANZA POZIOM NR RYS. ARKUSZ REWIZJA
PB TT PB.TT5 1M1 00




