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MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA
ZTM POZNAŃ W BUDYNKU PRZY ul. MATEJKI 59 W POZNANIU

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ
WPROWADZENIE.

B) WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE LUB MONTAŻOWE MOŻNA ROZPOCZĄĆ:

1) PO SPRAWDZENIU STANU ISTNIEJĄCEGO I WYKONANIU WSZELKICH NIEZBĘDNYCH POMIARÓW W
NATURZE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM,

2) PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,

3) PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ,

4) PO SKOORDYNOWANIU TECHNOLOGII I SPECYFIKI WYKONYWANIA ROBÓT DANEJ BRANŻY Z
TECHNOLOGIĄ I SPOSOBEM WYKONANIA ROBÓT POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ SPECYFIKĄ
TECHNOLOGII MONTAŻU INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. WYKONAWCA PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI
DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANYMI ORAZ ICH KOORDYNACJI W CZASIE ROBÓT,

5)  PO SPORZĄDZENIU PLANÓW WARSZTATOWYCH. PLANY WARSZTATOWE MUSZĄ ZOSTAĆ
PRZEKAZANE GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ PRZED
ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
MATERIAŁÓW, NARZĘDZI I TYM PODOBNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH I
MONTAŻOWYCH ORAZ ODBIORÓW. ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I NARZĘDZI, ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE I MONTAŻOWE WYKONANE BEZ UZGODNIONYCH PRZEZ
GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH WŁAŚCIWYCH DANEMU ZAKRESOWI ROBÓT,
LUB WYKONANIE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH ORAZ UZGODNIONYCH I
ZATWIERDZONYCH PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANÓW WARSZTATOWYCH NIE BĘDĄ
ODBIERANE I ZOSTANĄ PODDANE ROZBIÓRCE I POWTÓRNEMU POPRAWNEMU WYKONANIU NA
KOSZT GENERALNEGO WYKONAWCY. WSZELKIE MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I TYM PODOBNE
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA ORAZ MONTAŻU MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE
PROJEKTANTOWI DO UWAG I APROBATY KLAUZULĄ UZGADNIAJĄCĄ.

6) PO DOKONANIU WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI
BUDOWLANEJ, PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I ZDROWEGO
ROZSĄDKU. SKUTKI BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ
OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ PROJEKTU WARSZTATOWEGO,

7) W ZAKRESIE ROBÓT WYMAGAJĄCYCH OPRACOWANIA PLANÓW WARSZTATOWYCH, PROWADZENIE
PRAC BUDOWLANYCH, ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH I CAŁOŚCIOWYCH DANYCH ZAKRESÓW ROBÓT
WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO PLANU BEZ UZGODNIONEGO I ZATWIERDZONEGO PRZEZ
GŁÓWNEGO PROJEKTANTA PLANU WARSZTATOWEGO JEST ZABRONIONE DECYZJĄ I WOLĄ AUTORA.
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WIDOK Z PRZODU

ZK2 ZABUDOWA KUCHENNA (POMIESZCZENIE NR 04)
MEBEL WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU, DŁUGOŚĆ ZABUDOWY 195cm, w tym:
- 60cm - SEGMENT - LODÓWKA PODBLATOWA W ZABUDOWIE, UCHYWT SREBRNY,
FRONT IDENTYCZNY JAK POZOSTAŁE SZAFKI
- 90cm - SZAFKA DWUDRZWIOWA - MONTAŻ ZLEWOZMYWAKA 2-KOMOROWEGO
 ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PEŁNYM KOMPLETEM WYPOSAŻENIA-SYFON,
 BATERIA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ)
- 45cm  - SEGMENT Z SZUFLADAMI
KORPUSY ORAZ FRONTY MELAMINOWANE SZARE, BLAT LAMINOWANY HPL W
KOLORZE GRAFITOWYM;
PONAD BLATEM PŁYTA OCHRONNA LACOBEL BIAŁA 195X30
OKUCIA PROSTOKĄTNE, W KOLORZE SREBRNYM
DRZWI Z ZAMKAMI SAMODOMYKAJĄCYMI, SZUFLADY Z SYSTEMEM CICHEGO
ZAMYKANIA
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BLAT BIURKA W KOLORZE SZARYM RAL 7004

COFNIĘTY COKÓŁ W KOLORZE SZARYM RAL 7004

GÓRNY BLAT ORAZ FRONTY LADY W KOLORZE
BIAŁYM

GÓRNY BLAT ORAZ FRONTY LADY W KOLORZE
BIAŁYM

BLAT BIURKA W KOLORZE SZARYM RAL 7004

GÓRNY BLAT ORAZ FRONTY LADY W KOLORZE
BIAŁYM

LADA RECEPCYJNA
MEBEL WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU
-BLATY, SZAFKI I PÓŁKI ORAZ FRONT Z PŁYTY LAMINOWANEJ  NA PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ
-SZAFKI ZAMYKANE, Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI, WYPOSAŻONE W ZAMKI
-FRONTY, BOKI I WNĘTRZA SZAFEK, ORAZ WYSOKA LADA) WYKOŃCZONA W KOLORZE BIAŁYM
- BLAT BIURKA ORAZ COKÓŁ WYKOŃCZONE W KOLORZE SZARYM RAL 7004
-W SZAFIE Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI - PÓŁKI, POD BLATEM BIURKA WBUDOWANY KONTENER NA AKTA I
DOKUMENTY (2 SZUFLADY Z ZAMKAMI)
-SZUFLADY ORAZ DRZWI PRZESUWANE BEZ WIDOCZNYCH UCHYTÓW-  PODCIĄTY PANEL CZOŁOWY LUB PODCIĘTE
DRZWI PRZESUWNE
- SZULFADY ORAZ DRZWI Z SYSTEMEM CICHEGO ZAMYKANIA
- BLAT BIURKA WSPARTY NA NOGACH W KOLORZE SREBRNYM
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OPIS BLATOW I FRONTOW LADY: Blaty robocze, blaty obsługi klienta, fronty i wszystkie elementy
lady wykonane z płyty wiorowej pokrytej laminatem HPL.

OPIS FROTNU:Drzwi przesuwne wykonane z płyty wiorowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą,
klasa higieniczności E1. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Do montażu drzwi
zastosowano mechanizm do drzwi przesuwnych. Szafa wyposażona w zamek z dwoma kluczykami, w tym jeden łamany.
Elementy składowe korpusu i frontu charakteryzujące się wysoką odpornością na odrywanie obrzeża oraz wysoką odpornością
na działanie wody po 24 godzinach.

OPIS WNĘTRZA: We wnętrzu szaf zamontowane połki płytowe oraz szuflady. Połki wykonane z płyty wiorowej trzywarstwowej o
grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Połki mocowane do korpusu systemem zapadkowym
(System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości połek co 32 mm. Odległość między
połkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (MIN.327 mm).
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SZUFLADY NA AKTA I DOKUMENTY
ZAMYKANE NA KLUCZ Z SYSTEMEM
CICHEGO ZAMYKANIA
PANEL CZOŁOWY PODCIĘTY - BEZ WIDOCZNYCH
UCHYTÓW

BOCZNE PANELE MASKUJĄCE NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
W KOLORZE BIAŁYM

SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI
DRZWI WYPOSAŻONE W SYSTEM CICHEGO ZAMYKANIA

PANELE FRONTOWE PODCIĘTE - BEZ WIDOCZNYCH UCHWYTÓW
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ

W DOLNYM SEGMENCIE PODZIAŁ WEWĘTRZY PÓŁKĄ NA PEŁNĄ SZEROKOŚĆ

COFNIĘTY COKÓŁ W KOLORZE SZARYM RAL 7004

GÓRNY BLAT ORAZ FRONTY LADY W KOLORZE
BIAŁYM

BOCZNE PANELE MASKUJĄCE NA
PEŁNĄ WYSOKOŚĆ

W KOLORZE BIAŁYM

SZUFLADY NA AKTA I DOKUMENTY
ZAMYKANE NA KLUCZ Z SYSTEMEM

CICHEGO ZAMYKANIA
PANEL CZOŁOWY PODCIĘTY - BEZ WIDOCZNYCH

UCHYTÓW

SZAFKA NA DOKUMENTY Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI
DRZWI WYPOSAŻONE W SYSTEM CICHEGO ZAMYKANIA
PANELE FRONTOWE PODCIĘTE - BEZ WIDOCZNYCH
UCHWYTÓW
DRZWI ZAMYKANE NA KLUCZ
W DOLNYM SEGMENCIE PODZIAŁ WEWĘTRZY PÓŁKĄ NA
PEŁNĄ SZEROKOŚĆ

COFNIĘTY COKÓŁ W KOLORZE SZARYM RAL 7004
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BLAT DLA KLIENTÓW (MONTAŻ W POMIESZCZENIU NR 02)
MEBEL WG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU, DŁUGOŚĆ 200cm,
BLAT LAMINOWANY HPL W KOLORZE SZARYM RAL 7004;
MONTAŻ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ METALOWYCH WSPORNIKÓW
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LOGO ZTM NA DEKORACJI DREWNIANEJ
LOGO ZTM WYKONANE JAKO ŚWIETLNE LITERY 3D MONTOWANE NA DEKORACJI DREWNIANEJ - MOCOWANIE NIEWIDOCZNE
LITERY - FROTN ORAZ BOKI W KOLORZE NIEBIESKIM RAL 5017 (KOLOR DO POTWIERDZENIA NA ETAPIE REALIZAJI)
PODŚWIETLENIE LED MONTOWANE WEWNĘTRZ LITER - KOLOR BIAŁY
DEKORACJA WYKONANA Z LISTEW DREWNIANYCH 2x2cm
MONTOWANYCH POPRZECZNIE NA PIONOWYCH SŁUPKACH WSPORCZYCH 3x2cm MOCOWANYCH DO ŚCIANY
DREWNO W KOLORZE ORZECHOWYM- IDETYCZNE JAKO KOLOR POSADZKI I INNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH


