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Akacjowa 11 Modernizacja potaci dachowej

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
6,57 m?2 6,57
RAZEM 6,57
2/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
14,5+3,0 m 17,50
RAZEM 17,50
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
0535-06
4,0+2,5+4,0 m 10,50
RAZEM 10,50
4/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej m
0508-05
17,5 m 17,50
RAZEM 17,50
5/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
0510-03
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
6/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju prze-\m3
0122-01 wodu 1/2x1/2 ceg.
0,4*1,0*0,45 m3 0,18
0,40%5,30*0,45 m3 0,95
0,40*1,4*0,45 m3 0,25
0,40*1,5%0,45 m3 0,27
0,40*1,90*0,45 m3 0,34
0,40*1,60*0,45 m3 0,29
RAZEM 2,28
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli kg
0290-02 - prety zebrowane o $r. do 7 mm
(1,15*4+0,55*6)*0,22 kg 1,74
(5,30*4+0,55*26)*0,22 kg 7,81
(1,4*4+0,55*7)*0,22 kg 2,08
(1,50*4+0,55*8)*0,22 kg 2,29
(1,90*4+0,55*9)*0,22 kg 2,76
(1,60*4+0,55*8)*0,22 kg 2,38
RAZEM 19,06
8/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z kapinosem m2
0219-05
0,55*1,15+0,55*5,45+0,55*1,55+0,55*2,05+0,55%1,75 m?2 6,57
RAZEM 6,57
9/KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce z masy zaprawy uszczelniajacej grubosci | m2
1115-02 1-3 mm na powierzchni betonowej czapy kominowej
8,19 m?2 8,19
RAZEM 8,19
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6,57 < na czapie komina> m2 6,57
0,05*(0,55+1,15)*2+0,05*(5,30+0,55)*2+0,05*(1,40+0,55)*2+0,05* |m2 1,62
(1,50+0,55)*2+0,05*(1,90+0,55)*2+0,05*(1,60+0,55)*2
RAZEM 8,19
11/KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy ter- m2
0528-02 mozgrzewalnej dkd - krycie
556,27 m?2 556,27
RAZEM 556,27
12/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym m2
0302-04 wykonywane ptytami z wetny mineralnej
15,41*27,35+9,31%14,48 m?2 556,27
RAZEM 556,27
13/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz-|m?2
0504-03 chniowej kominow
30,2*0,30 m?2 9,06
RAZEM 9,06
14 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wyciecie bruzdy-wydry w cegle kominéw ponad da- |m
1001-01 Ana- |chem
logia
(0,4+5,30)*2+(0,40+1,40)*2+(0,40+1,50)*2+(0,40+1,90)*2+(0,40+ 'm 30,20
1,60)*2+(0,40+1,0)*2
RAZEM 30,20
15/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta-m?2
0514-02 lowej ocynkowane;j
(27,35+24,72+1,60+14,50+9,31+14,45)*0,40 <okap > m?2 36,77
(0,40+1,2)*2*0,25 < komin> m?2 0,80
(0,40+5,50)*2*0,25 < komin> m?2 2,95
(0,40+1,6)*2*0,25 < komin> m?2 1,00
(0,40+1,70)*2*0,25 < komin> m?2 1,05




Akacjowa 11 Modernizacja potaci dachowej

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(0,40+2,10)*2*0,25 < komin> m?2 1,25
(0,40+1,80)*2*0,25 <komin> m?2 1,10
0,70*7 < wentylatory> m2 4,90
0,25*6 < rury wentyl kan> m2 1,50
15,4*0,25 < styk Rciany z pofcia> m2 3,85
11*0,10 < kominki wentylacyjne> m2 1,10

RAZEM 56,27
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
17 /KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m
0702-06 pasami o szerokosci do 30 cm
14,5+2,70 < pod okapem od zaplecza> m 17,20
RAZEM 17,20
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasamio  |m
0702-07 szerokosci do 15 cm- pod okapem od strony zaplecza
14,50+2,70 < pod okapem od zaplecza> m 17,20
RAZEM 17,20
20|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiéro- |m?2
0704-02 wych na $cianach i stropach zaprawg cementowg-pod okapem od
strony zaplecza
(14,50+2,70)*(0,30+0,15) m?2 7,74
RAZEM 7,74
21/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni mu- m2
0101-04 ru
(14,50+2,70)*(0,30+0,15) < pod okapem zaplecza> m2 7,74
RAZEM 7,74
22/ KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg |m?2
0101-07 - warstwa gr. 1 cm
(14,50+2,70)*(0,30+0,15) m?2 7,74
RAZEM 7,74
23 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg |m?2
0101-08 - pogrubienie 0 1 cm
(14,50+2,70)*(0,30+0,15) m?2 7,74
RAZEM 7,74
24 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
0701-02 na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-
kominéw ponad dahem
0,20*5,30*2+0,20*1,40*2+0,20%1,50*2+0,20*1,90*2 m?2 4,04
RAZEM 4,04
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z|\m?2
0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w
1 miejscu ) kominéw ponad dachem
(0,40+5,30)*2*0,40 m?2 4,56
(0,40+1,40)*2*0,40 m?2 1,44
(0,40+1,50)*2*0,40 m?2 1,62
(0,40+1,90)*2*0,40 m?2 1,84
(0,40+1,60)*2*0,40 m?2 1,60
(0,40+1,0)*2*0,40 m?2 1,12
RAZEM 12,08
26 KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornika stalo-  |szt.
0354-15 wegna na dachu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- |m2
1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie-wywietrznikéw ponad dachem
2*3,14*0,48*0,50*6 m?2 9,04
2*3,14*0,15*0,4*1 m?2 0,38
2*3,14*0,25*0,80*6 m?2 7,54
2*3,14*0,20*0,30*1 m?2 0,38
(0,90+0,20)*2*0,40+(0,90*0,25*2+0,25%0,30*2) m?2 1,48
RAZEM 18,82
28 KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw -klimatyzatoréw na dachu facznie z pod- |szt.
40213-03-ana- |stawami betonowymi
logia, kalkula-
cja ZKZL
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29/ KNR 2-02 Montaz podstawy pod klimatyzatory na dachu m
0122-0-analo-
gia




Akacjowa 11 Modernizacja potaci dachowej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1*3+1,5 m 4,50
RAZEM 4,50
30|KNR 2-17 Montaz klimatyzatoréw na dachu budynku szt.
0201-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31/KNR 19-01 Dodatkowe oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych po- |m2
0629-03 wierzchni pokrycia papowego z mchu przy pow. ponad 5,0 m2
2,024,70+14,5%6,0+14,4*15,4*50% m?2 247,28
RAZEM 247,28
32|KNR 4-02 Wymiana elementdéw rury deszczowej o $r. 150 mm - syfony ze- |szt.
0217-03 liwne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-01 grubosci do 15 cm-obudowy syfonu rury deszczowej
0,30*0,40%0,2 m3 0,02
RAZEM 0,02
34 KNR 4-01 Zabetonowanie otworu przy syfonie rury deszczowej o powierzch- |szt.
0206-02 ni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego pionowego |msc.
0236-02 o $r. 100 mm
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
1/KNR 4-01  |Rozbidrka betonowych czapek komino- m?2
0212-04 wych
przedmiar = 6,57 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 9,3294
1,42 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2/KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej m
0535-04 si¢ do uzytku
przedmiar = 17,50 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 2,6250
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie m
0535-06 nadajacej si¢ do uzytku
przedmiar = 10,50 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 1,1550
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4|KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragle o $r. 18 cm z m
0508-05 blachy ocynkowanej
przedmiar = 17,50 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 11,4030
0,6516 r-g/m
M -
2%11120221 Blacha stal.ocynk..pt.0,50 mm kg 35,3500
2,02 kg/m
3*11343001 Uchwyty do rynien dach.ocynk. §r.150- szt 35,0000
180mm
2 szt/m
4*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
5%11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,4200
0,024 kg/m
~S--
6*139511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0665
0,0038 m-g/m
7*|34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,0368
t||
0,0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z bla- m
0510-03 chy ocynkowanej
przedmiar = 10,50 m
~R--
1*/999 robocizna r-g 8,7686
0,8351 r-g/m
M -
2*11120221 Blacha stal.ocynk r.pt.0,50 mm kg 21,7350
2,07 kg/m
3*11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,2415
0,023 kg/m
4*11342914 Uchwyt do rur spust. ocynk.fi 150- szt 3,4650
180mm
0,33 szt/m
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
6*139511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0294
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
5




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
6/KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace | m3
0122-01 z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2
ceg.
przedmiar = 2,28 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 31,1904
13,68 r-g/m3
M -
2*1180010125 |Cegta budowlana petna kl. 25 250/120/ szt 884,6400
65 mm (dostawca: WO03)
388 szt/m3
3*12380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5951
0,261 m3/m3
4*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
5%34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 3,6024
e
1,58 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- kg
0290-02 mentéw budynkow i budowli - prety Ze-
browane o §r. do 7 mm
przedmiar = 19,06 kg
~R--
1*1999 robocizna r-g 0,8173
0,04288 r-g/kg
M -
2*1102160 Prety stal.okra.gh.do zbr.bet.do 7mm- kg 19,0981
St3S
1,002 kg/kg
3*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
4*171251 Proéciarka automatycz. do pretow Y 4-10| m-g 0,0820
mm
0,0043 m-g/kg
5%171231 Nozyce elektryczne do pretow Y do40 | m-g 0,1105
mm
0,0058 m-g/kg
6*|71212 Gigtarka do pretow, mechaniczna Y do m-g 0,0915
40 mm
0,0048 m-g/kg
7*34000 wyciag" m-g 0,0152
0,0008 m-g/kg
8%139599 $rodek transportowy" m-g 0,0305
0,0016 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8/ KNR 2-02 | Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 | m?2
0219-05 cm z kapinosem
przedmiar = 6,57 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 21,2868
3,24 r-g/m?
M -
2%12370605 Beton zwykty C16/20 (B 20) m3 0,4665
0,071 m3/m2
3*12600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III m3 0,0920
0,014 m3/m2
4*11330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 3,9420
0,6 kg/m2
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
6%*|34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,9855
e
0,15 m-g/m2
7*139511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0657
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
6




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
Razem z narzutami:
9/KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajace z masy zaprawy m?2
1115-02 uszczelniajacej grubosci 1-3 mm na po-
wierzchni betonowej czapy kominowej
przedmiar = 8,19 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 0,9975
0,1218 r-g/m2
M -
2*11550900 masa wygladzajaca z zaprawy cemento- kg 12,6126
wej
1,54 kg/m?
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4*134312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,0098
t‘
0,0012 m-g/m?
5%139511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0123
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe m?2
0602-01 bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
przedmiar = 8,19 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 0,5201
0,0635 r-g/m2
M -
2*12300614 Masa asfalt.-kauczuk.izolac."Dysperbit" kg 2,4570
0,3 kg/m?2
3*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4*134312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,0041
t‘""
0,0005 m-g/m2
5%139511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0033
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
11|KNR 0-22  |Renowacja starych dachow krytych papa | m?2
0528-02 przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd -
krycie
przedmiar = 556,27 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 296,6032
0,5332 r-g/m?2
M -
2*12305999 papa zgrzewalna dkd wentylacyjna' m?2 617,4597
1,11 m2/m2
3*12305999 papa zgrzewalna wierzchniego krycia m?2 656,3986
Bikutop 250 swisspor
1,18 m2/m2
4*11020100 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 174,3906
0,3135 kg/m?
5%16500101 kominki wentylacyjne fi 100 mm zpvc z | szt. 11,0000
daszkiem
11 szt.
6*/0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
7*|34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 1,6688
t‘"""
0,003 m-g/m2
8%139511 Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2,7814
0,005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
12|KNR 9-12  |Izolacje cieplne dachow ptaskich syste- m?2
0302-04 mem jednowarstwowym wykonywane
plytami z welny mineralnej
przedmiar = 556,27 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 66,7524
0,12 r-g/m?
M -
2*12310069 Plyty z welny min.-dachy plaskie, twarde | m?2 584,0835
150 mm
1,05 m2/m?2
3*11560373 taczniki z trzpieniem stalowym do mo- szt 556,2700
cowania wetny mineralnej do podtoza
1, szt/m2
4% klej poloiuretanowy do klejenia ptytb szt 44,5016
welny do podtadu
0,08 szt/m2
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
6*|34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 11,1254
t
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
13|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng -| m?2
02 0504-03 |obrobki z papy nawierzchniowej komi-
now
przedmiar = 9,06 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 5,2910
0,584 r-g/m?
M -
2*12305561 Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k Zdunbit m?2 11,0532
WF
1,22 m2/m?2
3*11020100 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 3,4428
0,38 kg/m?
4*12301504 Roztwor asfaltowy do grunt.-"Izoplast R" | kg 4,1676
0,46 kg/m?
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
6%*|34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,0462
g
0,0051 m-g/m2
7*139511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1178
0,013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
14/ KNR-W 4- | Mechaniczne wycigcie bruzdy-wydry w m
03 1001-01 |cegle kominéw ponad dachem
Analogia przedmiar = 30,20 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,4100
0,0798 r-g/m
M -
2% wycinarka m-g 6,0400
0,2 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
15/KNR-W 2- | Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu m?2
02 0514-02 |ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej
przedmiar = 56,27 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 88,3439
1,57 r-g/m?2
M -
8




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
2*11120401 Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0,5 kg 312,2985
mm
5,55 kg/m2
3*11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 1,6318
0,029 kg/m2
4*18990403 Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,8 szt 377,0090
mm
6,7 szt/m?2
5%10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
6*139511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3883
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3
0108-11 mochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
przedmiar = 1,00 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 0,8600
0,86 r-g/m3
S --
2*139811 Samochéd samowytadowezy  do 5t m-g 0,5000
Q)
0,5 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
17\KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- m3
0108-12 mochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km
przedmiar = 1,00 m3
M -
1* utylizacja gruzu m3 1,0000
1 m3/m3
S --
2*139811 Samochod samowytadowezy  do 5t m-g 0,2800
Q)
0,02*14=0,28 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
18/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy|, m
0702-06 cementowo-wapiennej pasami 0 szero-
kosci do 30 cm
przedmiar = 17,20 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 4,4720
0,26 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
19|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy| m
0702-07 cementowej pasami o szerokosci do 15
cm- pod okapem od strony zaplecza
przedmiar = 17,20 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 4,1280
0,24 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
20|KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych, be- | m?2
0704-02 tonowych lub z ptyt widrowych na $cia-
nach i stropach zaprawa cementowa-pod
okapem od strony zaplecza
przedmiar = 7,74 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 3,2508
0,42 r-g/m?2
M -
2*11700306 Cement portl. CEM 142,5-w opak.25 kg t 0,0224
0,0029 t/m2
3*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0023
0,0003 m3/m?2
9




Sw. Szczepana 9 Modernizacja pokrycia dachowego

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
4*11602000 Piaski do zapraw budowlanych m3 0,0642
naturalne'
0,0083 m3/m?2
5%13930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0194
0,0025 m3/m?2
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
7*143211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 | m-g 0,0774
dm3
0,01 m-g/m2
8%34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,0774
g
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - m?2
0101-04 oczyszczenie powierzchni muru
przedmiar = 7,74 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 1,4706
0,19 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
22/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wy- m?2
0101-07 réwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr.
1 cm
przedmiar = 7,74 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 1,4706
0,19 r-g/m?2
M -
2* AT26001 tynk wyréwnawczy' kg 95,6664
12,36 kg/m?
3*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S --
4*146111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,5418
0,07 m-g/m2
5%139511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1548
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
23 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wy- m?2
0101-08 réwnanie podtoza zaprawa - pogrubienie
olcm
przedmiar = 7,74 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 1,3932
0,09*2=0,18 r-g/m2
M -
2* AT26001 tynk wyréwnawczy kg 95,6664
6,18%2=12,36 kg/m2
3*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
S --
4*146111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 0,6192
0,04*2=0,08 m-g/m2
5%139511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1548
0,01*2=0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
24|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy| m?2
0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do
5 m2-kominéw ponad dahem
przedmiar = 4,04 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 1,6564
0,41 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
25|KNR 4-01  |Uzupefnienie tynkdéw zewngetrznych zwy- |  m?2
0726-01 ktych kat. III o podtozach z cegly, pusta-
kow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
(do I m2 w 1 miejscu ) komindéw ponad
dachem
przedmiar = 12,08 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 17,7576
1,47 r-g/m?2
M -
2*11701106 Cementy portl. CEM 1I 32,5-w opak.25 t 0,0507
kg
0,0042 t/m2
3*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0532
0,0044 m3/m?2
4*11602000 Piaski do zapraw budowlanych naturalne| m?3 0,2766
0,0229 m3/m?2
5%13930001 Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0640
0,0053 m3/m?2
6*0000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
7*34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,3624
t
0,03 m-g/m2
8%143211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 | m-g 0,4832
dm3
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
26/KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej szt.
0354-15 koncowki wspornika stalowegna na da-
chu
przedmiar = 4,00 szt.
~R--
1*1999 robocizna r-g 0,7600
0,19 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
27/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna po- m?2
1212-02 wierzchni metalowych petnych szpachlo-
wanych jednokrotnie-wywietrznikow po-
nad dachem
przedmiar = 18,82 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 11,1038
0,59 r-g/m?2
M -
2*11512199 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdlnego| dm3 1,5621
stosowania
0,083 dm3/m?2
3*11511415 Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal- dm3 1,6373
CZerw.
0,087 dm3/m?2
4*11511202 Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-czerw.tl. | dm3 1,5621
0,083 dm3/m?2
5*11050099 Benzyny do ekstrakcji dm3 0,6775
0,036 dm3/m?2
6*13920099 Papiery $cierne w arkuszach ark 10,5392
0,56 ark/m?
7*10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
28 KNR-W 4- | Demontaz wentylatoréow -klimatyzatorow | szt.
02 40213-  [na dachu tacznie z podstawami betono-
03-analogia, |wymi
kalkulacja  |przedmiar = 4,00 szt.
ZKZL
~R--
1*1999 robocizna r-g 27,5200
6,88 r-g/szt.
M -
1"
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
2*0000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
29/KNR 2-02  |Montaz podstawy pod klimatyzatory na m
0122-0-ana- |dachu
logia przedmiar =4,50 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 2,4300
0,54 r-g/m
M -
2%*12200599 bloczki termoizolacyjne Schock Novo- szt. 5,0000
mur24x75 cm
5 szt.
3*12380815 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0450
0,01 m3/m
4*10000000 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
S --
5%34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 | m-g 0,2250
g
0,05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
30/ KNR 2-17 |Montaz klimatyzatorow na dachu bu- szt.
0201-01 dynku
przedmiar = 4,00 szt.
~R--
1*1999 robocizna r-g 24,7154
6,47%0,955=6,17885 r-g/szt.
M -
2*16820203 plyty gumowe bez przektadek o gr. 15 kg 2,9600
mm
0,74 kg/szt.
3*16760399 filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 1,6400
0,41 kg/szt.
4*11342412 Sruby fundament.z konc.zaw.,z nakretk. kg 4,6400
M12
1,16 kg/szt.
5%16800613 Podktadki stalowe SRD M-12 CZ kg 0,1200
0,03 kg/szt.
6*0000000 materialy pomocnicze % 0,8000
0,8 %(od M)
S --
7*|39511 Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,0800
0,27 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
31/KNR 19-01 |Dodatkowe oczyszczenie przy pomocy m?2
0629-03 szczotek stalowych powierzchni pokrycia
papowego z mchu przy pow. ponad 5,0
m2
przedmiar = 247,28 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 17,3096
0,07 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
32/KNR 4-02 | Wymiana elementow rury deszczowej o szt.
0217-03 $r. 150 mm - syfony Zeliwne
przedmiar = 1,00 szt.
~R--
1*1999 robocizna r-g 5,9700
5,97 r-g/szt.
M -
2*16831801 Sznury konopne smotowane kg 1,1300
1,13 kg/szt.
3*0000000 materialy pomocnicze % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12
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Lp. Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S

33/ KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukeji beto- m3
0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm-obudowy syfonu rury deszczowe;j
przedmiar = 0,02 m3

~R-
1*1999 robocizna r-g 0,2762
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

34/ KNR 4-01  |Zabetonowanie otworu przy syfonie rury | szt.
0206-02 deszczowej o powierzchni do 0.1 m2
przy glebokosci ponad 10 cm
przedmiar = 1,00 szt.

~R-
1*1999 robocizna r-g 1,8200
1,82 r-g/szt.

M -
2*/1700306 Cement portl. CEM 142,5-w opak.25 kg t 0,0060
0,006 t/szt.
3*11602199 Pospotki do betondw m3 0,0090
0,009 m3/szt.
4*11602510 Zwiry do bet.zwyk.wielofrakcyj. 2,0- m3 0,0160
8,0mm
0,016 m3/szt.
5*13950000 Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-ko-| m?3 0,0027
row.

0,0027 m3/szt.
6*12600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kI.III m3 0,0018
0,0018 m3/szt.
7*11330500 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,0200
0,02 kg/szt.
8%10000000 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

S -
9*143211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 | m-g 0,0300
dm3

0,03 m-g/szt.
10*|35111 Zurawik okienny przenosény 0,15 t m-g 0,1100
0,11 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

35/KNR 4-02  |Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego ka- | msc.
0236-02 nalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm
przedmiar = 1,00 msc.

~R-
1*1999 robocizna r-g 1,1200
1,12 r-g/msc.

M -
2*/0000000 materialy pomocnicze % 10,0000
10 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM
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