SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:
Modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowa 11 w Poznaniu.

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zamoéwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

45261310 — obrdbki blacharskie
45261320 — rynny i rury spustowe
45262100 — montaz i demontaz rusztowan;

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — Modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowa 11 w
Poznaniu. Zakres prac obejmuje wykonywanie wymiany rynien i rur spustowych, taw kominiarskich,
tacenia dachu, wymiany wywiewek wentylacyjnych ponad dachem , wymiany tacenia, pokrycia
dachowego z dachdwki, przemurowaniu korony komindw ponad dachem, wykonaniem obrébek z
blachy tytanowo-cynkowej, wymiany instalacji odgromowej, okien wytazowych i okien pcv w lukarnach.
Zamontowanie folii dachowej, taSm i wywietrznikbw pod gasiory, wentylacji okapu. Montaz
rusztowania zewnetrznego rurowego przysciennego. \Wykonanie izolacji cieplnej Scian i sufitu lukarn.
Rozebranie z utylizacja podsypki. Wykonanie izolacji z folii, wykonanie rusztu z drewna, utoZenie
izolacji cieplnej i wykonanie podfogi i Scian pochytych z ptyt wiérowych. Demontaz wspornikow
antenowych i przewodéw. Wykonanie czap zelbetowych kominowych i utozenie na Scianach siatki
podtynkowej z szpachlowaniem i pomalowaniem. Wykonanie podtogi z ptyt wiérowych na ruszcie
drewnianym z utozong izolacjg cieplna podtogi na strychu. Uzupetnienie tynku na Scianie zewnetrzne;.
Naprawa konstrukcji wsporczej rur wywiewnych. zamontowanie drabin przystawnych drewnianych.
Uszczelnienie rur wentylacyjnych stalowych ponad dachem wymiane pokrycia dachowego

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
Zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. 0Og6lne wymagania.



Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wymiany rynien i rur
spustowych, taw kominiarskich, tacenia dachu, wymiany wywiewek wentylacyjnych ponad dachem ,
wymiany tacenia, pokrycia dachowego z dachowki, przemurowaniu korony komindéw ponad dachem,
wykonaniem obrébek z blachy tytanowo-cynkowej, wymiany instalacji odgromowej, okien wytazowych i
okien pcv w lukarnach. Zamontowanie folii dachowej, taSm i wywietrznikéw pod gasiory, wentylacii
okapu. Montaz rusztowania zewnetrznego rurowego przysciennego. Wykonanie izolacji cieplnej Scian i
sufitu lukarn. Rozebranie z utylizacja podsypki. Wykonanie izolacji z folii, wykonanie rusztu z drewna,
utozenie izolacji cieplnej i wykonanie podtogi i $cian pochytych z ptyt wiérowych. Demontaz
wspornikow antenowych i przewoddw. Wykonanie czap zelbetowych kominowych i utozenie na
$cianach siatki podtynkowej z szpachlowaniem i pomalowaniem. Wykonanie podtogi z ptyt wiérowych
na ruszcie drewnianym z utozong izolacjg cieplna podtogi na strychu. Uzupetnienie tynku na Scianie
zewnetrzne]. Naprawa konstrukcji wsporczej rur wywiewnych. zamontowanie drabin przystawnych
drewnianych. Uszczelnienie rur wentylacyjnych stalowych ponad dachem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnoS¢ z umowa,
przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego

Budynek zostat pobudowany okofo roku 1941. Budynek 1-pietrowy, murowany z cegty,
otynkowany, podpiwniczony z poddaszem w cze$ci przeznaczonym na lokal mieszkalny zlokalizowany
przy ul Akacjowej 11 w Poznaniu na dziatce o pow. 172 m2. Stropy drewniane, schody drewniane.
Kominy ponad dachem murowane. Budynek wyposazony w inst.elekt. wod-kan. gazowg. Ogrzewanie
mieszane.
Dach- konstrukcji drewnianej krokwiowej, dwuspadowej pokryty dachowka karpiowka podwojnie z
obrébkami blacharskimi okapu, $ciany szczytowej, kominéw murowanych. Rynny i rury spustowe
zamontowane. Pod dachem poddasza w czesci stychu wyodrebniony lokal mieszkalny.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych
Prace prowadzone bedg w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

1.7.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw 0séb trzecich. W trakcie prowadzenia
rob6t nie przewiduje sie wejScia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona $rodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczefistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefstwa pracy, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogélne postanowienia bhp:



- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gory
przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materiaty — jednak nie mniej niz 6 m

- przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna byC¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa)

- transport pionowy elementdw pokrycia za pomocg specjalistycznej ukosnej wciagarki i odbiér na
dachu, nowej dachéwki na wykonanie pokrycia. Transport drewna i blachy za pomocg dzwigu.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okres$lone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robdt.

2. MATERIALY.

2.1.

2.2

23.

Wymagania ogéine

Do rob6t dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

Blacha tytanowo-cynkowa

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana jest z cynku Z1 SHG, zgodnym z normg PN-EN 1179, o
zawartosci min. 99,995% Zn, do ktérego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 — 0,2%, miedz w ilo$ci
0,08 — 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, Tasma odlewana jest metodg ciggta, walcowana i
rozcinana na arkusze lub taSme. Blachy i taSmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 988.

Dachéwka karpidwka

Dachdwka ceramiczna karpidwka w kolorze czerwonym angobowana. Wypalana na ptasko gr. 14 mm o
wym. 38x18 cm, ciezarze 1,5 kg

24.

Cegta petna

-wymiary: 250x120x65mm
-kategoriaodchytekwymiaréw: T1;
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: srednia 20 N/mm? (prostopadle do powierzchni ktadzenia); kategoria

-wytrzymatoscéspoiny: 0,15N/mm? (wartoscéustalona)
-zawartos¢aktywnychsolirozpuszczalnych: S0
-reakcjanaogien: EuroklasaA1

-absorpcjawody: < 14%
-wspotczynnikdyfuzjiparywodnej: 50/100
-gestoscbrutto: 1850(D1)kg/m?
-odpornosénazamrazanie-odmrazanie: kategoria F1



-substancje niebezpieczne: niewystepuja (f1 < 1; f2 < 200 Bqg/kg)
- masa 1 szt.: 3,8 kg

2.5.Laty drewniane i deski

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PNEN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, pracujacych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 Klasy wytrzymato$ci drewna System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy
jakosci 1 gatunki drewna o podobnych wtasciwo$ciach mechanicznych. Norma EN 338 okres$la
system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkow drewna iglastego i liSciastego
nadajacych si¢ do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1
normy podano warto$ci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci.
Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono litera C, a dla gatunkoéw lisciastych literg D.
Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca warto$cia wytrzymatosci na zginanie
wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o
wytrzymalos$ci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm? Zakwalifikowanie danej
populacji drewna do klasy wytrzymato$ci nastgpuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z
wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarow metodami nieniszczacymi jednej lub
kilku wtasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna speinia¢ wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢
oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacj¢ drewna rozumie si¢ materiat, ktorego dotycza
okreslone wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okre$laja: gatunek drewna, jego
pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymato$ci na
zginanie, gestos¢ 1 wartosci srednie modutu sprezystosci wzdtuz wiokien dla populacji drewna sg
wieksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna
mozna zaliczy¢ do tej klasy. Wedtug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy
stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw drewna dopuszcza si¢ tylko w
uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zalgczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci
charakterystyczne wytrzymatosci, modutow sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne,
takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego, grochodrzewiowego
(akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na
elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu. W normie PN-B-
03150:2000 wprowadzono nastgpujace oznaczenia cech wytrzymalo$ciowych, sprezystych i
gestosci drewna litego:

fmk - wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie f cok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na
sciskanie wzdluz witokien f c90k - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek
wiokien f tok - wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdluz widkien f t90k -
wytrzymalo§¢ charakterystyczna na S$ciskanie w poprzek witokien f vk - wytrzymatos¢
charakterystyczna na $§cianie EOmean — $redni modut sprgzystosci wzdluz widkien E0,05 —
gwarantowany modul sprezystosci wzdluz witokien E90mean — $redni modut sprezystosci w
poprzek wldkien Gmean — $redni modul odksztalcalnos$ci postaciowego pk — wartos¢
charakterystyczna gestosci pmean — warto$¢ srednia gestosci Podstawowe wihasciwosci 1 klasy
wytrzymato$ci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12% Rodzaje wlasciwosci Oznaczenie
Klasy drewna litego o wilgotnosci 12% C18 C24 C30 C35 C40 Wytrzymatos¢ charakterystyczna
w [MPa] Zginanie fmk 18 24 30 35 40 Rozcigganie wzdluz wildkien ftok 11 14 18 21 24
Rozciaganie w poprzek wiokien ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Sciskanie w poprzek wiokien fcok 18
21 23 25 26 Sciskanie w poprzek wiokien fc90k 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 Scianie fvk 2,0 2,5 3,0 3,4



3,8 Sprezystos¢é w [GPa] Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien EOmean 9 11 12 13 14
Gwarantowany modut sprezystosci wzdhuz wiokien E0,05 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4

Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien E90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47 Sredni modut
odksztatcenia postaciowego Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88 Gestos¢ w [kg/m?] Wartos¢
charakterystyczna pk 320 350 380 400 420 Warto$¢ srednia pmean 380 420 460 480 500 2.2.3

2.6.Folia wstepnego Kkrycia - odporna na rozerwanie wioknina poliestrowa z poszyciem z
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu zbrojona. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odporno$¢ na rozerwanie
w poprzek 1 wzdhuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z rolki. Dane techniczne
Dane techniczne Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1 Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35
kp/5 em) zgodnie z DIN EN 12311 Wodoszczelno$¢ wodoszcezelny (DIN EN 13111) Wartos¢ Sd
okoto 0,15 m Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C Masa okoto 190 g/m, Waga rolki
okoto 14 kg Dhlugos¢ rolki 50 m Szeroko$¢ rolki 1,50 m Mocowanie do podtoza wstepne-
mechaniczne za pomoca zszywek lub gwozdzi, docelowo mocowane kontrlatami taczenie
paséw na zaktad min 15 cm, Iaczenia folii uszczelnig za pomoca tasmy samoprzylepnej do PE
(folie paroszczelne)

2.7. tawy kominiarskie

Materiat:

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo lub blacha stalowa ocynkowana ogniowo oraz polakierowana farbg
proszkowa.

Wymiary:

Dtugo$¢ 1000 mm, szeroko$¢ 250mm

Zgodno$¢ z normg EN 516:

Tak

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Ocynk ogniowy

Znak CE:

Tak

2.8.Stopien kominiarski

Wykonany z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. W zaleznosci od kata nachylenia dachu montowany
jest co 40 - 50cm.

Przy kacie nachylenia dachu mniejszym niz 30° nalezy montowac stopnie w co drugim rzedzie dachowek,
w odlegtosci 70 cm od siebie. Gdy kat nachylenia dachu jest wigkszy niz 30° nalezy montowa¢ stopnie w
kazdym rzedzie dachowek, co 35-40cm.

Komplet obejmuje: stopiert kominiarski, wspornik typ. "S" i $ruby montazowe.

2.9. Przejscie uszczelniajace

Uszczelniajgca naktadka do wentylacyjnych przejs¢ przez dach PD-EPDM-S Opis Nasuwka dachowa PD-
EPDM-S przeznaczona jest do uszczelniania wokét rur wychodzacych na zewnatrz budynkéw. Wykonana
jest z gumy EPDM o wysokiej odpornoSci na wysokg temperature, rozcigganie i promieniowanie UV. W
bardzo tatwy sposob dostosowuije sie do rur i wylotow o réznych Srednicach. Zewnetrzna cze$¢ podstawy
jest pokryta aluminium, ktére utatwia reczne dopasowanie nasuwki do danego profilu dachu. Odporno$¢ na
dziatanie ozonu: 70 godzin przy stezeniu 500 czastek na sto milionéw Odporno$¢ temperaturowa: -55°C do
+135°C (przerywana) -55°C do +100°C (ciggta) Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie: 10MPa Przyktad
oznaczenia Kod produktu: PD-EPDM-S - aaa typ @

Kod @d1 [mm] AxA [mm] PD-EPDM-S-080-160 80-160 280 PD-EPDM-S-140-280 140-280
356 PD-EPDM-S-250-500 250-500 635 PD-EPDM-S-315-710 315-700 864

3,0.Drut odgromowy
Stalowy ocynkowany o sr. 10 mm. Norma dla produktu PN-EN 62561-2:20122.7. Materialy instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe, rownolegte i kontrolne)



Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.1.Wetna mineralna ( w rulonie lub arkuszach)

Izolacyjnosc¢ cieplna

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A od 0,031 W/mK do 0,045, Niepalnos¢ i ognioodporno$¢ klasa A1

3.2. Plyty widrowe plaskie osb gr. 18 i 22 mm

Ptyta o ukierunkowanych wiérach ptaskich. Produkt drzewny, ptaskoprasowana piytg trojwarstwowa, ktéra
sktada sie z prostokatnych widrow ptaskich. Wymiary ptyty 1250x2500 mm._ Wolna od garbow, peknieé
oraz innych wad wewnetrznych, powierzchnie wykazujg jednakowg jakos¢. Stabilnoscig ksztattu, wysoka
sztywno$¢ odporno$é na zginanie oraz $cinanie.

Odporna na dziatanie wilgoci zawartej w powietrzu, niska nasiagkliwo$¢ i pecznienie.

3.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikdw.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegoinych materiatdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaC warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogolnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentéw majg charakter przyktadowy.
Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.



Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach rob6t towarzyszacych nalezy wykona¢ skucie i uzupetnienie tynkéw na $cianach komindéw
ponad dachem oraz wykonanie czap zelbetowych kominow. Wykona¢ demontaz stojakow antenowych i
przewoddéw na dachu budynku.

6.3 Obrébki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich okapdw , rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej
grub.0.55mm - rynny & 180mm,

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegtociach nie wiekszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i
wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

6.4. Pokrycie z dachowki karpiéwki

e Szczegdlowy opis:

« Stosowanie fat 0 wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie
uzaleznionym od kata nachylenia potfaci (patrz ponizsza tabela)
« stosowanie kontrtat o min. grubosci 20 -25 mm zalecany kat nachylenia dachu: powyze;
22°
« ukfadanie dachowek "na sucho"
e mocowanie co drugiego rzedu dachowek przy pomocy uchwytdéw dachdwki (na obszarach
zagrozonych silnym wiatrem co drugg dachdwke)
 ufozenie pod dachéwkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto folie dachowg
paroprzepuszczalng zbrojong
¢ Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegolnie przydatny zalecamy
suchy montaz wszelkich elementow za pomocg aluminiowych klamer.
Gasiory ukfadane na sucho
Kalenice tworzy fata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikdw faty kalenico-
wej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z
zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachéwek musi by¢
wykonany z elementow specjalnych tzw. dachowek kalenicowych tak, aby zachowac¢ krotno$¢ krycia.
Gorne krawedzie dachowek muszg by¢ wsunigte min. 30 mm w krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie
stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy
specjalne (gasior poczatkowy i koricowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu).
e \Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadajg specjalne elementy do wykonywania okapdw. Nie-
ktére sq jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech
warstw dachowek potaciowych, lecz jest ono drozsze i technicznie mniej sprawne. Okap nalezy
wykona¢ z rzedu dachéwek utozonych nad pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wrdblowka”.
Na etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowa¢ wysoko$ci elementéw tak, aby
zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania. Elementy okapowe moga stanowi¢
bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakoriczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim
przypadku wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.



Maksymalny razstaw lat dachowych - dla dachowki Karpiowki 380 x 180, 380 x 155

Machylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie

dachu mir. rozstaw tat rozstaw tat {szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w luske ~ w koronke

NDI] P, [om RE,..mM  Rb,M 43x38  155x38

= 60 5.0 16,5 33,0 33,6 39,1

45 - 60 6,0 16,0 32,0 34,7 40,3

40 - 45 7.0 15,5 31,0 35,8 41,6

35 -40 8.0 15,0 30,0 37,0 43,0

15 - 35 9.0 14,5 29,0 38,3 44,5

6.5. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

6.5.1. Wymagania ogdIne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 pfatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podktad powinien by¢é zdylatowany w miejscach istniejgcych dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

—w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

6.5.2. Podktady z desek i membrany pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy membrany powinien byé zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gbrze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna
by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach.
Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,wpust’ lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o Srednicy wigkszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— membrana z materiatu wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. wiochaty ekran dachowy)

6.5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

6.5.3.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 6.5.2,

—roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogq byC wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,



— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odpry$niecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ tgczone w nawigzaniu do stanu istniejacego w ztgczach
prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
W miejscach zatamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykonaé to
potaczenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czesci krytej papa.

6.6. Instalacja odgromowa

6.6.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych
przyklejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubo$ci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli Zamawiajacy jg posiada
lub stanem istniejgcym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej kraricowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢
w zwody niskie potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagieC i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz
10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikow naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha-
przez oblutowanie.

6.6.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w

odlegto$ci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
dokumentacji projektowe;.



- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,

Srubowe lub zaciskane.

6.6.3.Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktore nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczng, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwod uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszq liczbe punktdw
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zalezno$ci :

P>=0,01-L +2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartoSci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.7. Lukarny i wytazy dachowe

Projektowana naprawa obejmuje:

e Wymiane dachowek utozonych na fatach i kontrtatach,

e Rozebranie i montaz pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55mm

o Obicie Scianek lukarn blachg tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm (na podktadzie gr. 4mm )

o Istniejace wytazy dachowe nalezy wymieni¢ na nowe wytazy typowe, przeszklone o wymiarach
w rzucie poziomym 55x78cm(np. Skyligt loft premium)

e 54. Lacenie potfaci dachowych 1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug
obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm. 2. Laty ulozone poziomo
powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragglym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza niz grubos$¢ taty. 3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie
od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i 30 mm
na calej dhugosci dachu. Wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata
grubsza od tat podktadu o grubo§¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka
powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli. Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy lat
Karpiowki pojedyncze 20-25 podwojnie w koronke 25-28 w tuske 14-16 . Wiazy
dachowe 1. Wlazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o
grubosci 38-45mm wystajacej nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15-20cm
ponad tacenie dachu. 2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha 1 zaopatrzona w
pokrywe z desek o grubosci 25mm wzmocniong od spodu listwami i pokryta blacha.
5.6. Lawy kominiarskie 1. Szerokos$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 25cm,
wykonane z profili stalowych ocynkowanych azurowych utozonych z przeswitem 2.
Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podporkach ocynkowanych o dwodch
ndzkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na
poziomych odcinkach i Im na pochytych odcinkach. Laczenia taw powinny
znajdowac si¢ na podporkach i by¢ wzmocnione podktadkami o tej samej grubosci..

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okre$lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtérnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentow :
e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
e wydang przez producenta deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okre$lonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodno$ci z Polskg Normag lub krajowg
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
e o0Swiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjq techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Zlecajacemu.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedq odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.



Podstawg odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
+ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
+ Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow,
+ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢
danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidr koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
o Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robdt moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktdry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koficowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,



8.1.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.

Podstawowg jednostka obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest
1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llo$€ robot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar robét).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowg kontraktu (zaméwienia
publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s0b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



11.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

o PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

e PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik
B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.



