SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zaméwienia publicznego:
Modernizacja pokrycia dachu budynku w Poznaniu przy ul. Sw. Szczepana 9

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zamoéwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261214 — pokrycie dachéw papg zgrzewalna;
45261310 — obrébki blacharskie
45261320 — rynny i rury spustowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych — Modernizacja pokrycia dachu budynku w Poznaniu przy ul. Sw. Szczepana 9
Zakres prac obejmuje: rozebranie czap kominowych, rynien i rur spustowych. Wykonanie
podwyzszenia  kominéw wieloprzewodowych ponad dachem. Wykonanie czap  zelbetowych
kominowych z kapinosem i warstwg uszczelniajaca i przeciwwodna. Wykonanie warstwy cieplnej z ptyt
wetny mineralnej twardej do pokry¢é dachowych ptaskich z warstwg papy dkd. Wykonanie obrébek
komindw i rur wentylacyjnych z papy termozgrzewalnej Wykonanie obrobek blacharskich z blachy
tytan cynk komindw, okapu, wentylatorow, rur wentylacyjnych, styku Sciany z potacig dachu. Odbicie
tynkdw gzymsu, komindw ponad dachem, zagruntowanie, naprawe i uzupetnienie tynkéw. Wykucie
elementow stalowych na dachu. Malowanie farba olejna wywietrznikow ponad dachem. Demontaz i
montaz klimatyzatordw na dachu. Oczyszczenie powierzchni dachu. Naprawa podejscia syfonu ruty
deszczowej.

Szczegotowy zakres prac ujety w kosztorysie i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt dekarskich i
towarzyszacych.

1.5. Ogélne wymagania.



Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachow wraz z
obrébkami z blachy tytan-cynkj i robotami towarzyszacym. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych rob6t oraz ich zgodnoS¢ z umowa, przyjetym zakresem robo6t i poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

1.6. Opis stanu istniejacego
Budynek parterowy, murowany, niepodpiwniczony, stropy Zzelbetowe. Dach pokryty papg z
kominami murowanymi ponad dachem. Uzytkowany. Wyposazony w instalacje elektryczne i wodno-
kanalizacyjna, wentylacyjna. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Dostepny ze wszystkich stron.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych
Prace prowadzone beda w czynnej placowce — wyposazonej we wszelkie media. Wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie
wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

1.7.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesow 0sob trzecich. W trakcie prowadzenia
robét nie przewiduje sie wejécia na teren dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturaine.

1.7.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0s6b
uprawnionych do kierowania robotami.

Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiada¢ specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ogélne postanowienia bhp:

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z goéry
przedmiotéw lub materiatow nalezy ogrodzi¢ barierkami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty lub
materiaty — jednak nie mniej niz6 m

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

- zatoga powinna byC zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

- W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywaé sprzetu ochronnego zabezpieczajacego
przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa).

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z wykonawcg oraz gospodarzem obiektu na etapie przekazywania frontu robdt.




2. MATERIALY.
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2.2.
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Wymagania ogéine

Do rob6t dekarskich mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacq do ich stosowania.

Blacha tytan-cynk

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana jest z cynku Z1 SHG, zgodnym z normg PN-EN 1179, o
zawarto$ci min. 99,995% Zn, do ktoérego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 — 0,2%, miedz w iloSci
0,08 — 1,0% oraz aluminium w ilosci do 0,015%, Tasma odlewana jest metodg ciggta, walcowana i
rozcinana na arkusze lub taSme. Blachy i taSmy odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 988.

Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z wiékniny poliestrowej
nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618

Materialy instalacyjne
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wetna mineralna do pokry¢ dachowych ptaskich gr 15 cm . wspdtczynnik przenikania ciepta-0,030
m/k, niepalna, w ptytach, niski opor dyfuzyjny pary wodnej, hydrofobizowane, zaktadkowe.

Papa wentylacyjna

Papa asfaltowa perforowana na welonie z widkien szklanych. Asfalt niemodyfikowany. Osnowa welon z
widkien szklanych o gramaturze 50 g/ m2. Wierzchnia i od spodnia strona papy pokryta jest
drobnoziarnistg posypka. Rownomiernie perforowana na catej powierzchni. Punktowe mocowanie do
podtoza.



3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami
specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ stosownym badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow i specjalistycznych palnikdw.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Do
wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne s3: - palnik
gazowy jednodyszowy z wezem, - maty palnik do obrébek dekarskich, - palnik gazowy
dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, - szpachelka, - n6z do cig¢cia papy, -
watek dociskowy z silikonowa rolka, - przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas
zgrzewania (sztywna 1 lekka rurka odpowiednio wygi¢ta). Mate palniki gazowe badz palniki
jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. waz do
palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie
si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegoélnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdéw i1 ich wygladzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz postuguje si¢ w
tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap
zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg 1 z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegoinych materiatéw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaC warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglo$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.



Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy
przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, ukladane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Rolki pap mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. 1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte
paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co
najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617; 3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci
co najmniej 120 cm od grzejnikéw; 4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w
pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ miedzy warstwami - 80 cm.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogélnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie zamawiajgcego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentéw majg charakter przyktadowy.
Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametrow i wymogow techniczno-
uzytkowych przedmiotu zamdwienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace

6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - rynny i rury spustowe fi 120 mm wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej
grub.0.55mm - rynny & 180mm,

Uchwyty rynnowe mocowac¢ w odlegto$ciach nie wigkszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i
wkretow stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ uko$nymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

6.4.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej
3 krokwiach (przy podkfadzie z fat) lub 3 pfatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

6.4.2. Podktady membrany pod pokrycie z blachy
— membrana z materiatu wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. wtochaty ekran dachowy)

6.4.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaC zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

6.5.3.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:



— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 6.5.2,

—roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogq byC wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odpry$niecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ taczone w nawigzaniu do stanu istniejacego w ztgczach
prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
W miejscach zatamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykonaé to
potaczenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czesci krytej papa.

6.5. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

6.5.1. Reperacja istniejacego pokrycia papowego

Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysSci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigé, podsuszy¢
palnikiem i podklei¢. Fatdy pap scig¢ lub nacigC i przyklei€. Niewielkie nierdwno$ci podtoza zniwelowac
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otwordw na | m2? dachu) celem udroznienia i
umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejgcych warstw papowych

6.5.2. Gruntowanie istniejacego pokrycia dachowego

Na suche, czyste i wyreperowane podtoze papowe nalezy nanies¢ cienkg warstwe ASFALTOWEJ
EMULSJI ANIONOWEJ. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do
istniejacego podtoza z pap. Emulsje nanosi sie szczotkg dekarska lub watkiem. Emulsje mozna rozcieficzy¢,
w zaleznosci od potrzeb, dodajac do niej maksymalnie 3 objetosci wody, po czym catos¢ energicznie
wymieszac. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na | m2 dachu.

6.5.3. Warstwa papy perforowanej

Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyréwnanie ci$nien i zapobieganie powstawaniu pecherzy
pod pokryciem papowym.
Pape perforowang uktada sie bez klejenia, na zaktad szeroko$ci 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy
uktada¢ w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od:

* okapow,

* wpustow dachowych,

« dylatacji konstrukcyjnych budynku,

* komindw, attyk i ogniomurow.
Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m2). Kominki nalezy rozmieszczaé
rownomiernie i nie ustawiac przy:

* okapach,

* wpustach dachowych,

« dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

* kominach, attykach i ogniomurach.
W miejscach planowanego ustawienia kominkdw wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory w uktadanej warstwie
papy o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.
Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.
Styk papy z wiotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzang mase asfaltowg sciggnietg
szpachelkg ze spodniej strony Scinkow papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.



Zuzycie papy: ok. | m2 papy na | m? dachu.
6.5.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego
SBS WF-200/3000, np. VEDAG o gramaturze 5,2 mm. Pape zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie nastapit
wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szerokos¢ 12-15 cm. Wyptywajacy
asfalt sypiemy posypka w kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed
promieniowaniem UV na szerokoSci planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy
nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu
zapewnienie wiasciwego sklejenia pap w ztgczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m?2 papy na | m2 dachu.
Uwaga - Obrobki elementéw wystepujacych na dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ w ukfadzie dwuwarstwowym, stosujgc przynajmniej na jedng z warstw pape polimerowo-
asfaltowg na osnowie z wiokniny poliestrowej lub w ukfadzie jednowarstwowym, stosujac pape
polimerowo-asfaltowa.

W miejscach zatamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykonaé to
pofaczenie z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15¢cm po za obrys czesci krytej papa.

6.6. UKLADANIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ.

a) Plyty powinny by¢ uktadane poprzez przyklejenie klejem

b) Plyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W
miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilo§¢ wprowadzanych na
dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatacii.

c) Pod pokrycia papowe na potgczeniach z wystajacymi elementami ponad dach takimi jak:
kominy, nalezy stosowac kliny z wetny mineralnej.

MOCOWANIE

Wykona¢ mechaniczne mocowanie ptyt przez warstwe papy podktadowej za pomocag facznikow
typu GOK i $rub do betonu. Dodatkowe informacije o typie tacznikdw, ich wytrzymatoSci mechanicznej w
zalezno$ci od rodzaju podtoza dachowego i hydroizolacji mozna uzyskac od ich producentéw
Mocowanie powinno przebiega¢ w taki sposdb, aby na kazdg ptyte 2000 mm x 1200

mm przypadaty minimum 2 taczniki. Przy projektowaniu tacznikdw nalezy réwniez pamieta¢ o ich
zmiennej iloSci w zaleznosci od ksztattu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia nalezy wykona¢
zgodnie z PN-EN 1991-1-4. ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okre$lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca



7.2 Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek a na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powtérnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszq posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :
e deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)
e wydang przez producenta deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
e posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowg
aprobatq techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)
e o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjq techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.
Podstawg odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
+ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢
danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robédt dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.1.3. Odbidr koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koricowego robo6t dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowg i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego
konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego,
ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
o Atest PZH,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koricowego robdt moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktdry
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koficowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.




Podstawowg jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest
1 m2 powierzchni krytejj wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest
to konieczne), przygotowaniem oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llo$€ robot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar robét).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowigce cene ryczattowg kontraktu (zaméwienia
publicznego) ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

11. SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu roboét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s0b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

11.2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposredniej
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspotpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaC w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

12.2. Normy.
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

e PN-B-94701:1999 - Dachy

e PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

e PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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