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Lp. | Podstawa Is | wyllczenla Poszcz. | Razem
1. Dach jednopotaciowy - na wprost wejscla na podwérze
1|KNR 4-01 Rozblérka pokrycia z papy na dachach drewnlanych - plerwaza warstwa m2 |
d.1/0519-04
105,02 m2 105,020
RAZEM 105,020
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycla 2 papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m2
d.1|/0519-05 Krotnogé = 3
105,02 m2 105.020
RAZEM 105,020
3/ KNR 4-01 Rozebranle rynien z blachy nle nadajgce] sie do uzytku
d.1|05635-04 |
17.8 m ! 17.804
RAZEM 17,800
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uZytku
d.1|0535-08
3.9 3.900
| RAZEM i 3.900
5/KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategori Ill o podioZach z cegly, m2
d.1/0728-01 pustakéw ceramicznych, gazo-l planobetondw na odelnku slyku z sclang wyZsze-
go budynku - (17,8+5,80)*0,30
7.11 m2 7.110
_RAZEM 7.110|
6/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubogcl 25 mm na styk m2
d.1/0414-02
105.02 m2 105,020
RAZEM 105,020
7|KNNR 3 Wymiana krokwl 2wykiych do 50 % lub wzmocnfenie dwustronne srednlo co dru- | m2 pot.
d.1/0501-05 ga kroklew
analogla
106,02 m2 pol. 105,020
RAZEM 105.020,
8|KNR 4-01 Wymiana desek czolowych
d.1/0414-11
17.8 __17.800
— RAZEM 17,800
9/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papq temozgrzewaing - tréjwarstwowe pokrycle -z |m2
d.1 0519-0{2 papy podkiadowe] oraz dwukrotne papy wierzchniego krycia grubodal 5,2 mm
analogia
* 105,02 m2 105,020
- RAZEM 105.020
10(KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papq samopizylepna - obrébkl papg samoprzylepng [m2
d.1(0519-04 przy ocleplonych $clanach wyzezych budynkéw
30 m2 30.000
RAZEM ' 30.000|
1: :J(NR;—_\:JVSZ-OZ Izolacje mase uszczelnlajacy prze)$é rur wentylacyjnych przez pota¢ dachu m
d.1|061
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500|
12|KNR 2-02 Qbrébki przy szerokoscl w razwinieclu ponad 25 om z blachy ocynkowane| - ob- |m2
d.1(0506-02 rébki przy ocleplonych éclanech wyzszyeh budynkéw
12 im2 12,000
! RAZEM 12,000
13/KNR 4-01 Wymiana paséw nadrmnowych z blachy acynkowane] + obrébka blacharska od |m2
d.1(0533-02 strony szczytu potacl dachu
[7.1241.47 m2 8,580
RAZEM B.580
14/ KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm z blachy ocynkowane)
d.1/0508-04
17.8 17,800
i RAZEM 17,800|
15/KNR 2-p2 Rury spustowe ckragle o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
3.9 3.900
| L RAZEM 3,800
16/ KNNR 2 1zolagja z folll polietylenowsj przymocowana do konstrukcji drewniane] - zabez- |m2
d.1|0804-02 pieczenie potaci przed opadaml atmosferysznymi - przyjeto 70 % powlarzchni
dachu
73.51 m2 73,510
| RAZEM 73,510
17|KNNR 2 Rusztowanla zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 20 m (wynajem, ustawienle i ro- [kpl.
d.1|1501-01 Zebranie rusztowanla)
1 [kpl. 1,000
I RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opls [ wyllczenla | j.m. | Poszez, Razem
18|KNR 4-01 Usunlegcie z budynku gruzu | papy mé |
d.1/0106-04
11.5 m3 19.500
RAZEM 11,500
18|KNR 4-01 Wywiezlenle samochodami samowyladowozymi gruzu i papy z rozbleranych kon-| m3
d.1/0108-17 strukdjl na odlegioéé do 1 km
11.5 m3 11,500
. RAZEM 11,500
20|KNR 4-01 Wywilezienle samochodaml samowytadowezymi gruzu | papy z rozbleranych kon-|m3
d.1/0108-20 struke]l - za ke2dy nastepny 1 km
Krotnoéé = 20
11.5 m3 11,600
RAZEM 11,500]
2 Dach jednopotaciowy - wejscle z lews| strony od u budynku “gldwnego™
21|KNR 4-D1 Rozbidrika pokrycla z papy na dachach drewnlanych - plerwsza warstwa m2
d.2|0519-04
5,85 {m2 59850
] RAZEM 5,050
22 KNR 4-01 Rozblérica pokrycla z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2/0619-05 Krotnodé = 3
5,85 m2 5950
RAZEM 5,950
23 KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkdw 2ewngirznych zwyklych kategorii Ill o podioZach z cegly, |m2
d.2/0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-I pianobetonéw na odcinku styku z sciang wyZsze-
go budynku - (1,7+3,5)*0,30
; m2 1,560
| RAZEM 1.560
24 KNR 4-01 Wymiana deskowanla dachu z desek o gruboéd 25 mm na styk m2
d.2/0414-02
595 2 5,950
RAZEM 5,050
25/KNNR 3 Wymiana krokwi |m2 pot.
d.2/0501-05
analogla
5.95 m2 peil. 5,950
RAZEM 5,850
26 KNR 4-01 Montaz desek czotowych I bocznych |
d.2/0414-11
5.2 m 5.200
RAZEM 5,200
27| KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - tréwarstwowe pokrycie - z [m2
d.2/0519-02 papy podkiadewe] oraz dwukrotne papy wierzchniego krycla gruboscl 5,2 mm
analogia
og 595 m2 5,850
RAZEM 5,950
28 KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dechowych paps samoprzylepna - obrobkl papa samoprzylepna |m2 |
d.2/0519-04 Przy ocieplonych $cianach wyzszych budynkéw
6.24 m2 8.240
RAZEM 8,240
28 KNR-W 2-02 |1zolacje mesa uszczelnlejacy przejéé rur wentylacyjnych przez polaé dachu m
d.2,0616-06
analogia
1 i 1.000
RAZEM | 1,000
30/KNR 2-02  [Gbrébkl przy szerckodcl w rozwinigclu ponad 26 cm z blachy ocynkowans] - ob- | m2
d.2{0506-02 rébki przy ocieplonych Scianach wyzszych budynkdow
26 m2 2 600
RAZEM 2,800
31 |KNR 4-01 Pas nadrynnowy z blachy ocynkowane] + obrébka ad strony s2czytu potacl de- |m?2
d.2|0533-02 chu
0.51+0,88 m2 1.390
RAZEM 1,390
32|KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragle o ér. 16 cm z blachy ocynkowane)
d.2|0508-04
1.7 m 1.700
= RAZEM 1,700|
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.2/0510-03
125 m 2,500
| - RAZEM 2,500
34 KNNR 2 Izolacja z folll polietylenowe] przymocowana do konstrukeji drewniane) - zabez- |m2
d.2/0604-02 pieczenle polaci przed opadami atmosferycznymi
| 5,86 m2 | 5,950
I i | | RAZEM | 5,050

322
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Lo. | Podstawa Opls | wyllczenla ja. Poszcz. Razem
35|KNNR 2 Rusziowania zewnetrzne rurowe o wysokoscl do 20 m (wynajem, ustawlenie | ro- kpl.
d.2{1501-01 Zebranie rusztowania)
1 lepl, 1.000
' RAZEM | 1,000
38(KNR 4-01 Usunlgcie z budynku gruzu | papy mé
d.2|10106-04
{ 0.5 m3 0,500
(L1 RAZEM 0.500|
37/KNR 4-01 Wywiezienle samochodaml samowytadowczymi gruzu | papy z rozbleranych kon- m3
d.2|0108-17 strukeji na odlegioés do 1 km
; m3 | __0.500
| RAZEM ¢.500
38 KNR 4-01 Wywilezienle samochodami samowytadowczymi gruzu | papy z rozbieranych kon-|m3
d.2(0108-20 strukc]l - za kazdy nastgpny 1 km
Krotno#é = 20
0.5 m3 0.500
RAZEM 0,500
3 Dach jednopotaciowy - “garas" Isjony do budynku glitwnego
39(|KNR 4-01 Rozblérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa ({m2
d.3|0519-04
14 37 m2 14.370
RAZEM 14,370
40|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnlanych - nastepna warstwa m#
d.3/0519-05 Krotno&é =3
114.37 m2 14,370/
RAZEM 14,370|
41/KNR-W 4-01 |Uzupeinienle tynkéw zewngtrznych zwykiych kategorii Il o podiczach z cegly, |m2
d.3/0726-1 pustakéw ceramlicznych, gazo-i planobetonéw na odcinku styku z sclang wyrsze-
go budynku
1.2 m2 1,200
| RAZEM 1,200|
42|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubodci 26 mm na styk m2
d.3/0414-02
14.37 m2 14,370
RAZEM 14,370
43(KNNR 3 |Wymlana krokwi m2 pol.
d.3|0501-05
analogla
14,37 m2 pol, 14,370
RAZEM 14,370
44/ KNR 4-01 Moniaz desek czolowych i bocznych
d.3(0414-11
398 m 3.980
RAZEM 3.980
45 KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych pepg termozgrzewsing - tré)warsiwowe pokrycie - z [m2
d.3|0518-02 papy podkiadowsj oraz dwukrotne papy wierzchniego krycla gruboéel 5,2 mm
analogia
% 14,37 m2 14.370
RAZEM 14,370
46 KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg samoprzylepna - obrobki papg samoprzylepng |m2
d.3|0519-04 przy ocleplonych &cianach wyzszych budynkéw
3.88 'm2 3,880
' RAZEM 3.980|
47 [KNR-W 2-02 |Izolacje masa uszczelnlajaca przejsé rur wentylacyjnych przez potaé dachu m
d.3/0616-08
analogia
0.4 m 0,400
RAZEM 0.400
48| KNR 2-02 Obrébid przy szerokedel w rozwinleciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane] - ob- [m?2
d.3/0506-02 rébki przy ocieplonych éclanach wy2szych budynkdw + obrdbka murkdéw ognlo-
:ﬁh m2 4.880
| RAZEM 4,880
48/KNR 4-01 Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej m2
d.3/0533-02
1.18 m2 1.180
RAZEM 1.190
50|KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragte o ér. 15 om z blachy ecynkowane)
d.3/0508-04
| 3.98 3.880
RAZEM 3,080
51|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy ocynkowansj m
d.3|0510-03
(2.5 [m 2,500
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Lp. | Podstawa | Dpls | wyliczenla jm. | Poszez. | Razem |
RAZEM | 2,500
52 KNNR 2 izolacja z folli pofietylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianej - zabez- | m2
d.3/0604-02 pleczenia polacl przed opadaml atmosferycznymi
14,37 m2 14370
. RAZEM 14,370
63 KNNR 2 Rusztowania zewngtrzne rurows o wysokodci do 20 m (wynajem, ustawienis | ro- |kpl.
d.3,1501-01 Zebranie rusztowania)
1 kpl _1.000
| RAZEM 1,000
54 KNR 4-01 Usunigele z budynku gruzu i papy m3
d.3/0106-04
0.7 m3 0.700
RAZEM 0,700
55/KNR 4-01 Wywlezienle samochodaml samawytadowczyml gruzu [ papy z razbleranych kon-|m3 |
d.3/0108-17 strukc]l na odleglodé do 1 km
07 m3 0.700
| RAZEM 0,700
56|KNR 4-01 Wywiezlonie samochodami samowytadowczymi gruzu i papy z rozbleranych kon-| m3 |
d.3|0108-20 strukeijl - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 20
0.7 m3 0.700
| RAZEM 0,700|
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryiny: 30638

Lp. | Padstawa | Opls | Jm | Nakiady | Koszt
jedn, |
1! Dach jednopofaclowy - na wproat wejscia na podwérze
1/KNR 4-01  [Rozbiérka pokrycla z papy na dachach drewnia- | m2
d.1/0519-04 nych - pierwsza warstwa
obmiar = 105,020 m2
-R =
1* robocizna r-g 11,6622
0,11 r-g'm2
Razem koszty bezpodradnle;
Razem z narzutami:
2/KNR 4-01  |Rozblérka pokrycia z papy na dachach drewnia- | m2
d.1/0619-05 nych - nastgpna warstwa
Krotnoéé = 3
obmiar = 105,020 m2
-R-
1* roboclzna rg 12,6024
0,04*3=0.12 r-g/m2
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutaml:
3/KNR4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcel sledo | m
d.1|0535-04 uZytku
obmiar = 17,800 m
R~
1* robocizna rg 2,6700
0.16 --g/m
Razem koszty bazposrednle:
Razem z narzutaml:
4/ KNR4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nle nadajg- | m
d.1|0635-08 cej slg do wkytku
obmiar = 3,800 m
=R =
1* robocizna r4g 0,4290
| 0.11 ra'm
|Razem koszty bezposradnla:
Razem z narzutami:
S5[KNR-W 4-01 | Uzupetnienie 1ynkéw zewnetranych zwyklych ka- | m2
d.1/0726-01 tegorii lli o podiozach z cegly, pustakéw cera-
micznych, gezo-| planobetonéw na odcinku sty-
ku z sciang wy2szego budynku - (1 7,8+5,90)*
0,30
obmiar = 7,110 m2
R -
1* robocizna g 10,4517
1,47 r-g/m2
-M-=
2* Cement portlandziki CEM | 32,5 - w opakowaniu | t 0,0209
26-50 kg
0,0042 t/m2
a3 clasto waplenne (wapno gaszone) m? 0,0313
0,0044 m3/m2
4* Piaskl do zapraw budowlanych naturaine do 1 m3 0,1628
mm, gat. |
0,0229 m3/mz2
5" meterialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
-8
8 Wyclag Jednomesztowy z napgdem slekirycz- m-g 0,2133
nym 0,5t
0,03 m-g/m2
™ Betonlarka wolnospadowa elekiryczna 150 dm3 m-g 0,2133
10,03 m-g/im2
Razem koszty bezpoérednle:
Razem x narzutami: |
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Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady | Kosxt
jedn.

am

KNR 4-01 |Wymiana deskowanla dachu z desek o grubodel | m2
10414-02 25 mm na styk
obmlar = 105,020 m2

-R-—
1" robocizna rg 58,8112
0,56 r-g/m2

—M=
2> deakl iglaste wymlarows nasycone 19-25 mm kl.| m? 2,8366
I

0,027 m¥mz2
3* gwoZdzie budowlane okragle gole kg 8,4016
0,08 kg/m2
4* matsrialy pomocnicze % 2,0000
2 %slod M)

Razem koszty bezpoérsdnle:
Razem z narzutami:

7[KNNR3  |Wymiana krokwl zwyklych do 50 % Iub wamoo- | mz |
d.1(0501-05 nienie dwustronne érednlo co druga krokiew pot.
analegla obmiar = 105,020 m2 pot.

=R =
1" roboclzna r-g 93,4678
0,80 r-g/m2 pot.
-M -
> Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. II m3 1,0502
0,01 m¥m2 pot.
3 klamry kg 42,0080
0.4 kg/m?2 pot.
4* éruby kg 34,6566
0,33 kg/m?2 pot.
5 materialy pomocnicze % 21,0000
|21 %(od M)
Rezem koszty bezposdrednle:
Razem z nerzutami:
8|KNR4-01 |Wymiana deaek czolowych m
d.1|0414-11 obmiar = 17,800 m
-R-
1* roboclzna rg 4,6280
0,26 r-g/m
-M -
2 deski iglaste wymierows nasycone 18-26 mm kl. | m3 0,1068
]
0,008 m3/m
K gwoldzie budowlane okragie gote kg 0,6408
0,038 kg/m
4 materialy pomochicze % 2,0000
2 %lod M)’
Razem koazty bezposdrednle;
Razem z narzutami:
Ti22

Nerma PRO Wersje 4.60 Nr seryiny: 28638



Lp. | Podstawa | Opls | Jm

Naklady | Koazt |
Judn,

- D

KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- | m2
0518-02 waing - tréjwarstwowe pokrycle - z papy podkia-
analogla dowe! oraz dwukrotne papy wierzchniego krycia
grubodci 5,2 mm

obmlar = 105,020 m2

-R-
1" robocizna rg
0,35 r-g/m2

M-
> papa podkiadowa m2
1 m2/m2
3* papa zgrzewaina wierzchniego krycla gr.5,2 mm | m2
1,15%2=2,3 m2/m2
4 gaz propanowo-butanowy kg
0,33 kg/m2
& gwozdzie budowlane papowe zwykle kg
0,05 kg/mz
6* materialy pomocnicze %
2 %{od M)

~-5-
2uraw oklenny 0.5 t m-g
0.03 m-g'm2

38,7570

105,0200
241,5480
34,8566
65,2510
2,0000

3,1506

Tt
Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutaml:

10|KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papg samoprzylep- | m2
d.1(0518-04 na - obrébkl papq samoprzylepng przy ocieplo-

nych sclanach wyzszych budynkdw
obmlar = 30,000 m2

-R-—-
1* robaclizna rg
0,73 r-g/m2

- =
2* Papa asfaltowa samoprzylepna, modyfikowane | m2
SBS, poditadowa na widkninis pollestrowej,
Plaster P-180/2000

1,18 m2/m2

3 materlaly pomoenicze %
2 %iod M)

-8-
4 2uraw cklenny 0.5 t m-g
0,02 m-g/im2

21,8000

35,4000

2,0000

0,8000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutaml:

11/ KNR-W 2-02 | Izolacje masa uszczslniajacy przejéc rur wenty- | m
d.1(0816-08 lacyjnych przez polat dachu
analogia obmfar = 1,500 m

-R -
1* robocizna g
0,265 r-g/m

- M-
2" masa uszczelniajaca kg
1.1 kg/m
3 materialy pomochicze Yo
1.5 %iod M)

0,3976

1,8500
1,5000

Razem koszty bezpodrednle:

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opls Jm | Nakiady | Koszt |
jedn.
12/ KNR 2-02  |Obrébki przy szerckodcl w rozwinieciu ponad 25 | m2
d.1/0506-02 ©m 2 blachy ocynkowane - obrébki przy ocieplo-
hych écianach wyzszych budynkéw
obmiar = 12,000 m2
=R =
1 roboclizna r-g 23,3244
1,8437 r-g/m2
-M-=
ol blacha stalowa acynkowana plaska 0,50 mm kg 60,3600
5,03 kg/m2
3 spoiwo cynowo-olowlowe LC-80 kg 0,3480
0,029 kg/m2
4* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0120
0,001 m3/ma2
5" matsrlaty pomochicze % 1,5000
1.8 %(od M)
-8 =
& srodek transportowy m-g 0,0828
0,0089 m-gim2
Razem koszty bezposrednle;
|Razem z narzutami:
13[KNR4-01 | Wymiana paséw nadrynnowych z blachy ocyn- | m2
d.1/0533-02 kowane| + obrébka blacharska od strony szczytu
potaci dachu
obmiar = 8,500 m2
-R =
1 robocizna rg 19,7570
2,3 rg/m2
-M-=
> blacha stalowa ocynkowana pleska gr.0.50-0.55 | kg 43,0359
mm
5,01 kg/m2
3 8poiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,2405
0,028 kg/m?2
4 gwozdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0,5154
0,08 kg/m2
5 kwas goiny tachniczny kg 0,117
0,013 kg/m2
&* drut stalowy okragly migkki (Na) ocynkowany 0. | kg 0,1031
5-0.56 mm
0,012 kg/m2
™ mateiialy pomocnicza % 2,0000
2 %lod M)
Razem koszty bezposradnle:
Razem z narzutaml:
14|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragie o ér. 15 cm z blachy | m
d.1/0508-04 ocynkowanej
obmlar = 17,800 m
R~
1" robocizng r-g 11,5826
0,6507 r-g/m
-M=
by blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 32,0400
1,8 kg/m
I Spoiwo cynown-olowiowe LC-80 kg 0,3738
0,021 kg/m
4* u do rynien dachowych occynkowans szt 35,6000
2 szt/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,6 %(od M)
-8-
6* $rodek transportowy m-g 0,0623
0,0035 m-g/m
Fad wyciag m-g 0,0356
10,002 m-g/m
Razem koszty bezpodradnle:
Razem z narzutami:

8/22

Norma PRO Wersja £.80 Nr seryiny: 38638



Lp.  Podstawa Opls Jm | Naidady | Koszt
[ jadn,
16|KNR 2-02  'Rury spustowe okragle o &r. 12 cm z blachy m
d.1/0510-03 ocynkowans| [ [
obmilar = 3,600 m
-R-
1 robocizma rg 3,2568
0,8351 rgim
M-
* blecha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 7,3320
1,88 kg/m
ko Spoiwo cynowo-olowiowe LC-80 kg 0,0897
0,023 kg/m
4" uchwyly do rur spustowych ocynkowane szt 1,2870
0,33 szt./m
& materialy pomeacnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
&* $rodek transportowy mg 0,0109
| 0.0028 m-g'm
Razem koszty bazpodrednie:
Razem z narzutaml:
16 KNNR 2 Izolacfa z folii polietylenowej przymocowana do | m2
d.1(0804-02 konatnikejf drewnlans] - zabezpleczenle potacl
przed opadami atmosferycznymi - przyjeto 70 % [
powierzehnl dachu
obmiar = 73,510 m2
R -
1™ robocizna rg 4,7782
0,085 r-g/m2
—M -
* folia polietylenowa szeroks gr, 0,2 mm m2 80,8810
1,1 m2/m2
3 materialy pomocniczs % 2,0000
2 %{od M)
-8
4 wyclag m-g 0,2840
0.004 m-gim2
Razem koszty bezposradnie;
Rezem 2 narzutaml: i
17 KNNR 2 |Rusztomnla Zewngirzne rurowe o wysokoci do | kpl,
d.1/1501-01 20 m {wynajem, ustawlenie | rozebranle ruszto-
wania)
| obmiar = 1,000 kpl.
-8 -
1+ nlgtowanra rurowe kpl. 1,0000
1 kgl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
18/ KNR 4-01 |Usunlqcie z budynku gruzu | papy m3
d.1 ‘0106-04 obmiar = 11,500 m3
R~
1 robocizna rg 52,2100
4.54 r-o'm?
Razem koszty bezposradnie:
| Razem z narzutaml:
10/22
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr asryjny: 38438

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
19|KNR 401  |Wywlezienle samochodam| samowytadowczym| | m3
d.1/0108-17 gruzu | papy z rozblaranych konstrukeji na od-
leglodé do 1 km
obmiar = 11,500 m?
-R-—
1 roboclzna rg 12,8800
1,12 r-g/m3
-M-=
2* utylizacja gruzu mé 11,5000
1 m¥m?
-8-
3* samochdéd samowyladowezy do 5 t m-g 8,3850
0.73 m-g/m?
Razem koszty bszpodrednile:
Razem z narzutami:
20|KNR 4-01 |Wwaezienle samochodaml samowylad I | m3d
d.1/0108-20 gruzu | papy z rozbieranych konstruke)i - za ke~
dy nastepny 1 km
Krotnodé = 20
obmiar = 11,500 md
-8~
1" samochdd samowyladowczy do 5 £ m-g 9,2000
0,04°20=0.8 m-g/m3
Razom koszty bezpodrednle:
|Razem z narzutaml: |
Razam dzlat: Dach jednopolaciowy - na wprost wejscla na dodwérze
Razam koszty bezpodradnie:
Razem z narzutami:
11722




Lp. | Podstawa Opls Jm | Nakiady | Koszt |

| | Jjedn. |
2 Dach |ednopotaclowy - wejscle z lewsj strony od szczytu budynku ™ tdwnego”
21 KNR4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnia- | m2 [

d.2(0519-04 nych - pierwsza warstwa
obmlar = 5,950 m2

-R-
1* roboclzna rg 0,6545
10,11 r-o/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

22 KNR4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnla- | m2
d.2|0519-05 nych - nastepna warstwa

Krotnoéé = 3
obmiar = 5,950 m2
—R-
1™ robocizna rg 0,7140
0,04*3=0.12 r-g/m2
Razem koszty bazposdrednle:

Razem 2 narzutami:

23 KNR-W 4-01 |Uzupelnienle tynkéw zewngtrznych zwyklych ka- | m2
d.2|0726-01 tegoril Il o podiozach z cegly, pustakéw cera-
mlcznych, gazo-l pianobetondw na odcinku sty-
ku z sclang wy2szego budynku - (1,7+3,5)*0,30
obmiar = 1,660 m?2

-R -
1* robocizna g 2,2832
1,47 r-g/im2

-M-=
b Cement partiandzid CEM i 32,5 - w opakowaniu | t 0,0068
26-50
0,0042 t/m2
3 clasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0069
0,0044 m3/m2
4 Plaski do zapraw budowlanych naturaine do 1 ma 0,0357
mm, gat. |
0,0228 m3/m2
5 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

-8 -
6" Wyciag Jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,0488
nym0,5t

0,03 m-gim2
™ Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0468
0,03 m-g/m2

Razem koszty bezpoérednle:
Razem 2 narzutaml:

24|KNR4-01 Wymiana deskowanla dachu z desek o grubosel | m2

d.2|0414-02 25 mm na styk

obmlar = 5,950 m2
—R-

1* robocizna r-g 3,3320
0,56 rg/m2
M=

2 deskl Igiaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kl. | m? 0,1607
I
0,027 m¥/m2

3 gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,4780
0,08 kg/m2

4* materialy pomocnicze % 2,0000
12 %iod M)

Razem koszty bezpodradnie: | |
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersla 4.60 Nr seryiny: 38638



Nomrna PRO Wersla 4.60 Nr saryjny: 38838

Lp. | Podstawa Opls Jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
25(KNNR 3 Wymlana krokwi m2
d.2|0501-05 obmiar = 5,850 m2 pof, pot.
analogia
=R
1 robocizna rg 5,2965
0,89 r-g/m2 poi.
-M-
bl Deskl Iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 1| m3 0,0595
0,01 m3/m2 pot.
3 klamry kg 2,3800
0.4 kg/m2 pot.
4* Sruby kg 1,8835
0,33 kg/m2 pat.
5* materialy pomocnicze % 21,0000
21 %lod M)
Razem koszty bezpodrednle:
Razem z narzutamil:
26/KNR4-01  |Montaz desek czolowych | bocznych m
d.2(0414-11 obmiar = 5,200 m
—Re-
1™ robocizna r-g 1,3520
0,26 r-g/m
-M =
2 deski iglaste wymlarows nasycone 18-25 mm kl. | m? 0,0312
[
0,008 m3/m
3 gwoidzie budowlane okragle gole kg 0,1872
0,038 kg/m
4 materialy pomoenicze % 2,0000
| 2%{od M)
Razem koszty bazpoéradnie:
|Razem 2 narzutaml:
27|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papg temnozgrze- | m2
d.2 0519-02 walng - tréjwarstwowe pokrycle - z papy podkia-
analogia dowsj oraz dwukrotne papy wierzchnlego krycla
grubodel 5,2 mm
obmiar = 5,950 m2
~-R-
1* robocizna r-g 2,0825
0,35 rg/m2
-M-
2" papa podkiadowa m2 65,9500
1 m2/m2
3 papa zgrzewalna wlerzchniego krycla gr.5,2 mm | m2 13,8850
1,15"2=2,3 m2/m2
4* g8z propanowo-butanowy kg 1,9635
0,33 kg/m2
5* gwoZdzle budowlane papowe zwykle kg 0,2975
0,05 kg/m2
" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M) .
-8-
™ 2uraw ckienny 0.5 t m-g 0,1785
10,03 m-gim2
Razem koszty bezpodrednile:
Razem z narzutaml:
13/22




Lp. | Podstawa Opls Jm | Naklady | Koszt |
jedn.

28/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa samoprzylep- | m2
d.2|0519-04 na - obrébki papg samoprzylepng przy ocleplo-
nych $clanach wyzszych budynkdéw

obmiar = 6,240 m2

—R~
™ robecizna rg 4,55662
0,73 rg/ma

=M -
bl Papa asfaltowa samoprzylepne, modyfikowans | m2 7,3632
8BS, podkladowa na witkninle pollestrowe),
Plaster P-180/2000

1,18 m2/m2

3 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %{od M}

-8 —-
4* Zuraw oklanny 0.5 t m-g 0,1248
| 0,02 m-g/m2

Razem koszty bazposrednfe:
Razem z narzutam|:

20| KNR-W 202 [Izolacje masa uszczeiniajaca prze$é rur wenty- | m
d.2/0818-06 lacyjnych przez pelaé dachu
analogla obmiar =1,000 m

~R-=
1™ robocizna rg 0,2650
0,285 r-g/m

-M -
z* masa uszczelnlajaca kg 1,1000

3 materfaly pomocnicze % 1,5000
| 11,5 %(od M)

[Razem koazly bezpodrednia:
Razem z narzutaml:

30/KNR2-02  |Obrdbki przy szerokodci w rozwinleciu ponad 25 | m2
d.2|0508-02 cm z blachy ocynkowanej - abrébkl przy ocleplo-
nych sclanach wy2szych budynkéw

obmiar = 2,600 m2

-R -
1™ robocizna r-g 5,0536
1,8437 rg/m2

-_M~
2 blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 13,0780
5,03 kg/m2
> spoiwo cynowo-clowiowe LC-80 kg 0,0754
0,029 kg/m2
4* Zaprawa cemeantowa m. 80 m3 0,0028
0,001 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(cd M)

-8 -
e* £rodek transportowy m-g 0,017¢
0,0068 m-gfin2 |

Razem koazty bozpﬁircdnle:
Razem z narzutami:

Norma PRC Weraja 4.80 Nr saryiny: 28638



Norma PRO Weraja 4.80 Nr seryiny: 38838

Lp. | Podstawa Opls |Jm | Nakiady | Koszt
jadn,
31/KNR 4-01  |Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej + obréb- | m2
d.2(0633-02 ka od strony szczytu polacl dachu
obmlar = 1,360 m2
-R-—-
1~ robocizna rg 3,1870
2,3 r-g/m2
-M -
2¢ blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.56 | kg 6,96839
mm
5,01 kg/m2
I $poiwo cynowo-glowlowe LC-80 kg 0,0388
0,028 kg/m2
4 gwozdzle budowlane okragle ocynkowane kg 0,0834
0,06 kg/m2
&* kwas solny technlczny kg 0,0181
0,013 kg/m2
& drut stalowy okrggly migkkl (Na) ocynkowany 0. | kg 0,0167
5-0.66 mm
0,012 kg/m2
I materlaly pomocnicze % 2,0000
12 %5{ad M}
Razem koszty bezpodradnle:
Razam z narzutaml:
J2/KNR2-02  |Rynny dachowe polokragie o ér. 15 cm z blachy | m
d.2|0508-04 ocynkowana]
obmlar = 1,700 m
-R -
1* raboclkzna rg 1,1082
0,8507 r-g/m |
—-_M -
2* blacha stalowa ocynkewana piaska 0,50 mm kg 3,0600
1,8 kg/m
K ol spolwo cynowo-olowlowe LC-80 kg 0,0367
0,021 kg/m
4 :chwyty do rynien dachowych ocynkowane azt 3,4000
szt./m
5 materlaly pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8~
&* érodek transportowy m-g 0,0080
0,0035 m-g/m
7™ wyclag m-g 0,0034
10,002 m-gim
Ruzem koszty bezposrednle:
Razem z narzutami:
33|KNR 2-02  |Rury spustowe ckragte o ér. 12 cm z blachy m
d.2(0510-03 ocynkowsans)
obmiar = 2,500 m
-R-
1 robocizna rg 2,0878
0,8351 r-g/m
-M =
x> blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 4,7000
1,88 kg/m
3 spolwo cynowo-ctowlowe LC-60 kg 0,0575
0,023 kg/m
4" uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 0,8250
0,33 szt./m
5 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M}
-8
6" érodek trensportowy m-g 0,0070
| 10,0028 m-g/im
Razem koszty bezpodradnle:
|Razem z narzutami:
15/22




Lp. | Podstawa | Opls jm | Nakindy | Koszt

Jodn.
34 KNNR 2 Izolaca z folli polietylenowej przymocowana do | m2
d.2|0604-02 konstrukeji drewnlane) - zabezpleczenle pofaci
przed opadam| atmosferycznymi
obmiar = 5,950 m2
-R-
1 robocizna rg 0,3868
0,085 r-g/m2
-~ =
g folla polletylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 6,5450
1,1 m2/m2
a* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %({od M}
-8
4* wyclag m-g 0,0238
0.004 m-aim2
Razem koszty bezpodrednle:
Razem z narzutaml:
36(KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokadcl do | kpl. |
d.2/1501-01 20 m {wynajem, ustawlenie i rozebranie ruszto-
wanla)
obmilar = 1,000 kpl.
-8
1" rusztowania rurowe' kpl. 1,0000
| [1 kal.
Razam koazly bezpodrednle:
Razem z narzutami:
38/KNR 4-01  |Usunlecie z budynku gruzu i papy m3
d.2/0106-04 obmiar = 0,500 m?
-R-
1™ robocizna r-g 2,2700
14.54 r-g/m3
Razem koazly bezposdradnle:

Razem z narzutami:

37|KNR4-01 |Wywiezienle samochodami samowyladowczym! | m3
d.2|0108-17 gruzu | papy z rezbleranych konstruke)l ne od-
leglo$é do 1 km

obmiar = 0,500 m?

-R -
1* robocizna rg 0,5600
1,12 r-g/m3

M=
ad utylizacja gruzu ma 0,5000
1 m3/m3

-8
* samochdd samowyladowczy do 5 t m-g 0,3650
0.73 mgim3

Razem koszty bazpodrednie:
Razem 2 narzutaml:

38|[KNR4-01 |Wywlezienie samochodami samowyladowezyml | m?
d.2|0108-20 gruzui | papy z rezbleranych konstrukeji - za ka2-
dy nastepny 1 km

Krotnoéé = 20 [
obmilar = 0,500 m2

-5-
1* samochoéd samowyladowczy do 5 t m-g 0,4000
| [0.04*20=0,8 m-o/m3 |

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutaml:

Razem dzlal: Dach Jednopotaciowy - wejscie z lews) strony od szczytu budynku “giéwnego”
Razem koszty bezposrednle:
Razem z narzutaml:

Norma PRO Weraja 4.60 Nr seryjny: 38638



Narma PRO Waralm 4.60 Nr seryiny: 36838

Lp. | Podatawa | Opls Jm | Naldady | Koszt
jadn.
3 Dach jednopolaclowy - “garat" przyklejony do ) budymku gﬁw_m?a
38(KNR 4-01 Rozblérka pokrycia z papy na dachach drewnla- | m2
d.3|0519-04 hyeh - plerwsza warstwa
obmiar = 14,370 m2
-R-—-
1 robocizna r-g 1,5807
0.11 rg/ms
Raxem koszty bazpodrednle:
Razsm z narzutaml:
40/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycla z papy na dachach drewnia- | m2
d.3(0519-08 nych - nastgpna warstwa
Krotnodé = 3
obmlar = 14,370 m2
-R-
1* roboclzna rg 1,7244
0.04*3=0.12 r-g/m2
Razem koszty bezposradnle:
Razem z narzutaml:
41/KNR-W 4-01 [Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych ka- | m2
d.3(0726-01 tegorii Il o podio2ach z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo-1 planobetonéw na odeinku sty-
ku z sciang wy2szego budynku
obmlar = 1,200 m2
—R-—
1™ robocizna rg 1,7640
147 r-g/im2
-M =~
.l Cement portiandzki CEM i 32,5 - w opakowaniu | t 0,0050
25-50 kg
0,0042 t/m2
3* clasto waplenne (wapno gaszone) m3 0,0053
0,0044 m3/m2 ’
4~ Piaski do zaprew budowlanych naturalne do 1 m3 0,0275
mm, gat. |
0,0228 m3¥/m2
5 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)
-8 -
6* Wyclgg Jednomasziowy z napgdem elekirycz-  |m-g 0,0360
nym 0,5t
0,03 m-g/m2
™ Betonlarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0360
0.03 m-g/im2
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutaml:
42|KNR 4-0 Wymlana deskowania dechu z desek o gruboéci | m2 |
d.3 0414-02 256 mm na styk
cbmiar = 14,370 m2
~R-=
1* roboclzna r-g 8,0472
0,96 rg/m2
-M -
* deski iglaste wymlarowe nasycone 19-25 mm ki, | m3 0,3880
i
0,027 m3/m2
3 gwozdzle budowlane okragte gole kg 1,1496
0,08 kg/m2
4 materialy pomocnicze % 2,0000
12 %lod M}
Razem koszily bezposdrednie:
Razem z narzutaml:
17122




Lp. | Podstawa | Opls Jm| Nakady | Koszt |
jedn. |
43 KNNR 3 Wymlana krokwi m2
d.3|0501-05 obmiar = 14,370 m2 pot. pol.
analogia
-R-
1* robocizna rg 12,7893
0,89 r~g/m2 pol.
M=
ar Deski Iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il m? 0,1437
0,01 m¥m2 pot.
3 klamry kg 65,7480
0,4 kg/m2 pot.
4* Sruby kg 4,7421
0,33 kg/m2 pot.
5 materialy pomocnicze % 21,0000
21 %{od M)
Razem koszty bezpodrednie:
| Rezem z narzutaml:
44 KNR 4-01 MontazZ desek czotowych [ bocznych m
d.3/0414-11 obmiar =3,880 m
-R-
i roboclzna r-g 1,0348
0,26 r-g/m
M-
bl |deski iglaste wymiarows nasycone 18-25 mm ki, | m3 0,02389
il
0,008 m3/m
3 gwozdzie budowlare okragle goie kg 0,1433
0,038 kg/m
4+ materialy pomocnicze % 2,0000
| |2 %iod M}
Razem koszly bezpoérednle:
Razem z narzutami: '
45|KNR-W 4-01 Naprawa pokry& dachowych papa termozgrze- | m2
d.3|0518-02 waing - tréjwerstwowe pokrycie - z papy podkie-
analogia dowe] oraz dwukrotne papy wierzchniege krycia
gruboéei 5,2 mm
obmlar = 14,370 m2
-R~-
1" robocizna r~g 5,0205
0,35 r-g/m2
—-M -
2 papa podkiadowa m2 14,3700
1 m2/m2
3* pepa zgrzewalna wierzchniego krycia gr.5,2 mm | m2 33,0610
1,16"2=2,3 m&m?2
4 gaz propanowo-butenowy kg 4,7421
0,33 kg/m2
&* gwoZdzie budowlane papowe 2wykle kg 0,7185
0,05 kg/m2
8" materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8 -
™ Zuraw okienny 0.5 t m-g 0,431
| 0.08 m-o/'m2
Razem koszty bezpoérednle:
hﬂmm Z narzutaml:
18/22

Norma PRO Wersja 4.60 Nt seryjny: 38838




Lp. | Podstawa Opis Jm | Nakiady | Xoszt
judn.
46| KNR-W 4-01 Naprawa pokryé dachowych papg samoprzylep- | m2
d.3(0519-04 na - obrébki papg samoprzylepng przy ocleplo-
nych éclanach wyzszych budynkdw
obmiar = 3,980 m2
-R-—
1" robeglzna r-g 2,5054
0,73 r-g/m2
-M
2* Papa asfaliowa samoprzylepna, modyfikowane | m2 4,6664
SES, podkiadowa na widkninle pollestrows),
Plaster P-180/2000
1,18 m2/m2
3 materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
-8 -
4 2uraw oklenny 0.5 t m-g 0,0796
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezpodrednie;
|Razem z narzutami;
47| KNR-W 2-02 |Izolacje masa uszczelniajacq przel$é rur wenty- | m
d.3/0816-08 lacyjnych przez polaé dachu
analogia cbmiar = 0,400 m
~R -
1* robocizna r-g 0,1080
0,285 r-g/m
M-
2" masa uazczelniajaca kg 0,4400
1,1 kg/m
3 materialy pomocnicze % 1,6000
o 1.6 %(od M)
Razem koszty bezpodrednle:
Razem z narzutaml:
48 [KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokodci w rozwinleciu ponad 25 | m2
d.3,06508-02 om z blachy ocynkowane) - obrébkl przy ociepio-
nych éclanach wyzszych budynkdw + obrébka
murkdw ogniowych
obmiar = 4,880 m2
—-R -
1™ robocizna g 9,4853
1,8437 r-g/m2
-M-~
o blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 24,5484
5,03 kg/m2
3 8polwo cynowo-otowiows LC-60 kg 0,1415
0,029 kg/m2
4 Zaprawa cementowa m, 80 m3 0,0049
0,001 m¥mz2
& materlaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %({od M)
-8-
8* érodek transportowy m-g 0,0337
0,0068 m-g/'m2
Razem koszty hezpodrednle:
Razem z narzutami:

Norma PRO Waerala 4,80 Nr seryjny: 36638




Lp. | Podstawa | Opls jm [ Naidady | Koszt
Jedn.
49/KNR 4-01  |Pas nadrynnowy z blachy ocynkowane] m2
d.3,0533-02 obmiar =1,190 me
~-R-—
1* robocizna r-g 2,7370
2,3 rg/m2
M=
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 kg 5,96189
mm
5,01 kg/m2
I spolwo cynowo-otowlowa LC-80 kg 0,0333
0,028 kg/m2
4* gwoidzie budowlane okragle ocynkewane kg 0,0714
0,06 kg/m2
5" kwas sciny techniczny kg 0,0165
0,013 kg/m2
&* drut stalowy okragly migkki (Na) ecynkowany 0. kg 0,0143
6-0.55 mm
0,012 kg/m2
ad materialy pomocnicze % 2,0000
2 %iod M)
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutam:
50/KNR 2-02 |Rynny dachowe pdiokragte o ér. 15 cm z blachy | m
d.3(0508-04 ocynkowane]
obmiar = 3,980 m
-R-
1* roboclzna rg 2,5898
0,8507 r-g/m
-M=
2* blacha stalowa acynkowana plaska 0,50 mm kg 7,1840
1.8 kg/m
ol spolwo cynowo-olowlowe LC-80 kg 0,0838
0,021 kg/m
4 uchwyty do rynlen dachowych ocynkowana szt 7,8600
2 szt./m
5% materiafy pomocniczs % 1,5000
1,5 %(od M)
-8-
6" $rodek transportowy m~g 0,0139
0,0035 m-g/m
™ wyclag m-g 0,0080
|0.002 m-a/m
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutaml:
51 KNR 202 |Rury spustowe okragle o ér. 12cm z blachy m
d.3(0810-03 ocynkowane)
obmiar = 2,500 m
~R =
1 roboclzna rg 2,0878
0,8351 r-g/m
—-M-~
2* blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 4,7000
1,88 kg/m
3 spolwo cynowo-olowiowe LC-80 kg 0,0575
0,023 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 0,8250
0,33 szt./m
5 materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8~
6" $radek tranaportowy m-g 0,0070
10,0028 m-g/m
Razem koazty bezposrednle:
mem z narzutaml:
20/22
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Lp. | Podstawa | Opls Jm | Nakiady | Koszt
jedn.

52 KNNR 2 Izolacja z folll polistylenowsj przymecowana do | m2
d.3/0604-02 konstruksji drewniane] - zabezpleczenle polac
przed opadaml atmosferycznym|
obmiar = 14,370 m2

-R-

1™ robocizna rg 0,8341
0,065 r-g/m2
—M-

2* folfa polletylenowa azeroka gr. 0,2 mm m2 15,8070
1,1 m2/m2

3" materialy pomocnlcza % 2,0000
2 %(od M)
-8 =

4* wyciag m-g 0,0575
0.004 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednls:

Razem z narzutaml:

53[KNNR2  [Ruaziowania zewngtrzne rurowe o wysokodcl do | Kpl.
d.3/1501-01 20 m (wynajem, ustawlenle i rozebranie ruszto-

wania)
obmiar = 1,000 kpl.
-8 -
1 rusztowanla rurowe’ kpl. 1,0000
] 1 kpl.
Razam koazty bezpodiradnle:
|Raxem z narzutami:
54/KNR 4-01  |Usunigcle z budynku grnuzu | papy ms
d.3/01068-04 obmiar = 0,700 m?
=R =
1" robacizna g 3,1780
4,54 r-a'm?
Razam koszty bazposradnle:

Razem z narzutami:

S5KNR4-01  |Wywiezienle samochodaml samowyladowczymi | m?
d.3/0108-17 gruzu i papy z rozbleranych konstrukeji na od-
legloéé do 1 km

obmlar = 0,700 m3

—R-—
1™ robocizna r-g 0,7840
1,12 r-g/m3

-M-=
.l utyllzacja gruzu m3 0,7000
1 m3m?3

-8
3 samochdd samowyladowezy do 5t m-g 0,5110
0.73 m-g/m?®

Razem Koszty bezpodrednle:
Razem z narzutamil:

S6|KNR4-01 |Wywiezienie samochodaml samowytadowczymi | m?
d.3/0108-20 gruzu i papy z rozbleranych konstrukeji - za ka-
dy nastepny 1 km

Krotnodé = 20

obmiar = 0,700 m3

-8 -
1" samochéd semowyladowczy do 5 t m-g 0,5600
| 0.04*20=0.8 m-g/m3

Razem koszty bezpoérednle:
Razem z narzutami:

Razern dzlal: Dach Jednopolaclowy - "gara:™ przyklejony do budynku giéwnego
Razem koszty bazpoérednle:
Razem z narzutami:

21722
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