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Akacjowa 11 Modernizacja potaci dachowej

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
7,4%4-1,5*2 m 26,60
RAZEM 26,60
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
19,2*2 m 38,40
RAZEM 38,40
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
18,6*0,40 < okap> m?2 7,44
0,1*4 < wywiewki wentylacyjne> m2 0,40
7,20%0,40 <styk pofaci z sciang szczytowg > m2 2,88
0,65*0,30*2*5+1,5*0,3*2*5< kominéw.nr> m?2 6,45
1,1*0,30*2 *2< parapet kaferka > m2 1,32
7,20%0,30*3< wiatrownicy> m2 6,48
1,75*0,30*2*4< boki lukarny > m?2 4,20
((1,1*0,60)/2*2+1,1*1,1*2)*2 +(0,8*0,6)/2*4<lukarny> m?2 7,12
(0,60+0,40)*3 <wtazy dachowe> m?2 3,00
0,40*1,2*2*4< kosz kaferka> m?2 3,84
RAZEM 43,13
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
0508-02
6,0*19,20*2 m?2 230,40
RAZEM 230,40
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
0441-09
15 m 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 |m2
0430-04 cm
230,4 m?2 230,40
RAZEM 230,40
7/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
0,74*1,20*0,08 m3 0,07
RAZEM 0,07
8/KNR 4-01 Rozebranie wywiewek wentylacyjnych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
4 m 4,00
RAZEM 4,00
9/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m?2
0103-02
230,4 m?2 230,40
RAZEM 230,40
10|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
0101-03
230,4 m?2 230,40
RAZEM 230,40
11/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
0413-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
12/KNR 4-01 Wyijecie okien potaciowych o powierzchni do 1 m2 szt.
0432-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13/KNR 0-15 Osadzenie okien wylazowych w potaci dachowej szt
0526-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
14/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w koronke m2
0504-04
230,4 m?2 230,40
RAZEM 230,40
15/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
0104-01
19,2 m 19,20
RAZEM 19,20
16 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
0104-02
19,2 m 19,20
RAZEM 19,20
17 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
0104-03
19,2*2 m 38,40
RAZEM 38,40
18/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
8 <dt. 2 m przy kalenicy> szt. 8,00
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2 < dt 88cm przy oknie wlazowym> szt. 2,00
RAZEM 10,00
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
0104-05
2+6+5 szt. 13,00
RAZEM 13,00
20|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o r. 18 cm z blachy tytan cynk m
0508-05
19,2*2 m 38,40
RAZEM 38,40
21/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan cynk m
0510-03
7,4*4-1,5"2 m 26,60
RAZEM 26,60
22 KNR-W 2-02 |Rury wentylacyjne kanalizacyjne - ponad dachem pomiedzy rurociggiem a szt.
0515-06-ana-|ksztaitkg wentylacyjng dachowa
logia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan-cynk m2
0507-01
(1,50*0,80)/2*2+0,80*0,80*2+0,30*1,0*2+(0,90*0,90)/2*2 <lukarny> m?2 3,89
1,1*0,25*3 < Obrébka nad wtazem dachowym> m2 0,83
0,1*3< wywiewki wentylacyjne> m2 0,30
RAZEM 5,02
24 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
0507-02
19,2*0,45*2 <akap> m?2 17,28
1,6*0,30*2*3+0,80*0,30*2*3+1,3%0,30*2*2+0,60*2+0,50*2 <kominy> m?2 8,08
(1,6*0,8)/2*4 <Sciany boczne lukarn> m2 2,56
0,90%0,9*4 +(0,8*0,6)/2*4<sciany frontowe lukarn> m2 4,20
1,0*0,30*3 < parapet kaferka> m2 0,90
1,2*0,40%4 < kosz kaferka> m?2 1,92
7,20%0,40< styk potaci dachu ze $ciang> m2 2,88
0,50*0,7*11 < rur wentylacyjnych stalowych> m2 3,85
RAZEM 41,67
25/ KNR 4-01 Rozebranie rur wywwiewnych m
0535-06 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5 m 5,00
RAZEM 5,00
26 KNR 4-01 Dodatkowe uszczelnienie rur wentylacyjnych ponad dachem kotnierzem gumo- szt
0531-02 +  |wym uszczelniajacym
kalkul. ZKZL
10+5 szt 15,00
RAZEM 15,00
27,KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym |szt.
1138-06 na dachéwece, eternicie, goncie
5%4+13 szt. 33,00
RAZEM 33,00
28 KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
1140-08 dachu stromym
6,0*4+19,2 m 43,20
RAZEM 43,20
29/ KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachdéwka lub eternitem
43,2 m 43,20
RAZEM 43,20
30|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikoéw przelotowych posredniczacych na Scianie z cegly szt.
0601-11
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych odga- |szt.
0618-02 teznych 3-wylotowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub szt.
0615-03 dymniku ptaskim
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocga ztgczy skrecanych odga- |szt.
0618-03 teznych 2-wylotowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
1205-03 .
1 pomiar 1,00
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RAZEM 1,00
36/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.2 m - ekstrapolacja m2
1604-01/02
7,20%19,2 *2 m?2 276,48
RAZEM 276,48
38/ NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
276,5 m?2 276,50
RAZEM 276,50
39/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
92 m 18,00
RAZEM 18,00
40|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
18 m 18,00
RAZEM 18,00
41 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na wierz- |m?2
0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(1,6*0,90)/2*2*2+(0,90*0,80-0,50*0,50)*2 < lukarna boczne sciany > m2 3,82
RAZEM 3,82
42 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
0,80*1,20*2 < lukarna sufit > m?2 1,92
RAZEM 1,92
43/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m|m?2
0103-02
(10,50+8,0)*3,60< od strony $cian pochytych lokalu na poddaszu > m2 66,60
RAZEM 66,60
44 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
35,03 < sufit poddasza> m2 35,03
RAZEM 35,03
45/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
35,03 m?2 35,03
RAZEM 35,03
46| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legto$¢ do 1 km z podtogi sufitu lokalu
35,03*0,20 < odpady z sufitu poddasza > m3 7,01
230,4*0,015 < dachéwka> m3 3,46
15*0,05%0,3 < tawy kominiarskie> m3 0,23
29,6*0,10*0,005+19,2*0,10*0,005+35,33*0,015< blachy> m3 0,55
0,07*5<gruz z kominow> m3 0,35
230%0,25*0,04*0,06 < taty drewniane> m3 0,14
RAZEM 11,74
47 KNP 01 Reczne przenoszenie fadunkéw dogodnych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ |t
0106-01.01 [do 10 m w jednym poziomie
7,011,2 t 5,84
(7,8*0,4*0,3*2)*1,4 < odpady gruzu przy okapie od strony strychu> t 2,62
RAZEM 8,46
48/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
11,74+(2,62/1,4) m3 13,61
RAZEM 13,61
49/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
0607-01 ziome podposadzkowe na oczyszczonej z gruzu podfodze
35,03< podtoga> m2 35,03
RAZEM 35,03
50/KNR 2-02 Podtoga - ruszt z fat drewnianych 4x 6 cm utozonych podwdjnie na gotowym | m2
1110-05 podtozu
4,1*10,2 < na podtodze sufiu lokalu nr 5 poddasza > m2 41,82
(10,5+8,0)*3,60<scianka kolankowa z ukosem> m2 66,60
RAZEM 108,42
51/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
(10,50+8,0)*3,60 < od strony scian pochytych podadsza nr 11 > m2 66,60
3,20*8,0+2,30"4,1< stropie lokalu mieszkalnego od strony poddasza> m2 35,03
RAZEM 101,63
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52/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
4007-03
4,1*10,2 < podioga sufit lokalu> m2 41,82
RAZEM 41,82
53/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB m2
4004-06
66,6 < $cianka kolankowa z ukosem> m?2 66,60
RAZEM 66,60
54/KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej kofncowki wspornika stalowego- stojaka  |szt.
0354-15 stlowego anteny tel.
4*3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
55/KNR 4-01 Demontaz $ciggow stalowych od anten na kominie szt.
1306-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytéw z tworzywa |m
1118-01-ana-|sztucznego - 3 przewody w ciggu-przewody antenowe
logia
4*10 m 40,00
RAZEM 40,00
57/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-kominéw ponad dachem
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
58/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m2
0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
2,5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
59/KNR 2-02 Montaz jedng warstwg siatki na scianach kominw ponad dachem m2
2601-07
(0,74+1,20)*2*2,0 m?2 7,76
(0,74+0,90)*2*1,90 m?2 6,23
(0,74+1,0)*2*2,0 m?2 6,96
(0,40+1,0)*2*1,90 m?2 5,32
(0,55+1,0)*2*1,90 m?2 5,89
RAZEM 32,16
60| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z aprawy klejowej jm2
2011-02-ana-{wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku-kominéw ponad dachem
logia
32,16 m?2 32,16
RAZEM 32,16
61/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
1204-03
32,16 <kominéw ponad dachem> m2 32,16
RAZEM 32,16
62|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02+_
kalkulacja
ZKZL
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
63 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm z kapino- |m2
0219-05 sem na obwodzie
0,85*1,30 m?2 1,11
0,85"1,1 m?2 0,94
0,85*1,1 m?2 0,94
0,50*1,1 m?2 0,55
0,65*1,1 m?2 0,72
RAZEM 4,26
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
0290-02 browane o $r. do 7 mm
(1,20*4+0,75*5)*5*0,22/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
65/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- \m?2
202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2-pow.
4,26 < czapy kaminowe> m2 4,26
RAZEM 4,26
66 KNR 2-02 Podtoga z bali o grubosci 50 mm na gotowym podtozu utozonych krzyzowo m2
1110-05+kal-
kulacja ZKZL
8,2*7,8 < strych> m2 63,96
RAZEM 63,96
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
8,2*7,8 < strych> m2 63,96
RAZEM 63,96
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68 KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m2
4007-03
8,2*7,78 <strych> m2 63,80
RAZEM 63,80
69 KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
2 < okna kaferka> szt. 2,00
RAZEM 2,00
70/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchnido 0.6 m2 - |m2
1018-01 kafer
0,7*0,7*2 < kafer> m?2 0,98
RAZEM 0,98
71/KNR 0-151l  |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
0526-01
3*3< okna pofaciowe> m 9,00
RAZEM 9,00
72|KNR 2-02 Izolacje z membrany separacyjnej delta pozioma pod obr 6bki blacharskie z m2
0616-01 biachy tytan -cynk - jedna warstwa
3,89+31,16 < pod obrébki blacharskie> m2 35,05
RAZEM 35,05
73/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
0726-03 takdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2,3*2,0 < $ciana od podworza> m2 4,60
RAZEM 4,60
74/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2,5*0,2 < $ciana od podworza> m2 0,50
RAZEM 0,50
75/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
0726-03 takdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2,5*0,2 < $ciana od podworza> m2 0,50
RAZEM 0,50
76/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
0412-05
11 m 11,00
RAZEM 11,00
77 |kalkulaxja Demontaz podporek pod tawy kominiarskie szt.
zkz Isp. z 0.
0.
10 < podporki pod tawy kominiarskie> szt. 10,00
RAZEM 10,00
78/ KNR 4-01 Naprawa miejsc po zdemontowanych podpdrkach taw kominiarskich szt.
0918-09-ana-
logia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
79/KNR 0-151l  [Naprawa konstrukcji no$nej z fat drewnianych osadzenia rur stalowych wenty- |m
0526-01 lacyjnych
11*3 m 33,00
RAZEM 33,00
80/KNR 2-16 Izolacja- naprawa-uzupetnienie o grubosci do 40-50 mm wetng mineralng pod |m2
0108-03 blachg ocynkowang rurociggdéw o $r.zewn.ponad 191 mm
4*1,60*1,0< rury wywiewn na poddaszu> m2 6,40
RAZEM 6,40
81| kalkulacja Zamontowanie drabiny drewnianej przystawnej m3
ZKZL sp. z
0.0.
1< przy oknie wtazowym na podtodze sufitu lokalu> m3 1,00
1 < przy drzwiach strychu do wejcia na podtoge sufitu lokalu miesz.>
RAZEM 1,00
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