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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
Wykonanie windy dla os6b niepetnosprawnych
1 Wykonanie fundamentu
1/KNR-W 4-01 |Rozbidrka chodnika z kostki POZBRUK m3
d.1/0212-01
1,90%1,70*0,08 m3 0,258
RAZEM 0,258
2|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |m3
d.1/0103-02 I
1,90%1,70*1,05 m3 3,392
RAZEM 3,392
3/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem war-|m3
d.1/0105-02 stwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
1,90%1,70*0,75 m3 2,423
RAZEM 2,423
4/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowa- m3
d.1/0204-02 niem pompy do betonu
1,82%1,59*0,30 m3 0,868
RAZEM 0,868
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowej - prety zebrowane o ér.do 7 |t
d.1)0259-02 mm
1,82%1,59*0,30*0,02 t 0,017
RAZEM 0,017
6/KNR-W 4-01 |Przerdbka balustrad schodowych lub balkonowych $rednio ozdobnych m
d.1/1301-04 Krotnos¢ = 2
analogia
1,1 m 1,100
RAZEM 1,100
7/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne pod fundament muru oporowego, nieumocnione o sze- |m3
d.1/0102-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
1,90%0,90*0,30 m3 0,513
RAZEM 0,513
8/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem |m3
d.1/0201-01 z.sz. |pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
1,90%0,90*0,30 m3 0,513
RAZEM 0,513
9/KNR-W 2-02 |Mur oporowy z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0101-06
1,90%0,60*0,25 m3 0,285
RAZEM 0,285
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw funda- |m?2
d.1/0604-02 mentowych betonowych
1,90%0,30 m?2 0,570
RAZEM 0,570
11/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptaskich i po- |m2
d.1/0904-01 z.sz. |wierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wykonanie na powierzchni do 5 m2
5.7. 9911-03
1,90%0,60*2+0,25*0,6 m?2 2,430
RAZEM 2,430
12/KNR-W 2-02 |Obrobki murka oporowego przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy sta-/m2
d.1/0514-02 lowej ocynkowane;j
1,90%0,30 m?2 0,570
RAZEM 0,570
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0109-09
4,0+1,90%0,30*0,90 m3 4,513
RAZEM 4,513
14|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |ms3
d.1/0109-10 1 km
Krotnos¢ = 10
4,0+1,90%0,30*0,90 m3 4,513
RAZEM 4,513
15|Kalkulacja Optata za utylizacje na wysypisku m3
d.1|wlasna
4,0+1,90%0,30*0,90 m3 4,513
RAZEM 4,513
2 Dostawa i montaz windy
16/ KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem pod- |m
d.2{0101-03 toza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegty
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-01
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0207-01
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
19|Kalkulacja Dostawa i montaz platformy pionowej zewnetrznej typu B PRO REHA dla 0séb nie-  |kpl.
d.2|producenta petnosprawnych o wysokos$ci podnoszenia do 1,20 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
Wykonanie windy dla oséb niepetnosprawnych
1 Wykonanie fundamentu
1|KNR-W 4- |Rozbidrka chodnika z kostki POZBRUK | m3
d.1/01 0212-01 | przedmiar = 0,258 m3
—-R--
1*1999 robocizna r-g 3,5604
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4- \Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2. | m3
d.1/01 0103-02|25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IlI
przedmiar = 3,392 m3
—-R--
1*1999 robocizna r-g 7,9373
2,34 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzu- | m3
d.1/01 0105-02 |tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
przedmiar = 2,423 m3
—-R--
1*1999 robocizna r-g 3,4164
1,41 r-g/m3
-M --
2*1160180002 |Piasek 0-2 mm (dostawca: KZE) m3 2,5442
1,05 m3/m3

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3
d.1/02 0204-02 towe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-

waniem pompy do betonu
przedmiar = 0,868 m3
-R--

1*1999 robocizna r-g 3,2984
3,8 r-g/m3
- M --

2*12370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,8810
1,015 m3/m3

3*/3950099 |drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,0026
0,003 m3/m3

4*12600621 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Ill | m3 0,0035
0,004 m3/m3

5*/2600622 |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl | m3 0,0035
0,004 m3/m3

6*/1332000 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1389
0,16 kg/m3

7*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--

8*/39000 Srodek transportowy m- 0,0260
0,03 m-g/m3 g

9*144141 pompa do betonu na samochodzie m- 0,0608
0,07 m-g/m3 g

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia piyty t
d.1]02 0259-02 |fundamentowej - prety zebrowane o $r.
do 7 mm
przedmiar = 0,017t
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,7293
429 r-g/t
- M --
2*11101500 |prety okragte do zbrojenia betonu zebro- | kg| 30,6612
wane sr 7 mm
1803,6 kg/t
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4*171250 prosciarka do pretow m- 0,0731
4,3 m-g/t g
5%71230 nozyce do pretéw m- 0,0986
5,8 m-g/t g
6*71210 gietarka do pretéw m- 0,0816
4,8 m-g/t g
7%134000 wyciag m- 0,0136
0,8 m-g/t g
8*/39000 Srodek transportowy m- 0,0272
1,6 m-g/t g
Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 KNR-W 4- |Przerdbka balustrad schodowych lub bal-| m
d.1/01 1301-04 [konowych srednio ozdobnych
analogia |Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1,100 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4,2240
1,92*2=3,84 r-g/m
- M --
2*11540400 |tlen techniczny sprezony m3 0,4840
0,22*2=0,44 m3/m
3*/1540001 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1980
0,09*2=0,18 kg/m
4*11330130 |elektrody stalowe do spawania stali weg- | 10 0,0726
lowych i niskostopowych $r.3.25mm 0
0,033*2=0,066 [100 szt.}/m szt.
5*11101401 |prety okragte walcowane na gorgco kg, 14,7840
6,72*2=13,44 kg/m
6*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
—-S--
772112 spawarka elektryczna m- 3,3880
1,54*2=3,08 m-g/m g

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
7/ KNR-W 4- |\Wykopy waskoprzestrzenne pod funda- | m3
d.1/01 0102-02 ) ment muru oporowego, nieumocnione o
szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do
1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat. Ill
przedmiar = 0,513 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,8926
1,74 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/ KNR-W 2- |\tawy fundamentowe betonowe prosto- |m3
d.1/02 0201-01 |katne szerokosci do 0.6 m - z zastoso-
z.sz. r 03 5.)\waniem pompy do betonu (do 1 m3 w
7.9907-05 |jednym miejscu)
przedmiar = 0,513 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,6856
3,49%1,5=5,235 r-g/m3
- M --
2*12370699 |beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,5207
1,015 m3/m3
3*/3950099 |drewno okragte na stemple budowlane |m3 0,0031
0,006 m3/m3
4*12600621 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.Ill | m3 0,0041
0,008 m3/m3
5*/2600622 |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl | m3 0,0026
0,005 m3/m3
6*/1332000 |gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2616
0,51 kg/m3
7*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
8*/39000 Srodek transportowy m- 0,0257
0,05 m-g/m3 g
9*144141 pompa do betonu na samochodzie m- 0,0359
0,07 m-g/m3 g

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
9/ KNR-W 2- |Mur oporowy z bloczkéw betonowych na | m3
d.1/02 0101-06 | zaprawie cementowej
przedmiar = 0,285 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,5875
5,57 r-g/m3
- M --
2*12200400 |bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm  |szt.| 20,8905
73,3 szt./m3
3*12200410 |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 13,3665
46,9 szt./m3
4*12380899 |zaprawa m3 0,0513
0,18 m3/m3
5*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema wars-| m2
d.1/02 0604-02 |twami papy na lepiku na gorgco taw fun-
damentowych betonowych
przedmiar = 0,570 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,2993
0,525 r-g/m?2
- M --
2*12301500 |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,1710
0,3 kg/m?2
3*12300100 |lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowa-| kg 1,7100
ny na gorgco
3 kg/m2
4*12304199 |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,3110
2,3 m2/m?2
5%3950300 |drewno opatowe m3 0,0051
0,009 m3/m2
6*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
7%/39000 Srodek transportowy m- 0,0078
0,0136 m-g/m?2 g

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
11 KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wy- | m2
d.1/02 0904-01 konywane recznie na scianach ptaskich i
z.sz. 5.7. |powierzchniach poziomych (balkony i
9911-03 loggie) - wykonanie na powierzchni do 5
m2
przedmiar = 2,430 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,9743
1,02*1,2=1,224 r-g/m?2
- M --
2*12380823 |zaprawa cementowa M 7 m3 0,0583
0,024 m3/m2
3%/2380824 |zaprawa cementowa M 12 m3 0,0015
0,0006 m3/m?2
4*11480299 |srodek uplastyczniajgcy do zapraw ce- kg 0,0544
mentowych
0,0224 kg/m?2
5*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6*|34000 wyciag m- 0,3062
0,126 m-g/m?2 g
Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/ KNR-W 2- |Obrobki murka oporowego przy szero- | m?2
d.1/02 0514-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej
przedmiar = 0,570 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,8949
1,57 r-g/m?2
- M --
2*11120401 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 | kg 2,8671
mm
5,03 kg/m?2
3*11200250 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0165
0,029 kg/m?2
4*18990499  kotki rozporowe plastikowe szt. 3,8190
6,7 szt./m2
5*/0000000 |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6*39000 Srodek transportowy m- 0,0039
0,0069 m-g/m?2 g

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
13/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu z rozbiérki samocho- | m3
d.1/01 0109-09 | dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar =4,513 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6,2731
1,39 r-g/m3
—-S--
2*139521 samochéd skrzyniowy do 5t m- 3,2494
0,72 m-g/m3 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- |ms3
d.1/01 0109-10 mochodami skrzyniowymi na kazdy na-
stepny 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar =4,513 m3
—-S--
1*139521 samochéd skrzyniowy do 5t m- 0,9026
0,02*10=0,2 m-g/m3 g
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|Kalkulacja |Optata za utylizacje na wysypisku m3
d.1|wlasna przedmiar =4,513 m3
- M --
1* optata za utylizacje m3 4,5130
1 m3/m3

Koszty zakupu 5% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dzial: Wykonanie fundamentu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2| Dostawa i montaz windy

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
16|KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe m
d.2/08 0101-03 |uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza mechanicznie - przykrecenie do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
przedmiar = 15,000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,5100
0,234 r-g/m
- M --
2*18990499 | kotki rozporowe plastikowe szt.| 31,5000
2,1 szt./m
3*/7598999  |\uchwyty szt.| 31,5000
2,1 szt./m
4*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/ KNR-W 5- |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm m
d.2/08 0110-01 |uktadane n.t. na gotowych uchwytach
przedmiar = 15,000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,4340
0,0956 r-g/m
- M --
2*|7580099 |rury winidurowe m 15,6000
1,04 m/m
3*|7580499 |ztaczki szt. 6,1500
0,41 szt./m
4*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekro- | m
d.2|/08 0207-01 |ju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
przedmiar = 15,000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,5280
0,0352 r-g/m
- M --
2*17959999 |przewody kabelkowe (dostawca: NKT) m 15,6000
1,04 m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty zakupu 5% od (M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt M S
wa jedn.
19|Kalkulacja |Dostawa i montaz platformy pionowej ze- | kpl
d.2|producenta jwnetrznej typu B PRO REHA dla os6b .
niepetnosprawnych o wysokos$ci podno-
szeniado 1,20 m
przedmiar = 1,000 kpl.
M --
1* platforma pionowa typu B PRO REHA kpl 1,0000
dla osob niepetnosprawnych o wysokosci| .
podnoszenia do 1,20 m
1 kpl./kpl.
Koszty zakupu 5% od (M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Dostawa i montaz windy
Razem koszty bezposrednie:
Razam 7 narziitami-
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
12/12

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



