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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Modernizacja - izolacja fundamentow
1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- | m3
0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylew-
ka betonowa wokét budynku
przedmiar = 10,457 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 144,3066
13,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- | m3
0212-05 wych zbrojonych - ptyta zelbetowa tarasu
przedmiar = 1,760 m3
R -
1*/999 robocizna r-g 43,6480
24,8 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
0348-02 prawie cementowo-wapiennej - mury tarasu
przedmiar = 2,178 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 15,8994
7,3 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéow okrag- | szt.
1305-08 tych o srednicy do 20 mm - balustrady
przedmiar = 17,000 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 0,5100
0,03 r-g/szt.
M -
2*11540400 Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0,5100
0,03 m3/szt.
3*11540001 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,1700
0,01 kg/szt.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- | m3
0212-03 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - fun-
damenty tarasu
przedmiar = 1,508 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 24,4296
16,2 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr sel

ryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek naswietli piwnicznych z cegiet | m2
0346-05 na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 5,760 m2
R -
1*/999 robocizna r-g 5,9328
1,03 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci | m3
0310-0501 0.8-1.5 m przy fundamentach w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym kat. lll-1V; gleboko$¢ do 3.0 m
przedmiar = 89,670 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 295,9110
3,3 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrzncyh z zaprawy cemento- | m2
0701-02 wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 34,815 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 14,2742
0,41 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | szt.
0335-11 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 5,8800
1,47 r-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
10|KNR-W 2-15 |Nawiewy i wywiewy z PVC $r 160 mm o potgcze- | m
0214-01 niach wciskowych do pomieszczen piwnicznych
przedmiar = 6,000 m
R -
1*/999 robocizna r-g 3,1680
0,528 r-g/m
M -
2*15601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 6,0000
1 m/m
3*/5613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 0,9000
0,15 szt./m
4*15601499 rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0,9000
0,15 m/m
5*16602099 uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm (do- | szt. 4,2000
stawca: MAG)
0,7 szt./m
6%652150602 Kratka wentylacyjna scienna KSH z kierownicami | szt 4,0200
poziomymi, wymiar otworu montazowego 125/125
mm (dostawca: CEK)
0,67 szt/m
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8%/39000 $rodek transportowy m-g 0,1800
0,03 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych ce-| m2
0722-03 mentowych kat. Il na scianach piwnic
przedmiar = 34,815 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 18,8001
0,54 r-g/m2
M -
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0731
0,0021 t/m2
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0139
0,0004 m3/m?2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,2716
0,0078 m3/m?2
5*11480299 srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych | kg 0,2541
0,0073 kg/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
7%134312 wyciag m-g 0,3482
0,01 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kate- | m2
0725-03 gorii Il o podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2
w 1 miejscu
przedmiar = 34,815 m2
R -
1*/999 robocizna r-g 33,7706
0,97 r-g/m2
M -
2*11701102 cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,1323
0,0038 t/m2
3*11720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1044
0,003 m3/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,6371
0,0183 m3/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
6*134312 wyciag m-g 1,0445
0,03 m-g/m2
7*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 1,0445
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronnaw | m
0102-03 $cianie fundamentowej o grubosci 51 cm - stopien
przesigkniecia wilgocig do 60%
przedmiar = 42,200 m
R -
1*1999 robocizna r-g 274,3000
6,5 r-g/m
M -
2*|AT25002 mikroemulsja silikonowa dm3 41,7780
0,99 dm3/m
3*13630000 woda m3 0,5402
0,0128 m3/m
4* 1 AT25003 zaprawa do zasklepiania otworéw kg 269,2360
6,38 kg/m
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
6*/83511 Urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 236,3200
5,6 m-g/m
7*/83100 sprezarka powietrza m-g 5,0640
0,12 m-g/m
8*139500 Srodek transportowy m-g 2,5320
0,06 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
14|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy za-| m
0202-01 stosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna
przedmiar = 42,200 m
R -
1*/999 robocizna r-g 3,3760
0,08 r-g/m
M -
2*|AT25008 szlam uszczelniajgcy kg 49,7960
1,18 kg/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitu- | m2
0406-01 micznej - reczne gruntowanie podtoza
przedmiar = 69,630 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 3,4815
0,05 r-g/m2
M-
2%1230010105 Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41 do gruntowania | kg 4,8741
podtozy, opak. 10 kg (dostawca: HEN)
0,07 kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitu- | m2
0406-03 micznej - pierwsza warstwa naktadana recznie
przedmiar = 69,630 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 5,5704
0,08 r-g/m2
M-
2%1148990805 Emulsja kontaktowa CC 81, opak. 10 dm3 (do- dms3 18,1038
stawca: HEN)
0,26 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17\ KNR AT-40 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitu- | m2
0406-05 micznej - druga warstwa naktadana recznie
przedmiar = 69,630 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 4,8741
0,07 r-g/m2
M-
2*| AT00026 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana| kg 21,5853
weber.tec superflex 10
0,31 kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
18/KNR-W 4-01 |Wymiana stalowych wsypow piwnicznych szt.
1301-08 przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 8,1800
4,09 r-g/szt.
M -
2%11330130 Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, df. 350mm 100 0,2280
0,114 [100 szt.])/szt. szt.
3*/1100199 Blacha stalowa walcowana na goraco kg 40,2000
20,1 kg/szt.
4*1156293001 Katownik stalowy 35*35 m 4,0000
2 m/szt.
5*1156293001 Katownik stalowy 40*40 m 4,0000
2 m/szt.
6*0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
7172111 Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 7,3600
3,68 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.
0218-05 przedmiar = 4,000 kpl.
~R -
1*1999 robocizna r-g 12,4800
3,12 r-g/kpl.
M-
2%15219999 rury deszczowe zeliwne (dostawca: KZO) m 8,0000
2 m/kpl.
3%/6331600 osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, ze- | szt. 4,0000
liwne
1 szt./kpl.
4*16600099 uchwyty do rur szt. 4,0000
1 szt./kpl.
5*16831830 sznur konopny smotowany kg 1,4400
0,36 kg/kpl.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie poziomu kanalizacji de- | m
0103-01/02  |szczowej sieci zewnetrznej o $r. 0.1875 m wypet-
nionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu - ekstra-
polacja
przedmiar = 40,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 8,4000
0,21 r-g/m
~S--
2%139955 samochod WUKO-SW m-g 2,8000
0,07 m-g/m
3*139956 samochod WUKO-SC m-g 2,8000
0,07 m-g/m
4*/84021 wentylator spalinowy m-g 2,8000
0,07 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
21/KNR-W 2-05 |Demontaz i ponowny montaz podestu i schodow t
0210-01 z.0.7. |wejsciowych
przedmiar = 2,000 t
analogia
~R -
1*1999 robocizna r-g 49,5840
61,98%0,4=24,792 r-g/t
~S -
2*131114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,7600
2,2*0,4=0,88 m-g/t
3*139114 Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,8800
1,1*0,4=0,44 m-g/t
4*39651 Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 0,8800
1,1*0,4=0,44 m-g/t
5%72100 spawarka m-g 18,7200
23,4*0,4=9,36 m-g/t
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22/NNRNKB 202 |(z.ll) Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne | m3
0223-01 o objetosci do 0.5 m3 pod podest i schody wejs-
ciowe
przedmiar = 0,225 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 1,1520
5,12 r-g/m3
M-
2*12370606 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0,2284
1,015 m3/m3
3*/3950000 Drewno na stemple okragte korowane m3 0,0009
0,004 m3/m3
4*12600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI m3 0,0011
0,005 m3/m3
5%2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1II m3 0,0011
0,005 m3/m3
6%/ 1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,0608
0,27 kg/m3
7%1110225600 Prety zebrowane zimnowalcowane (dt. 6 i 12 mb), | kg 22,5000
$r. 6,0 mm (dostawca: ZWM)
100 kg/m3
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
9*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0090
0,04 m-g/m3
10*131112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0900
0,4 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
23NNRNKB 202 |(z.ll) tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o| m3
0220-01 szerokosci do 0.6 m pod taras
przedmiar = 0,670 m3
R -
1*/999 robocizna r-g 2,7470
4,1 r-g/m3
M -
2*12370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 0,6801
1,015 m3/m3
3*12640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0,0040
0,006 m3/m3
4*12600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.111 m3 0,0054
0,008 m3/m3
5*12600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0,0034
0,005 m3/m3
6*/1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,3417
0,51 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8*139521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0335
0,05 m-g/m3
9*131112 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,2747
0,41 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3
0101-06 cementowej
przedmiar = 1,340 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 7,4638
5,57 r-g/m3
M-
2%12200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 98,2220
73,3 szt/m3
3%/2200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 62,8460
46,9 szt/m3
4*12380808 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,2412
0,18 m3/m3
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
0603-01 fundamentéw tarasu pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 10,720 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 1,0356
0,0966 r-g/m2
M-
2%12301401 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3,7520
0,35 kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4*/39000 $rodek transportowy m-g 0,0054
0,0005 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
26/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2
0603-02 fundamentu tarasu pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 10,720 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 0,8790
0,082 r-g/m2
M -
2%12300610 Masa asfaltowo-kauczuk., dysperyjna kg 3,2160
0,3 kg/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4*/39000 $rodek transportowy m-g 0,0043
0,0004 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa- | m2
0604-01 py na lepiku na gorgco taw i $cian fundamento-
wych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
przedmiar = 3,350 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 2,2311
0,666 r-g/m?2
M-
2%12301501 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,0050
0,3 kg/m?2
3%/2300100 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniaczy kg 10,0500
3 kg/m2
4*12304161 Papa asf.na tekt.wierzch.krycia W/400 szar m?2 7,7050
2,3 m2/m2
5%13950300 Drewno opatowe m3 0,0114
0,0034 m3/m2
6%2380813 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0710
0,0212 m3/m2
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
8%/39000 $rodek transportowy m-g 0,0456
0,0136 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 KNR-W 2-02 |Sciany pod taras z bloczkéw betonowych na za- m3
0101-05 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 2,178 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 10,9553
5,03 r-g/m3
M -
2*12200420 Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt 159,6474
73,3 szt/m3
3*12200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 102,1482
46,9 szt/m3
4*12380804 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,3920
0,18 m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
29|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne pod m3
0201-02 naswietla okien piwnicznych szerokosci do 0.8 m -
z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 0,288 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 0,6739
2,34 r-g/m3
M -
2%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,2923
1,015 m3/m3
3%/3950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0012
0,004 m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,0014
0,005 m3/m3
5%2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0009
0,003 m3/m3
6%/ 1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0806
0,28 kg/m3
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8%/39000 $rodek transportowy m-g 0,0086
0,03 m-g/m3
9*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0202
0,07 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30/KNR-W 2-02 |Sciany naswietli piwnicznych z bloczkéw betono- | m3
0101-05 wych na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 0,392 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 1,9718
5,03 r-g/m3
M -
2*12200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 28,7336
73,3 szt/m3
3*12200410 Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 18,3848
46,9 szt/m3
4*12380803 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0706
0,18 m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
31 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kate- | m2
0726-02 gorii lll o podtozach z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2
w 1 miejscu - $ciany naswietli okiennych, cokdt,
$ciany tarasu
przedmiar = 35,200 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 45,4080
1,29 r-g/m2
M -
2*11701106 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,1478
0,0042 t/m2
3%11720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,1549
0,0044 t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0,8061
0,0229 m3/m2
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
6%34312 wyciag m-g 1,0560
0,03 m-g/m2
7%143211 betoniarka 150 dm3 m-g 1,0560
0,03 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali | szt.
1216-01 ptaskiej o powierzchni elementu do 1 m2
przedmiar = 2,000 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 5,6000
2,8 r-g/szt.
M -
2%11322503 Swietlik stalowy z ksztattownikéw kg 20,0000
10 kg/szt.
3*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0140
0,007 m3/szt.
4*11514002 Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn. dms3 1,0340
0,517 dm3/szt.
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0,0772
0,0386 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- | m3
0320-0501 nowych w gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3,0 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m
przedmiar = 89,670 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 121,6015
1,3561 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
34/ KNR-W 2-02 |Zelbetowa ptyta tarasu grubosci 15 cm ptaskie - z | m2
0217-02 zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 8,800 m2
R -
1*/999 robocizna r-g 17,7760
2,02 r-g/m2
M -
2*12370606 Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,3464
0,153 m3/m2
3*/3950099 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0292
0,00332 m3/m?2
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0,0415
0,00472 m3/m?2
5%2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0,0093
0,00106 m3/m?2
6*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5728
0,406 kg/m2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
8*134111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,8800
0,1 m-g/m2
9*/39000 Srodek transportowy m-g 0,1478
0,0168 m-g/m?2
10%|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1232
0,014 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw m2
0607-01 papy na lepiku asfaltowym na gorgco
przedmiar = 8,800 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 4,8312
0,549 r-g/m2
M-
2%12301501 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,8400
0,55 kg/m?2
3%/2300100 Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniaczy kg 36,9600
4,2 kg/m?2
4*12305531 Papa zgrzew.modyf.SBS podkt.Zdunbit PF m?2 10,1200
1,15 m2/m2
5%2304101 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 20,2400
2,3 m2/m2
6*/3950300 Drewno opatowe m3 0,0581
0,0066 m3/m2
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8%134111 Woyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,1646
0,0187 m-g/m2
9%139000 $rodek transportowy m-g 0,1910
0,0217 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
36| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m?2
1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
przedmiar = 8,800 m2
R -
1*/999 robocizna r-g 3,1328
0,356 r-g/m2
M -
2*12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1813
0,0206 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4*134111 Wycigg towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,2719
0,0309 m-g/m?2
5*/39000 Srodek transportowy m-g 0,0528
0,006 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 8,800 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 1,8902
0,0716*3=0,2148 r-g/m2
M-
2%12380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,2772
0,0105*3=0,0315 m3/m?2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S--
4*134111 Woyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,4171
0,0158*3=0,0474 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy z tytan-cyn- | m2
0515-03 ku
przedmiar = 2,100 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 3,6960
1,76 r-g/m2
M -
2*11210620 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 10,2060
4,86 kg/m2
3*11200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,1155
0,055 kg/m?2
4*18990499 Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 18,0600
8,6 szt/m?2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0,0141
0,0067 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
39/KNR-W 2-02 |Oktadziny tarasu z ptytek z kamieni sztucznych m?2
1120-02 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej
przedmiar = 8,800 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 8,8880
1,01 r-g/m2
M -
2*12520611 Ptytki gresowe nieszkliwione mrozoodporne tech. | m2 9,3280
30x30cm
1,06 m2/m2
3%11554231 Zapr.klej.do ptytek mrozoodporna MULTI 102 kg 39,6000
4,5 kg/m?2
4*12380610 Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biata-szar kg 2,2000
0,25 kg/m?2
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%|34111 Woyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,4514
0,0513 m-g/m2
7%39000 $rodek transportowy m-g 0,3828
0,0435 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
1209-01 przedmiar = 8,400 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 16,2120
1,93 r-g/m
M-
2%/1320012 Balustrada balk. i taras.azur. z ksztatt. kg 126,0000
15 kg/m
3%2380824 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0252
0,003 m3/m
4*11511103 Farba ftal. do grunt.czerwona tlenkowa dm3 0,3360
0,04 dm3/m
5%1510102 Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.-czerwona dm3 0,3360
0,04 dm3/m
6*0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7%134111 Woyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,2520
0,03 m-g/m
8%/39000 $rodek transportowy m-g 0,0840
0,01 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
41 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad | m2
1212-05 z pretow prostych
przedmiar = 10,340 m2
R -
1*/999 robocizna r-g 9,7196
0,94 r-g/m2
M -
2*11510101 Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.-brgzowa dm3 0,7962
0,077 dm3/m2
3*11511100 Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0,7962
0,077 dm3/m2
4*11050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,3516
0,034 dm3/m2
5*13920000 Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 5,7904
0,56 ark/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci | m2
0318-02 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
przedmiar =69,710 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 83,6241
1,1996 r-g/m2
M -
2*12222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 71,4528
1,025 m2/m2
3*/1601800 Piasek naturalny kopany m3 8,7138
0,125 m3/m2
4*1700305 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,2649
0,0038 t/m2
5*13930001 Woda z rurociggéw m3 1,3593
0,0195 m3/m2
~-S--
6*112622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 3,6946
0,053 m-g/m2
7*75251 Pita do ciecia ptytek m-g 2,4399
0,035 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
43|KNNR 6 0404- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- | m
01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
przedmiar = 57,300 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 11,9184
0,208 r-g/m
M -
2%12223511 Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 58,4460
1,02 m/m
3%/1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,2693
0,0047 m3/m
4*/1700312 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,0057
0,0001 t/m
5%3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0229
0,0004 m3/m
6*0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Koszty zakupu 5% od (M)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio- | m3
0109-09 wymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 15,683 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 21,7994
1,39 r-g/m3
~-S--
2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 11,2918
0,72 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzynio- | m3
0109-10 wymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 15,683 m3
-8 -
1*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1366
0,02*10=0,2 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46| Kalkulacja Opfata za utylizacje na wysypisku ziemi i gruzu m3
wiasna przedmiar = 15,683 m3
M -
1* opfata za utylizacje drewna i gruzu z rozbiérki m3 15,6830
1 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty zakupu 5% od (M)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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