STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

& 1 Temat nr : 931-INW-002

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Cze$ciowa wymiana pokrycia papy na bud. mieszk. ul Dojazd 30 B-1
Obiekt: CzeSciowa wymiana pokrycia papy na bud. mieszk. ul Dojazd 30 B-1
Adres: Poznah ul Dojazd 30 B-1

|__ Cze¢$ciowa wymiana pokrycia papy na bud. mieszk. ul Dojazd 30 B-1 )

inwestor : Zarzad Komunalnych Zasohéw Lokalowych Sp. z 0.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

ORGBUD-SERWIS Poznait
KOBRA wer. 9.5
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Budowa: Cze$ciowa wymiana pokrycia papy na bud. mieszk. ul Dojazd 30 B-1
Obiekt: CzeSciowa wymiana pokrycia papy na bud. mieszk. ul Dojazd 30 B-1
Adres: Poznan ul Dojazd 30 B-1 S 1
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Podstawa kalkulacji / opis pozycji |

los¢ [ Jedn. miary

—_

Roboty przygotowawcze - rozbiérka

1| KNR 401-0519-04-00 IGM Warszawa 239,25 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
pokrycie papa; 16.5*145= ] 239,25
Razem = 239,25 | m2
2 | KNR 401-0519-05-00 IGM Warszawa 239,25 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa
pokrycie papa; 16.5%14.5 = 239,25
Razem = 239,25 m2
3 | KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 13,20 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
okap - pas nadrynnowy: 16.50*2*0.40 = | 13,20
Razem = | 13,20 | m2
4 | KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa ' 33,00 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien 2 blachy: nie nadajacej sie do uzytku
nynny: 16.5*2= 33,00
Razem = 3300 | m
2 | Pokrycia dachowe R |
5 | KNR 401-0414-02-00 IGM Warszawa 24,75 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm I
dach pas nadrynnowy: (16.50 * 1.50)*2*0.50 = | 24,75
Razem = l - 24,75 | m2
6 | KNR 202-0506-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,20 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: do 25 cm
okap - pas nadrynnowy: 16.50*2*0.40 = 13,20
Razem = 13,20 | m2
7| KNR 202-0501-01-00 WACETOB Warszawa ' 239,25 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym: jedna warstwa papy asfaltowej na tekturze
pokrycie papa podkladowg; 165*14.5= 239,25
Razem = 239,25 | m2
8 | KNR 202-0504-01-01 WACETOB Warszawa 239,25 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna "Zdunbit WF" jednowarstwowe
pokrycie papa; 16.5*14.5= 239,25
Razem = 239,25 m2
9 KNR 401-0526-05-00 IGM Warszawa 2500 szt '
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana haka rynnowego
25= 25,00
Razem = 25,00 | szt
10 | KNR 202-0508-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa ) 33,00 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 }
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o §rednicy: 15 cm
rynny: 165%2= 33,00
Razem = 33,06 m
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11| KNR 202-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,60 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,50 mm, o srednicy: 10 cm
320*3=| 9,60
Razem = 9,60 [ m
12| KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa o 0,36 ' m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przemurowanie kominéw z cegly budowlanej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetoéci w jednym
| miejscu: do 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
kominy: 0.24*(0.90 *0.38) + 0.24 *(0.64 *0.38 * 3) + 0.24 * (0.38 * 0.38 *3) = 0,36
Razem = 0,36 | m3
13| KNR 401-0531-02-00 IGM Warszawa 2,57 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i §cian, swietlikéw itd., w dachu krytym papa lub
dachowkami ptaskimi: blacha ocynkowang
obrabki kolnierzy kominéw: 0.30 *(0.90 + 0.38)*2 + 0.30 * (0.64 *0.38)*2*3 + 0.30 * (0.38 + 0.38) *2*3 = 2,57
Razem = 2,57 |\ m2
14 KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 3,43/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: obrébki z papy nawierzchniowej ‘
0.40 *(0.90 + 0.38) * 2+ 0.40 * (0.64 *0.38) *2*3 + 0.40 * (0.38 + 0.38) *2*3 = 343
Razem = 343 | m2
15| KNR 401-0528-09-00 IGM Warszawa 5,00 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Uzupelnienie rur wentylacyjnych w odcinkach o dtugosci do 2,0 m z kolpakiem,z przebiciem pokrycia
dachowego, obrobieniem blacha oraz polaczeniem z pionem kanalizacyjnym - - rury z blachy ocynkowanej, $r.
18cm
kominki wentylacyjne: §= 5,00
Razem = 5,&) szt
16 | KNR 202-0515-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 8,58 'm
| [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zalozenie pasow usztywniajacych szerokosci 0,20 m z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm
(0.90 +0.38)*2+(0.64*0.38)*2*3 + (0.38 +0.38)*2*3 = 8,58
Razem =| 8,58 m
3 _Réine pozostate _
17 | KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 411 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1 km, z zatadowaniem i wyladowaniem - - z
rozbieranych konstrukgji: ceglanych
pokrycie papa; 16.5%14.50.0052*3 = 3,73
okap - pas nadrynnowy; z rozbiorki: (16.50 *2 *0.40) * 0.0055 = 0,07
kominy - materiat z rozbirki (0.24 *(0.90 * 0.38) + 0.24 * (0.64 * 0.38 *3) + 0.24 * (0.38 * 0.38 * 3)) * 0.85 = 0,31
Razem = 411 m3
18 | KNR 401-0108-16-00 4,11 m3
Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego, bez wzgledu na
rodzaj konstrukgji
pokrycie papa: 16.5*14.5*0.0052*3 = 3.73
okap - pas nadrynnowy; z rozbiorki: (16.50 *2 * 0.40) * 0.0055 = 0,07
kominy - materiat z rozbi6rki: (0.24*(0.90 * 0.38) + 0.24 * (0.64 * 0.38 * 3) + 0.24 * (0.38 * 0.38 * 3)) * 0.85 = 0,31
Razem = 411 |m3

-« Koniec wydruku ---
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