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Naprawa dachu Swietego Antoniego 35

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
wymiana pokrycia papowego, wymiana odwodnienia dachu, przemurowanie kominéw
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
14 Czgé¢ wysoka
1/KNR 2-02 'Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m m2
d.1./1604-01
1
| 1(8,3+8,0+8,30)*7.5 'm2 184,500
RAZEM 184,500
2 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1. 0901-06 Krotnosé = 2
1
5,00 |m 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowari grupy 1 m-g
d.1./16 2.s2.5.15 |(poz.:4,5,6,7,8,20,21,22)
1
RAZEM 17.876
4/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1./0519-04
1
8,24*7,80 m?2 64,272
| RAZEM 64,272
5/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa  |m2
d.1./0519-05
1
poz.4 m2 64,272
| RAZEM 64,272
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1./0535-04
1
7.80*2 m 15,600
| RAZEM 156,600
7|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.|0535-06
1
7.00%2 m 14,000
) RAZEM 14,000
8/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2
d.1./0535-02
1
8,24*0,6"2 m?2 9,888
| RAZEM 9,888
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.1./0108-09 o8¢ 15 km
1/0108-10
3.00 m3 3,000 [
RAZEM 3,000
1.2 Cze$¢ niska )
10|/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
2
(6,50+8,0+6,50)*4.0 'm2 84,000 |
| B | RAZEM 84,000
11|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu |m
d.1./0901-06
2
| - 5,00 m 5,000 |
1. — RAZEM 5,000
12|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2 m-g
d.1.16 z.s2.5.15 |(poz.:13,14,15,16,17,26,27,28)
2
B RAZEM 16.559
13 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1. 0519-04
2
7.85"6,15 m2 48,278
RAZEM 48,278
14/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa | m2
d.1./0519-05
2
. poz.13 m?2 48,278|
RAZEM 48278

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Naprawa dachu Swietego Antoniego 35

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
} 15/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcsj sie do uzytku |m ' | '
d.1.‘0535-04 ‘ ‘ ‘
2
, |7,85*2 o ‘m | 15,700,
[_‘ - |RAZEM | 15,700,
16/KNR 4-01  [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m ' ' ‘
| 4.1,0535-06 | |
2
| 14,002 Im | 8,000 _‘
] ! | RAZEM | 8.000|
17/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2 | ‘
| d1.|0535-02 | |
2
}_ |(6,1570,6*2)+5,5*0,6 |mz2 ‘ 10,680! .
[ | f [RAZEM | 10@
18/KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3 | |
d.1./0108-09 tos$¢ 15 km
2/0108-10 | | |
\ 2,00 |m3 2,000 |
N I | [RAZEM | 2,000
| 2 Pokrycie dachu
I 21 Cze$¢ wysoka B <‘
19|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3 ' |
‘ d2.(0310-02  |m3 | ‘
1 |
| 1,70%0,40*1,10 m3 0,748, |
[ l B i |RAZEM | 0.748|
20/ KNR 2-02  (Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [m2 | '
d.2.|0506-02 ‘ ‘ |
1
L | poz.8+(0,25'7,80*2) B Im2 | 13788 |
] RAZEM | 13,788
| 21|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-/m2 |
d.2./0506-01 rébki komina |
1
L (1,70%2+0,40°2)"0,25 m2_ | 1,050/ _‘
’ 'RAZEM 1,050
’7 22|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym dwuwarstwowo m2 |
d.2./0501-02 ‘ |
1
\ ‘ |poz.4 ‘m2 64,272/ ,
' | | | RAZEM 64,272
23|KNR 2-02 |Rynny dachowe péiokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m | '
d.2./0508-02 ‘
1
‘ | ‘poz.G m | 15,600,
, [ i | RAZEM | 15,600
| 24|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej ‘m | | '
d.2. 0510-02 ‘ ‘
1
‘ ‘poz.? |m 14,000
] [RAZEM | 14,000
| 2.2 Czeé¢ niska _ .
| 25/KNR4-01 |Przemurowanie kominow z cegief o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3 ‘ ‘ |
‘ d.2./0310-02 ‘mS ‘
2
10,40*0,40%3,00 |m3 | 0,480|
| | ~ | 'RAZEM | 0.480|
26 KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej /m2 ‘ |
d.2. ‘ 0506-02
2
| - p0z.17+(0,25*7,85*2)+5,50*0,25 \m2 ‘ 15.980‘ |
| | ] RAZEM | 15,980
27/KNR 2-02  [Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- ob-/m2 | |
d.2./0506-01 |robki komina ‘ |
2
] 0,40*4*0,25 |m?2 ‘ 0.400 ‘
] | | RAZEM | 0.400‘
28/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo m2 | |
‘ d.2./0501-02 ‘ ‘ ‘
:
| poz.13 B |m2 48,278 _
| = - l RAZEM | 487278

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Naprawa dachu Swigtego Antoniego 35 PRZEDMIAR

'_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ' j.m. | Poszcz. | Razem
29|KNR 2-02  [Rynny dachowe p&iokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2./0508-02
2
_ I poz.15 m 15,700|
| RAZEM | 15,700
30 KNR 2-02  Rury spustowe okragle o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-02
2
poz.16 m 8,000
| | RAZEM L 8,000
-4-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Naprawa dachu Swietego Antoniego 35

KOSZTORYS OFERTOWY

'Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. mia- llosé | | Wartosé
‘ | ceny | ‘ & zt n
| . x |
(1] 2 | 3 | [ 5 ] 7
wymiana pokrycia papowego, wymiana odwodnienia dachu, przemurowanie kominéw | |
1] Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe |
[ 14] Cze$¢ wysoka _ _ 4{
‘ 1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 ‘mZ I (8,3+8.0+‘ ‘
d.1./1604-01 m 8,30)*7,5 = |
" 1 | 184,500| | ,
2|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu [m 5,00 | |
1050106 Krotnosé = 2 | |
1 | | !
3|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowar grupy 1 ‘m-g ’ 17,876 ‘
Ld.1. z.52.5.15 (poz.:4,5,6,7,8,20,21,22) ‘ ‘
1 B . |
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 | 8,24*7,80 = | |
d.1.|0519-04 pierwsza warstwa ‘ 64,272 J
1 | | |
5/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - ‘m2 poz.4 = | |
d.1.|0519-05 nastepna warstwa 64,272‘
i | ! |
8| KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyt- [m ‘ 7,802 = | ‘
d.1.|0535-04 ku 15,600 \
I | | Rl
} 7/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig /m 7,002 = | ‘
ﬁt 0535-06 do uzytku 14,000
1 | |
B'KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajg- |m?2 8,24*0,6*2 | |
‘ d.1./0535-02 cej sie do uzytku ‘ ‘ =9,888 |
1
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami [m3 3,00 ' |
‘ d.1./0108-09 0108- |skrzyniowymi na odleglos¢ 15 km ‘ ‘ ‘
1110 | |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Naprawa dachu Swigtego Antoniego 35 KOSZTORYS OFERTOWY
[Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llosé Cena Wartosé |
ceny ry zt zt
B B ) (5 x 6)
1 2 | 3 4 5 6 7
1.2 Cze$€ niska
10|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 'm2 (6,50+8,0+
d.1./1604-01 m 6,50)*4,0 =
2 84,000
11 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 5,00
d.1./0901-06
2
12|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowari grupy 2 m-g 16,559
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:13,14,15,16,17,26,27,28)
2
13/KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - \m2 7,85"6,15 =
d.1. 0519-04 pierwsza warstwa 48,278‘
2
14 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - |m2 poz.13 =
d.1./0519-05 nastepna warstwa 48,278
2
15/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzyt- |m 7.85*2 =
d.1./0535-04 ku 15,700
2 | =
16 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig¢ m 4,002 =
d.1./0535-06 do uzytku 8,000‘
2
17|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaja- |m?2 (6,15*0,6*2)
d.1./0535-02 cej sie do uzytku +5,5"0,6 =
2 | 10,680
[ 18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ~ m3

d.1./0108-09 0108-

210

skrzyniowymi na odlegto$é 15 km

‘ 2,00 |

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Naprawa dachu Swietego Antoniego 35 KOSZTORYS OFERTOWY

' Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- llos¢ | Cena Wartos¢ |
‘ ceny ‘ ry | zt ‘ zt
_ ! _ ‘ | (5x8) |
[ 1 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 '
[ 2 Pokrycie dachu |
[ 2.1 Cze$é wysoka _ |
[ 19]KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jed- |m3 1,70*0,40%| [ ‘
d.2.{0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3 1,10 = ‘
L1 0,748 !
20/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2 poz.8+ | ‘ ‘
d.2./0506-02 blachy ocynkowanej (0,25*7,80*
1) | 2)=13,788 | |
21/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25cmz  |m2 [ (1,70%2+] [ '
d.2.|0506-01 blachy ocynkowanej- obrébki komina ‘ 0,40%2)*
1 0,25 = |
. 1,050| |
| 22|KNR 2-02 Pokrycie dachow papg na podiozu drewnianym dwu- |m2 poz.4 = ' |
d.2./0501-02 warstwowo 64,272‘ |
1 | | -
% 23|KNR 2-02 Rynny dachowe polokragle o $r. 10 cm z blachy m |poz.6 = | 4
| d.2./0508-02 ocynkowanej 15,600
1 |
| 24|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynko- |m lpoz.7 = | ‘
d.2./0510-02 wanej 14,000
| [ | ‘ | |
-7

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Naprawa dachu Swietego Antoniego 35

KOSZTORYS OFERTOWY

'Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- liosé Cena | Wartosé
ceny ry zt zt
- (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
22 Cze$€ niska
25/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jed- 'm3 0,40%0,40*
d.2./0310-02 nym miejscu ponad 0.5 m3 3,00=
L2 0,480 _
26/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z|m2 poz.17+
d.2./0506-02 blachy ocynkowanej (0,25*7,85*
2 2)+5,50"
0,25=
- | 15,980
27 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z m2 0,40%4*0,25
d.2./0506-01 blachy ocynkowanej- obrébki komina =0,400
2
28/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwu- |m?2 poz.13 =
d.2./0501-02 warstwowo 48,278
2
29/KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragte o $r. 10 cm z blachy m poz.15 =
d.2./0508-02 ocynkowanej 15,700
2
30/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 10 cm z blachy ocynko- |m poz.16 =
d.2.|0510-02 wanej 8,000
2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




