Zatgcznik Nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Naprawa pokrycia dachowego

Adres obiektu:

ul. Sw. Antoniego 35, Poznan

Zamawiajacy:

Zarzad Komunalny Zasobu Lokalowego Sp. Z o.0.
w Poznaniu
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):
Dziat: 45000000-7 - Roboty budowlane
Klasa i kategoria robot: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
45261214 —  pokrycie dachow papg zgrzewalng
45261310 - obrébki blacharskie
45261320 - rynny i rury spustowe
45262100 - montaz i demontaz rusztowan




WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
naprawy pokrycia dachu papg modyfikowana SBS - budynku w Poznaniu, ul. Sw. Antoniego 35.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robdt, obejmujgcych
wszelkie czynnosci konieczne do wykonania, majgce na celu naprawe pokrycia dachu papa
modyfikowana SBS, zawarte w przedmiarze robot oraz uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Planowany zakres robét budowlanych

demontaz pokrycia i montaz nowego lub naprawa pokrycia bez demontazu istniejgcego, ale z
wykorzystaniem technologii umozliwiajgcej realizacje robot na istniejgcym pokryciu
(konieczne wczesniejsze ustalenie z Inspektorem nadzoru planowanej technologii)
demontaz i montaz nowego odwodnienia dachu

przemurowanie kominéw powyzej potaci dachu z cegty klinkierowej

demontaz i montaz nowych obrobek blacharskich (krawedziowych, wiatrownic, wokot
komindéw, potgczenie budynkéw

uszczelnienie

2. Roboty towarzyszace

zabezpieczenie obiektu w trakcie robot,
roboty porzadkowe.
zabezpieczanie terenu wokét budynku

3. Obowigzki wykonawcy

4,

Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa.

stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, atest).
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koricowego
odbioru.

chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalac;ji i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.

stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego,
ochrony ppoz.

przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Informacje o terenie budowy

Terenem budowy sg obiekty mieszkalne w Poznaniu.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
faktu funkcji petnionej przez budynki.

W czasie wykonywania opisanego w punkcie 1. zakresu robot nalezy teren



budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich, umozliwiajgc jednoczesnie
mieszkanncom dostep do lokali mieszkalnych, zasieku smietnikowego.

5. Materiat

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Materiaty musza by¢ sktadowane w sposéb umozliwiajgcy dojazd do pobliskich budynkow.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach polskich, aprobatach technicznych ITB lub deklaracjach wtasciwosci uzytkowych,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz witasciwym
przepisom i dokumentom technicznym.

Stosowana powinny by¢ papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z masg asfaltowg modyfikowang
SBS.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne oraz nie

naruszy struktury budynku oraz instalaciji.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

technicznym i gotowosci do pracy. Uzytkowanie sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
Srodowiska i odpowiednimi przepisami.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem,

maty palnik do obrébek dekarskich,

butla z gazem propan-butan,

szpachelka,

noz do ciecia papy,

watek dociskowy z silikonowa rolka,

sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

7. Transport

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie
w pozycji stojgcej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami, na kazdej
rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

7. Wykonanie robét

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
poditoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego
rodzaju pokrycia.

7.1. W przypadku, gdy w projekcie brak jest szczegdtowych rozwigzan przed przystgpieniem
do uktadania nowego pokrycia nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢
wyboru odpowiednich materiatdw oraz technologii robdét, a takze podjg¢ decyzje
o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia.

7.2. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych
na powierzchni potaci dachowej, np. wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, na ktére
bedg wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow
do mocowania obrdobek blacharskich itp.

7.3. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkow potaci dachu oraz



74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

okresli¢ iloS¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze:

¢ nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze
ok. +20°C i wynoszona na dach bezposrednio przed uktadaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i innego
oprzyrzgdowania, oraz od wstgpnego wykonania z papy podkiadowej obrobek detali
dachowych takich jak ogniomury, swietliki.

Krycie dachéw papag powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy
nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast
przy wiekszym spadku pape uktada sie¢ pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane
jest znaczng masg papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw
konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, a tam gdzie jest to mozliwe zaleca sig
wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana w celu
rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym
przycieciu, zwing¢ jg z dwoéch koncow do srodka.

Zasadnicza operacja ukfadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza
oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy do podioza
Swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci
pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wypltyw nierébwnomierny $wiadczy
o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny (fabrycznie przygotowany)
o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Miejsca zaktadéw poprzecznych
na catej ich szerokosci nalezy podgrzaé palnikiem i docisna¢ szpachelkg w celu wgniecenia
posypki. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegodlng starannoscig, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku
rolek i wystudzeniu pokrycia nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow na
zaktadach. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie skleic.
Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sig¢ posypa¢ posypkg w kolorze pokrycia w celu
poprawienia estetyki.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne
nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokos$ci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego si¢ na spodzie zaktadu.
Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego mogg stanowic¢ tylko jedng
warstwe w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia
nalezy zastosowacC pape o zwigkszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie
tj. pape na wkfadce z tkaniny szklanej lub wtdkniny poliestrowe;.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru — 1 m2(metr kwadratowy).



9. Kontrola jakosci i odbiér robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢é przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajgcych — podczas wykonania prac pokrywczych,
e w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

e Kontrola pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

e Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosSci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
w sposoOb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

e Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podioza,

e jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

o dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

e zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:



10.

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt  pokrywczych
z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Rozliczenie robét
Zasady ptatnos$ci za poszczegolne roboty regulujg warunki kontraktu.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesigczny.

Zaptata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawcoéw, nastgpi
po dostarczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan finansowych wobec niego.

11. Dokumenty | odniesienia

Normy
PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
Szklanego.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).



