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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.1. Forma i funkcja

Obiekt objety opracowaniem to dawna kamienica mieszkalna, w catosci podpiwniczona, posiadajgca
6 kondygnacji wykonana w technologii tradycyjnej. Mury zewnetrzne wykonane sg z cegly
ceramicznej, mury wewnetrzne z ceglty ceramicznej i czesciowo o szkieletach drewnianych. Stropy w
budynku sg drewniane-belkowe, nad piwnicg wystepujg sklepienia ceramiczne na konstrukcji
stalowej. Dach — na konstrukcji drewnianej, wzdiuz $cian zewnetrznych - wielospadowy
mansardowy, kryty dachoéwkg ceramiczng, w pozostatej czesci ptaski kryty papg. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne wapienno piaskowe. Klatki schodowe w budynku drewniane, zabiegowe, poza
pierwszym biegiem frontowej klatki schodowej, ktory jest wykonczony ptytami marmurowymi.

Obecnie wszystkie pomieszczenia w kamienicy uzytkowane sg przez Zarzad Transportu Miejskiego
Miasta Poznania na potrzeby biurowe oraz obstugi klientow. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne w tym kottownia gazowa.

Budynek posiada instalacje: centralnego ogrzewania (instalacja zasilana z istniejgcej kottowni
gazowej), instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje elektroenergetyczng, wentylacje grawitacyjna.
W czesci biurowej posiada istniejgce sieci telekomunikacyjne, logiczne i specjalne. Wnetrze budynku
posiada charakter zabytkowy, z licznymi sztukateriami, rzezbieniami i fryzami..

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

W pomieszczenia objetych niniejszym opracowaniem funkcjonuje obecnie Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu.

1.3 Charakterystyczne parametry obiektu

Istniejgc budynek w zabudowie pierzejowej przy ul. Matejki 59 w Poznaniu - 6-kondygnacyijny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, dach stromy mansardowy, w czesci ptaski.

Przebudowg objeto pomieszczeni w na parterze obiektu w ramach dostosowania ich do funkcji
obstugi klientow.

Oznaczenie geodezyjne dziatki: Miasto Poznan, dziatka 31/1, obreb 39 tazarz

Budynek

Ditugosé¢ 27,5m

Szerokos¢ 25,5m

Wysokos¢ 23,06 m

Kubatura 15970 m®

Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych: 6 w tym poddasze nieuzytkowe

- podziemnych: 1

Podstawowe poziomy projektowane:
- Poziom £0,00 m = — poziom parteru

Powierzchnia zabudowy budynku wg PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy 627,00 m?



Powierzchnia catkowita wg PN-ISO 9836:1997  2873,97 m?

Powierzchnia objeta opracowaniem 162,86

1.4 Uklad konstrukcyjno-architektoniczny obiektu

Konstrukcja budynku

Budynek historyczny istniejgcy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Budynek 6-kondygnacyjny, z
podpiwniczeniem i poddaszem. Sciany murowane z cegly petnej, stropy ceramiczne na belkach
stalowych i drewniane, wiezba dachowa drewniana.

Sciany zewnetrzne
Budynek historyczny istniejacy — $ciany murowane w technologi tradycyjne;.

Sciany wewnetrzne i stropy
Budynek historyczny istniejgcy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, stropy istniejgce — ceramiczne
na belkach stalowych i drewniane.

Wykonczenia wewnetrzne
Sciany wykonczone tynkami i malowane.

Sufity
Sufity tynkowane, szpachlowane na gfadko i malowane. Sztukaterie istniejgce odnowione podczas

remontu w 2010r.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna istniejgca - drewniana i PVC,

Wykonczenia zewnetrzne
Elewacje tynkowane istniejgce — stan do zachowania po remoncie w roku 2010r. .

Instalacje
Budynek wyposazony jest w komplet instalacji zapewniajgcych jego sprawne i komfortowe

uzytkowanie, tj:

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania — zasilana z kottowni gazowej

- zimnej wody uzytkowej — zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;.

- kanalizacja sanitarna — podtgczona do miejskiej kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja deszczowa — podtgczona do miejskiej kanalizacji deszczowej
- elektryczna — zasilana z miejskiej sieci energetycznej

- niskoprgdowe i audio-video



2. Inwentaryzacja fotograficzna

enia POK
et

Fot. 1 — Stan istniejgcy pomieszcz

Fot. 2 — Stan istniejgcy pomieszczenia POK
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