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PLAN BIOZ

1. Podstawa opracowania

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o nastepujgce przepisy i akty
prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r.
nr 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 6 luty 2003 r. oraz przepisow
zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zakres projektowanych robét budowlanych

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje realizacje prac remontowych w zakresie
remontu i wymiany posadzki, wymiany drzwi wewnetrznych i robét malarskich wraz z pracami
towarzyszgcymi. Zakres zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi Inwestora. Robotami remontowymi
objeto czes¢ pomieszczen parteru.

3. Lokalizacja

Budynek w ktérym prowadzone sg roboty remontowe zlokalizowany jest przy ul. Matejki 59 w
Poznaniu

4. Warunki terenowe
Warunki terenowe istniejgce, realizacja rob6t remontowych wewnatrz budynku istniejgcego.
5. Istniejace elementy zagrozenia bezpieczeistwa

Prace budowlano-remontowe, oraz roboty towarzyszgce niosg za sobg okreslone zagrozenia
wypadkowe. Wielko$¢ tego zagrozenia uzalezniona jest od rodzaju wykonywanej pracy. Szczegélnie
duze zagrozenie zwigzane jest z wykonywaniem przy uzyciu rusztowan budowlanych na kobytkach.
Wykonywanie tych rusztowan zgodnie z PN, ogranicza mozliwos¢ wystgpienia wypadku do minimum.
Dlatego bardzo waznym problemem jest montaz i uzytkowanie rusztowania, zgodnie z przepisami.
Ponizsze opracowanie ma za zadanie identyfikacje zagrozen przy montazu i uzytkowania
rusztowania, a co za tym idzie ograniczenie zagrozenia wystgpienia wypadku do min. Wiekszosc¢ prac
zwigzanych z robotami remontowymi i montazem instalacji elektrycznej jest wykonywana na poziomie
,0” lub na wysokosci do 4 m, by wykonac¢ te ostatnie prace stosuje sie rusztowania.

Zagrozenia zwigzane z tymi pracami mozemy podzieli¢ na grupy:
Czynniki niebezpieczne.
|. Zagrozenia zwigzane z montazem i demontazem rusztowan:

1.Wynikajgce z konstrukcji rusztowan, ich elementéw zabezpieczajgcych wadliwego materiatu
uzytego do budowy oraz niewtasciwg budowg rusztowania.
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a) zagrozenia zwigzane z podtozem, na ktérym dokonujemy montazu rusztowania: - nieodpowiednia
nosnos¢ podioza, na ktérym montowane jest rusztowanie,

* niestosowanie podktadéw drewnianych przy stawianiu rusztowan na terenach nieutwardzonych
(celem roztozenia sity nacisku),

* nie odprowadzenie wody opadowej z pow. podtoza, na ktérym dokonywany jest montaz
rusztowania.

b) montaz rusztowania dokonywany z elementéw, ktére nie zostaty sprawdzone pod katem ich stanu
technicznego.

c) zagrozenie zwigzane z brakiem wystarczajgcej ilosci poszczegolnych elementéw do prawidiowego
wykonania rusztowania (np. podstawek, drabin, barier itp.).

d) zagrozenie zwigzane z niewtasciwym montazem rusztowania, a to:
* montaz rusztowania w odlegtosci wiekszej niz 20 cm od lica sciany budowli,
* niestosowanie pomostéw zabezpieczajgcych podczas budowy rusztowania,

* niestosowania poreczy ochronnych zamykajgcych pomost roboczy i zabezpieczajagcy (na wysokosci:
porecz gtébwna 1,1 m; porecz posrednia na wysokosci 0,6 m; burtnicy wysokosci 15 cm),

* nieprawidtowo rozmieszczone piony komunikacyjne lub ich brak,

* stosowanie przypadkowych desek na pomosty robocze, zamiast z inwentaryzowanych pomostow
roboczych,

- brak lub niewfasciwe rozmieszczenie stezen w trakcie dokonywania montazu rusztowania,-brakiem
systematycznego kotwienia rusztowania wraz z jego wznoszeniem oraz wtasciwego rozmieszczenia
kotew.

2. Zagrozenia wynikajgce z organizacji prac montazowych.
a) powierzenie montazu rusztowania osobom przypadkowym, nie przeszkolonym zakresie montazu
rusztowan oraz nie zapoznanie ich z Dokumentacjg Techniczno- Ruchowsa.

b) dopuszczenia do wykonywania prac na rusztowaniu osob, ktore nie posiadajg odpowiednich badan
lekarskich dopuszczajacych ich do pracy na wysokosci.

3. Zagrozenia wynikajgce z blednego postepowania pracownika podczas realizacji powierzonych
zadan (pracy).

a) zagrozenie zwigzane z niewtasciwym montazem :

- dokonywanie montazu rusztowania bez zachowania podstawowych wymagan zawartych w
Dokumentaciji Techniczno-Ruchowej,

* nie przestrzeganie wskazanh kolejnosci montazu poszczegdlnych elementow zawartych w
dokumentacji, jak réwniez wydawanych przez przetozonego podczas montazu.

b) zagrozenie wynikajgce z niestosowania przez pracownikéw indywidualnego sprzetu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci podczas wznoszenia rusztowania (szelki
bezpieczenstwa z lina asekuracyjng i amortyzatorem przymocowanym do statego elementu budowy).

C) zagrozenie urazu gtowy przez niestosowanie kasku ochronnego przeznaczonego do pracy na
wysokosci.

d) zagrozenie upadkiem przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania, zamiast przemieszczania sie
pionem komunikacyjnym.



€) zagrozenie zwigzane z zeskakiwaniem na nizsze kondygnacje rusztowania, badz na poziom
zerowy.

f) zagrozenia zwigzane z transportem poszczegdlnych elementéw rusztowania na wyzsze
kondygnacije.

Il. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac z rusztowan: 1. Zagrozenia wynikajgce z organizaciji
prac na rusztowaniu.

a) praca na rusztowaniu bez wczesniejszego przegladu przez komisje dopuszczeniu do jego
uzytkowania.

b) podczas uzytkowania rusztowania, nie wykonywanie systematycznie przegladéw stanu
technicznego rusztowania (codziennych, dekadowych, doraznych).

C) zagrozenie zwigzane z niewtasciwym podaniem informacji o wielkosci obcigzenia pomostu
roboczego / zawyzanie dopuszczalnego obcigzenia /, badz braku takiej informacji.

d) zagrozenia zwigzane z niewtasciwym doborem wysokos$ci poszczegdinych kondygnaciji, (badz
wysokosci catego rusztowania) co zmusza pracownika do wykonywania pracy w wymuszonej pozycji.

2. Zagrozenia zwigzane z niewtasciwym postepowaniem pracownika wykonujgcym prace na
rusztowaniu:

a) obcigzenia pomostu roboczego ponad dopuszczalng wielkosé.

b) sktadowanie materiatéw narzedzi na skraju pomostu roboczego.

C) zagrozenia zwigzane z eksploatacjg rusztowan kolumnowych przejezdnych:

* nie zabezpieczenie rolek jezdnych hamulcem, prze wejSciem na pomost rusztowania,

* przemieszczenie kolumny rusztowania wraz z osobami znajdujgcymi sie na pomoscie roboczym.

* przemieszczenie kolumny rusztowania przez pracownikow znajdujgcych sie na pomoscie
(podcigganie kolumny).

* ustawienie kolumny rusztowania na rolkach jezdnych, na nieréwnej powierzchni.

d) zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na sgsiednich kondygnacjach, gdy stanowiska pracy
znajduje sie bezposrednio pod soba.

e) zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wykonanych podwyzszeniach (ze skrzyn, palet, bali
styropianu) utozonych na pomoscie roboczym.

f) wchodzenie na bariery ochronne i wykonywanie prac.
g) zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzedziami:

- nieodpowiednia instalacja elektryczna,

* brak pomiaréw ochrony przeciwpozarowe;,

* uszkodzona izolacja przewodu zasilajgcego.
Szkodliwe czynniki fizyczne:

* nieprawidiowe oswietlenie stanowiska pracy,

* zapylenie na stanowisku pracy,
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* wibracja.
Czynniki psychofizyczne:

* Wymuszona pozycja ciata.

6. Charakterystyka ogélna obiektu
6.1. Dane ogdlne.

Remont obejmuje pomieszczenia punktu obstugi klienta i korytarze w zakresie wymiany podtogi oraz
prac malarskich i remontowych.

6.2. Opis konstrukcji obiektu.

Obiekt zostat wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy
technologii Scian murowanych z cegty ceramicznej, drewnianych stropow miedzy pietrowych,
odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicg i drewnianego dachu
pulpitowego.

7. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

Podczas realizacji robot mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot budowlanych i
elektroinstalacyjnych. Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punkcie 11 niniejszego
opracowania. Ponadto nalezy przestrzegac¢ przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 luty 2003).

8. Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t majster lub kierownik robét bedzie
przeprowadzat instruktaz pracownikow.

W czasie instruktazu nalezy oméwié szczegétowo:
1) zakres robét przewidzianych do realizacji,
2) zapoznaé pracownikéw z dokumentacjg dotyczgca zakresu robét,

3) zwrdéci¢ uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot oraz wskazaé
sposoby unikania zagrozen

4) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

5) rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych

Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatdbw niebezpiecznych.
Wszystkie produkty posiadajg atest ITB oraz atesty PZH.

10. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji urzgdzen technicznych takie jak DTR, instrukcje
obstugi bedzie przechowywac kierownik budowy w sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem.
Instrukcje obstugi urzgdzen nalezy réwniez umiesci¢ na stanowiskach roboczych.



11. Warunki prowadzenia robét w warunkach szczegdlnego zagrozenia
11.1. Roboty na wysokosci

1) przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt staty ludzi
na wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy stosowac sie do n/w wymagan:

* przy montazu na wysokosci stosowac bariery ochronne umieszczone na wysokosci co najmniej 1,1
m i krawezniki o wysokosci co najmniej 0,15 m pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢é
umieszczona na wysokosci 0,60 m poprzeczka.

» pomosty i inne urzgdzenia muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalng zmiang
potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatosg,

* powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednego
materiatu,

* podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementéw konstrukcyjnych pomostu,

* nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowisk pracy,
* nalezy zapewnic stabilnos¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na obcigzenie,

* przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego.

2) W przypadku, gdy nie jest mozliwe zastosowanie poreczy ochronnych zabezpieczy¢ pracownika w
indywidualny sprzet ochrony osobistej taki jak:

* szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi do statych punktéw konstrukcyjnych,
* szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa.
11.2. Rusztowania budowlane

1) Montaz rusztowan moze dokona¢ osoba (zespdt) przeszkolona w zakresie montazu rusztowan i
posiadajgca uprawnienia.

2) Montaz rusztowan nalezy dokona¢ w oparciu o obowigzujgce w tym temacie przepisy (PN-
M47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

3) Po montazu rusztowania osoba (zespét) sporzadza protokét odbioru rusztowania dopuszczajgcy
rusztowanie do uzytkowania.

4) Rusztowania nietypowe nie odpowiadajgce w/w PN nalezy montowac na podstawie wczesnigj
opracowanego projektu.

11.3. Drabiny

1) Stosowane drabiny przenosne powinny spetnia¢ wymagania PN.
2) Zabrania sig :

» stosowania drabin uszkodzonych,

+ stosowania drabin jako statego transportu, a takze do przenoszenia cigzaréw o masie powyzej 10
kg,

* uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

* opierania o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatéw nie zapewniajgcych stabilnosci
drabiny,
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+ ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen,
» wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

3) Drabina przystawna powinna wystawac nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kat jej
nachylenia powinien wynosi¢ od 65do 75 stopni.

11.4. Eksploatacja elektronarzedzi

1) Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

2) Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

3) Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

4) Elektronarzedzia podtgczy¢ mozna do obwodoéw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne
wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie
obstugi i 0 bezpieczenstwie pozarowym.

5) Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy sprawdzi¢ ptozenie wytgcznika.

6) Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest przy wytaczonym elektronarzedziu,

7) Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytgczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odigczy¢ przewdd zasilajgcy z gniazda wtykowego.

8) Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi porazeniem prgdem elektrycznym i poparzeniem
tukiem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem nie wolno dotykac jego czesci
pracujgcych np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta itp.

9) W razie zaniku napiecia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

10) Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg, majg
negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje nadmierne

11) Na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkow pracy.

12) W czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw
napedu).

13) Zabrania sie przecigzenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie stosuje przerw
w pracy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

11.5. Roboty spawalnicze

1) Spawanie wykonywane w ramach robét montazowych, remontowych powinno by¢
przeprowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inwestora.

2) Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

3) Jezeli spawanie i ciecie odbywa sie na otwartej przestrzeni stanowisko powinno by¢ w miare
technicznej mozliwosci zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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4) Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi
lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazow stuzgcych do spawania lub ciecia.

5) Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze w momencie zajarzenia sie tuku niz 70 V
przy pradzie przemiennym.

6) Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé przewody oponowe — spawalnicze(OS).

7) Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw
tatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu sie z ogniem.

8) Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej badz zblizonej do
pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obreczy metalowych lub tancuchow —
stosownie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.

9) Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m.

10) Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie.

11) Przed przetaczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchac lekko butle - podczas
wykonywania tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

12) Weze do tlenu i acetylenu powinny réznic sie barwa.

13) Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogty wytrzymacé bez uszkodzen
cisnienie:

* 6 atmosfer przy spawaniu,
* 25 atmosfer przy cieciu.

14) Weze doprowadzajgce gazy do palnika powinny posiada¢ odpowiednig dtugosc¢ i przymocowane
winny by¢ do palnika i reduktorow przy pomocy opasek zaciskowych.

15) Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami technicznymi winny
znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

16) Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni do
rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycia gtowy, odziez ochronng fartuch spawalniczy,
rekawice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzet przed upadkiem z wysokoSci.

11.6. Ochrona p. poz.

1) Prace pozarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogag by¢ prowadzone w miejscach do tego
wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od wtasciciela terenu.

2) Miejsca, w ktorych sg prace wymienione w pkt.1 nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
3) Przedmioty palne nalezy odsung¢ na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac

4) Jezeli przedmiotow tych nie mozna usungé nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem rozpryskow
spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej).

5) Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami
spawalniczymi.

6) Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne. Drég tych nie wolno tarasowac, sktada¢ na nich
materiatow, zostawia¢ sprzetu.

7) W razie zaistnienia pozaru wezwac Straz Pozarna.
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11.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobistej

1) Przy pracach, w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.

2) Przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowaé rekawice antywibracyjne.
3) Przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowaé do uszu ttumiki hatasu.

4) Na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowaé zabezpieczenia drég oddechowych i oczu
(maski, pétmaski, okulary ochronne).

5) Na stanowiskach pracy gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolnej wysokosci — stosowaé
szelki bezpieczenstwa, aparaty przeciw spadowe wzglednie inne zabezpieczenia aktualne do danego
stanowiska roboczego.

12. Zagospodarowanie placu budowy

12.1. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy bedzie zorganizowany wewngtrz budynku.

12.2. Oznakowanie terenu budowy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng odpowiadajgca obowigzujgcym
przepisom. Przy wszystkich wejsciu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym nalezy
umiescic tablice ostrzegawczg o tresci:

,NIEZATRUDNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.

Ponadto w miejscach widocznych nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o tresci :

,UWAGA PRACA NA WYSOKOSCI

12.3. Wyposazenie alarmowe

Inwestorowi zostanie dostarczony wykaz telefonéw kontaktowych obejmujgcych telefony kierownika
robot jak tez Wykonawcy.

12.4. Drogi na placu budowy i place sktadowe

Bedg wykorzystywane drogi state ktore sg jako istniejgce na terenie. Podczas roztadunku samochodu
szczegolng uwage nalezy zwracac na osoby postronne. Materiaty nalezy sktadowaé w miejscach
wyznaczonych.

12.5. Zaopatrzenie budowy w wode

Wykonywane roboty nie wymagajg zastosowania wody w duzych ilosciach. Pobdr wody z istniejgcej
sieci wodociggowej miejskie;.

12.6. Energia elektryczna

Rozprowadzenie energii elektrycznej po terenie robot za pomoca przedtuzaczy. Rozdzielnice
posrednie nalezy tak rozmiescic¢, aby odlegto$¢ od najdalszego stanowiska roboczego nie
przekraczata 50 m. Wszystkie rozdzielnice budowlane winny posiadac Il klase izolacji. Kable nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

12.7. Zaplecze administracyjno-socjalne

Nie przewiduje sie wykonania zaplecza, inwestor udostepni pomieszczenie w budynku.
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12.8. Sktadowanie materiatow

W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw materiatowych
wiekszych niz jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiaty bedg przeznaczone do
bezposredniego wbudowania, w zwigzku z tym czes¢ materiatdbw bedzie sktadowana w poblizu
miejsca wbudowania, a czes¢ w wydzielonym pomieszczeniu Inwestora.

13.Uwagi koncowe

Wprowadzenie zmian, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej Planu BIOZ, powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.



	PLAN BIOZ
	1. Podstawa opracowania
	Niniejszy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o następujące przepisy i akty prawne:
	1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zm.)
	2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108)
	3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. nr 1126)
	4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 6 luty 2003 r. oraz przepisów zawartych w Dz. U. nr 129 poz.844 z dn.26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
	2. Zakres projektowanych robót budowlanych
	Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem obejmuje realizację prac remontowych w zakresie remontu i wymiany posadzki, wymiany drzwi wewnętrznych i robót malarskich wraz z pracami towarzyszącymi. Zakres zgodny z uzgodnieniami i wytycznymi Inwestora. Robotami remontowymi objęto część pomieszczeń parteru.
	3. Lokalizacja
	Budynek w którym prowadzone są roboty remontowe zlokalizowany jest przy ul. Matejki 59 w Poznaniu
	4. Warunki terenowe
	Warunki terenowe istniejące, realizacja robót remontowych wewnątrz budynku istniejącego.
	5. Istniejące elementy zagrożenia bezpieczeństwa
	Prace budowlano-remontowe, oraz roboty towarzyszące niosą za sobą określone zagrożenia wypadkowe. Wielkość tego zagrożenia uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy. Szczególnie duże zagrożenie związane jest z wykonywaniem przy użyciu rusztowań budowlanych na kobyłkach. Wykonywanie tych rusztowań zgodnie z PN, ogranicza możliwość wystąpienia wypadku do minimum. Dlatego bardzo ważnym problemem jest montaż i użytkowanie rusztowania, zgodnie z przepisami. Poniższe opracowanie ma za zadanie identyfikacje zagrożeń przy montażu i użytkowania rusztowania, a co za tym idzie ograniczenie zagrożenia wystąpienia wypadku do min. Większość prac związanych z robotami remontowymi i montażem instalacji elektrycznej jest wykonywana na poziomie „0” lub na wysokości do 4 m, by wykonać te ostatnie prace stosuje się rusztowania.
	Zagrożenia związane z tymi pracami możemy podzielić na grupy:
	Czynniki niebezpieczne.
	I. Zagrożenia związane z montażem i demontażem rusztowań:
	1.Wynikające z konstrukcji rusztowań, ich elementów zabezpieczających wadliwego materiału użytego do budowy oraz niewłaściwą budową rusztowania.
	a) zagrożenia związane z podłożem, na którym dokonujemy montażu rusztowania: - nieodpowiednia nośność podłoża, na którym montowane jest rusztowanie,
	• niestosowanie podkładów drewnianych przy stawianiu rusztowań na terenach nieutwardzonych (celem rozłożenia siły nacisku),
	• nie odprowadzenie wody opadowej z pow. podłoża, na którym dokonywany jest montaż rusztowania.
	b) montaż rusztowania dokonywany z elementów, które nie zostały sprawdzone pod kątem ich stanu technicznego.
	c) zagrożenie związane z brakiem wystarczającej ilości poszczególnych elementów do prawidłowego wykonania rusztowania (np. podstawek, drabin, barier itp.).
	d) zagrożenie związane z niewłaściwym montażem rusztowania, a to:
	• montaż rusztowania w odległości większej niż 20 cm od lica ściany budowli,
	• niestosowanie pomostów zabezpieczających podczas budowy rusztowania,
	• niestosowania poręczy ochronnych zamykających pomost roboczy i zabezpieczający (na wysokości: poręcz główna 1,1 m; poręcz pośrednia na wysokości 0,6 m; burtnicy wysokości 15 cm),
	• nieprawidłowo rozmieszczone piony komunikacyjne lub ich brak,
	• stosowanie przypadkowych desek na pomosty robocze, zamiast z inwentaryzowanych pomostów roboczych,
	- brak lub niewłaściwe rozmieszczenie stężeń w trakcie dokonywania montażu rusztowania,-brakiem systematycznego kotwienia rusztowania wraz z jego wznoszeniem oraz właściwego rozmieszczenia kotew.
	2. Zagrożenia wynikające z organizacji prac montażowych.
	a) powierzenie montażu rusztowania osobom przypadkowym, nie przeszkolonym zakresie montażu rusztowań oraz nie zapoznanie ich z Dokumentacją Techniczno- Ruchową.
	b) dopuszczenia do wykonywania prac na rusztowaniu osób, które nie posiadają odpowiednich badań lekarskich dopuszczających ich do pracy na wysokości.
	3. Zagrożenia wynikające z błędnego postępowania pracownika podczas realizacji powierzonych zadań (pracy).
	a) zagrożenie związane z niewłaściwym montażem :
	- dokonywanie montażu rusztowania bez zachowania podstawowych wymagań zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
	• nie przestrzeganie wskazań kolejności montażu poszczególnych elementów zawartych w dokumentacji, jak również wydawanych przez przełożonego podczas montażu.
	b) zagrożenie wynikające z niestosowania przez pracowników indywidualnego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości podczas wznoszenia rusztowania (szelki bezpieczeństwa z lina asekuracyjną i amortyzatorem przymocowanym do stałego elementu budowy).
	c) zagrożenie urazu głowy przez niestosowanie kasku ochronnego przeznaczonego do pracy na wysokości.
	d) zagrożenie upadkiem przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania, zamiast przemieszczania się pionem komunikacyjnym.
	e) zagrożenie związane z zeskakiwaniem na niższe kondygnacje rusztowania, bądź na poziom zerowy.
	f) zagrożenia związane z transportem poszczególnych elementów rusztowania na wyższe kondygnacje.
	II. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac z rusztowań: 1. Zagrożenia wynikające z organizacji prac na rusztowaniu.
	a) praca na rusztowaniu bez wcześniejszego przeglądu przez komisje dopuszczeniu do jego użytkowania.
	b) podczas użytkowania rusztowania, nie wykonywanie systematycznie przeglądów stanu technicznego rusztowania (codziennych, dekadowych, doraźnych).
	c) zagrożenie związane z niewłaściwym podaniem informacji o wielkości obciążenia pomostu roboczego / zawyżanie dopuszczalnego obciążenia /, bądź braku takiej informacji.
	d) zagrożenia związane z niewłaściwym doborem wysokości poszczególnych kondygnacji, (bądź wysokości całego rusztowania) co zmusza pracownika do wykonywania pracy w wymuszonej pozycji.
	2. Zagrożenia związane z niewłaściwym postępowaniem pracownika wykonującym prace na rusztowaniu:
	a) obciążenia pomostu roboczego ponad dopuszczalną wielkość.
	b) składowanie materiałów narzędzi na skraju pomostu roboczego.
	c) zagrożenia związane z eksploatacją rusztowań kolumnowych przejezdnych:
	• nie zabezpieczenie rolek jezdnych hamulcem, prze wejściem na pomost rusztowania,
	• przemieszczenie kolumny rusztowania wraz z osobami znajdującymi się na pomoście roboczym.
	• przemieszczenie kolumny rusztowania przez pracowników znajdujących się na pomoście (podciąganie kolumny).
	• ustawienie kolumny rusztowania na rolkach jezdnych, na nierównej powierzchni.
	d) zagrożenie związane z wykonywaniem prac na sąsiednich kondygnacjach, gdy stanowiska pracy znajduje się bezpośrednio pod sobą.
	e) zagrożenie związane z wykonywaniem prac na wykonanych podwyższeniach (ze skrzyń, palet, bali styropianu) ułożonych na pomoście roboczym.
	f) wchodzenie na bariery ochronne i wykonywanie prac.
	g) zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektronarzędziami:
	- nieodpowiednia instalacja elektryczna,
	• brak pomiarów ochrony przeciwpożarowej,
	• uszkodzona izolacja przewodu zasilającego.
	Szkodliwe czynniki fizyczne:
	• nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy,
	• zapylenie na stanowisku pracy,
	• wibracja.
	Czynniki psychofizyczne:
	• wymuszona pozycja ciała.
	6. Charakterystyka ogólna obiektu
	6.1. Dane ogólne.
	Remont obejmuje pomieszczenia punktu obsługi klienta i korytarze w zakresie wymiany podłogi oraz prac malarskich i remontowych.
	6.2. Opis konstrukcji obiektu.
	Obiekt został wzniesiony na początku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii ścian murowanych z cegły ceramicznej, drewnianych stropów między piętrowych, odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicą i drewnianego dachu pulpitowego.
	7. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji
	Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych i elektroinstalacyjnych. Sposoby zapobiegania tym zagrożeniom podano w punkcie 11 niniejszego opracowania. Ponadto należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.nr 47 poz.401 z dn. 6 luty 2003).
	8. Instruktaż pracowników
	Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót majster lub kierownik robót będzie przeprowadzał instruktaż pracowników.
	W czasie instruktażu należy omówić szczegółowo:
	1) zakres robót przewidzianych do realizacji,
	2) zapoznać pracowników z dokumentacją dotycząca zakresu robót,
	3) zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagrożenia występujące podczas realizacji robót oraz wskazać sposoby unikania zagrożeń
	4) sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
	5) rodzaje stosowanych przez pracowników środków ochrony osobistej.
	9. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych
	Na przedmiotowej budowie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych.
	Wszystkie produkty posiadają atest ITB oraz atesty PZH.
	10. Dokumentacja budowy
	Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dzienniki budowy, dziennik bhp oraz wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych takie jak DTR, instrukcje obsługi będzie przechowywać kierownik budowy w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Instrukcje obsługi urządzeń należy również umieścić na stanowiskach roboczych.
	11. Warunki prowadzenia robót w warunkach szczególnego zagrożenia
	11.1. Roboty na wysokości
	1) przy pracach na rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt stały ludzi na wysokości ponad 1,0 m nad poziomem podłogi lub terenu należy stosować się do n/w wymagań:
	• przy montażu na wysokości stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona na wysokości 0,60 m poprzeczka.
	• pomosty i inne urządzenia muszą być stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość,
	• powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnego materiału,
	• podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
	• należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowisk pracy,
	• należy zapewnić stabilność rusztowania i odpowiednią ich wytrzymałość na obciążenie,
	• przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego.
	2) W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie poręczy ochronnych zabezpieczyć pracownika w indywidualny sprzęt ochrony osobistej taki jak:
	• szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi do stałych punktów konstrukcyjnych,
	• szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa.
	11.2. Rusztowania budowlane
	1) Montaż rusztowań może dokonać osoba (zespół) przeszkolona w zakresie montażu rusztowań i posiadająca uprawnienia.
	2) Montaż rusztowań należy dokonać w oparciu o obowiązujące w tym temacie przepisy (PN-M47900/1,2,3,4) i dokumentację techniczno-ruchową danego typu rusztowania.
	3) Po montażu rusztowania osoba (zespół) sporządza protokół odbioru rusztowania dopuszczający rusztowanie do użytkowania.
	4) Rusztowania nietypowe nie odpowiadające w/w PN należy montować na podstawie wcześniej opracowanego projektu.
	11.3. Drabiny
	1) Stosowane drabiny przenośne powinny spełniać wymagania PN.
	2) Zabrania się :
	• stosowania drabin uszkodzonych,
	• stosowania drabin jako stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
	• używania drabiny rozstawnej jako przystawnej,
	• opierania o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiałów nie zapewniających stabilności drabiny,
	• ustawiania drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń,
	• wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.
	3) Drabina przystawna powinna wystawać nad poziom powierzchni co najmniej 75 cm, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65do 75 stopni.
	11.4. Eksploatacja elektronarzędzi
	1) Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia.
	2) Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonym wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru.
	3) Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne.
	4) Elektronarzędzia podłączyć można do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym.
	5) Przy włączaniu elektronarzędzia należy sprawdzić płożenie wyłącznika.
	6) Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest przy wyłączonym elektronarzędziu,
	7) Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego.
	8) Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi porażeniem prądem elektrycznym i poparzeniem łukiem elektrycznym. Gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem nie wolno dotykać jego części pracujących np. piły tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła itp.
	9) W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
	10) Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne
	11) Na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzędzie nie jest przystosowane do takich warunków pracy.
	12) W czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących elementów napędu).
	13) Zabrania się przeciążenia elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie stosuje przerw w pracy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.
	11.5. Roboty spawalnicze
	1) Spawanie wykonywane w ramach robót montażowych, remontowych powinno być przeprowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez Inwestora.
	2) Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione.
	3) Jeżeli spawanie i cięcie odbywa się na otwartej przestrzeni stanowisko powinno być w miarę technicznej możliwości zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
	4) Zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów służących do spawania lub cięcia.
	5) Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe w momencie zajarzenia się łuku niż 70 V przy prądzie przemiennym.
	6) Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować przewody oponowe – spawalnicze(OS).
	7) Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu się z ogniem.
	8) Butle z gazami używane do spawania powinny być ustawione w pozycji pionowej bądź zbliżonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obręczy metalowych lub łańcuchów – stosownie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.
	9) Odległość butli od płomienia palnika nie powinna być mniejsza niż 1 m.
	10) Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny być stale utrzymywane w stanie sprawnym technicznie.
	11) Przed przełączeniem zaworu redukcyjnego należy przedmuchać lekko butlę - podczas wykonywania tych czynności pracownik winien stać z boku.
	12) Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się barwą.
	13) Węże gumowe do tlenu powinny być tego rodzaju, aby mogły wytrzymać bez uszkodzeń ciśnienie:
	• 6 atmosfer przy spawaniu,
	• 25 atmosfer przy cięciu.
	14) Węże doprowadzające gazy do palnika powinny posiadać odpowiednią długość i przymocowane winny być do palnika i reduktorów przy pomocy opasek zaciskowych.
	15) Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji butle z gazami technicznymi winny znajdować się poza strefą niebezpieczną.
	16) Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cięciu metali powinni być zaopatrzeni w odpowiedni do rodzaju pracy sprzęt ochrony osobistej, jak nakrycia głowy, odzież ochronną fartuch spawalniczy, rękawice ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzęt przed upadkiem z wysokości.
	11.6. Ochrona p. poż.
	1) Prace pożarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogą być prowadzone w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od właściciela terenu.
	2) Miejsca, w których są prace wymienione w pkt.1 należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
	3) Przedmioty palne należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac
	4) Jeżeli przedmiotów tych nie można usunąć należy je zabezpieczyć przed działaniem rozprysków spawalniczych i ognia przez osłonięcie (np. kocem z wełny mineralnej).
	5) Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny być zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi.
	6) Drogi ewakuacyjne powinny być wolne. Dróg tych nie wolno tarasować, składać na nich materiałów, zostawiać sprzętu.
	7) W razie zaistnienia pożaru wezwać Straż Pożarną.
	11.7. Odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej
	1) Przy pracach, w których występuje zagrożenie odpryskami (kucie, szlifowanie, cięcie) stosować okulary ochronne.
	2) Przy obsłudze narzędzi wibracyjnych stosować rękawice antywibracyjne.
	3) Przy kuciu i innych czynnościach o dużym natężeniu hałasu stosować do uszu tłumiki hałasu.
	4) Na stanowiskach o dużym zapyleniu należy stosować zabezpieczenia dróg oddechowych i oczu (maski, półmaski, okulary ochronne).
	5) Na stanowiskach pracy gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku z dowolnej wysokości – stosować szelki bezpieczeństwa, aparaty przeciw spadowe względnie inne zabezpieczenia aktualne do danego stanowiska roboczego.
	12. Zagospodarowanie placu budowy
	12.1. Ogrodzenie placu budowy
	Plac budowy będzie zorganizowany wewnątrz budynku.
	12.2. Oznakowanie terenu budowy
	W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną odpowiadająca obowiązującym przepisom. Przy wszystkich wejściu i wjazdu na teren prac budowlanych w miejscu widocznym należy umieścić tablice ostrzegawczą o treści:
	„NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”.
	Ponadto w miejscach widocznych należy umieścić tablice ostrzegawcze o treści :
	„UWAGA PRACA NA WYSOKOŚCI”
	12.3. Wyposażenie alarmowe
	Inwestorowi zostanie dostarczony wykaz telefonów kontaktowych obejmujących telefony kierownika robót jak też Wykonawcy.
	12.4. Drogi na placu budowy i place składowe
	Będą wykorzystywane drogi stałe które są jako istniejące na terenie. Podczas rozładunku samochodu szczególną uwagę należy zwracać na osoby postronne. Materiały należy składować w miejscach wyznaczonych.
	12.5. Zaopatrzenie budowy w wodę
	Wykonywane roboty nie wymagają zastosowania wody w dużych ilościach. Pobór wody z istniejącej sieci wodociągowej miejskiej.
	12.6. Energia elektryczna
	Rozprowadzenie energii elektrycznej po terenie robót za pomocą przedłużaczy. Rozdzielnice pośrednie należy tak rozmieścić, aby odległość od najdalszego stanowiska roboczego nie przekraczała 50 m. Wszystkie rozdzielnice budowlane winny posiadać II klasę izolacji. Kable należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	12.7. Zaplecze administracyjno-socjalne
	Nie przewiduje się wykonania zaplecza, inwestor udostępni pomieszczenie w budynku.
	12.8. Składowanie materiałów
	W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje się gromadzenia zapasów materiałowych większych niż jednodniowe. Dostarczane na plac budowy materiały będą przeznaczone do bezpośredniego wbudowania, w związku z tym część materiałów będzie składowana w pobliżu miejsca wbudowania, a część w wydzielonym pomieszczeniu Inwestora.
	13.Uwagi końcowe
	Wprowadzenie zmian, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej Planu BIOZ, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

