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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
my nizej podpisani oswiadczamy , ze projekt budowlany pt :

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA ZTM POZNAN W
BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 59 W POZNANIU

ul. Jana Matejki 59 60-770 Poznan
Dz nr 33/1 Poznan obreb 39 tazarz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura

mgr inz. arch. Jacek Butat

projektowat” upr. nr 47/85/Pw special. architektura

Architektura mgr inz. arch. Adam Blaszczyk

sprawdzit: upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/39/2009 specjal. architektura
Instalacje mgr inz. Tomasz Klitkowski

sanitarne upr. Nr WKP/0198/PWOS/15 w specjal. sanitarnej
projektowat:

Instalacje inz. Jerzy W. Piela

sanitarne upr. Nr 100/77/Pw w specjal. Sanitarnej

sprawdzit:

Instalacje mgr inz. Przemystaw Kamyszek

elektryczne upr. Nr 163/Pw/93 spec;. instalacje elektryczne
projektowat:

Instalacje dr inz. Kazimierz Stefaniak

elektryczne upr. nr 35/PW/97 spec;j. instalacje elektryczne
sprawdzit:

Konstrukcja mgr inz. Kazimierz Siekierski

projektowat: upr. Nr 276/86/Pw w specjal. konstrukcyjno-budowlane;j
Konstrukcja mgr inz. Kazimierz Platkiewicz

sprawdzit:

upr. Nr 22/77/Pw w specjal. konstrukcyjno-budowlane;j



(pusta strona)



PROJEKT BUDOWLANY )
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA ZTM POZNAN W
BUDYNKU PRZY UL. MATEJKI 59 W POZNANIU

CZESC OPISOWA - SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa str. 1

2. Spis zawartosci projektu str. 5

3. Opis projektu zagospodarowania terenu str. 7

4. Opinia techniczna stanu elementéw konstrukcyjnych budynku istniejgcego str. 10

5. Opis techniczny projektu architektury str. 14

6. Projektowane zmiany architektoniczno-budowlane str. 22

7. Inwentaryzacja fotograficzna str. 27

8. Informacja o bezpieczehstwie i ochronie zdrowia str. 29

9. Opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych str. 35

10. Opis do projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych str. 38

11. Zatgczniki str. 39
1. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw str. 39

CZESC GRAFICZNA - SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu PB.00

2. Razut parteru PB.01

3. Razut parteru - aranzacja PB.02

4. Rzut parteru - sufit PB.03

5. Rzut parteru — posadzka PB.04

6. Przekroj A-A PB.05

7. Zestawienie stolarki

8. Zestawienie wyposazenia

9. Rzut parteru instalacja wod-kan, wentylacji i chtodzenia 1S.01

10. Plan instalacji sitowej i gniazd wtykowych IE.1

11. Plan instalacji oswietleniowej IE.2



(pusta strona)



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe na etapie projektu budowlanego
przebudowy pomieszczeh punktu obstugi klienta ZTM Poznah w budynku przy ul. Matejki 59 w
Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Program inwestycji

- Mapa terenu w skali 1:500

- Inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujgce Normy i przepisy
- Dokumentacja archiwalna

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM zlokalizowanego w
budynku przy ul. Matejski59 w Poznaniu. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa
obejmuje dwa pomieszczenia obstugi klientow zlokalizowane na parterze budynku. Zakres prac
obejmuje remont pomieszczeh z dostosowaniem do potrzeb funkcji obstugi klientow ZTM. Catosé
zamierzenia przedstawiono na rysunkach.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie remontu pomieszczen uzytkowanych przez Inwestora w
zakresie sali obstugi klientéw.

5. Lokalizacja

Budynek znajduje sie w Poznaniu, przy ul. Matejki 59. Zlokalizowany jest na dziatce nr 31/1 i podlega
ochronie konserwatorskiej. Elewacja frontowa znajduje sie od ul. Matejki i wspéttworzy pierzeje ulicy
Matejki. Posrodku kamienicy na osi wejscia zlokalizowany jest wewnetrzny dziedziniec. Kamienica
posiada potgczone, wysuniete w gtgb posesiji oficyny o symetrycznym uktadzie.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt nie zaktada zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu — opracowaniu podlega
przebudowa wnetrz obiektu bez ingerencji w elewacje oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie
obejmuje swoim zasiegiem budynek zlokalizowany w centrum miasta Poznan przy ul. Matejki 59 -
dziatka nr 31/1. Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zawiera sie w granicy dziatki nr 31/1.
Nie projektuje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Do terenu przylegajg dziatki 31/2,
ktéra uzytkowana jest na potrzeby podworza kamienicy oraz stanowi catos¢ (pod wzgledem
zagospodarowania terenu) z dziatkg nr 31/1.

Dziatka objeta opracowaniem znajdujg sie w centrum Poznania. Budynek przy ul. Matejki 59 stanowi
kwartat zwartej zabudowy srédmiejskiej. Budynek jest catkowicie podpiwniczony, posiada szesc
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze mansardowe oraz wyzsze poddasze nieuzytkowe.
Budynek petni obecnie funkcje ustugowe. Budynek przylega bezposrednio do chodnikow oraz ciggéw
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pieszych oraz posiada bezposrednie gtdbwne wejscie od ulicy Matejki oraz dodatkowe wejscie od
strony podwodrza. Na podwoérzu znajduje sie miejsce gromadzenia odpadkéw w pojemnikach.
Podwdrze posiada nawierzchnie utwardzong oraz dodatkowy wjazd od strony ul. Grottgera

Dziatka jest uzbrojona w przytacza elektroenergetyczne , gazowe (do celéw grzewczych), wody oraz
kanalizacji ogolnosptawne.

Opracowanie nie zaktada zadnych zmian w zakresie zagospodarowanie terenu, usytuowania wejsc¢
do obiektu oraz wjazdu na teren. Projekt zaktada prowadzenie prac wytgcznie we wnetrzu obiektu, tj.
w pomieszczeniach na parterze.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie projektuje sie zmian w sposobie zagospodarowania terenu oraz w funkcji budynkéw. Realizacja
projektu nie wptynie na otoczenie, projektowane prace podniosg estetyke wewnetrzng obiektu.
Zachowane zostajg wejscia do obiektu oraz wjazd na podwdérze.

Ogrodzenie
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Ciagi piesze i pieszo-jezdne
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Mata architektura i oSwietlenie terenu
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Miejsca postojowe
llo$¢ miejsc postojowych bez zmian do stanu istniejgcego.

Zielen
Nie projektuje sie zmian w zakresie zieleni.

8. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestréw zabytkéw

Przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt
przy ul. Matejki 59 (kamienica w pierzei ulicy Matejki). Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
nr 380 decyzjg z dn. 16.02.1993r.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Na terenie opracowania nie wystepujg szkody gornicze.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Planowane przedsiewziecie nie zostato wymienione w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010 r, Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).



11. Obszar oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania, okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) :
§5 ust. 1 — budynek objety opracowaniem nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w w/w przepisie wymagan ogoinych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z pézn.
zm.):

§13 - odlegto$¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen. Lokalizacja budynku wzgledem granic z
dziatkami sgsiednimi i ewentualnymi pomieszczeniami na pobyt ludzi powoduje, Ze zjawisko
przestaniania nie bedzie miato miejsca. Nie projektuje sie zmian w zakresie usytuowania obiektu.

§60 — projekt nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcej funkcji

§23 — projekt nie obejmuje zmian w zakresie zagospodarowania terenu oraz lokalizacji miejsca
gromadzenia odpaddw statych

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446)

§9 — przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt
przy ul. Matejki 59. Obszar, na ktérym znajduje sie budynek wpisany jest do rejestru zabytkdéw i
podlega scistej ochronie konserwatorskie;.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki o nr 31/1 arkusz
12 obreb 39 Lazarz miasto Poznan.
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OPINIA TECHNICZNA STANU ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu elementéw
konstrukcyjnych istniejgcego budynku zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, w zwigzku
z przebudowg pomieszczen Biura Obstugi Klienta ZTM.

2. Podstawa opracowania

Merytoryczna

- Zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

- wizja lokalna

Formalna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

- uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw

3. Cel i zakres opinii
Wykazanie technicznych uwarunkowan dotyczacych przebudowy pomieszczen Biura Obstugi
Klienta ZTM w Poznaniu ul. Matejki 59.

Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych, pod
katem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji wystepujgcych zagrozen wraz
z ustaleniem czytelnych wnioskéw z ocen wskazujgcych kierunek dziatania dla odpowiednich
organow nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w
odniesieniu do prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na postawione
przez zamawiajgcego (inwestora) pytanie w kontekscie dalszych zamierzen w odniesieniu do
przedmiotowego obiektu.

Niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako opinie techniczng wraz z orzeczeniem technicznym.

W zakres ekspertyzy wchodzi:
* Inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robét
* Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
* Inwentaryzacja fotograficzna
* Proponowane rozwigzania, oraz zalecenia
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4. Opis obiektu

Budynek wzniesiony w latach 1903 i 1904 jako kamienica mieszkalna wielorodzinna, ktorej
elewacja frontowa wspéttworzy pierzeje ulicy Matejki, z wysunietg w gtab posesji tylng czescig
utworzong z potgczonych czesci gospodarczych mieszkan. Na osi wejscia, sieni i klatki schodowej
usytuowany jest wewnetrzny swietlik tworzgcy niewielki dziedzinie.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i uzytkowe poddasze i jest w catosci
podpiwniczony.

Zrealizowany w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe z gruzobetonu, Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly ceramicznej, lokalnie sciany rozdzielajace o szkielecie drewnianym. Stropy
piwniczne ceglane na belkach stalowych w postaci sklepien odcinkowych, stropy miedzy
kondygnacyjne drewniane typu belkowego o ukfadzie konstrukcyjnym belek stropowych mieszanym
, podtuznym i poprzecznym, masywne stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych w
obrebie kuchni i fazienek. Schody drewniane, zabiegowe policzkowe, schody do piwnicy
murowane z cegty.

Budynek w 2010 roku zostat gruntownie wyremontowany, obecnie jest uzytkowany jako biurowiec,
przez instytucje uzytku publicznego .

Wyposazenie instalacyjne

- instalacja grzewcza zasilana gazem miejskim

- wentylacja grawitacyjna

- instalacja zimnej wody uzytkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie sciekow do kanalizacji miejskiej sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie Sciekéw do kanalizacji burzowej

- instalacja elektryczna sity i Swiatta

5. Definicje i skale uszkodzen

1) Uszkodzenia trwate.

RYSA — widoczna na elemencie nieciggto$¢ o niewielkiej dlugosci i rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE — deformacja o znacznej dtugosci (np. przez catg dtugos¢ sciany) zwykle dzielgca
element na oddzielne czegsci (na przestrzat).

SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm.

2) Odksztatcenia odwracalne.
UGIECIE — przemieszczenia osi odksztatconej w doét.
WYGIECIE — przemieszczenie osi odksztatconej w goére

3) Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukcji.

STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i Sladéw

koroziji.

STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugiec,
uszkodzenia (odpadanie tynkéw).

STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazujg ugiecia i zarysowania, $wiadczgce o przekroczeniu
stanu granicznego uzytkowania lub nosnosci.

STAN AWARYJNY — konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowg utrate statecznosci.

KATASTROFA BUDOWLANA — niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
czesci.

4) Definicje opracowan technicznych.

OPINIA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych, zdarzeh lub zjawisk w
procesie realizacji lub uzytkowania. Moze zawierac réwniez osad rozwigzan materiatowych oraz
naktadow rzeczowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera ocene rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen
zachodzgcych w procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego. Moze
rowniez obejmowac ocene poszczegolnych elementow konstrukcji, ocene rozwigzan
technologicznych i materiatowych, oraz ocene naktaddéw finansowych.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych zdarzen okre$la przyczyny ich powstania oraz formutuje
ocene koncowa
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5) Definicje stopnia zuzycia obiektu.

USTERKA — to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieznosé
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

WADA — to btad, niewtasciwos¢, nieprawidtowosé, rozbieznos¢ miedzy stanem pozgdanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujgca istotnego zaktécenia
jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla
wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci konstrukcji.

AWARIA — jest to uszkodzenie elementu lub elementéw konstrukcji powodujgce zaburzenia w
eksploatacji obiektu, ktére moze stanowic¢ niebezpieczehstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.
KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukciji uniemozliwiajgce dalsze jej uzytkowanie.

6. Opis stanu istniejacego budynku.
6.1 Wprowadzenie

Obiekt zostat wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy
technologii Scian murowanych z cegty ceramicznej, drewnianych stropéw miedzy pietrowych,
odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicg i drewnianego dachu
pulpitowego.

6.2 Konstrukcja budynku

6.2.1 Fundamenty

Fundamenty murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej. Stwierdzenie takie
podjeto na podstawie wykonanych ogledzin, dokumentacji archiwalnej i przez analogie do innych
budynkéw wykonanych w tym okresie czasu w Poznaniu.

Sadzac po stanie technicznym $cian w budynku a zwtaszcza scian w piwnicy, mozna z calg
stanowczo$cig stwierdzié, ze fundamenty budynku pracujg prawidtowo. Swiadczy o tym brak rys i
spekan na $cianach.

Okres$lam jako stan zadawalajgcy.

6.2.2 Sciany

Sciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno — cementowej o réznych grubosciach
25, 38, 51cm.

Sciany piwnic i parteru w stanie technicznym dobrym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zachowaty
swoje wiasciwosci wytrzymatosciowe.

Okreslam jako stan zadawalajgcy.

6.2.3 Stropy nad piwnicami

Stropy nad piwnicami sg wykonane jako jednokrzywiznowe sklepienia odcinkowe grubosci 12cm
oparte na dwuteowych dzwigarach stalowych lub na scianach zewnetrznych. Ukfad belek jest
przewaznie poprzeczny.

Okreslam jako stan zadawalajgcy.

6.2.4 Stropy nad pietrem

Stropy nad pietrem sg drewniane ze slepym putapem i podsufitkg. Belki oparte na $cianach
zewnetrznych od ulicy i wewnetrznych podtuznych. Stropy miedzy pietrowe odznaczajg sie
zroznicowang sztywnoscig. Przy wiekszych rozpietosciach podatnosc¢ belek jest wieksza. Ze wzgledu
na wysoki standard wykohczenia pomieszczen w budynku (posadzki z ptytek terakotowych, parkiety,
podiogi z desek polakierowanych) nie ma mozliwosci w chwili obecnej przeprowadzenia badan
mykologicznych okreslajgcych ustalenie stopnia porazenia biologicznego poszczegdlnych elementéw
i ich zawilgocenia.

Stropy drewniane miedzy kondygnacyjne zachowaty sie dos¢ dobrze. Majg one wystarczajaca
wytrzymatosc¢ i sztywnos¢ do przeniesienia wystepujgcych w budynku obcigzen. Jednakze nawet przy
bardzo doktadnych ogledzinach nie mozna catkowicie wykluczy¢ lokalnych przypodporowych
uszkodzen.

Okres$lam jako stan zadawalajgcy.
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7. Ocena stanu technicznego konstrukciji

Uwagi ogolne

Istniejgcy budynek jest obiektem zrealizowanym i wyremontowanym poprawnie pod wzgledem
technicznym.

Konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym
Elementy wykonczenia - stan dobry

Stan podtoza gruntowego

Badania gruntowe zostaty wykonane w 2009 r. w okresie poprzedzajgcym roboty remontowe
budynku. Obecnie badan gruntowych nie wykonano.

Projektowana przebudowa pomieszczeh nie ma wplywu na stan podtoza gruntowego

8. Wnioski koncowe

Projektowana przebudowa pomieszczen Biura Obstugi Klienta ZTM jest w petni bezpieczna dla
istniejgcego obiektu oraz dla wszystkich jego elementéw konstrukcyjnych, pod warunkiem
wykonania przebudowy zgodnie z projektem i zaleceniami projektantow.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp i p.poz.

Opinia niniejsza stosuje sie do przepisu par. 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.1. Forma i funkcja

Obiekt objety opracowaniem to dawna kamienica mieszkalna, w catosci podpiwniczona, posiadajgca
6 kondygnacji wykonana w technologii tradycyjnej. Mury zewnetrzne wykonane sg z cegly
ceramicznej, mury wewnetrzne z cegly ceramicznej i czesciowo o szkieletach drewnianych. Stropy w
budynku sg drewniane-belkowe, nad piwnicg wystepujg sklepienia ceramiczne na konstrukcji
stalowej. Dach — na konstrukcji drewnianej, wzdtuz $cian zewnetrznych — wielospadowy
mansardowy, kryty dachéwkg ceramiczng, w pozostatej czesci ptaski kryty papg. Tynki zewnetrzne i
wewnetrzne wapienno piaskowe. Klatki schodowe w budynku drewniane, zabiegowe, poza
pierwszym biegiem frontowej klatki schodowej, ktory jest wykonczony ptytami marmurowymi.

Obecnie wszystkie pomieszczenia w kamienicy uzytkowane sg przez Zarzad Transportu Miejskiego
Miasta Poznania na potrzeby biurowe oraz obstugi klientow. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne w tym kottownia gazowa.

Budynek posiada instalacje: centralnego ogrzewania (instalacja zasilana z istniejgcej kottowni
gazowej), instalacje wodng i kanalizacyjna, instalacje elektroenergetyczng, wentylacje grawitacyjna.
W czesci biurowej posiada istniejgce sieci telekomunikacyjne, logiczne i specjalne. Wnetrze budynku
posiada charakter zabytkowy, z licznymi sztukateriami, rzezbieniami i fryzami..

Niniejsza inwestycja nie wptywa w istotny sposéb na forme istniejgcego obiektu. Gtéwna elewacja
budynku od ul. Matejki oraz elewacje podwdérzowe zostaty odnowione i wobec tego nie projektuje sie
zmian w ich wygladzie.

Projekt obejmuje swoim zakresem wnetrza czesci pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku, oraz dostosowanie ich do potrzeb funkcjonowania urzedu ZTM. Nowa aranzacja wnetrz
dopasowuje sie istniejgcej struktury obiektu oraz zaktada wydzielenie sali obstugi klientéw, miejsca
dla oczekujgcych na obstuge oraz strefy dla pracownikow. Projekt zaktada rowniez nowg aranzacje
recepcji lokalizowanej przy gtéwnym holu wejsciowym. W celu zapewnienia lepszej funkcjonalnosci
oraz rozdziatu na strefy projektuje sie zamurowanie otworu drzwiowego z nowej sali obstugi. Catos¢
rozwigzan przedstawiono w czesci rysunkowej.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

W pomieszczenia objetych niniejszym opracowaniem funkcjonuje obecnie Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu. Projekt zaklada zmiane aranzacji czesci pomieszczen na parterze obiektu.
Projektuje sie nowg aranzacje recepcji w gtdwnym holu oraz wydzielenie strefy dla oséb
oczekujgcych. Gtowna sala obstugi posiada 3 stanowiska dla obstugi klientdw oraz wydzielong
wizualnie przestrzen dla pracownikow. Projekt zaktada réwniez nowg aranzacje pomieszczenia
socjalnego. Na pozostatych kondygnacjach nie projektuje sie zmian funkcjonalnych oraz zmiany
przeznaczenia pomieszczen.

1.3 Charakterystyczne parametry obiektu

Istniejgc budynek w zabudowie pierzejowej przy ul. Matejki 59 w Poznaniu - 6-kondygnacyijny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, dach stromy mansardowy, w czesci ptaski.

Przebudowg objeto pomieszczeni w na parterze obiektu w ramach dostosowania ich do funkcji
obstugi klientow.

Oznaczenie geodezyjne dziatki: Miasto Poznan, dziatka 31/1, obreb 39 tazarz
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Budynek

Ditugosé 27,5m
Szerokos¢ 25,5m
Wysokosé¢ 23,06 m
Kubatura 15970 m®

Liczba kondygnaciji:
- nadziemnych: 6 w tym poddasze nieuzytkowe
- podziemnych: 1

Podstawowe poziomy projektowane:
- Poziom +£0,00 m = — poziom parteru

Powierzchnia zabudowy budynku wg PN-ISO 9836:1997
Powierzchnia zabudowy 627,00 m?

Powierzchnia catkowita wg PN-ISO 9836:1997  2873,97 m?
Powierzchnia objeta opracowaniem 162,86

UWAGA! Caftos¢ rozwigzan funkcjonalnych i architektonicznych zobrazowano na zatgczonych
rysunkach. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen pokazano na rzutach.

1.4 Spetnienie przez budynek warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa
Zapotrzebowanie obiektu na wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego z sieci miejskiej.

Energia elektryczna z istniejgcego przytgcza sieci energetyczne.
Energia cieplna do ogrzewania i cieptej wody uzytkowej uzyskiwana z istniejgcej kottowni gazowe;j.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Usuwanie Sciekow, wody opadowej i odpadéw
Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

Bez zmian do stanu istniejgcego.

Dostep do ustug telekomunikacyjnych
Budynek przytgczony jest sieci telekomunikacyjnej, takze w zakresie szerokopasmowego dostepu do

Internetu. Bez zmian do stanu istniejgcego.

Utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
Budynek istniejgcy, historyczny. Utrzymany w dobrym stanie. Nie zwalnia to wifasciciela budynku z

okresowej kontroli stanu technicznego i przeprowadzania biezgcej konserwaciji. Szczegélnego dozoru
i biezgcej konserwacji wymaga kottownia gazowa.

Korzystanie z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
Do budynku zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez wejscie z windg od strony

podworza. Zapewniona zostata odpowiednia szerokosc¢ przejs¢ w drzwiach prowadzgcych do wnetrza
budynku.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W pomieszczeniach pracy zapewniono odpowiednig wysokos¢ oraz oswietlenie swiattem dziennym.
Bez zmian do stanu istniejgcego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.
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Ochrona obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska
Przedmiotowa dziatka o nr 31/1 potozona jest w Poznaniu oraz obejmuje swoim zasiegiem obiekt

przy ul. Matejki 59. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 380 decyzjg z dn. 16.02.1993r.

Usytuowanie na dziatce budowlanej
Teren Inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Na teren objety opracowaniem zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
84/2009 z dnia 20.08.20009r.

Wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy o0so6b trzecich, w tym

zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Inwestycja nie

przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Zapewniono
dostep do drogi publicznej ul. Matejki.

1.5 Uklad konstrukcyjno-architektoniczny obiektu i geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne
Nie projektuje sie zmian w posadowieniu budynku.

Posadowienie
Budynek historyczny istniejacy - nie projektuje sie zmian w zakresie fundamentéw oraz posadowienia
obiektu.

Konstrukcja budynku
Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje sie zmian w tym

zakresie. Budynek 6 -kondygnacyjny, z podpiwniczeniem i poddaszem. Sciany murowane z cegty
petnej, stropy ceramiczne na belkach stalowych i drewniane, wiezba dachowa drewniana.

Sciany zewnetrzne
Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje si¢ zmian w tym
zakresie. Sciany murowane w technologi tradycyjne;j.

Sciany wewnetrzne i stropy

Budynek historyczny istniejacy — wykonany w konstrukcji tradycyjnej, nie projektuje sie zmian w tym
zakresie. Stropy istniejgce — ceramiczne na belkach stalowych i drewniane.

Projektowane $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na systemowej podkonstrukcji stalowej. W
pomieszczeniach mokrych sciany z ptyt wodoodpornych.

Wykonczenia wewnetrzne
Sciany wykonczone tynkami i malowane.

Sufity
Sufity tynkowane, szpachlowane na gtadko i malowane. Sztukaterie istniejgce odnowione podczas

remontu w 2010r.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna istniejgca - drewniana i PVC,

Wykonczenia zewnetrzne
Elewacje tynkowane istniejgce — stan do zachowania po remoncie w roku 2010r. .
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Instalacje
Budynek wyposazony jest w komplet instalacji zapewniajgcych jego sprawne i komfortowe

uzytkowanie, tj:

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania — zasilana z kottowni gazowej

- zimnej wody uzytkowej — zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;.

- kanalizacja sanitarna — podtgczona do miejskiej kanalizacji sanitarnej

- kanalizacja deszczowa — podtgczona do miejskiej kanalizacji deszczowej
- elektryczna — zasilana z miejskiej sieci energetycznej

- niskoprgdowe i audio-video

1.6 Charakterystyka energetyczna obiektu

Na podstawie art. 5 ustawy Prawo budowlane (teskt jedn.: Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), budynek objety niniejszym opracowaniem podlega zwolnieniu z obowigzku ustalania
charakterystyki energetyczne;j.

Uzasadnienie:

Przepisy art. 5 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (teskt jedn.: Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), zwalniajg z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla budynkéw:

- podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochranie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

(..

Przez przepisy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami nalezy rozumie¢ w szczegdlno$ci ustawe
z dnia 23 lipca 2003r. - o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zh.
zm.)

Zgodnie z brzmieniem art. 7 wyrdznia sie nastepujace formy ochrony zabytkow:

1) wpis do rejestru zabytkow;

2) uznanie za pomnik historii

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Podstawg prawng ochrony budynku wpisanego do rejestru zabytkéw jest ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. W konsekwencji ww. okoliczno$¢ wyczerpuje asygnaty art. 5 ustawy — Prawo
budowlane, co oznacza, ze budynek ten podlega podlega zwolnieniu z obowigzku ustalania w formie
Swiadectwa jego charakterystyki energetycznej.

Projekt nie zaktada zmian wptywajgcych na zmiane charakterystyki energetycznej sporzgdzonej dla
budynku przy Matejki 59 z dnia 1.10.2009r. Przez mgr inz. Barbare Jakubowicz, bedacej podstawg do
uzyskania pozwolenia na budowe z dn.15.12.2009 nr 2628/2009r.

1.7 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw

Zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekdw zostanie zrealizowane w oparciu o miejskg sie¢
wodno-kanalizacyjng. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Emisja zanieczyszczenh gazowych
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
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Wytwarzanie odpadkow statych
Nie projektuje sie zmian w zakresie miejsca gromadzenia odpadow statych.

Emisja hataséw oraz wibracji
Nie dotyczy

Whplyw na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Obiekt objety opracowaniem nie nalezy do inwestyciji

stanowigcych zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa pomieszczen przy ul. Jana Matejki 59 nie zmienia warunkow
ewakuacji oraz ochrony przeciwpozarowej obiektu. Obecne warunki ochrony ppoz
zrealizowane zostaly na podstawie postanowienia nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r. wydanego
przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
wydanego na tej podstawie pozwolenia na budowe nr 2628/2009 z dnia 15.12.2009r.

Charakterystyka budowlana obiektu
Nazwa i adres inwestycji:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUNKTU OBSLUGI KLIENTA ZTM POZNAN W BUDYNKU PRZY
UL. MATEJKI 59 W POZNANIU

ul. Jana Matejki 59 Poznan

dz. nr 31/1 Poznan obreb 39 tazarz arkusz 12

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Siedziba Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Powierzchnia:

- wewnetrzna 2873,97 m?

- zabudowy 627,0 m?

Wysokosc¢ obiektu : 23,06 m — budynek $redniowysoki

Liczba:

- kondygnacji nadziemnych: 6 w tym poddasze nieuzytkowe

- kondygnaciji podziemnych: 1

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr109, poz. 719).

Materiaty palne, ktére bedg znajdowac¢ sie w budynku to przede wszystkim jego wyposazenie i wystrgj
wnetrz. Bedg w nim sie znajdowac nastepujgce materiaty palne:

Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

— fatwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18, MJ/kg

drewno,
drewnopochodne
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Lp. |Substancja - materiat | charakterystyka

— fatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230°C,

2. papier, karton . .. oo .
w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
3. ( elementy sprzetu|temperatura zap. 390 °C.
AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
Tworzywa sztuczne /|- palne,
polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
4. podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazoéw
toksycznych.

Tkaniny bawetniane |- fatwe zapalne,
S. temperatura zapalenia: 225 °C,

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W strefie pozarowej przewiduje sie

jednoczesny pobyt ludzi w iloéci maksymalnej nie przekraczajgcych: 30 oséb. Bez zmian w zakresie
podziatu na strefy pozarowe.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Bez zmian w tym zakresie. Gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie dla pomieszczen i stref

pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne
funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadajg gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale
do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Bez zmian w tym zakresie, nie projektuje sie pomieszczen i stref kwalifikowanych do zagrozonych

wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zakwalifikowano zgodnie z warunkami techniczno — budowlanymi w klasie ,B” odpornosci

pozarowej. Projekt nie przewiduje zmian majgcych wptyw na zmiane klasy odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

od;.)ornoégi Gtéwna Konstrukcja |Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku nosna

B’ R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia literowe:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach) E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach)

Stopieh rozprzestrzeniania ognia oraz elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
W strefach pozarowych ZL do wykonczenia wnetrz zaprojektowano materiaty i wyroby niepalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Wszystkie
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elementy budowlane bedg posiadaty ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Projekt nie przewiduje
stosowania drewnianych elementy budowlanych.

Do wykonczenia wnetrz w budynku nie bedg miaty zastosowane materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Luzno
zwisajgce materialy, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach ewentualnie
zaluzjach za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdérych wiasciwo$ci okreslone w badaniach
zgodnosci z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow: Di =2 4 sek. Ts < 0 sek. nie
nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptongce krople. Na drogach komunikacji ogolnej,
stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne. W
budynku nie przewiduje sie podtdég podniesionych (powyzej 20 cm). Ewentualne oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz w budynku — w przypadku ich
stosowania — przez ktére lub obok ktérych bedg prowadzone przewody ogrzewcze i wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Projekt nie wprowadza zmian funkcjonalnych majgcych

wplyw na strefy pozarowe.

Warunki usytuowania

Nie projektuje sie zmian w zakresie usytuowania obiektu. Sciana frontowa budynku oraz tylna nie
sgsiadujg z zadnym budynkiem. Budynek w ciggu pierzei ul Matejki — $ciany boczne istniejgce
graniczg z budynkami sgsiednimi, nie posiadajg otworow okiennych ani drzwiowych.

Informacje o warunkach ewakuacji

Nie projektuje sie zmian w zakresie ewakuacji. W budynku zachowano parametry ewakuacyjne
zgodnie z postanowieniem nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r. wydanego przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zapewniono ewakuacje z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami. Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
zapewniona jest mozliwoS¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku .Drogi
ewakuacyjne w budynku oznakowane sg zgodnie z Polskimi Normami oraz wyposazone w awaryjne
osdwietlenie ewakuacyjne.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh gdzie ewakuacja ponad 3 osob o szerokosci 0,9m w Swietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90°.

Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m — warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokosci 0,9m — warunek
spetniony.

Pomieszczenia w budynku umozliwiajgce przebywanie ponizej 30 oséb jednoczesnie i z powierzchnig
ponizej 300 m?, z pojedynczymi wejsciami ewakuacyjnymi. Ewakuacja prowadzona jest tgcznie
poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia powigzane ze sobg funkcjonalnie. Dtugosé przejs¢
ewakuacyjnych w tych pomieszczeniach wynosi max 10,5 m i nie przekracza dopuszczalnych 40m w
pomieszczeniach ZL. SzerokoS$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi co najmniej
0,9m.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacje uzytkowe wykonane sg zgodnie z projektami branzowymi. Budynek wyposazony jest w

instalacje odgromowa. Instalacja ogrzewania zasilana jest z kottowni gazowej istniejgce;.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych wyposazone sg w przepusty
ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
tych elementéw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane z materiatdw niepalnych. W
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miejscu przejscia przewodow przez element oddzielenia przeciwpozarowego przewody zostang
wyposazone w przeciwpozarowg klape odcinajgca.
Instalacja elektryczna spetnia warunki okreslone dla sSrodowiska w ktorym jest uzytkowana.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- system sygnalizacji pozaru

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- gasnice

- wydzielone klatki schodowe wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu

Budynek spetnia wymagania zgodnie z postanowieniem nr 149/2009 z dnia 25.09.2009r.
wydanego przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie — zachowuje sie istniejace o$wietlenie awaryjne. Oswietlenie

awaryjne samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym
obligatoryjnie  wymagane jest na drogach ewakuacyjnych. Natezenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix. W miejscach zainstalowania urzgdzen przeciwpozarowych i szafek z pierwszg
pomocg medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oswietlenia awaryjnego powinno wynosic
min. 5 Ix. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowac réwniez
na zewnatrz drzwi z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne jest wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczagcymi wymagan w tym
zakresie.

Hydranty wewnetrzne
Nie projektuje sie zmian w zakresie wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Wylgcznik umieszczony jest w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Wytgczniki przeciwpozarowe nalezy opisaé, poprzez
okreslenie obszaru wytgczenia (np. ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia,
ktére muszg pracowac podczas pozaru).

Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne w ilosci, wg
ponizszej zasady: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej (np. gasnice proszkowe ABC 4 kg
lub 6 kg). Gasnice sg rozmieszczone na wszystkich kondygnacjach, maksymalna odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze
przekroczy¢ 30 m. Do gasénic jest zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacje
gasnic oznakowano zgodnie z Polskimi Normami. Nie wymaga sie wyposazenia w inny sprzet
gasniczy lub ratowniczy.
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Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacjie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Wymagane 20 dm?/s. z minimum dwoch hydrantéw DN80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od
budynku . Lokalizacja na planie sytuacyjnym przy drogach dojazdowych do budynku. Hydranty
zlokalizowane w ul. Matejki - najblizszy hydrant w ul. Matejki zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 20m
od budynku objetego opracowaniem.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o istniejgce drogi publiczne. Droga pozarowa
umozliwia przejazd, bez koniecznosci cofania droga pozarowg. Drogi pozarowe o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw. Zapewniony jest dostep z ulicy
Matejki oraz od strony podworza.

2. Opis projektowanych zmian architektoniczno -budowlanych

Projektuje sie nastepujgce zmiany w istniejgcym budynku:

- demontaz $cianek dziatowych aluminiowo-szklanych oraz z ptyt GK

- montaz jednostek chtodzenia, kurtyny powietrznej przy gtéwnych wejsciu

- wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyty GK

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego

- wyposazenie budynku w nowe instalacje: oswietlenia, cieptej i ziemnej wody uzytkowe;j

- nowa aranzacja wyposazenia pomieszczen zakifadajgca dostosowanie do funkcji sali obstugi
klientow

- montaz nowej stolarki drzwiowej w istniejgcych otworach drzwiowych
- renowacja i konserwacja posadzki i schodéw marmurowych

Uwaga: szczegétowy zakres robét zgodnie z opisem i rysunkami projektu architektury i
projektéw branzowych.

3. Rozwiazania techniczno —materialowe

3.1. Rozbiérki i wyburzenia
Rozbioérce ulegajg nastepujgce elementy budynku:

e demontaz elementow wyposazenia technicznego - o$wietlenie, wyposazenie elektryczne |,
demontaz posadzki z paneli podtogowym w miejscu projektowanej posadzki z ptytek gresowych
e rozbidrki istniejgcych scianek dziatowych i przekucia - zgodnie z rysunkami branzowymi.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rozbiérek skué tynk w obrebie planowanej rozbiorki i
sprawdzi¢ sciane lub strop pod katem wystepowania elementéw konstrukcyjnych. Sprawdzi¢
stan istniejagcego nadproza. W razie stwierdzenia niezgodnosci skontaktowaé¢ sie z
projektantem.

Uwaga: wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz
projektach branzowych. Do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy bezwzglednie
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uzywaé bezudarowych wiertnic diamentowych a do ciecia pit diamentowych. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku oraz mozliwo$sé wywotania niepozadanych zmian w jego
konstrukcji nie nalezy stosowa¢ podczas wykonywania prac budowlanych maszyn udarowych
lub powodujacych drgania. Przejscia instalacji przez sciany i stropy wykonywaé przy pomocy
wiertnic zwracajagc uwage na rozmieszczenie belek stropéw oraz innych elementow
konstrukcyjnych. Stosowa¢ ksztaltki do ominigcia elementéw konstrukcyjnych.

3.2. Fundamenty
Nie projektuje sie zmian w zakresie fundamentow i posadowienia budynku.

3.3. Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany piwniczne istniejgce, bez zmian.

3.4. Sciany konstrukcyjne
Nie projektuje sie zmian

3.5. Stupy
Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcych stupdéw

3.6. Belki, podciagi i nadproza
Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcych podciggow.

3.7. Wience
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie

3.8. Stropy

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie. Wykona¢ otwory do przejScia instalacji zwracajgc
szczegolng uwage na rozmieszczenie belek stropdw oraz innych elementow konstrukcyjnych oraz
unikac ich uszkodzenia. Przy przejsciu instalacjami przez stropy ewentualne przeszkody oming¢ przy
uzyciu odpowiednich ksztaltek. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac wykonac¢ odkrywki w
miejscach planowanych otworéw — w przypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

3.9. Schody wewnetrzne
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie

3.10. Wiezba dachowa
Istniejgca, drewniana. Projekt nie przewiduje zmian w wiezbie dachowe;j.

3.11. Dach
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

3.14. Scianki dziatowe

Nowe Scianki STG z ptyt gipsowo -kartonowych na ruszcie stalowym w/g rysunkéw. Ptyty typu GKF, w
pomieszczeniach sanitarnych oraz narazonych na kontakt z wilgocig - typu GKFI. Miedzy stupkami
rusztu utozyé wetne mineralng na grubo$é rusztu. Sciany pomalowaé farbami emulsyjnymi do
uzyskania jednolitego koloru (min. 2-3x), kolor biaty lub zgodny z opisem na czesci rysunkowe;.

3.15. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna istniejgca — bez zmian w tym zakresie.

Stolarka drzwiowa — zgodnie z zestawieniem stolarki — nowe drzwi aluminiowo-szklane montowane w
istniejacym otworze.
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4. Wykonczenie zewnetrzne

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

5. Wykonczenie wewnetrzne
UWAGA! Kolorystyke przed zakupem materiatéw ostatecznie uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.

5.1. Sciany
Wykona¢ projektowane $cianki dziatowe oraz obudowy Scian z ptyt STG. Przestrzen wewnatrz

rusztow wypetni¢ wetng mineralng. Malowanie scian wszystkich pomieszczeh objetych opracowaniem
(w tym klatka schodowa) - rodzaj i kolorystyka farb zgodna ze stanem istniejacym (w korytarzu kolor
bezowy, w PUK kolor biaty) , w/g oraz wytycznych Inwestora dodatkowo uzgodniona w nadzorze. Na
Scianie w PUK zamontowac¢ dekoracyjne listwy drewniane oraz logo ZTM. Logo wykonane jako
przestrzenne litery 3D z podswietleniem LED montowym wewnatrz liter. Catos¢ malowana na kolor
niebieski, zgodny z logo ZTM - aby uzyska¢ efekt swiecgcych liter. Elementy montazowe
niewidoczne.

5.2 Podtoqi
Podlogi z plytek gresowych — z fakturg drewna, kolor orzechowy zgodnie z oznaczeniem na

rysunkach. Istniejgce panele podtogowe do demontazu. Nowe posadzki wykonaé po demontazu
istniejgcych na wylewkach samopoziomujgcych. Zachowac istniejgce poziomy w budynku.

UWAGA! Kolorystyke przed zakupem materiatéw ostatecznie uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.
Piytki gresowe i ceramiczne ukfada¢ na zagruntowanym podtozu, na elastycznej zaprawie klejowej,
zapewniajgc niezbedne dylatacje (w szczegdlnosci miedzy starymi i nowymi elementami budynkéw)

Istniejgca posadzka marmurowa w holu podlegaé bedzie odnowieniu i konserwacji. Planowane sg
nastepujace prace:

1. Naprawa pekniec¢ i ubytkow, wymiana fugi

2. Usuniecie za pomocg stripperéw (zdzieraczy) wszelkiego brudu, pozostatosci woskéw, past czy
powtok polimerowych

3. Krystalizacja marmuru

Uwaga! Przed przystgpieniem do wtasciwych prac nalezy wykona¢ test, aby sprawdzi¢, jak podtoga
reaguje na dziatanie kwasow. Na niewielkim, mato widocznym kawatku podtogi aplikujemy drobng
ilos¢ krystalizatora. Jesli powstanie piana oznacza to, ze podioga jest wrazliwa na dziatanie kwasow.
Nalezy natychmiast usung¢ srodek z czyszczonej powierzchni, a nastepnie sptuka¢ wodg — podtoga
bedzie odpowiednio reagowata z preparatem chemicznym.

Krystalizator nalezy nanosi¢ na powierzchnie za pomocg spryskiwacza i wcieraé w podtoge za
pomocg maszyny jednotarczowej ze stalowym padem, az do wyschniecia preparatu oraz uzyskania
potysku. Po zakonczeniu procesu podtoge nalezy zmy¢ wodg az do osiggniecia neutralnego pH.

Instrukcja biezgcej konserwacji posadzki marmurowe;j
1. Podczas uzytkowania posadzke mozna przemywaé samg wodg ( cieptg) lub z dodatkiem Srodkéw

czystosci dedykowanych do marmuru.

2. Wazne jest usuwanie piasku nanoszonego przez uzytkownikow gdyz moze to rysowac
powierzchnie ptytek.

3. Nie nalezy uzywac¢ chemii zawierajgcej kwasy ( np. cytrynowy) gdyz moze to spowodowaé
uszkodzenie poleru.

4. W razie rozlania oleju, ttuszczu, barszczu, wina i tym podobnych substancji nalezy szybko je
usungc¢ z powierzchni kamienia.
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5. Raz w miesigcu lub raz na kwartat zaleznie od natezenia ruchu posadzka powinna by¢ pastowana
preparatem woskowym przeznaczonym do kamienia naturalnego.

6. Miejscem podlegajgcym szczegolnej kontroli powinno by¢ miejsce styku ptytek marmurowych z
terenem otwartym (czyli hole, szatnie, klatki schodowe) gdzie bedzie miato miejsce nanoszenie
piasku i innych substancji. Szczegdlnie grozne sg w okresie zimowym sole, ktérymi posypuje sie
chodniki — nie mogg one dostac sie na powierzchnie marmuru gdyz uszkodzg go. Nalezy zastosowac
bariery przechwytujgce tego typu substancje (wycieraczki itp.)

7. Zabronione jest uderzanie posadzki, zrzucanie ciezkich przedmiotéw, wjezdzanie ciezkimi
wdézkami. Do usuwania zanieczyszczen nie wolno uzywac ostrych przedmiotow.

8. Myjac posadzki nie dopuszcza¢ do zalegania wody — moze to prowadzi¢ do okresowych
przebarwieh.

9. Nie nalezy pozostawiaC na posadzce przedmiotéw moggcych korodowac,barwic,lub zmieniac
wiasciwosci kamienia.

5.3 Schody i pochylnie
Nie projektuje sie zmian.

Istniejgce stopnie marmurowe w holu nalezy podda¢ odnowieniu i konserwacji. Zastosowac
technologie jak dla posadzki (pkt. 5.2).

5.4 Sufity
Istniejgcy sufit w pomieszczeniach objetych opracowaniem oczysci¢ i wykona¢ malowanie na kolor

istniejgcy. Istniejgce sztukaterie odnowié, odtworzy¢ fragment na podstawie istniejacych wzordw.
Uktad sztukaterii zgodny z pierwotnym rozmieszczeniem przed wtérym podziatem pomieszczen
dokonanym w 2010r. Kolorystyka zgodna ze stanem istniejgcym.

6. Wyposazenie techniczno -instalacyjne

6.1 Przewody kominowe
Bez zmian w tym zakresie.

6.2 Wentylacja
Wykonac¢ zgodnie z opracowaniem branzowym.

6.3 Instalacja chtodzenia
Wykona¢ nowe podigczenia oraz montaz jednostek chtodzenia oraz kurtyne powietrzng zgodnie z
opracowaniem branzowym

6.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Wymiana na nowy grzejnik zgodnie z projektem branzowym, podtgczy¢ w miejscu istniejgcego.
Grzejnik ptytowy dekoracyjny, malowany na kolor zblizony do koloru sciany (kolor bezowy). Grzejnik o
wymiarach wysoko$¢ 130cm, dlugos¢ 170cm.

6.5. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe
Wykona¢ nowe podtgczenia zgodnie z opracowaniem branzowym.

6.6 Instalacja kanalizacyjna
Wykona¢ nowe podtagczenia zgodnie z opracowaniem branzowym

6.7. Instalacja gazowa
Istniejgca, zasilajgca kottownie gazowe. Bez zmian w tym zakresie.

6.8 Instalacja elektroenergetyczna, teletechniczna i specjalne
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Projektuje sie nowe o$wietlenie oraz instalacje w zakresie objetym opracowaniem. Zapewnic
zasilanie z istniejgcej instalacji wewnetrznej budynku, wykona¢ nowe podtgczenia zgodnie z
opracowaniem branzowym. W razie kolizji z projektowanymi elementami wyposazenia istniejgce
instalacje przenies¢ zachowujgcg ich sprawnosc.

6.9 Instalacja odgromowa
Istniejgca - bez zmian w tym zakresie.

6.10 Wyposazenie meblowe
Wyposazenie meblowe zgodnie z zestawieniem. Wykonaé¢ meble w zabudowie indywidualnej tj. lada

recepcyjna, zabudowa kuchenna w pom. Socjalnym, stanowiska obstugi oraz szafy w pomieszczeniu
POK. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ pomiary w naturze i zweryfikowaé z projektem. W
przypadku rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.



7. Inwentaryzacja fotograficzna

enia POK
et

Fot. 1 — Stan istniejgcy pomieszcz

Fot. 2 - Staﬁ Jistniejqcy porﬁieszczenia POK
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Uwagi koincowe

Nalezy stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, posiadajgce -zgodnie z odpowiednimi przepisami -certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub Aprobatg Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Norma (lub Aprobatg
Techniczng), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére
podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji).

Prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw i norm. Sciéle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentéw systeméw i materiatow.

Podane w opisie i na rysunkach technologie i producentow nalezy traktowac¢ jako okreslenie
standardu jakosciowego i propozycje techniczng rozwigzania; mozliwe jest stosowanie rozwigzan
zamiennych przy zachowaniu niegorszych parametrow i uzyskaniu akceptacji Inwestora i
projektanta. Powyzsza uwaga dotyczy takze projektow branzowych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie projektow wykonawczych dla wszystkich branz,
uzgodnionych z Inwestorem. Wszystkie projekty nalezy skoordynowaé na poziomie projektow
wykonawczych.

Dokumentacje traktowac cato$ciowo, tgcznie z wszystkimi opracowaniami branzowymi.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jacek Butat
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsc i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wiasciwej wentylacji,

zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$é
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robo6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec
spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposaéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
120 | — przy pracach w kontakcie z subst. szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudz. pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskoéw,

90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni
terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do
podioza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

-jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikdéw jednoczes$nie spozywajgcych
positek,

-pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do
2,20 m.- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje
ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i
ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania kloak .

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagdow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzern podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one wykonywane od istniejacej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$é wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos$¢ pomiedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni
stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych
sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone s3g roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu bud
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie¢ przez otwory w
obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych
cieni i ol$nien osob.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykdw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupéw, belek i wigzardw, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i
zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna
by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugose¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajagce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka
lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktoérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe,
instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$c.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé
zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kofnczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie
jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
niewtadciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
niewtadciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika material do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzagdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Do projektu budowlanego instalacji: wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
wywiewnej i chtodzenia dla przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM Poznan w
budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

Podstawa opracowania

1 zlecenie architekta,

2 projekt architektoniczny budynku,
3 obowigzujace przepisy i normy,

4 wytyczne inwestora,

5 katalogi urzgdzen.

Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji: wod-kan, wentylaciji
mechanicznej wywiewnej i chtodzenia dla przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM
Poznan w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

Opis budynku

Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej, szeSciokondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek posiada zasilanie w media tj. wode, ciepto i prgd oraz odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do sieci miejskiej.

Obecnie w budynku znajduje sie wentylacja grawitacyjna.

Instalacja zimnej wody (z.w.) oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u)

W zwigzku z zaprojektowaniem zlewozmywaka w innym miejscu niz dotychczas instalacja z.w oraz
C.w.u wymagania przeprojektowania.

Pion instalacyjny oznaczony ,Z7” wymaga likwidacji pod stropem piwnicy za istniejgcymi zaworami
odcinajgcymi i przeniesienia go w miejsce oznaczone ,Z7”" wskazane na rysunku 1S-01.

Pion nalezy przeprowadzi¢ przez strop i zakohczy¢ zaworami katowymi bezposrednio pod

zlewozmywakiem.

Prowadzenie instalacji.

Rozprowadzenie instalacji z.w. i c.w.u. do projektowanego przyboru sanitarnego
zaprojektowano pod stropem piwnicy. PrzejScie instalacji przez stropem nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych DN20 z wypetnieniem materiatem trwale elastycznym, neutralnym dla instalacji rurowych.
Tuleje winny wychodzi¢ obustronnie poza strop 50mm.

Technologia wykonania, izolacje.

Catosc¢ instalacji wodnych zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowag
przeznaczonych do wody pitnej fgczonych przez tuleje zaciskowe i ksztattki mosiezne np. Teceflex lub
rownowazne.
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Przewody wody zimnej zaizolowac¢ przeciwroszeniowo piankg polietylenowg koloru niebieskiego
np. Thermaflex gr. 6mm.

Przewody wody cieptej zaizolowac piankag polietylenowg koloru czerwonego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta wynoszgcym 0,035W/(m-K), np. Thermaflex o minimalnej grubosci 9mm.
Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciggtosci w izolacji.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowag, przeptukac i poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktu czerpalnego oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji z.w. i c.w.u
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Scieki sanitarne z projektowanego zlewozmywaka nalezy odprowadzié do istniejgcego pionu
instalacji kanalizacji sanitarnej w narozniku pomieszczenia.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-S kielichowych o $rednicy @50
taczonych na uszczelki gumowe.

Podtgczenia zlewozmywaka do przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w
sposéb standardowy dla danego typu przyboru. Podejscie kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2%, nad posadzkg po $cianie.

Instalacja centralnego ogrzewania.

W pomieszczeniu 01 komunikacja istniejgcy grzejnik 33/600/1400 wymaga wymiany na nowy.
Moc grzejnika pozostaje bez zmian i wynosi 3300W przy parametrach instalacji c.o. 75/65°C. Nowy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie, odpowietrznik reczny oraz
gtowice termostatyczng z pierscieniem antykradziezowym.

Uwaga:
Grzejnik wraz z wyposazeniem zostanie ujety w kosztorysie branzy architektura.

Wentylacja mechaniczna.

W przebudowywanych pomieszczeniach 02 i 03 istnieje wentylacja naturalna.

W pomieszczeniu 02 komunikacja w istniejagcych oknach nalezy zamontowaé nawiewniki
okienne wydajnosci nominalnej 30m3/h sztuka. W pomieszczeniu 07 przylegtym do
pomieszczenia 02 zaprojektowano wentylator wywiewny typu tazienkowego wydajnosci 100m3/h.
Srednica wentylatora 150mm, typ Base 150T marki Harmann lub réwnowazny.

Montaz wentylatora w miejsce kratki wywiewne;.

W pomieszczeniu 03 sala obstugi w oknach znajdujg sie nawiewniki okienne. W tym samym
pomieszczeniu zaprojektowano wentylator wywiewny typu tazienkowego wydajnosci 100m3/h.
Srednica wentylatora 150mm, typ Base 150T marki Harmann lub réwnowazny. Montaz
wentylatora w miejsce kratki wywiewne;.

W pomieszczeniu 01 komunikacja nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano
kurtyne powietrzng typu Wing E100 marki VTS lub rownowazny. Kurtyna bedzie wyposazona w
grzatke elektryczng mocy 6,0kW. Spéd kurtyny 2,8m nad posadzka.

Wytyczne sterowania.

Zalgczanie/wytgczanie wentylatorow nalezy zapewni¢ poprzez osobne wigczniki/wytgczniki
montowane w miejscu tatwo dostepnym dla uzytkownika budynku.
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Za prace kurtyny bedzie odpowiadat nascienny sterownik typu Wing EC, na ktéorym nalezy
ustawi¢ zadang temperature w pomieszczeniu oraz prace ciggtg wentylatora.

Instalacja chtodzenia.

Dla zapewnienia komfortu pracy w pomieszczeniu 03 sala obstugi zaprojektowano uktad
chtodzenia split oparty o jednostke wewnetrzng typu $ciennego model ASYG12KGBT mocy
nominalnej 3,4kW. Jednostke zewnetrzna model AOYG12KGCA nalezy zamontowacC pod
stropem loggy na konsoli systemowe;.

Zasilanie elektryczne uktadu chtodzenia 1/230V/50Hz.

Sterowanie praca uktadu za pomocg pilota bezprzewodowego.

Zastosowane urzgdzenie klimatyzacyjne pobiera powietrze do obrobki termicznej i filtracji z
pomieszczenia, w ktorym jest zamontowane, czyli pracuje na tzw. powietrzu obiegowym.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng z nawiewem kompensacyjnym
nawiewnikami okiennymi.

llos¢ powietrza wywiewanego przez projektowane wentylatory jest zatem réwna ilosci
powietrza naptywajgcego przez nawiewniki. Wentylatory wymuszajg przeptyw powietrza z
zewnatrz do pomieszczenia.

Przeptyw powietrza przez nawiewnik okienny jest w zakresie 5-30m3/h.

Wymiary nawiewnika SxXWxD: 40x40x402mm.

W zakresie akustyki nie ma wymagan

Izolacje termiczne.

Instalacje chiodzenia wykonang z miedzi nalezy zaizolowal przeciwroszeniowo za pomocg
kauczuku syntetycznego. Grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rurociggu.
Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ dodatkowo ptaszczem ze stali ocynkowanej

grubosci min. 0,6mm.

Instalacja skroplin.

Dla odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej zaprojektowano instalacje skroplin z rur
PVC klejonego srednicy 32mm. Instalacje skroplin wyprowadzi¢ za zewnatrz budynku.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

Do projektu budowlanego przebudowy pomieszczen punktu obstugi klienta ZTM Poznah w
budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.

1.1. Instalacje elektryczne - zasilanie urzagdzen

W przebudowanej sali obstugi (pomieszczenie 03) wszystkie obwody elektryczne bedg nowe, a
stare obwody zostang zdemontowane. Nowe przewody utozone bedg pod tynkiem, a stare przewody
zostang wykute ze Scian i sufitu, zas tynki naprawione. Nowy bedzie takze obwdd gniazd wtykowych
w projektowanym aneksie kuchennym w pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie 04), obwdd
zasilajgcy automat kolejkowy w holu wraz z ekranami systemu kolejkowego oraz obwdd kurtyny
powietrznej w holu (pomieszczenie 01). Projektowane obwody zasilone bedg z istniejgcej rozdzielnicy
nn RO.2, znajdujgcej sie w korytarzu (pomieszczenie 02).

W celu unikniecia nadmiernego rozkuwania scian w holu przewdd do nagrzewnicy poprowadzony
bedzie przez pomieszczenie socjalne (pomieszczenie 04).

Wentylator tazienkowy WC-1 w toalecie meskiej (pomieszczenie 07) podtgczony zostanie do
istniejgcego obwodu oswietleniowego w tym pomieszczeniu. Rowniez oprawa oswietleniowa w
nowym aneksie kuchennym przylgczona bedzie do istniejgcego obwodu oswietleniowego w
pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie 04). Projektowane kamery oraz czytnik kart PEKA zasilane
bedg z istniejgcych obwoddw.

Zyrandol w holu (pomieszczenie 01) zostanie wymieniony na nowy, ktory umozliwi uzyskanie w tym
pomieszczeniu natezenia o$wietlenia zgodnego z obowigzujgcg norma.

1.2. Ochrona przed porazeniem

Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
pomiarow rezystancji izolaciji.

1.3 Instalacje niskopragdowe

Dla przebudowywanego dla potrzeb ZTM fragmentu obiektu przewiduje sie zainstalowanie 3

punktéw elektryczno-logicznych PEL przeznaczonych do obstugi stanowisk komputerowych ( kazdy
PEL wyposazony w 5 gniazdek RJ45 kat 6A w wersji nieekranowanej ) , dwdch gniazdek RJ45 dla
podtgczenia ekrandw kolejkowych oraz jednego dla podtgczenia biletomatu. Okablowanie do ww
gniazdek prowadzone bedzie w listwach kablowych oraz rurkach peszla. Zastosowany zostanie kabel
U/UTP 4x2x0,57 ( AWG23) w wersji LSOH. Z drugiej strony kable U/UTP zostang zakonczone na
panelu 24xRJ45 kat 6A zlokalizowanym w istniejgcej szafie dystrybucyjnej okablowania
strukturalnego ( wskazanej przez Inwestora).
Przebudowywany obszar dozorowany bedzie przez kamery systemu CCTV ( monitoring wizyjny ).
Przewiduje sie zastosowanie 4 kamer koputkowych o rozdzielczosci 2,0MPi wyposazonych w
oswietlacze IR ( sala obstugi , poczekalnia , 2 x komunikacja) . Zasilanie kamer po PoE ze switcha z
portami PoE w jaki zostanie wyposazona istniejgca szafa dystrybucyjna.

1.4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, przy zachowaniu obowigzujgcych
norm i przepiséw.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Butat
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47/85/Pw,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0028.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0028-314D-72C2-4ABA-3621

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1
<

SE65 €600 TOZ1 0000 LT0¥ 0T01 IL IN V'S dfl OMd ‘01O $L00D-S6E99pL10 WOHOY 181-66-€1-8LL ‘AN 1 drer esiodoiaum/di
1 monaRyoRBGIPSIodoN PN IIRW-T 07 00 TS89y 80 58 (190) X RL 95 Youky Kmi§ v yeurod iic19

SE6S EE00 ZOZI 0000 LTO¥ 0ZOL 1L AN V'S d ONd 010N $L000-S6E99PL10 UOFNT (81-66-€1-8LL :dIN [ dserexsiodoyorsy/:duy
[d"mopjaoReqzIZesiodoaim prw-d 07 00 288 ‘9r 80 §S8 (190) XBYPL 9§ YUy Amig I ‘Yeuzod 7LL-19

T Z g BUOYS

96 yeuky Asels ‘yeuzod z.2-19
C/BE BZOND "I EMEZSIEM 215-00
¥/ 8 £} @YZpOIBILIZ In *Yeuzod 12419

e
mopiaiyoly Aqz) epey emobaO exsiodopim (€
oBeuepmopng niozpeN lopjadsu) Aumoln (7

yAzozselg wepy "yo:e {eomepoysolum) euons (|
BNWAZIG

ssne) zsopeg Jbw Aumesd eopeiogq 04

eukop uoWAzS  “yose zup JBw

syl ¥AI3  yole zut 1B

eysuisald Buly  “yore ‘zuj JBuw

Yezolgjoxiy mejsiuels "yl zu JBw
zoimaisme)y ejeziofiepy  “youe zur sbw Alsiwioy] ¥euozy 'g
sofeg uels  "yose zul sBw IO YOUO[ZD) b
Zomonzsng Yooer  "yome 'zu JBw fsiwoy obedezoupomazid €9-7 ¢
Snigo) - BYOMEd BMT  “YdJe “Zut B SO ZIEYNSS 7
Nemop fozipuy  yaue ‘zul Jfw woy Adezoupomezid ‘|

YNLADYNIAITVMY VISIWOY VAMODIUNO
MOLNELIHDYY VEZI VAOODHTINO VISTOJONTIIM

ZZ [ tuons

foulfoexuiiemy| iisiwoy (emobanio fonisiodexieim Adezolupomazid

‘lzAosp B1USZ0310D BIUP PO |UP |, SILILIS) M
‘mopRlely Aqz) lamoBanio ferysiodoxiai sulkorxyiiemy tisiwoy lemoBanio ) dfzAosp ephm Aiop nuefio wampiupassod
©BZ 3IS 1S0UM 3IUBIOMPO “MOPIRNYOLY Aqz| [aufkoexytiemy tisiwoy femolesy] op sjuejompo nued/iued alnBrysizid iizAoep po

‘elusiupesezn efewim aju Auy)s ajuepkz 1osojeo m eseleiupd|izmn oxel ezslsiuu efzdsaq

uazo|ueiBo zaq ejuemopjafoid op feuzojuopidyiyaie 1osoujefoads m
INVIMOANG VINIINMVHN

31s afepeu |
‘emopomez dyfpjesd | auzoluyda) aluadtejzsyim ajupaimodpo epeisod

WAzozserg wepy “yaie zuj 16w
ued

9z ‘31s eZpIaIMIS

(289 zod '8/ IN'1 695 Zod ‘49 IN J G00C 2 Zei0 269} 'Zod ‘Z9L IN I $00Z Z ‘8814 'zod ‘OEL IN I €007 Z'/8€)
'zod 69} IN 1 ‘1221 Zod ‘gGL IN '¥86 Zod ‘€L| IN ") Z00Z Z ‘606 'Zod ‘6y IN 1 100 Z N Zq :Auenuz azsiep
'L20} 'zod ‘g6 N 1 000Z Z N "ZQ :Amoupal 1sya)) OBAUASENSIUNPE BIUBMOGS]S00 SYOPOY - J (96 BoNISZ0
Pl elupZ AMEISn ¢ 1 | § 701 | 401U zelo ‘((2pz) 2od ‘0G4 N “J G00Z Z Zeuo g6yl Zod ‘Ll IN I $00Z 2
‘7981 "Zod '06) IN 124} '20d ‘pg) IN 1 €002 Z ‘7602 'Zod '0pZ N L2} 20d ‘g5 IN | 127 '20d ‘€7 IN 1 00T Z
‘T 'Zod ‘G IN "1 L00Z Z 't "ZQ) MOISIUEGIN ZE1O EMJOIUMOPN] MOITBIUAZU] ‘MOP@NIE JOAMOPOMEZ LDOBPBZIOWES
0°T000Z eMprub GI elup Z AWEISN Z 1id | Isn 47 1 |} “He ‘(g9 zod ‘) IN ) 900Z Z Zelo 61y} 'zod 69 IN
Zelo y9g | 1 29¢) zod ‘g9l IN ‘¥56 Zod ‘€11 IN 1 G00Z Z ‘666 'Z0d ‘96 IN ! 988 "zod ‘C6 N ‘188 Zod 'Z6 IN ‘L
'zod '9 IN J 4002 Z N '2q *Aueiwz szsiep ‘910z "zod ‘20z IN 1 €00Z Z ‘1 2 :Aujoupal ss)) SUBMOPNq omel]
=" TY66] ©X]  Blup Z AMEISn | id | Isn | pe 1 | yd | Isn ¢f "pe ‘g isn || pid | isn | “pe amespod ey

600Z / 6¢ /8dN /MMO/ VIO-dM U ¥rZA93d

6002/ ¥ MMO-YIOM :Pfe enjeubis
"1 600 oMIaZ0 77 BlUp ‘Yeuzod 600ZHMONIO-dM OF 2P|

VNIADVITATTIVMY VISIWOY VMODHUNO
MQLYILIHOYY VEZI YAODIYNO VISTOJONTIIM

(HIASTOd (ALI'TOdSOdAZIIZY
MOQLIAFLIHOYY VdZI




42

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Blaszczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/39/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0780.

Czlonek czynny od: 01-07-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0780-248C-2F73-1B3F-3345

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-6PL-UW9-VLY *

Pan Tomasz Klitkowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0226/15

adres zamieszkania ul. Korfantego 16, 61-407 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa wenw.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J41-2N9-6KL *

Pan Jerzy Piela o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3888/01
adres zamieszkania ul. Dgbréwki 13/13, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P5D-KH6-DZF *

Pan Przemystaw Tadeusz Kamyszek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0249/10

adres zamieszkania ul. Winiarskiego 2, 61-408 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa wenw.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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%ﬁ) ,C&i Poznar. dma 12 marca 1997 paky
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WOJEWODA POZNANSKI

Nruprawn, 35/PW/97

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podsiawic art. 12 ust, I, art. 13 ust. I pkt. i 2. art. 14 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) w zwiazku z §3 ust. 1, §4 ust. 2 1 §9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniclva z dnia 30 grudnia 1994, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, 2e

pan Kazimierz STEFANIAK

-

doektor nauk technicznych
inzynicr elekiryk

syn Edmunda i Lucji
urodzony 1 marca 1940r. w Pniewach

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna. w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed 1w spegjalnodei msnlaq_mq
w zakresic sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych i elckiroenergetyeznych

Pan Kazimierz Stefaniak

jest uprawniony do:

- projektowania, sprawdzania projek(dw w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektro-
energetyczayvch,

.= Ssprawowania nadzora autorskiego,

- kierowania budowa i rebotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjiych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementéw,

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

— ‘wykemywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci. instalacji I urzadzen elektrycz-
nycli i elckiroenergetycznych.

wak

ina arch. Andrzej J.

vrektor Wydzialu
Gospodarki Przestrzennej

Glowny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-EXL-9YN-N7P *

Pan Kazimierz Stefaniak o0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/4751/01

adres zamieszkania ul. tozowa 34/139, 61-467 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa wenw.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-179-BPL-C2G *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



URZ4D WOJEWODZKI | ,

W POZNANTU
WYDZIAE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ "
I OCHRONY SRODOWISKA Poznad, siosoo

e MO

Lo {pleczed)

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzieinych funkcji techniczngch w budownictwie

i -i5t.2 6 t. 2
Na podstawie § it §___ ; u55,§ ? S AL e O S

1oaporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975 r

v sprawic samodzielnych i\irnk::ji‘technitznjrch w budownictwie {Dz,U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, o

Obywatelme) . Kezimlerr PLATKIEWICZ

limis i riazwizko) B TR it

inzynier budownictwa lgdowego _

- urodzony (a) dnia 17 lutego 1946 +  Poznaniu

&

posiada przvgotowanie zawodowe upowazmajice do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:

WKP-M42-9J5-9KV *

2an Kazimierz Ptatkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/B0/3979/01

adres zamieszkania ul. Wiezowska 11/1, 61-403 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznvm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku priez:

2rzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (D2, U, 2001 Nr 130 por. 1450 dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronle Polskiej izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowe| Izby Intynierdw
Budownictwa,



	OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe na etapie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM Poznań w budynku przy ul. Matejki 59 w Poznaniu.
	2. Podstawa opracowania
	- Dokumentacja archiwalna
	3. Przedmiot inwestycji
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń punktu obsługi klienta ZTM zlokalizowanego w budynku przy ul. Matejski59 w Poznaniu. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa obejmuje dwa pomieszczenia obsługi klientów zlokalizowane na parterze budynku. Zakres prac obejmuje remont pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb funkcji obsługi klientów ZTM. Całość zamierzenia przedstawiono na rysunkach.
	4. Cel opracowania
	Projekt nie zakłada żadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu – opracowaniu podlega przebudowa wnętrz obiektu bez ingerencji w elewacje oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie obejmuje swoim zasięgiem budynek zlokalizowany w centrum miasta Poznań przy ul. Matejki 59 - działka nr 31/1. Przedmiotowy budynek objęty opracowaniem zawiera się w granicy działki nr 31/1. Nie projektuje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Do terenu przylegają działki 31/2, która użytkowana jest na potrzeby podwórza kamienicy oraz stanowi całość (pod względem zagospodarowania terenu) z działką nr 31/1.
	Działka jest uzbrojona w przyłącza elektroenergetyczne , gazowe (do celów grzewczych), wody oraz kanalizacji ogólnospławnej.
	Opracowanie nie zakłada żadnych zmian w zakresie zagospodarowanie terenu, usytuowania wejść do obiektu oraz wjazdu na teren. Projekt zakłada prowadzenie prac wyłącznie we wnętrzu obiektu, tj. w pomieszczeniach na parterze.
	7. Projektowane zagospodarowanie terenu
	Nie projektuje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu oraz w funkcji budynków. Realizacja projektu nie wpłynie na otoczenie, projektowane prace podniosą estetykę wewnętrzną obiektu. Zachowane zostają wejścia do obiektu oraz wjazd na podwórze.
	OPINIA TECHNICZNA STANU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
	Zgodnie z paragrafem 206 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	1. Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania niniejszej opinii technicznej jest określenie stanu elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Matejki 59, w związku z przebudową pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM.
	2. Podstawa opracowania
	Merytoryczna
	- zlecenie Inwestora
	- inwentaryzacja budowlana
	- wizja lokalna
	Formalna
	- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	- obowiązujące normy i przepisy budowlane
	- uprawnienia projektanta nr 276/86/Pw
	3. Cel i zakres opinii
	Wykazanie technicznych uwarunkowań dotyczących przebudowy pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM w Poznaniu ul. Matejki 59.
	Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementów konstrukcyjnych, pod kątem sprawdzenia ich stanu technicznego celem ustalenia klasyfikacji występujących zagrożeń wraz z ustaleniem czytelnych wniosków z ocen wskazujących kierunek działania dla odpowiednich organów nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikację zagrożeń w odniesieniu do prawa budowlanego z uwzględnieniem stosowanego nazewnictwa.
	Opracowanie to ma umożliwić sformułowanie wniosków stanowiących odpowiedź na postawione przez zamawiającego (inwestora) pytanie w kontekście dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu.
	Niniejsze opracowanie należy traktować jako opinię techniczną wraz z orzeczeniem technicznym.
	W zakres ekspertyzy wchodzi:
	• Inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonywanych robót
	• Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku
	• Inwentaryzacja fotograficzna
	• Proponowane rozwiązania, oraz zalecenia
	4. Opis obiektu
	Budynek wzniesiony w latach 1903 i 1904 jako kamienica mieszkalna wielorodzinna, której elewacja frontowa współtworzy pierzeję ulicy Matejki, z wysuniętą w głąb posesji tylną częścią utworzoną z połączonych części gospodarczych mieszkań. Na osi wejścia, sieni i klatki schodowej usytuowany jest wewnętrzny świetlik tworzący niewielki dziedzinie.
	Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i użytkowe poddasze i jest w całości podpiwniczony.
	Zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe z gruzobetonu, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej, lokalnie ściany rozdzielające o szkielecie drewnianym. Stropy piwniczne ceglane na belkach stalowych w postaci sklepień odcinkowych, stropy między kondygnacyjne drewniane typu belkowego o układzie konstrukcyjnym belek stropowych mieszanym , podłużnym i poprzecznym, masywne stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych w obrębie kuchni i łazienek. Schody drewniane, zabiegowe policzkowe, schody do piwnicy murowane z cegły.
	Budynek w 2010 roku został gruntownie wyremontowany, obecnie jest użytkowany jako biurowiec, przez instytucję użytku publicznego .
	Wyposażenie instalacyjne
	- instalacja grzewcza zasilana gazem miejskim
	- wentylacja grawitacyjna
	- instalacja zimnej wody użytkowej
	- instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej
	- instalacja kanalizacji deszczowej – odprowadzenie ścieków do kanalizacji burzowej
	- instalacja elektryczna siły i światła
	5. Definicje i skale uszkodzeń
	1) Uszkodzenia trwałe.
	RYSA – widoczna na elemencie nieciągłość o niewielkiej długości i rozwartości do 0.1mm.
	PĘKNIĘCIE – deformacja o znacznej długości (np. przez całą długość ściany) zwykle dzieląca element na oddzielne części (na przestrzał).
	SZCZELINA – rysa lub pęknięcie o znacznej szerokości zwykle więcej niż 0.5mm.
	2) Odkształcenia odwracalne.
	UGIĘCIE – przemieszczenia osi odkształconej w dół.
	WYGIĘCIE – przemieszczenie osi odkształconej w górę
	3) Skala ocen stanu konstrukcji lub elementów konstrukcji.
	STAN ZADAWALAJĄCY – elementy nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów
	korozji.
	STAN MAŁO ZADAWALAJĄCY – elementy wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia.
	STAN NIEZADOWALAJĄCY – elementy uległy znacznej korozji, wykazują objawy znacznych ugięć, uszkodzenia (odpadanie tynków).
	STAN PRZEDAWARYJNY – elementy wykazują ugięcia i zarysowania, świadczące o przekroczeniu stanu granicznego użytkowania lub nośności.
	STAN AWARYJNY – konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, miejscową utratę stateczności.
	KATASTROFA BUDOWLANA – niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części.
	4) Definicje opracowań technicznych.
	OPINIA TECHNICZNA – dotyczy określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń lub zjawisk w procesie realizacji lub użytkowania. Może zawierać również osąd rozwiązań materiałowych oraz nakładów rzeczowych.
	ORZECZENIE TECHNICZNE – zawiera ocenę rozwiązań technicznych, zjawisk i zdarzeń zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektu budowlanego. Może również obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcji, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych, oraz ocenę nakładów finansowych.
	W przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń określa przyczyny ich powstania oraz formułuje ocenę końcową
	5) Definicje stopnia zużycia obiektu.
	USTERKA – to tyle, co niedokładność, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieżność pomiędzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.
	WADA – to błąd, niewłaściwość, nieprawidłowość, rozbieżność między stanem pożądanym z obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.
	USZKODZENIE – jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodująca istotnego zakłócenia jego użytkowania i nie stanowiąca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczeństwa dla wytrzymałości, stateczności i sztywności konstrukcji.
	AWARIA – jest to uszkodzenie elementu lub elementów konstrukcji powodujące zaburzenia w eksploatacji obiektu, które może stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.
	KATASTROFA – to nagłe zniszczenie konstrukcji uniemożliwiające dalsze jej użytkowanie.
	6. Opis stanu istniejącego budynku.
	6.1 Wprowadzenie
	Obiekt został wzniesiony na początku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii ścian murowanych z cegły ceramicznej, drewnianych stropów między piętrowych, odcinkowego stropu ceramicznego na belkach stalowych nad piwnicą i drewnianego dachu pulpitowego.
	6.2 Konstrukcja budynku
	6.2.1 Fundamenty
	Fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej. Stwierdzenie takie podjęto na podstawie wykonanych oględzin, dokumentacji archiwalnej i przez analogię do innych budynków wykonanych w tym okresie czasu w Poznaniu.
	Sądząc po stanie technicznym ścian w budynku a zwłaszcza ścian w piwnicy, można z całą stanowczością stwierdzić, że fundamenty budynku pracują prawidłowo. Świadczy o tym brak rys i spękań na ścianach.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.2 Ściany
	Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapienno – cementowej o różnych grubościach 25, 38, 51cm.
	Ściany piwnic i parteru w stanie technicznym dobrym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zachowały swoje właściwości wytrzymałościowe.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.3 Stropy nad piwnicami
	Stropy nad piwnicami są wykonane jako jednokrzywiznowe sklepienia odcinkowe grubości 12cm oparte na dwuteowych dźwigarach stalowych lub na ścianach zewnętrznych. Układ belek jest przeważnie poprzeczny.
	Określam jako stan zadawalający.
	6.2.4 Stropy nad piętrem
	Stropy nad piętrem są drewniane ze ślepym pułapem i podsufitką. Belki oparte na ścianach zewnętrznych od ulicy i wewnętrznych podłużnych. Stropy między piętrowe odznaczają się zróżnicowaną sztywnością. Przy większych rozpiętościach podatność belek jest większa. Ze względu na wysoki standard wykończenia pomieszczeń w budynku (posadzki z płytek terakotowych, parkiety, podłogi z desek polakierowanych) nie ma możliwości w chwili obecnej przeprowadzenia badań mykologicznych określających ustalenie stopnia porażenia biologicznego poszczególnych elementów i ich zawilgocenia.
	Stropy drewniane między kondygnacyjne zachowały się dość dobrze. Mają one wystarczającą wytrzymałość i sztywność do przeniesienia występujących w budynku obciążeń. Jednakże nawet przy bardzo dokładnych oględzinach nie można całkowicie wykluczyć lokalnych przypodporowych uszkodzeń.
	Określam jako stan zadawalający.
	7. Ocena stanu technicznego konstrukcji
	Uwagi ogólne
	Istniejący budynek jest obiektem zrealizowanym i wyremontowanym poprawnie pod względem technicznym.
	Konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym
	Elementy wykończenia - stan dobry
	Stan podłoża gruntowego
	Badania gruntowe zostały wykonane w 2009 r. w okresie poprzedzającym roboty remontowe budynku. Obecnie badań gruntowych nie wykonano.
	Projektowana przebudowa pomieszczeń nie ma wpływu na stan podłoża gruntowego
	8. Wnioski końcowe
	Projektowana przebudowa pomieszczeń Biura Obsługi Klienta ZTM jest w pełni bezpieczna dla istniejącego obiektu oraz dla wszystkich jego elementów konstrukcyjnych, pod warunkiem wykonania przebudowy zgodnie z projektem i zaleceniami projektantów.
	Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy przy przestrzeganiu wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów bhp i p.poż.
	Opinia niniejsza stosuje się do przepisu par. 206 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
	OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTURY
	OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
	Prowadzenie instalacji.
	Technologia wykonania, izolacje.
	Wytyczne sterowania.
	Izolacje termiczne.
	OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH

