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Nr rej.: 08122001242
SKA PROJEKT
KRZYSZTOF SOBOLEWSKI
UL. MARCELINSKA 4A/10
60-801 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o

drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastr

ruchu

uktury

z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784)
w zwigzku z przekazanym w dniu 3 listopada 2020 r. wnioskiem dotyczacym
organizacji ruchu na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Krzy

Sobolewskiego, po zasiegnieciu opinii:

statej

sztofa

1.Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu, Zarzadu Transportu Miejskiego i Strazy Miejskiej

(protokét ZOP nr 1522 z dnia 17 listopada 2020 r.)

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Stupki do znakéw pionowych nalezy lokalizowa¢ poza chodnikiem, Ilub na

zewnetrznym skraju chodnika zajmujgc minimalng ilos¢ przestrzeni dla pieszych,

szczegdlnie w przypadku chodnikéw o szerokosci do 2,5m zlokalizowanych przy

jezdni. Stosowa¢ konstrukcje do znakéw typu ,L” lub ,S”. Przy montazu zhakéw

pionowych nalezy bezwzglednie zachowa¢ skrajnie pionowg (2,5m) i pozioma (0,5m).

2. Wszelkie elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny by¢ zgodne

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczan
drogach.
ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU
nazwa i adres obiektu: ul. Hulewiczéw
w zwigzku z: budowg chodnika.
Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna z

wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do 31 grudnia 2021r.

oraz

ia na

ostac

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 50 10, fax +48 61 878 50 15, kp@um.poznan.pl, www.poznan.pl




.

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje

ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego

komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajgc je na

ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznah,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznos$é zatwierdzona

organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystagpi¢ do

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie

pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robé6t w pasie drogowym.

Na czas wprowadzenia statej organizacji ruchu, nalezy opracowac oraz zatwierdzi¢

projekt czasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z 12 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

w sprawie szczegGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729)

organ zarzadzajgcy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podstawie

dokonanego zgtoszenia.

Do czasu stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia statej organizacji ruchu w

ramach wprowadzonej kontroli, odpowiedzialno$¢ za wprowadzong organizacje

ruchu ponosi wykonawca prac.
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Opis techniczny dot. przebudowy ulicy Hulewiczéw w Poznaniu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu wykonawczego branzy inzynierii
ruchu dot. docelowej organizacji ruchu, przedstawiajacy rozwigzania w zakresie przebudowy istn.
uktadu komunikacyjnego odnosnie przebudowy ulicy Hulewiczéw w Poznaniu na odcinku od

skrzyzowania z ul. Obornickg do skrzyzowania z ul. Herbowa.

2. Zarzadca drogi

Zarzadcg drég istniejgcych jest Prezydent Miasta Poznania, w imieniu ktérego obowigzki
wykonuje Zarzad Drég Miejskich (ZDM) z siedzibg na ul. Wilczak 17; 61-623 Poznan (tel./fax: +48
61 851 50 70; email: zdm@zdm.poznan.pl).

3. Inwestorem i zleceniodawca dokumentaciji

Inwestorem inwestycji i zleceniodawcg dokumentacji jest Zarzgd Komunalnych Zasobdow
Lokalowych sp. z 0.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan tel.: (61) 869 48 00; fax.: (61) 869 48 09.

4. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest firma SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z
siedzibg przy ul. Marcelinskiej 4a/10; 60-801 Poznan (e-mail: ska_projekt@o02.pl,
tel.: +48 792 007 170).

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw ukazujgcych rozwigzanie z zakresu
zmian w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ramach przebudowy istn. uktadu
drogowego, odnos$nie przebudowy ulicy Hulewiczéw na odcinku od skrzyzowania z ulicg Obornicka
(dr. wojewddzka nr 433) do skrzyzowania z ulicg Herbowg (dr. gminna).

Przebudowa istn. uktadu komunikacyjnego, stanowi zaspokojenie potrzeb w zakresie
obstugi komunikacyjnej odnosnie budowy chodnika wraz z przebudowg istn. i budowg nowych
zjazdéw. Planowana inwestycja jest wynikiem zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym w parterze na terenie
dziatki o nr ewid. 814/5 (obr./ark,: 53/04) potozonej w Poznaniu, przy ul. Hulewiczéw, zgodnie z
decyzjg o warunkach zabudowy nr 232/2016 z dnia 10.05.2016 r. wydang przez Prezydenta Miasta
Poznania. Inwestorem przedmiotowej inwestycji niedrogowej jest Zarzgd Komunalnych Zasobéw
Lokalowych sp. z 0.0..

Realizacja inwestycji drogowej wynika z zapiséw art. 16 ust. 2 oraz art. 29 Ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zobowigzania inwestora inwestycji niedrogowej, a

wynikajgce z w/w ustawy, reguluje umowa podpisana przez Zarzgd Komunalnych Zasobdéw
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Lokalowych sp. z 0.0. z Miastem Poznan, reprezentowanym przez z-ce Dyrektora Zarzadu Drég
Miejskich.

Realizacja inwestycji dot. przebudowy istn. komunikacyjnego ma za zadanie podniesienie
warunkow bezpieczenstwa oraz warunkow uzytkowania, a posrednim efektem bedzie réwniez
podniesienie waloréw estetyczno-wizualnych.

W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej, zakres prac obejmuje réwniez budowe
kanalizacji deszczowej z odwodnieniem nawierzchni utwardzonych oraz budowe kanatu

technologicznego.

6. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Miastem Poznan, reprezentowanym przez z-ce Dyrektora Zarzadu Drog
Miejskich, a inwestorem inwestycji niedrogowej tj. Zarzadem Komunalnych Zasobdéw
Lokalowych sp. z 0.0., regulujgca zobowigzania Inwestora inwestycji niedrogowej w kontekécie
wymogéw art. 16 ust. 2 oraz art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(z péz.zm.)

- umowa na realizacje prac projektowych pomiedzy Zarzadem Komunalnych Zasoboéw
Lokalowych sp. z 0.0., a biurem projektow SKa Projekt Krzysztof Sobolewski z siedzibg przy
ul. Marcelinskiej 4a/10; 60-801 Poznan

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- wymogi Zamawiajgcego

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz.U.2020.0.1333 z pdzniejszymi
zZmianami,

2. Zarzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz 462,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222.),

4, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003
r., Z pozniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430 (Dz.U.2016.0.124) - z péz. zmianami.

6. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735,

7. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkow technicznych i badan
pojazdéw, Dz. U. Nr 21, poz. 91,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729

9. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23
grudnia 2003R., z pézniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:
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- Zatgcznik 1. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 2. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.

- Zalgcznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.

- Zatgcznik 4. Szczegbdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych, Dz.U.Nr 44 poz. 175,

12. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. — Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich

14. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17.01.2017 — w sprawie wdrazania wymagan
techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i obiektow
inzynierskich (z p6z. zm.)

7. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego

Lokalizacje oraz zakres inwestycji dot. przebudowy ulicy Hulewiczéw (droga gminna nr
877428P, klasy L o przekroju 1x2), przedstawiono na planie orientacyjnym zamieszczonym w
czesci rysunkowej dokumentacji projektowej.

Teren inwestycji dotyczy przebudowy pasa drogowego ul. Hulewiczéw na odcinku od
skrzyzowania z ul. Obornickg do skrzyzowania z ul. Herbowg w zakresie budowy chodnika z
przebudowg i budowg nowych zjazdéw na posesje po stronie pétnocno-zachodniej (obejmujacej
czes¢ dziatki o nr ewid.: 701/1 (ark. 04 obreb Pigtkowo) oraz teren czesci dziatki 696/3 (ark. 04
obreb Pigtkowo) pod katem podigczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istn studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.

Odcinek objety przebudowg jest o przekroju pot-ulicznym o szerokosci ograniczonej z
jednej strony kraweznikiem ulicznym, wzdtuz istniejgcego chodnika zlokalizowanego po stronie
potudniowo-wschodniej przy jezdni oraz opornikiem zatopionym po stronie pétnocno-zachodniej.

Jezdnia ulicy Hulewiczéw jest o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, a
nawierzchnia, chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym.

W stanie istniejacym wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni jezdni i istn.
chodnika, odprowadzone sg na tereny zielone oraz do istn. rowu przydroznego odparowujgcego,
zlokalizowanego po stronie potnocno-zachodnie;.

W pasie planowanych robét, wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ energetyczna w tym
linia napowietrzna energetyczna, sieC teletechniczna oraz gazowa,. Na odcinku objetym
przebudowg droga ul. Hulewiczédw krzyzuje sie z istn. linig napowietrzng WN 110 kV (linia
jednotorowa relacji Kiekrz —Pigtkowo).

W ciggu ulicy Hulewiczow wystepuje istn. oswietlenie, ze stupami zlokalizowanymi po
stronie potudniowo wschodniej za istn. chodnikiem w pasie terenu zielonego, pomiedzy istn.
chodnikiem, a granicg pasa drogowego.

Na skrzyzowaniu ulic Hulewiczéw — Obornicka — Drweskiego, sterowanie ruchem na

przedmiotowym skrzyzowaniu jest za pomocg istn. sygnalizacji swietlne;.
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W pasie robot oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepuje istn. zielen w postaci
drzew i krzewow.

Zakres inwestycji wyznaczony na rysunku planu sytuacyjnego tzw. linig rozgraniczajgcg
terenu inwestycji obejmuje dziatki.:

Nr geod. Obreb arkusz uwagi
dziatki
cz. 7011 0053 — Pigtkowo | 306401 _1.0053.AR _ istniejgcy pas drogowy ul.
04 Hulewiczéw
cz. 696/3 0053- Pigtkowo | 306401_1.0053.AR _ dziatka przylegajgca do istn. pasa
04

drogowego ul. Hulewiczow.
Zajecie wynikajgce z budowg i
podtgczeniem projektowanej
kanalizacji deszczowej do istn.
studni kanalizacji zlokalizowanej na
przedmiotowej dziatce

Ulica Hulewiczéw nie wchodzi w sktad Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i nie

stanowi elementu tras przewidzianych do realizacji potrzeb w zakresie przejazdéw i przewozow
wojsk wtasnych i sojuszniczych.
Ponizej przedstawiono zdjecia stanu istniejgcego z przeprowadzonej inwentaryzacji.

NRARR A AN

Fot.1 ul. Hulewiczéw — widok w kierunku skrzyzowania z ul. Obornickg
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Fot.2 ul. Hulewiczéw — rejon istn. szkoty w rejonie skrzyzowania z ul. Obornickg
- widok w kierunku ul. Herbowej

yg&

Fot.3 ul. Hulewiczéw — istn. prég zwalniaqu - widok w kierunku ul. Herbowej

8. Kategoria ruchu

W odniesieniu do projektowanych konstrukciji nawierzchni jezdni przyjeto kategorie ruchu
KRS3.
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9. Charakterystyka inwestycji

9.1 Ogodlna charakterystyka inwestycji

W zakresie robot objetych inwestycjg przewiduje sie

e roboty przygotowawcze w tym z zakresu wycinki drzew i krzewdéw kolidujgcych oraz
zabezpieczenia istn. zieleni, oznakowanie budowy

e roboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy i
punktéw geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

e roboty branzowe w zakresie projektowanej infrastruktury oraz drogowe zwigzane z
przebudowg ukfadu komunikacyjnego

o korekty dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego w tym
stosownych korekt i wymiany oznakowania pionowego na nowe.

e roboty wykonczeniowe i porzgdkowe w tym zagospodarowanie terenéw zielonych

Realizacja inwestycji zwigzana jest z budowg chodnika o szerokosci uzytkowej min. 2 m
na odcinku brakujgcym po stronie poétnocno-zachowanej w ciggu jezdni ul. Hulewiczéw.
Przedmiotowe determinuje zmiane istn przekroju z drogowo-ulicznego na przekréj uliczny z
szerokoscig jezdni 5,5 m ograniczong z obu stron kraweznikiem betonowym. Budowa chodnika
determinuje konieczno$¢ budowy na odcinku objetym przebudowag kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej czesciowo w jezdni w pasie ruchu — na odcinku ograniczenia terenowego, w rejonie
skrzyzowania z ul. Obornickg oraz pod chodnikiem na dalszym jego odcinku. Zakres robdt
zwigzanych wbudowaniem kraweznika jak réwniej samej budowy kanalizacji deszczowej skutkuje
koniecznos$cig czesciowej rozbiorki i odtworzenia istn. konstrukcji nawierzchni wraz z remontem i
utozeniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci projektowanej jezdni. W ramach robét przewiduje
sie utrzymanie jak w stanie istniejgcym pochylenia jednostronnego jezdni.

Prace nawierzchniowe determinujg konieczno$¢ odtworzenia istn. petli indukcyjnych istn.
sygnalizacji $wietlnej na wylocie ul. Hulewiczéw w ul. Obornicka.

W ramach prac po stronie budowy chodnika przewidziano réwniez przebudowe istniejgcych
oraz budowe nowych zjazdéw na posesje.

Budowa nowych zjazdéw ich lokalizacja i rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
przewidziano w nawigzaniu do projektowanego zagospodarowanie na terenach przylegajgcych do
pasa drogowego. Przedmiotowe zjazdu stanowig obstuge komunikacyjng planowanych inwestycji
polegajgcych na:

e budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem ustugowym w parterze na
terenie dziatki o nr ewid. 814/5 (obr./ark,: 53/04) potozonej w Poznaniu, przy ul.
Hulewiczéw, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy nr 232/2016 z dnia 10.05.2016 r.
wydang przez Prezydenta Miasta Poznania. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.

e budowie dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami ustugowymi w parterze
przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 812/1 813/42 (cze$¢) arkusz 03, obreb
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Pigtkowo potozonych w Poznaniu przy ul. Hulewiczéw w Poznaniu, zgodnie z Decyzja nr

82/2020 o warunkach zabudowy z dnia 13.02.2020 wydana przez Prezydenta Miasta

Poznania. Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest BUD Sp. z 0.0. Osiedle Bolestawa

Chrobrego paw. 110, 60-681 Poznan.

W ramach prac przewidziano elementy bezpieczenstwa zwigzanych z spowolnieniem ruchu
w postaci progéw zwalniajgcych o nawierzchni z kostki betonowej w tym likwidacjg istn.
wyniesionego przejscia dla pieszych (z uwagi na zbyt jego bliskg odlegtos¢ od skrzyzowania w tym
przejscia na skrzyzowaniu z ul. Obornickg) oraz likwidacjg istn. progu przed skrzyzowaniem z ul.
Herbowg (z uwagi na zbyt jego bliskg odlegtos¢ od skrzyzowania z ul. Herbowg oraz istn. przejscia
dla pieszych przez ul. Hulewiczéw) i uwzglednienie budowy na odcinku ul. Hulewiczéw nowego
progu zwalniajgcego typu U-16a o nawierzchni z kostki (w km 0+191,78) oraz budowe
wyniesionego przejscia w rejonie ulicy Herbowej (prég typu U-16c). Zgodnie z uwagg zarzadcy
drogi na odcinku od przejscia dla pieszych przez ul. Hulewiczéw na skrzyzowaniu z ul. Obornickg
do wjazdu na teren Gimnazjum i w odlegtosci ~ 10 m za zjazdem po obu stronach przewidziano
stupki wygradzajgce (w kolorze RAL 7043 typ ZAP-03-UL/PA/SKITO/TZ; ér. 8 cm typ B; wg KMM
Poznania), uniemozliwiajgce zatrzymanie na chodniku, a przed samym przejSciem uwzgledniono
barierki ochronne (bariera typu U-12a w kolorze RAL 7043 (typ ZAP-05-HO-UL/TZ wg KMM
Poznania), naprowadzajgce na przejscie (uniemozliwiajgce skracanie przejscia). Montaz stupkéw
wygrodzeniowych oraz bariery typu U-12a przez wbetonowanie (fundament C12/15).

Na dlugosci dziatki 811/3 ze wzgledu na réznice wysokosci (1,0 m), wzgledem terenu
istniejgcego, przewidziano wykonanie $cianki roznicujgcej wysokos¢ w postaci zespalajgcych
palisad zbrojonych o wysokosci 1,5 m o Srednicy 20 cm i przekroju kota z czesciowym wycieciem o
tym samym promieniu. Powstajgce zazebienia typu "wpust-wypust" zapewniajg suche zespolenie,
umozliwiajgce przenoszenie duzych obcigzen bocznych. Na dlugosci palisad przewidziano
balustrade typu U-11a w kolorze RAL 7043 z montaz przez przykrecenie do nawierzchni
projektowanej palisady wg Katalogu Detali Mostowych (KDM).

Na wyniesionym przejsciu dla pieszych przez ul. Hulewiczéw w rejonie ul. Herbowej,
uwzgledniono na dodatkowej szerokosci przejscia obnizenie kraweznika z zastosowaniem
opornikdw wtopionych, umozliwiajgc wjazd/wyjazd rowerzystow na jezdnie z ul. Hulewiczéw w
nawigzaniu do istn. ciggu pieszo-rowerowego. Ruch rowerowy w ciggu ul. Hulewiczéw odbywa sie
na jezdni na warunkach ogdlnych.

W ramach inwestycji przewidziano zakup i utozenie w rejonie przejs¢ dla pieszych (w
lokalizacjach oznaczonych na planie sytuacyjnym), koszy na smieci (2 szt) typu KOS-03-CHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ wg Katalogu Mebli Miejskich Poznania (KMM). Szczegéty dla doktadnej

lokalizacji koszy ustali¢ na etapie realizacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

9.2 Podstawowe parametry techniczne ulic objetych inwestycja

Podstawowe parametry techniczne ul. Hulewiczéw
e droga gminna nr 877428P
e dlugos¢ odcinka objetego przebudowg ~ 307 m
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e klasa techniczna drogi — lokalna - L

o predkosc¢ projektowa V, = 40 km/h

e kategoria ruchu — KR3

e proj. warstwa $cieralna jezdni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70

e przekrdj drogi 1 x 2, pochylenie - zgodnie ze stanem istniejgcym - jednostronne 2 %

e szerokos¢ pasow ruchu—2,5m

e wramach inwestycji przewiduje sie budowe chodnika na brakujgcym odcinku po stronie
poétnocno-zachodniej wzgledem jezdni o szerokosci min. 2,0 m (szeroko$¢ uzytkowa) o
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasno szarym (typu Holland)

e w ramach prac przewiduje przebudowe konstrukcji nawierzchni zjazdéw na posesje z
zastosowaniem kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasno szarym (typu Behaton)

e odprowadzenie wod deszczowych przewiduje sie jako powierzchniowe do
projektowanych wpustéw ulicznych z podtgczeniem za pomocg proj. systemu
przykanalikéw do projektowanego kanatu deszczowego.

e w ramach prac przewiduje sie odtworzenie elementéw bezpieczehstwa ruchu w
zakresie uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniajgcego oraz budowy
nowoprojektowanego w nowej lokalizaciji.

Szczegoty dotyczace przyjetych rozwigzan w planie, a takze rozwigzan projektowych odnosnie
zastosowanych rodzajow nawierzchni i materiatéw dla elementéw ulic (kraweznikéw, obrzezy itp.)

przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego (rys. nr 2) i zestawiono w legendzie.

10. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane niwelety jezdni posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi,
pochylenia. Przebieg niwelet, zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu z zachowaniem
pochylnia 2 % poprzecznego jezdni.

Szczegoly rozwigzanh przedstawiono w projekcie branzy drogowe;j.

11. Ochrona interesu oséb niepelnosprawnych

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce standardy dotyczgce poprawy dostepnosci
przestrzeni komunikacyjnej dla oséb niepetnosprawnych i uwzgledniono rozwigzania w zakresie
obowigzujgcych STANDARDOW DOSTEPNOSCI DLA MIASTA POZNANIA.

W dokumentacji projektowej, przyjeto nastepujgce rozwigzania w zakresie ochrony
interesdw 0s6b niepetnosprawnych:

o przejscia dla pieszych objete przebudowg zlokalizowane sg poza tukami wyokraglajgcymi
o na szerokosci sugerowanego przejscia dla pieszych zastosowano krawezniki typu

»-najazdowego”, wyniesione do 2 cm w odniesieniu do krawedzi jezdni,

o na dojsciach do sugerowanych miejsc dla przej$¢ dla pieszych zastosowano rozwigzania

w zakresie plytek kierunkowych (typ A1), a przed krawedzig jezdni oznaczenie w zakresie

faktury bezpieczehstwa w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni (typ B2), pas szer. min. 60

cm z ptytek bet. ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami (w postaci scietego stozka) o
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wym. 30x30x7 cm (szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego —
rys. 3 oraz szczegoétach konstrukcyjnych w projekcie branzy drogowe;j
o lokalizacje stupébw od znakéw pionowych zlokalizowano poza ptaszczyzng i skrajnig

chodnikow.

15 Organizacja ruchu

W odniesieniu do projektowanego uktadu komunikacyjnego przewiduje sie utrzymac
obowigzujgcg dla stanu istniejgcego organizacje ruchu w ciggu ul. Obornickiej oraz w ramach prac
przewiduje sie w ciggu ul. Hulewiczéw wymiane istn. oznakowania pionowego na nowe z
uwzglednieniem korekt w zakresie ich lokalizacji w tym zmian wynikajgcych z likwidacjg
wyniesionego przejscia dla pieszych, budowg progéw zwalniajgcych w nowej lokalizacji w tym
wyniesionego przejscia przez ulice Hulewiczow w rejonie ul. Herbowej oraz uzupetnienie i

odtworzenie oznakowania poziomego.

Wymagania techniczne dla oznakowania objetego projektem organizacji ruchu podano ponize;j:
a) dot. oznakowania poziomego

e szczegoly dotyczace wymagan technicznych, wzordw i konstrukcji znakéw poziomych
zawarte sg zatgczniku nr 2 (Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi
Zmianami)

e oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;,
chemoutwardzalnej, gtadkiej, o grubosci naktadanej warstwy minimum 3,0 mm (t.j. 6 kg
masy/m? na gtadko)

b) dot. oznakowania pionowego

e szczegoly dotyczgce wymagan technicznych, wzoréw i konstrukcji znakéw pionowych
zawarte sg zatgczniku nr 1 (Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach) do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi
Zmianami)

e znaki z grupy wielkosci matej lub Sredniej wynikajgce z przepiséw i wymagan dla tej
klasy drog

e lica znakow z folii odblaskowej typu 2.

e sposéb umieszczenia znakow:

o skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio

minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)
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o skrajnia pionowa znakéw: min. 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku

chodnikéw
o stupki do znakéw umieszczac poza ptaszczyzng chodnikéw. W przypadku braku
pasa zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem, w ktérym mozna by umiesci¢ stupek
znaku, nalezy znak umiesci¢ na stupku z wysiegnikiem, wstawionym poza

chodnikiem
Odbioér oznakowania nalezy bezwzglednie wykonac¢ przy wspétudziale przedstawicieli Miejskiego
Inzyniera Ruchu (MIR) oraz ZDM z Wydziatu Zarzadzania Ruchem. Nie wyklucza sie mozliwosci
wprowadzenia ewentualnych korekt na etapie wykonastwa dla lokalizacji i rozwigzah odnos$nie
oznakowania pionowego w tym w szczegoélnosci w zakresie uwzglednienia dodatkowych (oprécz
przewidzianych juz w projekcie) montazy znakéw na wysiegnikach lub na stupku mimosrodowo, a
ktére miatby wplyw na poprawienie warunkéw bezpieczenstwa, czytelnosci i widocznosci dla
projektowanego oznakowania. Powyzsze prace przewidziane sg w ramach wynagrodzenia
umownego. Dlatego ustawienie oznakowania nalezy prowadzi¢ pod Scistg kontrolng inspektora
nadzoru i w porozumieniu z przedstawicielem zarzadcy drogi Wydziatu Zarzadzania Ruchem oraz

MIR.

Szczegoly rozwigzan w zakresie projektowanej organizacji ruchu zawiera projekt z zakresu

inzynierii ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie i jest sktadnikiem dokumentacji projektowe;j.

16 Roboty rozbiorkowe

W ramach prac Wykonawca robét jest zobowigzany do:
e wywiezienia elementéw pochodzgcych z rozbidrki oznakowania drdg i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu do magazynu Zaktadu Urzgdzen Bezpieczenstwa Ruchu
ZDM przy ul. Géreckiej 15 w Poznaniu.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sobolewski
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