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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste czionkow wilasciwej izby
zawodowej

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswladcza, ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.

Czfonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Da ngodnodé s orysinalem
2019-10=

Nr weryfikacyjny zaswiadczenla:

NEPROJE

WP-0394-B9SE-D115-D9E9-8122 =~ A ’r&fn Dzia: :‘ig
1249 Poznas, B Unu Lubelskte]

NP 7822046463 REGON 101038550

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Il. INWENTARYZAJCA WRAZ y4 OPISEM STANU
TECHNICZNEGO  OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO
ROZBIORKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku ustugowego potoZonego na
nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4 w Poznaniu. Budynek jest parterowy, bez
czesci podziemnej oraz poddasza. Obiekt usytuowany w podwdrzu kamienicy,

w potudniowej czesci dziatki.

Lokalizacja:

*» wojewodztwo: wielkopolskie;

powiat: poznanski;
gmina: Poznan;
miasto: Poznan;

dz. nr ewid.: 105, ob. 0061 Wilda, ark. 13, Poznan;

2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Powierzchnia dziatki 105, ob. 0061 Wilda, | 556 m?
Miasto Poznan

Powierzchnia zabudowy 19,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 15,00 m?
llo§¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysokosé 4,05 m
Szerokos$c¢ elewacji frontowe] 470m
Diugos¢ elewacji bocznych 3,80m
Kubatura obiektu 49,50 m?

Liczba lokali ustugowych

1

3. Opis stanu technicznego

Budynek ustugowy, w ktérym znajdowat sie kiedys magiel jest nieuzytkowany od 25 lat.
Od tego czasu obiekt stoi pusty, nieogrzewany oraz niepoddawany biezgcym naprawa.
Budynek stoi w granicy dziatki, tylna $ciana obiektu stanowi jednoczesnie cze$é

ogrodzenia dziatki nr 105.

Budynek murowany, dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, bez termoizolacii,
wykonczone tynkiem. Elewacje pokryte licznym graffiti, liczne spekania gtéwnie w
narozach budynku. Okna nieszczelne pokryte graffiti. Od wewnatrz sciany wykonczone
tynkiem, widoczne zawilgocenia oraz wybrzuszenia. Na jednej ze $cian widoczny watek
ceglany — tynk odchodzi i kruszy sie. Brak ogrzewania budynku. Przykrycie dachu
nieszczelne, farba sufitu wraz z tynkiem kruszy sie. Podtoga na gruncie zdewastowana,
liczne ubytki i nieréwnosci. Brak spojnej warstwy wykonczeniowej. Liczne rozrzucone
pozostatosci po dawnym wykonczeniu zagruzowujg posadzke. Do budynku prowadzi
jeden stopien zmurszaty, pokryty porostami i mchem.




4. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

KLASYFIKACJA STANU
TECHNICZNEGO

PROCENT ZUZYCIA
ELEMENTU

KRYTERIA OCENY ELEMENTU

DOBRY

0% —15%

Element obiektu konstrukcia
wykoriczenie, wyposazenie, instalacje)
jest dobrze utrzymany, konserwowany
i nie_wykazuje widocznego zuzycia i
uszkodzen. Cechy i Wiasciwosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen
odpowiadajg  wymogom norm i
przepiséw. Ewentualne wskazanie do
wykonania drobnych napraw iprac
konserwacyjnych w okreslonym
zakresie.

ZADOWALAJACY

16% — 30%

Element obiektu (konstrukcja,

koriczenie osazenie, instalacie
utrzymywany jest nalezycie. Celowym
jest wykonanie prac konserwacyjnych
lub napraw biezgcych, w niewielkim
zakresie, polegajgcych na remoncie
wytypowanych  elementow  obiektu
budowlanego, ktory ma na celu
zapobieganie skutkom zuzycia tych
elementow.

SREDNI

31% - 50%

Uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczeristwu uzytkowania.
Wymagane jest wykonanie naprawy
biezacej wytypowanych elementéw w
wiekszym zakresie lub (oraz) naprawy
gtéwnej czyli remontu polegajacego na
wymianie co najmniej jednego elementu
obiektu budowlanego.

LY

51% - 70%

W _elementach obiektu (konstrukcja,
wykonczenie, wyposazenie, instalacje)
wystepujg znaczne ubvytki. ktére mogg
zagrazac bezpieczenstwu uzytkowania.
Cechy i wiasnosci whudowanych
materiatow__i urzgdzenn utracily swoje
pierwotne wiasciwosci._Wymagane jest
wykonanie remontu kapitalnego, czyli
remontu polegajacego na wymianie
wielu elementéw obiektu budowlanego.

AWARYJNY

71% — 100%

W _elementach obiektu (konstrukcia,
wykonczenie osazenie, instalacje
wystepuja tak duze zniszczenia lub (i)
ubytki, ze nie pozwalajg na

dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu.
Wymagane jest wykonanie remontu
kapitalnego o bardzo duzym rozmiarze
lub rozebranie obiektu.

OCENIA SIE STAN TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO JAKO ZLY.




Ill. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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IV. PROJEKT ROZBIORKI

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku ustugowego potozonego na
nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 4 w Poznaniu. Budynek jest parterowy, bez
czesci podziemnej oraz poddasza. Obiekt usytuowany w podworzu kamienicy,
w potudniowej czesci dziatki.

OPIS ROZBIORKI

Rozbiorka stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwiowe zdjgé z zawiaséw,
zdemontowac opaski, oscieznice wykué z muru;

Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich. Rozbiérke pokrycia
prowadzi¢ od najwyzej potozonego punktu w kierunku okapu;

Rozbiorka konstrukcji drewnianej. Po zdjeciu pokrycia dachowego, odcinaé w
kolejnosci poszczegolne elementy. Cigcie nalezy zaczaé od elementow najwyzej
potozonych - belek (elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
nagtym upadkiem), cigte segmentowo na mniejsze czesci w celu zredukowania
wagi;

Rozbiérka podtogi na gruncie. Sku¢ betonowg wylewke, zdjaé izolacje oraz
warstwy wyréwnawcze;

Rozbiorka fundamentéw. Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za pomoca
sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiezc.

Powstaty w wyniku rozbiorki dét po zabudowie (do 1 m wysokosci) zniwelowaé poprzez
wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé gruntem rodzimym.

Sciane zlokalizowana przy granicy dziatki o nr ewid. 105, nalezy pozostawi,
rozebra¢ do poziomu istniejacego ceglanego ogrodzenia. Ogrodzenie ceglane
remontowane bedzie wraz z remontem kamienicy — wg odrebnego opracowania.
Na etapie tych prac fragment ogrodzenia zostanie wyremontowany i scalony
kolorystycznie z cato$cig ceglanego ogrodzenia;

Przy demontazu scian murowanych w miejscu taczenia ze $ciana wzdtuz
granicy dziatki nr 105, nalezy prowadzi¢ reczne prace rozbidrkowe
zachowujac szczegolng ostroznose;

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbidérkowych. Wywéz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE

ROZBIORKI

Oprécz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych
prac rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé
wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
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e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

e Robét rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

o Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych
muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejScia i odjazdy
wyraznie oznakowane.

¢ Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byC zabezpieczeni
pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

e Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco
usuwac powstaty gruz.

e Zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy rozbiérece pokrycia oraz demontazu
elementéw wiezby dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu
elementdéw wiezby grozgcych zawaleniem.

¢ Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

e Elementy wiezby dachowej uktadac¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢
komunikacji.

e Gruziinne materiaty odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Niniejsze opracowanie obejmuje cato$¢ przedsigwziecia w zakresie robot rozbiérkowych
ze wskazaniem rozwigzan umozliwiajgcych wykonanie zamierzonego celu w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo dla
pracownikéw wykonujacych te prace.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig
ustugowa.

3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB
DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

W bezposrednim sgsiedztwie budynkéw przeznaczonych do rozbiorki nie ma
elementéw stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Mimo to
nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob
niepowotanych.

4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WSYTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Prace rozbiérkowe stwarzajg szereg zagrozen powodujacych uszczerbki na zdrowiu,
np:

e poparzenia,

e zagrozenie potknieciem, poslizgnigciem, upadkiem,

e urazy podczas transportu, roztadunku,
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upadek z wysokosci,

uderzenie spadajgcym odtamkiem,

porazenie pradem,

zachwiana statecznos¢ rozbieranych scian,
niewtasciwe oswietlenie,

kontakt z materiatami szkodliwymi, np. azbest,

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace na wysokosciach, musza sie legitymowaé
odpowiednimi badaniami, oraz musza by¢ wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez
ochronng. Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac¢ sie wiasciwg
jakoscig i sprawnoscig techniczna, sprawdzana przez kierownika budowy.

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé ze szczegbdtowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca
powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy urzgadzen wyburzeniowych oraz
pozostatego osprzetu w promieniu réwnym Zzasiegowi wysiegnika danego urzadzenia.
Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z ogoélnych zasad bezpieczenstwa
prowadzenia robo6t budowlanych.

7) SPOSOB ZABEZPIECZENIA DRZEW NA DZIALCE.

CZESC PODZIEMNA - KORZENIE:

Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa,
paliwa, lepiszcze itp. nalezy sktadowac co najmniej 10 m od pni drzew.
Nalezy zwrécié szczegélng uwage na materialy sypkie mogace
przedostac sie wraz z opadami do gleby.

Nie nalezy dopuscic do sktadowania stali i ciezkich elementow
konstrukeyjnych w strefie korzeniowej, gdyz moze to prowadzi¢ do
zniszczenia korzeni znajdujgcych sie przy powierzchni.

Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie
strefy korzeniowej drzew.

Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzewa
nalezy obszar przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub
zbrojonymi betonowymi, aby unikna¢ ubicia podioza. Ich grubo$é musi
byc¢ dostosowana do spodziewanych obcigzen.

Jezeli ze wzgledu na matg powierzchnig terenu kontenery zaplecza
budowy musza by¢é ustawione w bezposrednim sasiedztwie drzewa
nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykry¢ 20 cm warstwg pospoiki
piaskowo-zwirowej

CZESC NADZIEMNA - PIEN:

Oszalowanie pnia — obtozenie powierzchni pnia deskami sosnowymi
o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowa¢ do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe to do minimalnej wysoko$é
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1,7 m). Dot desek powinien opierac sie na podtozu lub by¢ nim obsypany.
Dodatkowo  powierzchnie pnia  bezposrednio pod  szalunkiem
zabezpieczyé matami stomianymi. Deski powinny do siebie S$cisle
przylegaé, a przy ich mocowaniu nalezy uwaza¢ na nabiegi korzeniowe
znajdujgce sie u podstawy pnia. UtoZzenie desek nalezy wzmocnic przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w
odlegtosci 40-60 cm.

CZESC NADZIEMNA — KORONA:
Rosliny na okres prac elewacyjnych, prac zwigzanych z dachem oraz
remontem ogrodzenia ceglanego nalezy zabezpieczy¢ stosujgc od strony

koron drzew siatke lub folie przeciwdziatajaca opadaniu resztek na
podtoze.

UWAGA! Szczegolnie niepozadane jest opadanie w trakcie prac
pozostatosci tynku, farby lub gruzu, ktére osiadajg na znajdujgcych sie
tam roslinach.

Opracowali:

\
@ mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

upr. nr 357/PW/92

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

mgr. inz. Adam Dziamski
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