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OPIS ROZBIORKI

e Rozbiorka stolarki drzwiowej. Skrzydta drzwiowe zdjg¢é z zawiasow,
zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru;

o Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich. Rozbidrke pokrycia
prowadzi¢ od najwyzej potozonego punktu w kierunku okapu;

e Rozbiodrka konstrukcji drewnianej. Po zdjeciu pokrycia dachowego, odcina¢
w kolejnosci poszczegolne elementy. Ciecie nalezy zaczg¢ od elementéw
najwyzej potozonych - belek (elementy powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed nagtym upadkiem), ciete segmentowo na mniejsze
czesci w celu zredukowania wagi;

e Rozbidrka podtogi na gruncie. Sku¢ betonowg wylewke, zdjgc¢ izolacje oraz
warstwy wyréwnawcze;

e Rozbidrka fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomoca
sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowacé i wywiez¢.

Powstaty w wyniku rozbioérki dot po zabudowie (do 1 m wysokosci) zniwelowac
poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypaé¢ gruntem rodzimym.

e Sciane zlokalizowang przy granicy dziatki o nr ewid. 105, nalezy
pozostawi¢, rozebra¢ do poziomu istniejgcego ceglanego ogrodzenia.
Ogrodzenie ceglane remontowane bedzie wraz z remontem kamienicy -
wg odrebnego opracowania. Na etapie tych prac fragment ogrodzenia
zostanie wyremontowany i scalony kolorystycznie z catoscig ceglanego
ogrodzenia;

e Przy demontazu scian murowanych w miejscu taczenia ze $ciana
wzdluz granicy dziatki nr 105, nalezy prowadzi¢ reczne prace
rozbiorkowe zachowujac szczego6lng ostroznosc;

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych.
Wywo6z samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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