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1. Wstep

1.1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna okreSlajgca warunki
gruntowo — wodne dla kompleksowej modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu, przy ul. Kilinskiego 4 w Poznaniu.

Celem opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych
w podtozu projektowanej inwestycji, w tym okreslenie parametréw fizyczno-

mechanicznych gruntow.

1.2. Podstawa formalno-prawna

Opinia zostata opracowana na podstawie nastepujacych aktéw prawnych:

» Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118
z p6zniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;

» Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1131 1991) art. 3 ust. 7;

> Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Podstawe formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii stanowi zlecenie prac przez
firme Modern System Design Solutions Sp. z 0.0., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan.

1.3. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Opinie, wykorzystano:

a) Mape zasadniczg w skali 1:500;

b) J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

c) PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdlne;

d) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw;

e) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

f) PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

g) PN-B-04481:1988.Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

h) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Roboty terenowe, tj. ilos¢, lokalizacje oraz gtebokos¢ punktow badawczych,

ustalono ze Zleceniodawcg. Badania polowe wykonano w dniu 29 sierpnia 2019 r..

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza, przeprowadzono

i wykonano:

Wizje lokalng terenu.

2 otwory wiertnicze do gt. 3,0 m p.p.t., tgcznie 6,0 mb. Lokalizacje wiercen
wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do punktéw statych,
zgodnych z mapg w skali 1:500 oraz mozliwosci realizacji w warunkach
terenowych.

Niwelacje techniczng punktéw badawczych.

Po zakonczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podtoza
gruntowego.

Badania makroskopowe probek gruntu pobranych z kazdej warstwy geotech-
nicznej, zgodnie z PN-88/B-04481.

Analizy uzyskanych wynikbw badah geotechnicznych, zgodnie z normag
PN-B-02479:1998.

Mape dokumentacyjng z lokalizacjg punktow badawczych (zat. nr 1).

Karty otwordéw geotechnicznych przedstawiajgce profile litologiczne (zat. nr 3).

Tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 4).

3. Teren badan

3.1.

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Obszar badan miesci sie na dziatce nr 105 (obreb Wilda), przy ul. Kilihskiego 4

w Poznaniu, w wojewddztwie wielkopolskim. Teren badan stanowi podwérze kamienicy
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mieszkalnej. Nawierzchnia jest wykonana z ptyt chodnikowych. W zachodniej czesci

znajduje sie niewielki teren zielony.

3.2. Geomorfologia

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego
(2001 rok), przedmiotowy teren lezy na Pojezierzu Wielkopolskim (315.5), w obrebie
mezoregionu Pojezierze Poznanskie (315.51).

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo — wodnego

4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 2 mato-
$rednicowych odwiertéw geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t..

Na przedmiotowym obszarze, na ktérym wykonano badania geotechniczne,
podtoze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych — holocenskich
i plejstocenskich.

Holocen

Powierzchniowg warstwe tworzg nasypy niekontrolowane zbudowane z miesza-
niny: gliny piaszczystej, piasku drobnego préchniczego, gruzu ceglanego, piasku
drobnego i zuzla; o migzszosci 0,8 + 1,3 m.

Plejstocen

Gtebiej nawiercono grunty lodowcowe zlodowacenia pdtnocnopolskiego
wyksztalcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych przewarstwionych
piaskiem drobnym. W gérnych warstwach wystepujg wytragcenia weglanu wapnia.

4 2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podtoza w sierpniu 2019 roku, nie nawiercono wody gruntowej.
Poziom zwierciadta wodd gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi,
uzaleznionymi od intensywnosci opaddéw atmosferycznych i wystepowania zimowo-
wiosennych roztopow. Okresowo, lustro wody gruntowej moze wystepowac¢ w obrebie
nasypoéw niekontrolowanych w formie zawieszonej na stropie gruntéw gliniastych - stabo

przepuszczalnych.

4z7



5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-86/B-02480,
PN-B-04481:1988 i PN-B-04452:2002. Parametr wiodacy, tj. stopien plastycznosci (l.),
okre$lono na podstawie badan laboratoryjnych makroskopowych. Pozostate cechy
fizyko — mechaniczne gruntéw (gestosé objetosciowg p, kohezje c., kat tarcia wewnetrz-
nego ¢., modut pierwotnego odksztatcenia E, oraz edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej My) ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznosci podanych w normie
PN-81/B-03020.

Grunty podtoza z pominieciem warstwy nasypéw niekontrolowanych zbudowanych
z mieszaniny: gliny piaszczystej (Gp), piasku drobnego préchniczego (PdH), gruzu

ceglanego (C), piasku drobnego (Pd) i zuzla (ZI), ujeto w cztery warstwy:

PAKIET | — grunty mineralne mato i sSrednio spoiste — lodowcowe
(zlodowacenia potnocnopolskiego), o symbolu konsolidaciji ,,B”

> Warstwa IA - gliny piaszczyste z wytrgceniami weglanu wapnia prze-
warstwione piaskiem drobnym (Gp+CaCOg3/Pd), wilgotne, w stanie twardo-

plastycznym (1.=0,25); wsp6tczynnik filtracji kio=10" =+ 102 [m/d];

> Warstwa IB - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd)
w gérnej warstwie z wytrgceniami weglanu wapnia (Gp+CaCOQOg3//Pd), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym (I.=0,20); wspétczynnik filtracji k1o=10°+ 102 [m/d];

> Warstwa IC - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd),
wilgotne, w  stanie twardoplastycznym  (I.=0,15); wspétczynnik filtraciji
k10=10-2+ 1 [m/d],

> Warstwa 1D - piaski gliniaste (Pg) i piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym (Pg//Pd), wilgotne, w stanie poétzwartym (1.<0,00); wspétczynnik filtracji
k1o=10?+ 1 [m/d].

Usrednione wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotech-
nicznych zestawiono w tabeli (zatgcznik nr 4). Dla wyznaczenia wartosci parametréw

obliczeniowych (wg PN-81-B-03020) przyjeto wspétczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1.
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6. Wnioski

« Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest ze spoczywajagcych pod warstwg nasypow niekontrolowanych (o migzszosci
0,8 + 1,3 m), osadéw pochodzenia lodowcowego.

« W podiozu zalegajg grunty mato i srednio spoiste w stanie twardoplastycznym
i potzwartym (I, = 0,25 + <0,00).

« W trakcie badan podtoza, w sierpniu 2019 roku, nie nawiercono wody gruntowe;.

« Poziom zwierciadta wéd gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi,
uzaleznionymi od intensywnosci opaddéw atmosferycznych i wystepowania
zimowo-wiosennych roztopow. Okresowo, lustro wody gruntowej moze
wystepowa¢ w obrebie nasypdédw niekontrolowanych w formie zawieszonej
na stropie gruntéw gliniastych - stabo przepuszczalnych:

« W podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne, rdznigce sie litologig oraz
parametrami wytrzymatosciowymi. Wartosci parametréw geotechnicznych grun-
tow, tworzacych poszczegblne warstwy zestawiono w zat. 4.

« Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze przebadany teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo —
wodnymi.

« W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia
25 kwietnia 2012 roku, majgc na uwadze wielkos¢ i rodzaj projektowanej
inwestycji oraz warunki geologiczne, proponuje sie zakwalifikowanie jej

do | kateqgorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

« Ostateczng decyzje odnosnie nadania kategorii geotechnicznej podejmie
projektant.

7. Zalecenia

» Podczas projektowania robét fundamentowych/izolacyjnych, nalezy zachowac
granice przemarzania gruntow, tj. ~ 0,80 m p.p.t..

> Nalezy zwréci¢ uwage na piaski gliniaste i gliny piaszczyste, sg to grunty
wrazliwe na zmiany wilgotnosci, pod wplywem opadéw atmosferycznych
szybko ulegaja uplastycznieniu, co wiaze sie z obnizeniem parametréow
nosnych gruntu oraz stabo przepuszczaja wode, co moze powodowaé

okresowe zalewanie wykopoéw.
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Prace ziemne zaleca sie wykona¢ w porze suchej (maj — sierpien) i nie nalezy
ich pozostawia¢ otwartych na diuzszy czas.

Zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentow
typu $redniego.

Roboty ziemne powinny przebiega¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

8. Uwagi koncowe

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania otworow.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegoélnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badanh
oraz doktadnosci urzgdzenh pomiarowych.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych gorszych warunkéw gruntowo-

wodnych, niz okreslone w niniejszej Opinii, nalezy niezwiocznie zawiadomic

Projektanta oraz Geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizaciji robét.

mgr Piotr Tomaszewski

N wesssh 3

upr. geol. nr VII-1633
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GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-B-02480:1986

z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospétka gliniasta
P - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pn - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty

n - pyt
Gp - dglina piaszczysta
G - glina

Gn  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny
Gb  -gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torf
Gy -gytia
Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
Mg - grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

PN-EN ISO 14688:2006

- gravel Gr

- clay gravel clGr

- sand-gravel mix grSa
- clayey sand-gravel mix ~ grclSa
- coarse sand CSa

- medium sand MSa

- fine sand FSa

- silty sand siSa

- slightly clayey sand clSa

- sandy silt saSi

- silt Si

- clayey sand saCCl
- clayey and sandy silt CCl

- clayey silt siCCl
- sandy clay with silt saMCl
- sandy and silty clay MCI

- silty clay with sand siMCI
- sandy clay saFCl
- clay FCI

- silty clay siFCI

ORGANIC SOILS

- organic soil

- humous soil

- humous

- organic mud

- sandy organic mud
- clayey organic mud
- peat

- gyttja

- lake marl

- hard coal

- brown coal; lignite

OTHER DENOTATIONS

- embankment
- man made ground
- made ground

WODA GRUNTOWA I WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy dry

mato wigotny

w wilgotny wet
i
m mokry very wet
bva 2
nw nawodniony saturated
A sagrenia

slightly wet

water infiltration

U¥. nawiercony | ustabilizowany poziom  drilled and stabilized

wody guntowe]

water table

N ustabillzowany poziom wiady gruntowe)  stabilized water table

[T nawiercony poziom wody gruntowej

INNE OZNACZENIA

- gruz ceglany

- gruz betonowy
- drewno

- kamienie

- zuzel

) - domieszki

- przewarstwienia
- pogranicze gruntow

w(w,) - wilgotnos¢ naturalna

Ip
le
I
lo

- stopien wilgotnosci

- granica skurczu

- granica plastycznosci

- granica plynnosci
= W-W, - wskaznik plastyczosci
= we-wlp - wskaznik konsystencji
= w-wy/ly - stopien plastycznosci

- stopien zageszczenia

drilled water table

OTHER DENOTATIONS

- crushed brick

- crushed concrete

- wood

- stones

- slag

- admixtures

- interbedding

- soil bonduary

- natural moisture content
- degree of saturation
- shrinkage limit

- plastic limit

- liquidity limit

- plasticity index

- consistency index

- liquidity index

- density index

ZAL. N

R 2. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

FRAKCJE GRUNTOWE

SOIL FRACTION

fz 400 1y [mm]

fz 63,0 fk [mm]
(Gr) (Co-Bo)

SOIL COMPACTING

80 bzg 1,0 [-]

Ip |

bln - bardzo luzny
In - luzny

szg - $redniozageszczony
zg - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

85 zg 85 bzg 100 [%]

very loose
loose

moderate dense
dense

very dense

KONSYSTENCJA GRUNTOW SOIL CONSISTENCY
- i i i
zw i pzw o tpl ' pl ipl vopt
Iy [—
0.0 10.25 0 10, i
| I !
Zw topl ! pl ! mpl bmpl ]
00 0,75 0,50 5 :
Ws W, w, s,
0 1,00
0 w (W, )
zw - zwarty solid
pzw - pétzwarty semi solid
tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny
bmpl - bardzomigkkoplastyczny
pt - ptynny

soft plasticvery dense
very soft plastic
liquid
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ZAL. 4
Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych
TEMAT: Kompleksowa modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu,
dziatki nr 105 (obreb Wilda) przy ul. Kilinskiego 4 w Poznaniu, wojewodztwo wielkopolskie
Symbol Stan gruntu ' - - . Edometryczny modut Modut ) '
warsty | Fo0za gty | S0 Maturaina. | obietosciowa | SPINOSE | yeumatiznogy| SIS adksataicenia | TIRCERILE
runtu Stopien Stopien pierwotnego
9 zageszczenia | plastycznosci pierwotnej | wtdrnej

- - - ID IL Wn p Cu cDu MO M EO Ym
- - - - - % g/cm® kPa ° MPa MPa MPa -

- 0,25 a) 17,0 b) 2,10 b) 29,7 b) 17,3 b) 32,8 b) - 24,9 b) -
1A Gp+CaCOgs//Pd B

- - 18,7 1,89 26,7 15,6 29,5 - 22,4 10,1
& |Gp+cacosipd 5 - 0,20 a) 12,0 b) 2,20 b) 31,5 b) 18,3 b) 36,9 b) - 28,1 b) -

Gp//Pd - - 13,2 1,98 28,4 16,5 33,2 - 25,3 10,1

- 0,15 a) 13,0 b) 2,15 b) 33,4 b) 19,2 b) 41,9 b) - 31,9 b) -
IC Pg//Pd B

- - 14,3 1,94 30,1 17,3 37,7 - 28,7 10,1

- <0,00 a) 13,0 b) 2,15 b) 40,0 b) 22,0 b) 65,8 b) - 50,0 b) -
ID Pg, Pg//Pd B

- - 14,3 1,94 36,0 19,8 59,2 - 45,0 10,1

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie:
a) wynikéw badan polowych/laboratoryjnych b) PN-81/B-03020 c) literatury technicznej i praktycznych do$wiadczen geotechniki




