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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek mieszkalny
wielorodzinny z lokalem ustugowym w piwnicy zlokalizowany przy
ul. Kilinskiego 4 w Poznaniu, powiat poznariski, wojew6dztwo wielkopolskie.

Zakresem opracowania objeto caly budynek. Lokalizacja obiektu zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1 stanowigcym
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przedmiotowy budynek podlega ochronie konserwatorskiej jako element
zespoléw urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic miasta
Poznania wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A239 decyzja z dn. 6.10.1982 r.

Ze wzgledu na przebudowe, wystepujace nieprawidtowosci oraz istniejacy
ukiad konstrukcyjny przedmiotowego budynku w zwigzku z uznaniem obiektu,
jako zagrazajacy zyciu ludzi - inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na
zastosowanie warunkdéw zamiennych wtrybie: §2 ust. 3a) w zwigzku
z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (J.t:Dz. U. 2019, poz. 1065) - zwanego dalej ,warunkami
technicznymi”.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenistwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w budynku i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Dokonana analiza warunkéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego sposobu
uzytkowania wykluczyta mozliwos¢ dostosowania obiektu w petnym zakresie do
wymagan przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych oraz
przeciwpozarowych. = Wymagania  zapewniajace  odpowiedni  poziom
bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym budynku postanowiono zapewnié
poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie 7 niniejszej
ekspertyzy. Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na
nastgpujgce nieprawidtowosci wyszczegélnione w punkcie 6.3. niniejszej
ekspertyzy, ktére nie mogly zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzieé
przystosowawczych.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Gabaryty:

Budynek w zabudowie pierzejowej o pieciu kondygnacjach nadziemnych
i jednej podziemnej. Diugo$¢ budynku wynosi 25,9 m, szerokoéé¢ 21,79 m,
natomiast wysoko$¢ catkowita 22,02 m.




Dane konstrukcyjno - budowlane budynku przedstawiaja sie nastepujaco:

> fundamenty - wykonane z kamienia i cegly;

» Sciany piwniczne - murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, bez
izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz pionowej;

» $ciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych - murowane
z cegly petnej na zaprawie wapiennej;

> stropy miedzykondygnacyjne - ceramiczny nad piwnica, nad

kondygnacjami  nadziemnymi drewniane ze $lepym pulapem,

z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie luZnym;

konstrukcja dachu - drewniana ptatwiowo-kleszczowa;

pokrycie dachu -papa na podktadzie z desek;

klatki schodowe - do piwnicy i jeden bieg na parterze zelbetowe, natomiast

pozostate drewniane.

Usytuowanie:

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kiliiskiego 4 w Poznaniu, powiat
poznafiski, wojewddztwo wielkopolskie. Od strony zachodniej i wschodniej do
budynku przylegajg budynki mieszkalne wielorodzinne o takich samych
wysokosSciach. Od strony pémocnej przebiega ul. Kilifskiego. Od strony
potudniowej znajduje si¢ wewnetrzny dziedziniec i do budynku przylega sasiedni
budynek mieszkalny wielorodzinny. Ponadto na podwérzu znajduje sie
parterowy budynek palarni przeznaczony do rozbiérki.

Przeznaczenie:

Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym w piwnicy

z wejsciem od elewacji frontowej (ul. Kiliriskiego).
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany
z ochrong przeciwpozarowa)

Budynek objety niniejsza ekspertyza wyposazony w instalacje:

elektrycznga,

odgromows,

wentylacyjna grawitacyjng,

wodno - kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania - obiekt w stanie istniejacym ogrzewany piecami

kaflowymi oraz gazowymi; po planowanych dziataniach modernizacyjnych

budynek ogrzewany bedzie z kottowni na paliwo gazowe - kotlownia

zlokalizowana w piwnicy; zabytkowe piece kaflowe stanowity beda funkcje

ozdobna.

Stwierdza sig, ze stan techniczny instalacji w budynku jest dobry.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostatl
stwierdzony w budynku}

W budynku projektuje si¢ przebudowe oraz roboty budowlane polegajace

miedzy innymi na:

>
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remoncie elewacji frontowej z wymiana okien i renowacja drzwi
wejSciowych;

dociepleniu elewacji tylnej i oficyn;

wymianie okien;

wymianie pokrycia dachowego oraz docieplenie potaci pomiedzy
krokwiami;

montaz taw kominiarskich i stopni;

wymiana okien potaciowych i wytazéw dachowych;

remont klatek schodowych: wymiana stopnic na nowe, wymiana okien,
odtworzenie historyzujacych balustrad,;

renowacja drzwi do mieszkan lub ich wymiana w przypadku
"nowoczesnych drzwi".

Ujawnione nieprawidtowosci wystepujagce wbudynku - w stanie

istniejgcym - w my$l § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719
z p6zn. zm.) kwalifikujg budynek, jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

>

>
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zawezone o ponad 1/3 szerokosci spocznikéw w klatce schodowej K1
w czeSci nadziemnej wynoszace od 0,6 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,5 m;

zawezong o ponad 1/3 szeroko$¢ spocznika schodéw w klatce schodowej
K1 w czesci podziemnej - brak spocznika schodéw z piwnicy na poziomie
parteru, wobec wymaganej szerokoéci co najmniej 0,8 m;

zawezone o ponad 1/3 szerokosci spocznikéw w klatce schodowej K2
w cze$ci nadziemnej wynoszace od 0,4 m, wobec wymaganej szerokoéci co
najmniej 1,5 m;

zawezong o ponad 1/3 szeroko$¢ spocznika w klatce schodowej K2
w czesci podziemnej wynoszace od 0,36 m, wobec wymaganej szerokosci
co najmniej 0,8 m;

brak spocznika schodéw wewnetrznych SW2, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 0,8 m;

brak spocznika schodéw wewnetrznych SW3, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 0,8 m;

Zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszaca
0,62 m, wobec wymaganej szerokosci spocznika co najmniej 1,5 m;

brak spocznika schodéw zewnetrznych SZ2, wobec wymaganej szerokosci
spocznika co najmniej 1,5 m;

brak spocznika schodéw zewngtrznych SZ2, wobec wymag 1ganie} szerokosci
spocznika co najmniej 1,5 m; m\ \‘ﬁ (:L Pz



> niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w spos6b w nich okreslonych
tj. brak wyposazenia klatek schodowych stuzacych do ewakuacji ze strefy
pozarowe]j ZL III w budynku $redniowysokim w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu (w stanie istniejacym caty budynek
zaliczany do jednej strefy pozarowej ZL III + ZL IV).

Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniaja konieczno$é podjecia dziatan
w zakresie zapewniajacym dostosowanie warunkéw technicznych stawianych dla
budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwosci
zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy speinienie wymagan
wprost wynikajacych z przepiséw nie jest mozliwe. Wobec powyiszego
postanowiono w  trybie obowigzujacych przepiséw  zidentyfikowaé
nieprawidtowosci i wypracowaé propozycje zastosowania warunkéw
zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy - 366,00 m2
powierzchnia wewnetrzna -1900,00 m2
kubatura -7300,10 m3
wysokos$¢ budynku -22,02m

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 5 + poddasze nieuzytkowe
ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1
grupa wysokosci - Sredniowysoki (SW).
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5.2. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujgcych
Przedmiotowy budynek jest usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:

> od strony zachodniej oraz wschodniej przylegaja sasiednie budynki
mieszkalne bedace poza zakresem opracowania,; budynek oddzielony
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odporno$ci
ogniowej z materiatéw niepalnych; na granicy stref pozarowych od strony
wschodniej i zachodniej istniejace pasy o szerokoéci co najmniej 1,7 m
z materiatéw niepalnych o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, wobec
wymaganej szeroko$ci co najmniej 2 m, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy;

»> od strony potudniowej budynek przylega do sasiedniego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego; budynek oddzielony $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatéw
niepalnych;

» od strony péinocnej przebiega ul. Kilifiskiego; po drugiej stronie ulicy
Kilifiskiego znajduja sie budynki mieszkalne wielorp\g{z_;"gnégw minimalnej
odlegtosci 18 m.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw latwo palnych,
wybuchowych i utleniajacych. W obiekcie wystepuja materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczeni, miedzy innymi takie materiaty jak:

» materialy wykonane z drewna i materialtéw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
materiaty wtékiennicze,
materiaty papiernicze,
typowe wyposazenie mieszkan.
Wyzej wymienione materialy nie ulegaja samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialéw wynosi powyzej
200¢C.

Obiekt ogrzewany bedzie z kotlowni na paliwo gazowe o lacznej mocy
cieplnej kotta 180 kW zlokalizowanej w piwnicy budynku stanowigcej
kondygnacje podziemng, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy
zgodnie z opisem w pkt. 5.10.
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5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga
jednoczes$nie wieksze grupy ludzi

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania w stanie
istniejacym zakwalifikowany jest do kategorii ZL Il + ZL IV zagrozenia ludzi -
budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugowym. Na poszczegélnych
kondygnacjach przewidziana jest nastepujaca liczba oséb:

> Piwnica - ok. 5+6 0s6b w lokalu ustugowym,

> Parter - 4 lokale mieszkalne dla tacznie ok. 12 oséb,

» 1 pietro - 5 lokali mieszkalnych dla tgcznie ok. 12 oséb,

» 1l pieto - 4 lokale mieszkalne dla fgcznie ok. 12 oséb,

> Il pietro - 3 lokale mieszkalne dla tgcznie ok. 9 oséb,

> IV pietro - 3 lokale mieszkalne dla tgcznie ok. 9 oséb,
Lacznie w budynku przewiduje sie pobyt ok. 60 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalaja
stwierdzi¢, Ze w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez
stref zagrozenia wybuchem.




5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarows
zakwalifikowang do kategorii ZL III + ZL IV zagrozenia ludzi o powierzchni
1900 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL III + ZL 1V zagrozenia ludzi w budynku $redniowysokim obejmujacej
kondygnacje podziemng wynosi 2500 m? izostata zachowana. Przewiduje sie
podziat budynku na 2 strefy pozarowe:

» Strefa pozarowa 1 - obejmujgca lokal ustugowy oraz wydzielona pozarowo
kottownig gazowa w piwnicy o powierzchni 41,29 m2 zakwalifikowana do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi; dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej ZL III wbudynku $redniowysokim obejmujgca kondygnacje
podziemng wynosi 2500 m2 i zostanie zachowana; strefa pozarowa
wydzielona $cianami o klasie REI 120 odporno$ci ogniowej z materialéw
niepalnych z drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej oraz stropem
o klasie REI 60 odpornosci ogniowej z materialéw niepalnych; na granicy
stref pozarowych na elewacji zewnetrznej zapewnia sie pas o szerokoéci
2 m o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatléw niepalnych;

» Strefa pozarowa 2 - obejmujgca pozostala cze$é budynku -
zakwalifikowana do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi o powierzchni
1850,75 m?%  dopuszczalna  powierzchnia  strefy  pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w budynku
$redniowysokim obejmujacej kondygnacje podziemna wynosi 2500 m?
i zostanie zachowana.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku $redniowysokiego (SW) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il (w piwnicy) wymagana jest klasa ,B” odpornoéci
pozarowej. Dla budynku $redniowysokiego (SW) zakwalifikowanego do kategorii
ZL IV (pozostate kondygnacje) wymagana jest klasa ,C” odpornoéci pozarowej.
Wobec czego poszczegblnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie
nastepujace wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtléwna Konstrukgja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu Zewnetrzna wewnetrzna | dachu
noéna *}tt'**t
~B” R120 nie dotyczy | REI EI 60 (0ei) EI 30 nie
60 w pasie miedzy dotyczy
kondygnacyjnym
0,80 m
W R 60 R15 REI EI 30 (0%i) EI15 RE 15
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach, p Gv}r;{}f,f}
I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach 3 >



* - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej jak dla §cian
wewnqtrznych nie mniejsza jednak niz EI 15,

- Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tacznie diugo$é
przej$cia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowej,
*** - w budynku ZL 1V klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych mieszkania lub
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji ogélnej oraz od innych mieszkanh
1samodzielnych pomieszczen mieszkalnych powinna wynosié, co najmniej EI 30 dla $cian w budynku
$redniowysokim.

Ponadto wszystkie elementy budowlane w analizowanym obiekcie powinny
by¢ o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO). W wyniku analizy
powyiszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji, dostarczonych
materialéw konstrukcyjnych budynku i rozwigzan projektowych stwierdza sie:

> brak udokumentowanej klasy REI 60 odpornosci ogniowej oraz parametru
NRO drewnianych strop6w, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy;

» brak udokumentowanej klasy RE 15 odpornosci ogniowej dla przekrycia
dachu i parametru NRO konstrukcji drewnianej dachu - w ramach
planowanych dziatain dostosowawczych przewiduje sie dostosowanie
przekrycia dachu do klasy RE 15 odpornos$ci ogniowej i zabezpieczenie
konstrukcji drewnianej dachu do parametru NRO.

Pozostate wymagania postawione w w/w tabeli sg spetnione.

Sciany wydzielajace kottownie z kotlem na paliwo gazowe o mocy cieplnej
powyzej 30 kW powinny by¢ wykonane o klasie EI 60 odpornosci ogniowej -
warunek spetniony. Strop wydzielajacy kotlownie z kottem na paliwo gazowe
omocy cieplnej powyzej 30 kW powinien by¢ wykonany o klasie REI 60
odpornosci ogniowej - warunek speliony. W $cianach wewnetrznych
wydzielajacych kotlownie otwory powinny byé¢ zamkniete drzwiami o klasie
EI30 odpornosci ogniowej - w stanie istniejacym warunek niespetniony.
Wramach dziatah dostosowawczych przewiduje sie zamkniecie kotlowni
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej otwierajgce sie od wewnatrz
kottowni pod naciskiem. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m
w Scianach istropach pomieszczenia zamknietego (kottownia), dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (EI) §cian i stropéw tego pomieszczenia - warunek zostanie
spetniony w ramach dzialan przystosowawczych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) elementéw, przez ktére
przechodzg - warunek bedzie spetniony w ramach dziatar przystosowawczych.

Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 -
warunek w stanie istniejgcym niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych
przewiduje si¢ zamkniecie wyj$¢ na strych nieuzytkowy drzwiami o klasie EI 30
odpornosci ogniowe;j.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatek schodowych
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 jak dla stropéw
w analizowanym budynku - warunek spetniony.
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Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 -
warunek niespetniony z uwagi na drewniane schody w klatkach K1 i K2 od
poziomu parteru i na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej El 60 dla kondygnacji parteru oraz EI 30 dla pozostalych
kondygnacji - warunek spelniony.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane powinny byé wykonane
z materiatow niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia - warunek spetniony. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materialdw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek
spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

W budynku do celéw ewakuacji - po wyjéciu z lokali mieszkalnych
przewidziano poziome i pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem
istniejacych klatek schodowych K1 i K2,

Wyjscia z pomieszczed na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane
drzwiami - warunek spetniony.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi komunikacji ogélne;j
zapewniona zostata poprzez przej$cie ewakuacyjne prowadzace przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia o dlugos$ci nieprzekraczajacej 40 m w strefach
pozarowych ZL.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 0s6b - warunek spetniony.

Szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosié 0,9 m lub 0,8 m
do ewakuacji do 3 0s6b - warunek niespelniony. Minimalna szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z WC przeznaczonego dla nie wiecej niz
3 0s6b wynosi 0,6 m, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Szerokos$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z mieszkan
powinny mieé szeroko$¢ w $wietle odcieznicy co najmniej 0,9 m - warunek
niespetniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Minimalna
szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z mieszkan wynosi 0,75 m.

Drzwi wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szerokosci co najmniej 0,9 m w$wietle o$cieznicy - warunek
niespetniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Minimalna
szeroko$¢ skrzydia drzwi wieloskrzydtowych wynosi 0,52 m.
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Wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne powinna wynosié¢ co
najmniej 2 m - warunek niespelniony stanowiacy przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy. Minimalna wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 1,5 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosié co najmniej
1,4 m, przy czym dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokoéci do 1,2 m jezeli jest ona
przeznaczona dla ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb - warunek niespetniony,
zuwagi na lokalne zawezenia w piwnicy wynoszgce minimalnie 0,87 m, co
stanowi przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m przy czym dlugo$é obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dlugo$ci 10 m - warunek spetniony.

Warunki ewakuacji (kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjicia
ewakuacyjne zostaty przedstawione w czeéci graficznej stanowigcej zataczniki do
niniejszej ekspertyzy) w rozpatrywanym obiekcie przedstawiaja sie nastepujaco:
Ewakuacja z piwnicy - po wyjsciu z komérek lokatorskich na drogi komunikacji
ogdlnej ewakuacja odbywa sie¢ do klatek schodowych K1 lub K2 lub schodéw
wewnetrznych SW3 i dalej na poziom parteru, a nastepnie drzwiami (DZ2 lub
DZ3 lub DZ7) na zewnatrz budynku. Z lokalu ustugowego ewakuacja odbywa sie
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami DZ6.

Ewakuacja z parteru - ewakuacja z mieszkan odbywa si¢ na drogi komunikacji
ogollnej i na zewnatrz budynku poprzez drzwi DZ1 lub DZ3 albo bezpoérednio
z mieszkan na zewnatrz budynku drzwiami DZ4 lub DZ5.

Ewakuacja z IV, IIL, 11 i [ pietra - po wyjsciu z lokali mieszkalnych ewakuacja
odbywa sig¢ do klatek schodowych K1 lub K2, a nastgpnie na poziom parteru
i dalej na zewnatrz budynku drzwiami DZ1 i DZ3.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL 1V zagrozenia ludzi wynosi 60 m przy jednym
dojSciu ewakuacyjnym, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. W stanie istniejagcym w rozpatrywanym budynku maksymalne
diugosci doj$¢ ewakuacyjnych wystepuja z IV pietra i z najdalej potozonych
pomieszczen przy poszczegblnych klatkach schodowych przedstawiaja sie
nastepujgco:

> z lokalu mieszkalnego nr 9 (klatka K1) - 54 m do drzwi DZ1 na poziomie
parteru;

» z lokalu mieszkalnego nr 19 (klatka K2)- 43 m do drzwi DZ3 na poziomie
parteru.

Ponadto diugosci doj$¢ ewakuacyjnych z piwnicy z najdalej potozonych
pomieszczen do poszczegdlnych klatek schodowych i dalej na zewnetrz
przedstawiajg sie nastepujgco:

» z komorki lokatorskiej lokalu nr 14a - 12 m do drzwi DZ7 na poziomie

parteru;
» z komorki lokatorskiej lokalu nr 17 - 17 m do drzwi DZ3 na poziomie
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» z komorki lokatorskiej lokalu nr 8 - 14 m do drzwi DZ2 na poziomie
parteru.
Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych zostaly zachowane.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z drég komunikacji
ogllnej na zewnatrz budynku, a takie szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej
z klatki schodowej powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokoéé biegu
klatki schodowej tj. 1,2 m - warunek spetniony.

Parametry schodéw wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Pakainets Wymég Klatka :{c;lodowa Klatka schodowa
K2
1,2 w czeéci nadziemnej 13- 138 0,95-1,3
Minimalna szeroko$é ! spehiony niespetniony
uzytkowa biegu (m) 0,8 w czesci podziemnej 1,11-1,29 0,88 - 1,04
i na poddasze spetniony spetniony
1,5 w czesci nadziemnej 6~ 243 0.4-146
Minimalna szeroko$¢ ’ niespeiniony niespeiniony
uzytkowa spocznika (m) | 0,8 w czesci podziemnej i Brak - 1,81 0,36 - 2,48
na poddasze niespelniony niespetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w 17 10 9
jednym biegu (m) spetniony spelniony
0,175 w cze$ci 0,17-0,18 0,18-0,2
Maksymalna wysokoéé nadziemnej niespemiony niespeniony
stopni (m) 0,2 w czesci podziemnej 0,16-0,2 0,17-0,2
i na poddasze spelmiony spetniony
Zalezno$¢ stopni statych 0.6020.65 0,64 - 0,69 0,62 - 0,68
(2h+s5=060 + 0,65m) o niespelniony niespetniony
Stosowanie schodow ze ; Brak zastosowano
- : . Zabronione . - .
stopniami zabiegowymi spetniony niespeiony

Parametry schodéw wewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymoég SWi1 Sw2 SwW3
1,2 w czesci 1,7 . ;
Minimalna szerokos¢ nadziemnej spetmiony Niedotyczy | Nie dotyczy
uzytkowa biegu (m) 0,8 w czesci ; 1,03 1,5
podziemnej Niedotycay Spetniony Spetniony
1,5 w czeéci 2,01 . .
Minimalna szeroko$é nadziemnej spetniony Niedatyozy | Niedotyezy
uzytkowa spocznika (m) 0,8 W czgSci Nie dotyczy . Brak. . Brak.
podziemnej Niespelniony | Niespemiony
Maksymalna ilo$¢ stopni w 5 6 7
; . 17 : ; .
jednym biegu (m) spelniony spetniony Spetniony
0,175 w czesci 0,17-0,19 . .
Maksymalna wysoko$¢ nadziemnej niespeiony Nie dotyczy | Nie dotyczy
stopni (m) 0,2 w czesci . 0,16 0,17
podziemnej Hie.dntyezy Spelniony Spelniony
Zalezno$¢ stopni statych 0.60  0.65 0,65 - 0,69 0,57 0,55
(2h+s=060+0,65m) ! ’ niespetniony | niespelniony | niespelniony
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Parametry schodéw zewnetrznych wg ponizszego zestawienia tab.:

Parametr Wymég SZ1 SZ2 SZ3
Minimalna szeroko$¢ 165 151 122
uzytkowa 12 spe{,niony spei’niony spel}lion
biegu (m) Y
Minimalna szeroko$¢ 15 0,62 brak brak
uzytkowa spocznika (m) ' niespeiiony | niespelniony | niespetniony
Maksymalna ilo$¢é stopni w 10 6 4 4
jednym biegu (m) spetniony spetniony Speiniony
Maksymalna wysoko$¢ stopni 0.175 0,16-0,17 0,15-0,23 0,14-0,2
(m) ’ speiniony | niespeliony | niespeiniony
Szerokos¢ stopni przy : ; 0,3-0,35
gtéwnym wejsciu (m) 0,35 Niedotyczy | Nie dotyezy niespeiniony

Niezgodnos$ci opisane w powyzszych tabelach dotyczace parametréw
schod6éw stanowig przedmiot odstgpstwa i zostaly opisane w pkt 6.3 niniejszej
ekspertyzy oraz zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym
nalezy stosowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W stanie istniejacym drogi
ewakuacyjne w budynku nie zostaly wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. W ramach dziatai dostosowawczych oraz zamiennych przewiduje
si¢ wyposazenie wszystkich drég komunikacji ogélnej w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Ponadto przewiduje sie zwiekszenie natezenia do wartosci 5 1x.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

Instalacja elektryczna - w stanie istniejagcym nie zostala zabezpieczona przez

przeciwpozarowy wytacznik pradu - w ramach dzialai dostosowawczych

przewiduje si¢ wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacja odgromowa - obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja ogrzewcza/gazowa - obiekt w stanie istniejacym ogrzewany jest

z piecy kaflowych lub gazowych w poszczegdlnych mieszkaniach. Po modernizacji

budynek ogrzewany bedzie z kottowni gazowej o mocy cieplnej 180 kW

zlokalizowanej w piwnicy - kondygnacji podziemnej, co stanowi przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Wysoko$¢ kottowni - 2,35 m réwniez stanowi
przedmiot odstepstwa, wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej 2,5 m. Kubatura
pomieszczenia kotlowni wynosi ok. 48,88 m3. Maksymalne obcigzenie cieplne dla
analizowanego pomieszczenia wynosi 48,88 m3 x 4,65 kW/m3 = 227,29 kW,
wobec mocy cieplnej kotta 180 kW - warunek spetniony. Kotlownia zostanie
wyposazona w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym informujacym
uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszczanin - gazu

z powietrzem. Sygnalizator zostanie polaczony z uktadem automatycznego

odcigcia doptywu gazu do kotlowni. W kottowni nalezy zapewni¢ naturalne

o$wietlenie za pomocg okna o powierzchni 1:15 w stosunku do powierzchni

kottowni - warunek spetniony. Powierzchnia okien w kottowni wynosi 1,6 m?,

wobec wymaganej powierzchni okna 1,39 m?2 - przy powierzchni kottowni

20,8 m2 Drzwi do kotlowni zostana wymienione na drzwi_g- klasie EI 30
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odpornosci ogniowej z zamknieciem bezklamkowym. Kotlownia wydzielona
scianami o Klasie EI 60 odpornosci ogniowej i stropem o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
istropie kottowni (pomieszczenie zamkniete, dla ktérego wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60) zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej (EI) elementéw przez ktére przechodza.

Instalacja wentylacyjna - obiekt jest wyposazony w instalacje wentylacyjna
grawitacyjng wykonang z przewodéw murowanych - niepalnych.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Bioragc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL III
1ZL1V zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw S$redniowysokich (SW) oraz
powierzchni¢ ikubatur¢ w $wietle obowiazujacych przepiséw w obiekcie
wymagane s3 nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wylgcznik pradu - projektowany w ramach dziatan
dostosowawczych. Powinien zapewnia¢ odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodow z wyjatkiem instalacji iurzadzen, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu nie powinno powodowaé samoczynnego zalaczenia
drugiego Zrédia energii elektrycznej, wtym zespolu pradotwérczego,
z wyjatkiem Zrédla zasilajgcego oSwietlenie awaryjne. Przycisk wylacznika
zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polska norma. Przewody i kable
wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania isterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniaé
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany
czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego. Projekt przeciwpozarowego
wylacznika pragdu  wymaga odrebnego opracowania iuzgodnienia
zrzeczoznawcg do spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych. Lokalizacja
przycisku przedstawiana w cze$ci graficznej opracowania moze ulec zmianie
zgodnie z projektem dla wylacznika.

2) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - projektowane w ramach rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podlodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i w miejscach lokalizacji sprzetu gaéniczego
iurzadzen przeciwpozarowych. Ponadto instalacja powinna zapewniaé
o$wietlenie przez minimum 1godz. Oprawy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego beda znajdowac sie réwniez przed wejsciem do budynku
(od zewnetrznej strony). Projekt instalacji awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego wymaga odrebnego opracowania i uzgodnienia
z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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3) Hydranty wewngtrzne HP 25 mm - wymagane w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL III + ZL IV w budynku $redniowysokim
o powierzchni strefy przekraczajacej 200 m2? - warunek niespetniony. Po
planowanym podziale budynku na strefy pozarowe hydranty wewnetrzne nie
beda wymagane - strefa pozarowa ZL IIl o powierzchniach ponizej 200 m2
oraz strefa pozarowa ZL 1V, dla ktérej hydranty nie s3 wymagane.

4) System oddymiania klatek schodowych K1 i K2 - w budynku $redniowysokim
zakwalifikowanym do kategorii ZL III + ZL IV klatki schodowe powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu -
warunek niespetniony. Po planowanym podziale budynku na strefy pozarowe,
klatki schodowe beda stuzyly do ewakuacji ze strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL IV - system oddymiania nie bedzie
wymagany. Jednakie przewiduje si¢ wyposazenie Kklatek schodowych
wsystemy oddymiania - jako rozwigzanie zamienne. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Polska
Norma dot. instalacji grawitacyjnych do odprowadzania dymu i ciepta -
przyjmuje si¢ nastgpujgce zatoZenia dla systemu oddymiania:

» do usuwania dymu z klatek schodowych projektuje sie klapy dymowe
usytuowane w najwyzszych czesciach klatek schodowych otwierane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujke lub wci$niecie recznego
przycisku oddymiania;

» dla budynku $redniowysokiego (SW) wymagana powierzchnia czynna

klap dymowych powinna wynosi¢ co najmniej 5 %;

do napowietrzania klatek schodowych wykorzystuje sie odpowiednio:

dwuskrzydlowe drzwi DZ2 dla klatki K1 oraz dwuskrzydtowe drzwi DZ3

dla klatki K2; wszystkie drzwi otwierane do wewnatrz budynku;

klapy dymowe w klasie B30030;

kable zasilajgce elementy systemu o odporno$ci ogniowej PH 90;

przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji;

czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji.

Obliczenia dla systemu oddymiania grawitacyjnego - klatka schodowa K1

Powierzchnia klatki schodowej (AK) wynosi 26,8 m2, Powierzchnia czynna (Acz)

urzadzenia oddymiajacego powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni klatki

schodowej: Acz = 5%%26,8 m? = 1,34 m2 Powierzchnia geometryczna otworu
oddymiajgcego co najmniej 1,87 mZ Powierzchnia geometryczna otworu
kompensacyjnego powinna by¢ o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej
urzadzeri oddymiajacych. Przewiduje si¢ napowietrzanie klatki schodowej
poprzez otwarcie drzwi zewnetrznych DZ2 (parter) o wymiarach

(62+64cm)x200 cm - powierzchnia drzwi napowietrzajagcych wynosi 2,52 m2,

wobec wymaganej powierzchni 2,43 m? - warunek spetniony.
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Obliczenia dla systemu oddymiania grawitacyjnego - klatka schodowa K2
Powierzchnia klatki schodowej (AK) wynosi 9,3 m? Powierzchnia czynna (Acz)
urzadzenia oddymiajacego powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni klatki
schodowej: Acz = 5%*9,3m? = 0,47 m2 Powierzchnia geometryczna otworu
oddymiajgcego co najmniej 1 m2 Powierzchnia geometryczna otworu
kompensacyjnego powinna by¢ o 30% wieksza od powierzchni geometrycznej
urzadzen oddymiajgcych. Przewiduje sie napowietrzanie Kklatki schodowej
poprzez otwarcie drzwi zewnetrznych DZ3 (parter) o wymiarach
(66+58 cm)x200 cm - powierzchnia drzwi napowietrzajgcych wynosi 2,48 m?,
wobec wymaganej powierzchni 1,3 m2 - warunek spetniony.

Projekt systeméw oddymiania klatek schodowych wymaga odrebnego
opracowania  iuzgodnienia zrzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Obiekt objety niniejsza ekspertyza jest
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajgc, ze jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
Pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wyposazone w niezalezng ga$nice.
Przy rozmieszczaniu gasnic zostang spelnione nastepujgce warunki:
» odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
> do gasnic zapewniono dostep o szeroko$ci - co najmniej 1 m.
Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi nie wymaga
wyposazenia w gasnice.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2
i kubaturze powyzej 5000 m3? wynosi 20 dm3/s, z co najmniej dwé6ch hydrantéw
zewnetrznych o $rednicy 80 mm. Najblizszy hydrant DN 80 nadziemny znajduje
si¢ w odlegtosci 5,1 m od chronionego budynku od strony péinocno-wschodniej,
natomiast drugi w odlegtoéci 38 m od strony péinocno-zachodniej. Hydranty
znajdujg si¢ na sieci obwodowej o $rednicy co najmniej DN 100. Zapewnia sie
wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o tacznej wydajnosci co
najmniej 20 dm3/s. Sposéb usytuowania hydrantéw zostal przedstawiony na
planie zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.
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5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajace;j
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku do
budynku Sredniowysokiego zaliczanego do kategorii ZL IV jest wymagane. Dla
budynku droge pozarowa stanowi ul. Kiliriskiego zapewniajaca dostep do 100 %
elewacji frontowej. Droga pozarowa przebiega w odlegtoéci od 5 do 15 m od
budynku. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m. Pomiedzy droga
pozarows, a budynkiem brak statych elementéw o wysokosci powyzej 3 m.

Sposdb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat
przedstawiony schematycznie na planie zagospodarowania terenu stanowigcego
zalacznik do niniejszego opracowania (rysunek nr 1).

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodnos$ci z przepisami

techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) w zakresie parametrow klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokosci spocznikéw wynoszace minimalnie 0,6 m w czeéci
nadziemnej, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci spocznikéw - brak spocznika w czeéci podziemnej
i na poddasze, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

¢) zawyzone wysokoSci stopni wynoszace maksymalnie 0,18 m w czeéci
nadziemnej, wobec dopuszczalnej wysokoéci 0,175 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkdéw technicznych”;

d) niespetniony parametr szeroko$ci stopni wynikajgcy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,64+0,69 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

e) wykonanie schodéw w czeéci nadziemnej z materiatéw palnych
(drewno) oraz brak udokumentowanej klasy R 60 odpornosci ogniowej
schoddw, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:

a) zawezone szerokosci biegéw wynoszace minimalnie 0,95 m w czesci
nadziemnej, wobec wymaganej szerokos$ci 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci spocznikéw w czeéci nadziemnej wynoszace
minimalnie 0,4 m, wobec wymaganej szerokos$ci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawezone szeroko$ci spocznikéw w cze$ci podziemnej i na poddasze
wynoszgce minimalnie 0,36 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,8m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;
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d) zawyzone wysokosSci stopni w cze$ci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

e) niespetniony parametr szerokodci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,62+0,68 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

f) zastosowanie schodéw ze stopniami zabiegowymi (I pietro - parter),
przy jednej drodze ewakuacyjnej, co stanowi naruszenie
§ 244 ust. 1 pkt. 2) ,warunkéw technicznych”;

g) wykonanie schodéw w czesci nadziemnej z materialtéw palnych
(drewno) oraz brak udokumentowanej kolasy R 60 odpornosci ogniowej
schoddéw, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

3) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych:

a) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw wewnetrznych SW1 wynoszaca
maksymalnie 0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) niespetniony parametr szerokosci stopni schodéw wewnetrznych SW1
wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,65+0,69 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

¢) brak spocznika schodéw SW2, wobec wymaganej szerokoéci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespetniony parametr szeroko$ci stopni schodéw wewnetrznych SW2
wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,57 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych’;

e) brak spocznika schodéw SW3, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 "warunkéw technicznych”;

f) Niespelniony parametr szerokosci stopni schodéw wewnetrznych SW3
wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

4) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych:

a) zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1, wynoszaca
minimalnie 0,62 m, wobec wymaganej szerokosci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych’;

b) brak spocznika schodéw zewnetrznych SZ2, wobec wymaganej
szerokosci spocznika co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych’;

c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ2 wynoszaca
maksymalnie 0,23 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) brak spocznika schodéw zewnetrznych SZ3, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie §68 ust. 1
»warunkéw technicznych’;

e) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca
maksymalnie 0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokos$ci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,,warunkow technﬁgnych"

f\
‘L ﬁ
" q\.f : P“ﬂ(‘ij

17




f) zawezona szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca
minimalnie 0,3 m, wobec wymaganej szerokosci 0,35 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 5 ,warunkéw technicznych”;

5) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych
wynoszgce minimalnie 0,52 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej
0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

6) zawezone szeroko$ci drzwi z mieszkan wynoszgce minimalnie 0,75 m,
wobec wymaganej szeroko$ci 0,9 m, co stanowi naruszenie § 62 ust. 1
»~warunkoéw technicznych”;

7) zawezone szerokoSci drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 os6b wynoszace
minimalnie 0,6 m, wobec wymaganej szerokoéci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

8) zanizone wysokosci drzwi ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie 1,5 m,
wobec wymaganej wysoko$ci 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6
w zwigzku z § 62 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

9) zawezone szerokosSci poziomych drég ewakuacyjnych w piwnicy
wynoszace minimalnie 0,87 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

10)brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla
drewnianych stropéw migdzykondygnacyjnych w cze$ci nadziemnej oraz
parametru NRO, co stanowi naruszenie §216 ust.1 i 2 ,warunkéw
technicznych”;

11) brak udokumentowanej klasy RE 15 odpornosci ogniowej dla przekrycia
dachu oraz parametru NRO dla drewnianej konstrukcji dachu, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1i 2 ,warunkéw technicznych”;

12) brak wyposazenia drég ewakuacyjnych o§wietlonych wytacznie $wiatlem
sztucznym w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, co stanowi naruszenie
§ 181 ust. 3 pkt 2) lit. b) ,warunkéw technicznych”;

13)brak zamknigcia wyj$¢ z klatek schodowych na strych nieuzytkowy
drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 251 pkt 2) ,warunkdéw technicznych”;

14)brak wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, co
stanowi naruszenie § 183 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

15) brak wyposazenia klatek schodowych stuzacych do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZL III + ZL IV w budynku Sredniowysokim w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu, co stanowi
naruszenie § 245 pkt 2) ,warunkdéw technicznych”;

16) brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne HP 25 mm, co stanowi
naruszenie §19 ust. 1. pkt2) lit. b) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;
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17) w zakresie lokalizacji kottowni gazowej:

a) brak zamkniecia kotlowni na paliwo gazowe o mocy 180 kW drzwiami
o klasie EI 30 odpornosci ogniowej z zamknigciem bezklamkowym, co
stanowi naruszenie § 220 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia),
dla ktérych wymagana klasa odpornoéci ogniowej jest nie niZsza niz
E1 60 lub REI 60 do klasy EI tego elementu, co stanowi naruszenie
§ 234 ust. 3 ,warunkoéw technicznych”;

c) lokalizacja kotlowni na gaz ziemny o tgcznej mocy cieplnej kottéw
powyzej 60 kW (180 kW) na kondygnacji podziemnej, co stanowi
naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych” w zwigzku z pkt 2.3.1
Polskiej Normy dot. Kottowni wbudowanych na paliwa gazowe
o0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1;

d) zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynoszaca 2,35 m, wobec
wymogu co najmniej 2,5 m, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1
»warunkéw technicznych” w zwigzku z pkt 2.3.14 Polskiej Normy
dot. Kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestoéci wzglednej
mniejszej niz 1;

18) brak wymaganej szerokos$ci 2 m pasa z materialéw niepalnych o klasie
EI 60 odpornosci ogniowej na granicy stref pozarowych z sasiednimi
budynkami od strony wschodniej i zachodniej ul. Kilifiskiego - szerokoé¢
paséw wynosi 1,7 m, co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,warunkéw
technicznych”;

Wobec podziatu budynku na strefy pozarowe wystepuje nastepujgca

niezgodno$¢:
19) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia

przeciwpozarowej do klasy odpornosci ogniowej (EI) elementéw, przez
ktore przechodza, co stanowi naruszenie §234 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Wedtug zatoZen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu
zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi:
1) dostosowanie przekrycia dachu do klasy RE 15 odpornosci ogniowej
i zabezpieczenie do parametru NRO;
2) wyposazenie drég ewakuacyjnych o$wietlonych $wiatlem sztucznym
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z opisem w punkcie 5.11.2)
ekspertyzy;
3) zamkniecie wyjs$¢ z klatek schodowych na strych nieuzytkowy drzwiami
o klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowej;
4) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu wg punktu
5.11.1) ekspertyzy; rTIWANTRA
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5) zamknigcie kotlowni na paliwo gazowe o mocy 150 kW drzwiami o klasie
EI 30 odpornosci ogniowej wyposazonymi w zamkniecie bezklamkowe;

6) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach kottowni, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej wynosi odpowiednio EI 60 i REI 60 do Kklasy EI tych elementéw;

7) w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe - wyposazenie budynku
w hydranty wewngtrzne HP 25 mm nie bedzie wymagane;

8) w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe wyposazenie klatek
schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg Ssystemu
wykrywania dymu nie bedzie wymagane;

9) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej (EI)
elementow, przez ktére przechodza.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone

w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczei konstrukcyjnych
i technicznych stwierdza si¢ brak mozliwosci dostosowania do obowigzujacych
przepisow nieprawidtowosci polegajgcych na:
1) w zakresie parametréw klatki schodowej K1:

a) zawezone szerokos$ci spocznikéw wynoszace minimalnie 0,6 m w czeéci
nadziemnej, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”;

b) zawgzone szerokosci spocznikéw - brak spocznika w czeéci podziemnej
i na poddasze, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzone wysokosci stopni wynoszace maksymalnie 0,18 m w czeéci
nadziemnej, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespelniony parametr szerokodci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,64+0,69 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

e) wykonanie schodéw w czesci nadziemnej z materiatéw palnych
(drewno) oraz brak udokumentowanej klasy R 60 odpornosci ogniowej
schodéw, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

2) w zakresie parametréw klatki schodowej K2:

a) zawezone szerokodci biegéw wynoszace minimalnie 0,95 m w czesci
nadziemnej, wobec wymaganej szerokoéci 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci spocznikéw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 0,4 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych? 5~7RA
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c) zawezone szerokos$ci spocznikéw w czeSci podziemnej i na poddasze
wynoszace minimalnie 0,36 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 0,8m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw
technicznych”;

d) zawyzone wysoko$ci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokoéci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

e) niespetniony parametr szeroko$ci stopni wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,62+0,68 m, co stanowi naruszenie
§ 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

f) zastosowanie schodéw ze stopniami zabiegowymi (I pietro - parter),
przy jednej drodze ewakuacyjnej, co stanowi naruszenie
§ 244 ust. 1 pkt. 2) ,warunkéw technicznych”;

g) wykonanie schodéw w czeéci nadziemnej z materiatéw palnych
(drewno) oraz brak udokumentowanej kolasy R 60 odpornosci ogniowej
schodéw, co stanowi naruszenie § 249 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

3) w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych:

a) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw wewnetrznych SW1 wynoszaca
maksymalnie 0,19 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) niespelniony parametr szerokosci stopni schodéw wewnetrznych SW1
wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,65+0,69 m, co
stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

c) brak spocznika schodéw SW2, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespeitniony parametr szeroko$ci stopni schodéw wewnetrznych SW2
wynikajgcy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,57 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych’;

e) brak spocznika schodéw SW3, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 "warunkéw technicznych”;

f) Niespelniony parametr szerokosci stopni schodéw wewnetrznych SW3
wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszacy 0,55 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

4) w zakresie parametréw schodéw zewnetrznych:

a) zawgzona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1, wynoszaca
minimalnie 0,62 m, wobec wymaganej szeroko$ci 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych’;

b) brak spocznika schodéw zewnetrznych SZ2, wobec wymaganej
szeroko$ci spocznika co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkoéw technicznych’;

c) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ2 wynoszaca
maksymalnie 0,23 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

21




5)

6)

7)

8)

9)

d) brak spocznika schodéw zewnetrznych SZ3, wobec wymagane;
szeroko$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie §68 ust. 1
ywarunkéw technicznych’;

e) zawyzona wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca
maksymalnie 0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

f) zawezona szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca
minimalnie 0,3 m, wobec wymaganej szerokosci 0,35 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 5 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szerokoSci nieblokowanych skrzydel drzwi wieloskrzydtowych

wynoszace minimalnie 0,52 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej

0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szeroko$ci drzwi z mieszkan wynoszace minimalnie 0,75 m,

wobec wymaganej szerokoéci 0,9 m, co stanowi naruszenie § 62 ust. 1

»warunkéw technicznych”;

zawezone  szerokoSci drzwi  stanowigce wyjscie  ewakuacyjne

z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 os6b wynoszace

minimalnie 0,6 m, wobec wymaganej szerokoéci co najmniej 0,8 m, co

stanowi naruszenie § 239 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zanizone wysokosci drzwi ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie 1,5 m,

wobec wymaganej wysokosci 2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6

w zwigzku z § 62 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

zawezone szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych w piwnicy

wynoszgce minimalnie 0,87 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmnie;j

1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

10)brak udokumentowanej klasy odporno$ci ogniowej REI 60 dla

drewnianych stropéw miedzykondygnacyjnych w cze$ci nadziemnej
i parametru NRO, co stanowi naruszenie § 216 ust.1 i 2 ,warunkow
technicznych”;

11) w zakresie lokalizacji kotlowni gazowej:

a) lokalizacja kottowni na gaz ziemny o ljcznej mocy cieplnej kottéw
powyzej 60 kW (180 kW) na kondygnacji podziemnej, co stanowi
naruszenie § 176 ust. 1 ,warunkoéw technicznych” w zwigzku z pkt 2.3.1
Polskiej Normy dot. Kottowni wbudowanych na paliwa gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1;

b) zanizona wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynoszaca 2,35 m, wobec
wymogu co najmniej 2,5 m, co stanowi naruszenie § 176 ust. 1
»warunkéw technicznych” w zwigzku z pkt 2.3.14 Polskiej Normy
dot. Kottowni wbudowanych na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej
mniejszej niz 1;

12) brak wymaganej szeroko$ci 2 m pasa z materialéw niepalnych o Kklasie

EI 60 odpornoSci ogniowej na granicy stref pozarowych z sgsiednimi
budynkami od strony wschodniej i zachodniej ul. Kilifiskiego - szeroko$é
pasow wynosi 1,7 m, co stanowi naruszenie § 235 ust. 2 ,warunkoéw

technicznych”.
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7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslajg
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usunig¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepiséw) - wyszczegblnienie proponowanych rozwiazan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stalo sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usunigcie stato sie niemozliwe. W celu poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie, jako rozwiazan
zamiennych:

1) zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych $wiattem naturalnym i sztucznym

o zwigkszonym nate¢zeniu do wartosci 5 Ix na podlodze wzdiuz

Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy.

2) zastosowanie urzadzen stuzacych do usuwania dymu w klatkach
schodowych K1 i K2 wg opisu w punkcie 5.11.3) ekspertyzy;

3) autonomiczne czujki dymu w mieszkaniach (jedna czujka przy drzwiach
stanowigcych wyjscie z kazdego mieszkania).

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzah na poziom bezpieczefistwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Biorac pod uwage zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji - budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Obiekt
wyposazony jest réwniez winstalacje odgromowa chronigca przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Przewody wentylacyjne wykonane sa
z materiatéw niepalnych.

Dla omawianego budynku ogrzewanie realizowane bedzie z kotlowni na
gaz ziemny o ijcznej mocy cieplnej 180 kW zlokalizowanej w piwnicy -
kondygnacja podziemna, co jest przedmiotem odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Ponadto pomieszczenie kotlowni jest zanizone o 15 c¢cm w stosunku do
wymaganej wysoko$ci 2,5 m. Z uwagi na brak mozliwosci lokalizacji kottowni na
ostatniej kondygnacji wnosi si¢ o odstgpstwo w powyzszym zakresie. Nalezy
réwniez zaznaczy¢, ze kotlownia zostanie wyposazona w system detekcji gazu
z sygnalizatorem  akustycznym  informujacym  uzytkownikéw  budynku
o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % dolnej
granicy wybuchowoS$ci mieszanin gazu z powietrzem. Sygnalizator zostanie
potaczony z ukladem automatycznego odciecia doplywu gazu do kotlowni.
Ponadto przepusty instalacyjne do pomieszczenia zamknietego (kottowni)
wramach planowanych dziatai dostosowawczych, zostang zabezpieczone do
wtlasciwej klasy EI elementu, przez ktéry przechodza. TR
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Bioragc pod uwage powyisze nalezy stwierdzié, ze obiekt zostat Wyposazony
w niezbedne oraz wymagane zabezpieczenia instalacji uzytkowych zapewniajace
akceptowalny poziom bezpieczeristwa w tym zakresie.

Analizujgc wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe - na
drogach komunikacji ogélnej o$wietlonych $wiattem naturalnym oraz sztucznym
projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix - rozwiazanie
ponadstandardowe.

Ponadto réwniez w ramach dziatan zamiennych klatki schodowe K1 i K2
zostang wyposazone w urzgdzenia stluzace do usuwania dymu. Napowietrzanie
klatek realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne znajdujace sie na parterze,
natomiast oddymianie poprzez projektowane w dachu klapy dymowe.

Jako rozwigzanie zamienne proponuje si¢ autonomiczne czujki dymu
w mieszkaniach (jedna czujka przy drzwiach stanowiacych wyjscie z kazdego
mieszkania). W przypadku wykrycia zagrozenia czujki uruchamiajg alarm
akustyczny o sile 85 dB oraz alarm optyczny, co pozwala zakladaé, iz ewakuacja
0s6b nastgpi bez jakiejkolwiek zwloki czasowej. Spowoduje to, iz czas ewakuacji
ulegnie skrdceniu wstosunku do warunkéw obecnych zpowodu szybszego
wykrycia pozaru oraz alarmowania o nim.

Po planowanym podziale budynku na strefy pozarowe hydranty
wewnetrzne nie bedg wymagane.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzié, ze obiekt po_planowanych
dziataniach przystosowawczych oraz zamiennych zostanie wyposazony

w niezbedne urzadzenia przeciwpozarowe zapewniajace akceptowalny poziom
bezpieczenstwa w tym zakresie,

Analizujgc stan zabezpieczenia poZzarowego budynku w tym zaopatrzenie
wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe - dla 100 %
elewacji frontowej zostala zapewniona droga pozarowa. Dla omawianego
budynku zaopatrzenie w wodg stanowi miejska obwodowa sie¢ wodociggowa
z dogodnym  rozmieszczeniem  hydrantéw  zapewniajagcym  mozliwo$é
intensywnego czerpania wody. Na planie zagospodarowania terenu
przedstawiona zostata lokalizacja hydrantu zuwzglednieniem odlegtoéci od
rozpatrywanego obiektu.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy jednoznacznie stwierdzié¢, ze zaopatrzenie
wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe dla
analizowanego budynku zapewniajq akceptowalny poziom bezpieczenistwa
w tym zakresie i umozliwiajg podjecie dziatan ratowniczych.

Analizujgc usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe
nalezy stwierdzi¢, iz w stanie istniejacym obiekt objety zakresem opracowania
nie speinia wymagan, z uwagi na brak zachowanej szeroko$ci 2 m pasa
z materialow niepalnych o klasie EI 60 odporno$ci ogniowej na granicy stref
pozarowych z budynkami sgsiednimi od strony wschodniej i zachodniej od
ul. Kilinskiego. Szerokosci paséw wynosza po 1,7 m. Zwazajac na fakt, ze
szerokosci pasow nie zostaly zapewnione z uwagi na bezklasowe okna proponuje
si¢ pozostawienie stanu istniejagcego. Zgodnie zwytycznymi Miejskiego

Konserwatora zabytkéw dla modernizacji budynku(\przyull\ Kilifskiego 4
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w Poznaniu stolarka okienna musi pozosta¢ oryginalna lub wiernie odwzorowana
w przypadku renowacji z zachowaniem podzialéw i profili co uniemozliwia
zastosowanie okien o wlasciwej klasie odpornoéci ogniowe;j.

Na podstawie dokonanej analizy, uwzgledniajgc charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu i jego przeznaczenie stwierdza sie brak mozliwosci
technicznych spetnienia wymagan w pelnym zakresie, w sposéb wynikajacy
wprost z przepiséw. Peine dostosowanie wymagatoby przebudowy elementéw
nosnych, rozkuwania nadprozy, stropéw iklatek schodowych, co zagrazatoby
statecznosci ukladu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany istniejacych
elementéw Kkonstrukcyjnych. Dotyczy to nieprawidtowych parametréw klatek
schodowych, drég komunikacji ogélnej oraz wymiaréw drzwi ewakuacyjnych.
Przebudowa badZz wymiana tych elementéw spowodowalaby koniecznoéé
ingerencji w konstrukcj¢ budynku. Dodatkowo ewentualne przebudowy sa
niemozliwe z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie zabytkowych klatek
schodowych i drzwi do mieszkaf. Pomimo zawezefi w kazdym przypadku
zapewnia sig¢ speinienie parametru 0,6 m/100 oséb. Dla najbardziej
niekorzystnego miejsca tj. spocznik w klatce K1 o szerokoéci 0,4 m przeznaczony
w chwili obecnej dla ewakuacji maksymalnie 15 oséb. W zwigzku z powyzszym
spocznik zapewnia mozliwo$¢ ewakuacji zgodnie z w/w parametrem dla 24 o0s6b,
co jest duzym nadmiarem w stosunku do ilosci 15 oséb.

Z uwagi na drewniane stropy pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi oraz
drewniane schody w klatkach schodowych K1 i K2 proponuje sie odstepstwo na
brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej REI 60 dla konstrukcji w/w
stropow i R 60 dla konstrukcji schodéw. Wyposazenie ponadstandardowo klatek
schodowych K1 i K2 wurzadzenia stuzace do usuwania dymu zrekompensuje
brak wymaganej klasy dla stropéw i schodéw. System oddymiania w klatkach
schodowych znaczaco wplynie na bezpieczeristwo i czas ewakuacji ludzi
z budynku, z uwagi na stworzenie strefy wolnej od zadymienia i mozliwosci
rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Ponadto w celu usprawnienia ewakuacji na
wszystkich drogach komunikacji ogélnej przewidziano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu do 5 Ix. Czas ewakuacji ulegnie skréceniu
w stosunku do warunkéw obecnych, anieudokumentowana klasa odpornosci
ogniowej dla konstrukeji stropéw i schodéw w klatkach schodowych nie bedzie
miata znaczacego wplywu i nie wplynie negatywnie na bezpieczeristwo oséb
przebywajacych w obiekcie, gdyz uzytkownicy znacznie szybciej opuszcza obiekt
wporéwnaniu z czasem, jaki bylby potrzebny bez wyposazenia budynku
w ponadstandardowe urzadzenia przeciwpozarowe.

Reasumujac, charakter ipolozenie obiektu oraz zaproponowane
rozwigzania techniczne dostosowawcze oraz ponadstandardowe zapewnia sie:
zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas wynikajacy z klasy
odpornosci  ogniowej dla  poszczegélnych elementéw, ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku, ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte oraz mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania;whinny sposéb
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Przyjeta koncepcja dzialan przystosowawczych, zamiennych uwzglednia
stan istniejacy, sposob wykorzystania obiektu oraz mozliwe przebudowy ze
wzgledéw technicznych i ekonomicznych. Niespelnienie wszystkich wymagan
w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych iprzeciwpozarowych zostato
zrownowazone w ramach dzialai zamiennych. Zaproponowane rozwigzania
pozwalaja na stwierdzenie, iz warunki ewakuacji w stosunku do stanu
istniejacego ulegaja znacznej poprawie izapewniaja akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego. Zdaniem autoréw wprowadzone rozwigzania
projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak réwniez zakres zabezpieczen
zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenistwa 0s6b przebywajacych w obiekcie.

9. Wnioski w kontekScie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewnia wtasciwy i akceptowalny poziom bezpieczefistwa oséb.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia  wydanego przez  Wielkopolskiego = Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz opracowaniu
dokumentacji budowlane;j.

3) Wdrozenie system6w bezpieczefistwa pozarowego wymaga projektéw
uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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