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Poznan, dnia Z4 grudnia 20191,

Wy

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.441.1.2019
POSTANOWIENIE Nr 441/2019

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz.U.2019.1372) w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U.2019 poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,,Ekspertyza
techniczng okres$lajacg wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenistwa pozarowego dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usfugowym przy ul. Kilinskiego 4,
61-532 Poznan” sporzgdzong w pazdzierniku 2019r przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana
Romana Pilch oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Panig Matgorzate Pilch, z okreslonymi
w pkt. 6.3. nastepujgcymi wskazaniami:

1. w zakresie parametréw klatki schodowej K1:
— zachowania zawgzonej szerokosci spocznikow, ktéra wynosi minimum 0,6 m w czesci
nadziemnej,
—  braku spocznika w czesci podziemnej i na poddaszu budynku
— zachowania wysoko$&ci stopni schodéw o parametrze 0,18 m w czeéci nadziemne;j,
— zachowania parametru szerokosci stopni schodéw wynikajgcego =ze wzoru
2h+s=0,6-0,65 m wynoszgcego od 0,64 m do 0,69 m,
— zachowania wykonania schodéw w cze$ci nadziemnej z materiatéw palnych (drewno) oraz
brak udokumentowanej klasy R60 odpornosci ogniowe] schodow,
2. w zakresie parametrow klatki schodowej K2:
— zachowania zawgzonej szerokosci biegow schoddéw, ktéra wynosi minimum 0,95 m w czesci
nadziemnej,
— zachowania zawgzonej szerokosci spocznikow w czesci nadziemnej, ktéra wynosi minimum
0,4 m,
— zachowania zawezonej szerokosci spocznikéw w czesci podziemnej i na poddasze , ktéra
wynosi minimum 0,36 m,
— zachowania zawyzone] wysokosci stopni schodow w cze$ci nadziemnej, ktora
wynosi 0,2 m,
— niespetienia parametru szerokosci stopni wynikajgcego ze wzoru 2h+s=0,6-0,65 m, ktory
wynosi od 0,62 m do 0,68 m,
— zastosowania schodow ze stopniami zabiegowymi (I pietro — parter) przy jednej drodze
ewakuacji,
— zachowania wykonania schodéw w czgsci nadziemnej z materiatow palnych (drewno) oraz
brak udokumentowanej klasy R60 odpornosci ogniowej schodow,
3. w zakresie parametréw schodéw wewnetrznych:
- zachowania zawyzonej wysokosci stopni schoddéw wewnetrznych SW1, ktéra wynosi
maksymalnie 0,19 m,
— niespetnienia parametru szerokosci stopni schodow wewnetrznych SW1 wynikajgce] ze
wzoru 2h+s=0,6-0,65 m, ktéry wynosi od 0,65 m do 0,69 m,
— braku spocznika schodow SW2,
— niespetienia parametru szerokosci stopni schodow wewnetrznych SW2 wynikajgcego ze
wzoru 2h+s=0,6-0,65 m, ktéry wynosi 0,57 m,
— zachowania braku spocznika schodéw SW3,



— niespetnienia parametru szerokosci stopni schodow wewnetrznych SW3 wynikajacego ze
wzoru 2h+s=0,6-0,65 m, ktéry wynosi 0,55 m,
4. w zakresie parametrow schodow zewnetrznych:
— zachowania zawezone] szerokosci spocznika schoddw zewnetrznych SZ1, ktéra wynosi
minimum 0,62 m,
— zachowania braku spocznika schodow zewnetrznych SZ2,
— zachowania zawyzonej wysokosci stopni schoddéw zewnetrznych SZ2, ktéra wynosi
maksymalnie 0,23 m,
— zachowania braku spocznika schoddw zewnetrznych SZ3,
— zachowania zawyzonej wysokosci stopni schodow zewnetrznych SZ3, ktdra wynosi
maksymalnie 0,2 m,
— zachowania zawezonej szerokoéci stopni schodow zewnetrznych SZ3, ktéra wynosi
minimum 0,3 m,
5. zachowania zawezonej szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi wieloskrzydtowych |,
ktéra wynosi minimum 0,52 m,
6. zachowania zawezonej szerokosci drzwi z mieszkan, ktéra wynosi minimum 0,75 m,
7. zachowania szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 osoéb, ktéra wynosi minimum 0,6 m,
8. zachowania zanizonej wysokosci drzwi ewakuacyjnych, ktéra wynosi 1,5 m,
9. zachowania zawezonej szeroko$ci poziomych droég ewakuacyjnych w piwnicy, ktéra wynosi
minimum 0,87 m,
10. braku udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej RElI 60 dla drewnianych stropow
miedzykondygnacyjnych w czesci nadziemnej i parametru NRO,
11. w zakresie lokalizacji kottowni gazowej:
— lokalizacji kottowni na gaz ziemny o tgcznej mocy cieplnej kottdéw powyzej 60 kW na
kondygnacji podziemnej,
— zachowania zanizonej wysoko$ci pomieszczenia kottowni, ktdora wynosi 2,35 m,
12. braku wymaganej szerokosci 2 m pasa z materiatow niepalnych o klasie El 60 odpornosci
ogniowe] na granicy stref pozarowych z sasiednimi budynkami os strony wschodnigj
i zachodnigj ul. Kilinskiego — szeroko$¢ pasoéw wynosi 1,7 m
po uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzan zamiennych, wskazanych w pkt. 7. ,Ekspertyzy
technicznej ...™
1. zastosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
Swiattem naturalnym i sztucznym o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,
2. zastosowania urzgdzen stuzgcych do usuwania dymu w Klatkach schodowych K1 i K2,
3. zainstalowania autonomicznych czujek dymu w mieszkaniach (jedna czujka przy drzwiach
stanowigcych wyjscie z kazdego mieszkania),

wyrazam zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okredlony w powyzszych
wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej...”, tzn. w inny sposob niz podany w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych zalecen, o ktérych mowa
w ,Ekspertyzie technicznej ..." oraz wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej | norm.
Uzasadnienie

Pan Adam Dziamski reprezentujgcy ,ENEPROJEKT” ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413 w Poznaniu
reprezentujacy Inwestora Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0. ul. Matejki 57, 60-770
Poznan, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej
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o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r.

, W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.

Dz.U.2019 poz. 1065) przedstawionych w ,,Ekspertyzie technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy PoZarnej w Poznaniu po rozpatrzeniu

wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie czesci
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne
wskazane w ,Ekspertyzie technicznej...” uznano, ze zapewniony zostanie akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowej czesci obiektu.

Ponadt

Strazy

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

o informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen,

w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, wytacznie dla
przypadkow wymienionych w postanaowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidtowo$ci niewymienione w postanowieniu wymagajg realizacji
zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;j,
postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng ...”,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie technicznej ...
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta Migejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

]

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Parnstwowej
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni

od dnia

jego doreczenia.
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