ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem
4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdéznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

5. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

6. Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na
podstawie obmiaréw rzeczywistych.
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i

Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Kazdorazowo weryfikowac
zgodnos$¢ szer. otworu z szer. okna, drzwi lub $cianki szklanej dla unikniecia niezgodnosci.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania
zgody projektanta.

9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna projektu.

10. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z uwzgldnieniem wszystkich opisowych i
zasad sztuki budowlanej.

11.  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznoséci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

12.  Lokalizacja urzadzen i przebieg wszelkich sieci instalacyjnych majgcych wplyw na walory
architektoniczne obiektu (rury, kominy, kratki wentylacyjne itp.) nalezy uzgodni¢ z projektantem.

13. Nalezy uwzgledni¢ przejscia otworéw instalacyjnych przez stropy i $ciany, rozpatrujgc i
opierajac sig o rysunki branzowe.

14. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uwzgledni¢ spadek 1% do kratek wpustowych.

15. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé¢ sie z
projektantem.

16.  Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 99
poz 665 z poézniejszymi zmianami)) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.
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Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.

drzwi przeciwpozarowe EI30

oscieznica naroznikowa stalowa, o grubo$ci min. 1,2 mm, z

wgtebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o

grubosci min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w
kolorze szarym RAL 7035;

wypetnienie weing mineralng o gestosci 150 kg/m3;
uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;
2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem
stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

drzwi antywtamaniowe;

samozamykacz;

o drzwi wewngtrzne o odpomosci ogniowej EI60;

o drzwi jednoskrzydtowe peine ze skrzydtem nieblokowalnym o
szerokosci 0,90 m w $wietle;

o kolor: dab naturalny

o wypetnienie skrzydta z ptyt widrowych ognioodpornych
utozonych warstwowo, poszycie skrzydta wykonane z piyty HDF;

o zamek dostosowany pod wkladke patentowa;

uszczelka puchnaca pod wptywem wysokiej temperatury w

skrzydle;

uszczelka ognioodpoma w odcieznicy;

wykoriczenie drewnopodobne, okleina kolor: dab naturalny;

drzwi antywiamaniowe;

drzwi bezprogowe;

o drzwi zaopatrzone w samozamykacz;

¢ ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

o wypetnienie z plyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydta ptycinowego: 65mm;

o drzwi malowane laserunkowo;

o kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy ptyciny - czerwieri wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tlo plycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta - bez wymagari;

o prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysoko$ci 2 cm;

¢ ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

¢ wypetnienie z ptyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubosc¢ skrzydta plycinowego: 65mm;

¢ drzwi malowane laserunkowo;

¢ kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy plyciny - czerwien wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tto ptycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o wkomplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywtamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/mK;

o izolacyjnos¢ akustyczna 32 dB;

o prdg wejsciowy drewniany o dlugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysokosci 2 cm;

o ramy z drewna klejonego ze wzmochieniami aluminiowymi;

¢ wypetnienie z ptyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydia ptycinowego: 65mm;

¢ drzwi malowane laserunkowo;

¢ kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy ptyciny - czerwieri wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tfo pfycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o wkomplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/m?K;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna 32 dB;

o prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysokosci 2 cm;

o szklenie szybg zespolong, bezpieczng P2A;

o ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

o wypetnienie z plyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydta ptycinowego: 65mm;

o drzwi malowane laserunkowo;

o kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy ptyciny - czerwieri wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tfo plycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta - bez wymagari;

o prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysoko$ci 2 cm;

drzwi przeciwpozarowe EI30

oscieznica naroznikowa stalowa, o grubodci min. 1,2 mm, z

wgtebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o

grubosci min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w
kolorze szarym RAL 7035;

wypetnienie weing mineralng o gestosci 150 kg/m3;
uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa w oscieznicy;
2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z pélautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem
stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

drzwi antywtamaniowe;

samozamykacz;

¢ ramy z drewna klejonego ze wzmochieniami aluminiowymi;

¢ wypetnienie z ptyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydia ptycinowego: 65mm;

o drzwi malowane laserunkowo;

o kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy ptyciny - czerwiert wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tfo ptycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o wkomplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdiczynnik przenikania ciepta U<1,5 Wim?K;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna 32 dB;

o prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysokosci 2 cm;

¢ ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

o wypetnienie z plyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydta ptycinowego: 65mm;

o drzwi malowane laserunkowo;

*  kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy ptyciny - czerwieri wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tfo plycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 Wim?K;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna 32 dB;

s prog wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysoko$ci 2 cm;

¢ ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

¢ wypetnienie z ptyt warstwowych z okladzing z drewna;

o grubo$¢ skrzydta ptycinowego: 65mm;

o drzwi malowane laserunkowo;

o kolor dobrany na podstawie badan stratygraficznych:

ramy plyciny - czerwien wzornik NCS 1950 kolor S2570-Y90R

tlo ptycin - ugier wzornik NCS 1950 kolor S3040-Y30R

o wkomplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentowy, klamka
metalowa oraz odbojnik;

o drzwi antywlamaniowe;

o wspdtczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/mK;

o izolacyjnos¢ akustyczna 32 dB;

o prdg wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej do otworu
drzwiowego, szerokosci 10 cm oraz wysokosci 2 cm;

drzwi przeciwpozarowe EI30

oécieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z

wglebieniem dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

skrzydio o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o

grubosci min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w
kolorze szarym RAL 7035;

wypelnienie weing mineralng o gestosci 150 kg/m3;
uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w o$cieznicy;
2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z pétautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem
stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

drzwi antywlamaniowe;

samozamykacz;

drzwi azurowe do komérek lokatorskich

stalowe ocynkowane, kolor szary RAL 7035;

w komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek patentow oraz,
klamka metalowa;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AENEPROJEKT

Adam

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA, DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA ORAZ ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ Z KOTLOWNIA GAZOWA, BUDOWA
INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ W BUDYNKU

ADRES OBIEKTU BUDQWLANEGO: j
Jana Kilinskiego 4, 61-532 Poznan

dz. nr 105, 102, 112/2, ob. 0061 Wilda, ark. 13, 306401_1 Poznan

INWESTOR

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

UWAGI OGOLNE:

Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze!
Pozostate drzi, nie ujete w niniejszym zestawieniu, nalezy poddac renowacji.
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