ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze!
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UWAGA!
OKNA FRONTOWE LOKALU nr 4 NALEZY PODDAC
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OKNO ELEWACJI PODWORZOWEJ
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10

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdiczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdlczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna Klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdiczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna Klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile | elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzormik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowey;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspoiczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowey;
wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/mK/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzomik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga'
nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspolczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m2K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjno$¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek
oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,1W/m?K/;
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
stolarka okienna w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych:
kolor wewnetrzny wzornik NCS 1950 kolor S 0804-Y30R
kolor zewnetrzny wzormik NCS 1950 kolor S 4550-Y90R
szyba zespolona, bezpieczna P2A;
izolacyjnos¢ akustyczna 40 dB;
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural;
wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki (uwaga!
nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach tazienek
oraz WC)

RENOWACJI.

OKNA WSKAZANE W CZESCI RYSUNKOWE..
SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
1. Demontaz i wywdz okien.

2. Suszenie skrzynek i skrzydet.

3. Oczyszczanie na sucho za pomoca szczoteczek oraz
papieréw $ciernych z tynkéw i luznych powtok
malarskich.

4. Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy
uzyciu zmywacza farb w migjscach, w ktérych farba
nadal trzymata sie podioza.

5. Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem
grzybéw i owaddéw poprzez nasycenie preparatem
biobgjczym.

6. Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ - zwlaszcza
ze skrzydet zewnetrznych.

7. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna
poliuretanowym $rodkiem do wzmacniania drewna
Remmers PU-Holzverfestigung do momentu, w ktérym
preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

8. Wykonanie niezbgdnych napraw stolarskich
konstrukcji oraz dorobienie wszelkich brakujgcych
elementéw oraz wymiana na nowe tych elementéw,
ktérych nie udato sie dostatecznie wzmocnié.

9. Klejenie poszczegdinych elementéw klejem

poliuretanowym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mechanicznej taczen po uprzednim zastosowaniu
poliuretanowego $rodka do wzmacniania drewna.

10. Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy
podda¢ prostowaniu poprzez zmigkczenie drewna za
pomoca parownicy i proces prostowania w $ciskach.

11. Uzupetnienie drobnych ubytkéw dwusktadnikowg
zywicg epoksydowa Araldite SV/HV 427.

12. Wyszlifowanie powierzchni drewna.

13. Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym
na warunki atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotnosé
drewna do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego.

14. Elementy metalowych oku¢ mozliwych do
zachowania oraz wymienione na nowe nalezy
dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B-44 w
celu zabezpieczenia przed korozja. Brakujace i nie
nadajace si¢ do odzyskania okucia nalezy
zrekonstruowaé na wzér oryginalnych.

15. Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu
szklarskiego.

16. Okna - skrzynki i skrzydta nalezy pomalowaé
farbami do drewna odpornymi na czynniki
atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie
badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

17. Montaz okien wraz z ich regulacja.

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te

informacje do biura projektowego.

5. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

6. Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe bezwglednie zweryfikowaé na budowie na

podstawie obmiaréw rzeczywistych.

7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowaé¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Kazdorazowo weryfikowaé
zgodno$¢ szer. otworu z szer. okna, drzwi lub $cianki szklanej dla unikniecia niezgodnosci.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania

zgody projektanta.

9. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cz¢$¢ konstrukcyjna projektu.

10 Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z uwzgldnieniem wszystkich opisowych i

zasad sztuki budowlanej.

11 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z

projektantem i za jego zgoda.

12 Lokalizacja urzadzen i przebieg wszelkich sieci instalacyjnych majgcych wplyw na walory
architektoniczne obiektu (rury, kominy, kratki wentylacyjne itp.) nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
13 Nalezy uwzgledni¢ przejscia otworéw instalacyjnych przez stropy i $ciany, rozpatrujgc i

opierajac sig o rysunki branzowe

14 W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uwzgledni¢ spadek 1% do kratek wpustowych
15 W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie z

projektantem.

16 Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2007 roku Nr 99
poz 665 z pozniejszymi zmianami)) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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