UWAGI!
> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI

NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ~ OPRACOWANYCH  PRZEZ  INSTYTUT

STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO

symbol: Dz1 Dz2 symbol: Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dw6 Dw7 Dw8 Dw9 Dw10 ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
schemat. schemat. ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY

Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
- Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ ~ ODPOWIEDNIMI ~ PROJEKTAMI BRANZOWYMIL. ZAISTNIALE
NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

— > 7 . . 7 7 7 7 | | Onnonnann. > WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z

@] @] DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC 2z
AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
R ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
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POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSAZANYCH W PROJEKCIE.

»  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z
ZALECENIAMI 1| WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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wymiar w oscieznicy 265/ 395 90/200 wymiar w oScieznicy 90/200 90/190 90/180 80/200 90/200 142/ 246 90/200 80/200 80/210 80/200
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PIWNICA - - - - PIWNICA 1 - - 1 - 1 - - - . N . - - - - B - 10 16 UWAGA:
Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

PARTER 1 . - - PARTER - - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - . A . .
Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg

I PIETRO - - - - I PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Il PIETRO - - 1 - Il PIETRO - - - - - - - - - - 1 1 . - - - . - . -

IIPIETRO - - - - IIPIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n ENEPRDJEKT

IV PIETRO - - - - IV PIETRO - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA, DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ ZMIANA ZAGOSPODAROWA TERENU, BUDOWA

PODDASZE - - - - PODDASZE - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - -

SUMA: 1 1 SUMA: 1 1 1 1 1 3 3 1 1 % INSTALACJI GAZOWEJ Z KOTLOWNIA GAZOWA, BUDOWA INSTALACJI
TELEKOMUNIKACYJNEJ W BUDYNKU

o drzwi zewnetrzne, drewniane, ptycinowe, na wymiar, o drzwi zewnetrzne, drewniane, na wymiar,
o ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; e ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi; o drzwi wewnetrzne o odpomosci pozarowej EI30; o drzwi wewnetrzne o odpornosci pozarowej EI60; o drzwi wewngtrzne o odpornosci pozarowej EI60; o drzwi jednoskrzydtowe, o drzwi jednoskrzydiowe, o drzwi jednoskrzydiowe, o drzwi wewnetrzne o odpormosci pozarowej EI30; o drzwi wewnetrzne o odpomosci pozarowej EI60; o drzwi jednoskrzydiowe, o drzwi piwniczne azurowe wykonane z drewna ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
« wypehienie z plyt warstwowych z okadzing z drewna; o wypelnienie z plyt warstwowych z okfadzing z drewna; o drzwi jednoskrzydiowe petne o drzwi jednoskrzydiowe petne o drzwi jednoskrzydiowe petne * plyciny nawigzujgce do pierwotnej formy, « plyciny nawigzujace do pierwotnej formy, « plyciny nawigzujace do pierwotnej formy, o drzwi jednoskrzydiowe petne o drzwi jednoskrzydiowe petne « plyciny nawigzujgce do pierwotnej formy, SOSNOWEgo, ul. Kilinskiego 5, 61-532 Poznan,
* grubos¢ skrzydta plycinowego: 65mm, * grubosc¢ skrzydta ptycinowego: 65mm, * oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosciz ~ |e oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymalosciz ~ |» oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymalosciz ~ |e z o$cieznicami regulowanymi, ¢ 7 o$cieznicami regulowanymi, ¢ 7 o$cieznicami regulowanymi, o oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosciz ~ |e oScieznica naroznikowa ze stali wysokiej wytrzymatosciz ~ |e z o$cieznicami regulowanymi, o listwy o wilgotnosci 18 % strugane czterostronnie, dz. nr 102, 103/1, 105, 112/2 ark.13, obreb 61 Wilda
o trzypunktowy zamek listwowy na jedng wkladke, ¢ trzypunktowy zamek listwowy na jedna wkiadke, wafebieniem dla uszczelki; wafebieniem dla uszczelki; wgfebieniem dla uszczelki; o peine z plyty widrowej, o pelne z piyty widrowej, o pekne z piyty widrowej, wgtebieniem dla uszczelki; wglebieniem dla uszczelki; ¢ peine z plyty widrowej, kanty listew zatamane,
¢ drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy; * drzwi malowane laserunkowo kolor brazowy; o rdzen skrzydta z ognioodpomnej piyty wirowej; okfadzina  [e rdzen skrzydia z ognioodpornej piyty widrowej; okfadzina  |e rdzen skrzydta z ognioodpornej piyty widrowej; okfadzina | wzmocnione wewnetrznie ramiakiem, ¢ wzmocnione wewnetrznie ramiakiem, ¢ wzmocnione wewnetrznie ramiakiem, o rdzen skrzydta z ognioodpornej piyty widrowej; okladzina  |e rdzen skrzydta z ognioodpornej plyty widrowej; okladzina | wzmocnione wewnetrznie ramiakiem, e szczelina miedzy listwami 22 mm, INWESTOR: A
* okucia kiasy WK1 z antywlamaniowymi kiamkami * okucia kiasy WK1 z antywtamaniowymi kiamkami drewniana lakierowana; drewniana lakierowana; drewniana lakierowana; « podciecie systemowe wentylacyjne, « podciecie systemowe wentylacyjne, * podciecie systemowe wentylacyjne, drewniana lakierowana; drewniana lakierowana; « podciecie systemowe wentylacyjne, o okute w zawiasy ciesielskie oraz wrzecigdz, Zarzad K?munalnyCh ZaSObQW Lokalnych Sp. z 0. 0.
. gﬁ?:ﬁ?}'&;%ggg&;a lucz. . ;Vylgf:rﬁa;'t;;w:gggwa klucz. o W oscieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; o W oscieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; o W oscieznicy uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa; ¢ okleina naturalna o grubo$ci min.1,5 mm, kolor o okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm, kolor o okleina naturalna o grubosci min.1,5 mm, kolor o w oScieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; o W oScieznicy uszczelka peczniejaca przeciwpozarowa; ¢ okleina naturalna o grubo$ci min.1,5 mm, kolor o przykrecone do drzwi na $ruby zamkowe ul. Matejki 57, 60-770 Poznan
o regulowane zawiasy, ' o regulowane zawiasy, ' o drzwi wyposazone w samozamykacz o drzwi wyposazone w samozamykacz o drzwi wyposazone w samozamykacz brazowy komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek brazowy komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek brazowy komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek o drzwi wyposazone w samozamykacz o drzwi wyposazone w samozamykacz brazowy komplecie okucia tj. 3 zawiasy, 1 zamek PROJlE}.(TANT: BRANZA/SPECJALNOSC: | UPRAWNIENIA: PODPIS:
o wspolczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=1,5 o wspolczynnik przenikania ciepta nie wigkszy niz U=1,5 patentowy, patentowy, patentowy, patentowy, mgr inz. arch. budowlana/ 357/PW/92
Wim2*K. Wim2*K. klamka metalowa i odbojnik klamka metalowa i odbojnik klamka metalowa i odbojnik klamka metalowa i odbojnik Mariusz Sawicki architektoniczna
o izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB ¢ izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB ¢ izolacyjnos¢ akustyczna: 32dB o izolacyjno$¢ akustyczna: 32dB SPRAWDZAJACY:
¢ prog wejsciowy drewniany o dtugo$ci dostosowanej dge prog wejsciowy drewniany o dtugo$ci dostosowanej dge prog wejsciowy drewniany o diugosci dostosowanej da o prdg wejsciowy drewniany o dtugosci dostosowanej dg mgr inz. arch. budowlanal UAN-8386/64/90
otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm | otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm | otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm otworu drzwiowego, szerokosci 10 cm, grubosci 2 cm Jarostaw Krawczyk architektoniczna
OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Adam budowlana/
Olszewski architektoniczna
PROJEKT WYKONAWCZY DATA: X1 2019
TYTUL RYSUNKU: SKALA:  [NRRYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:50 | 2.02




