ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

UWAGI!
>

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

ORAZ ODPOWIEDNIMI
NIEZGODNOSCI POMIEDZY

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT,
OPRACOWANYCH
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY
Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU
Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.
PROJEKTEM

NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z
DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z

AUTORAMI PROJEKTU.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE
ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ZE
POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSAZANYCH W PROJEKCIE.
>

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z

ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

PRZEZ

ARCHITEKTONICZNYM,
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM

INSTYTUT

ZAISTNIALE

Stolarka okienna przeznaczona do renowacji we. projeku elewaciy

Demontaz i wywoz okien.
Suszenie ram i skrzydet
Demontaz szklenia.

D iczne z powlok
ja drewna przed

przy uzyciu zmywacza

®No 0 s WP

Pokrycie dwuk drewna poli $rodkiem do

farb.

Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek oraz papieréw $ciernych  tynkow, i luznych powlok malarskich.

grzybow i owadéw poprzez nasycenie preparatem biobsjczym.
Usunigcie trwale skorodowanych okué - zwlaszcza ze skrzydet zewnetrznych

9 napraw i oraz

nie udalo sig dostatecznie wzmocnic.

10.Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddac prostowaniu poprzez zmigkczenie drewna za pomoca parownicy i proces prostowania w Sciskach.

11 Uzupetnienie drobnych ubytkéw dwusktadnikowa zywica epoksydowa.
12.Wyszlifowanie powierzchni drewna,

wszelkich

13.Pokrycie ram oraz skrzyde! gruntem odpornym na warunki v

14.Elementy metalowych okué mozliwych do zachowania oraz wymienione na nowe nalezy dwukrotnie pokryé 10% roztworem Paraloidu B-44 w celu

oraz

zabezpieczenia przed korozja. Brakujace i nie nadajace sie do
15.0kna nalezy na nowo oszklié za pomoca kitu szklarskiego.

16.0kna - ramy i skrzydta nalezy pomalowat farbami do drewna odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie badar
oraz przez Zabytkéw w Toruniu

okucia nalezy

na wzér .

17 Montaz okien wraz z ich regulacja. Od strony wewnetrzne] wprawi¢ okno zespolone.

ia drewna do momentu, w kiorym preparat przestaje wsiakac w drewno.
6w oraz wymiana na nowe tych elementow, ktérych

$¢ drewna do uzytku zewnetrznego | wewnetrznego.

UWAGA:

Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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PIWNICA - - - - - - - - - 2 1 2 3 - - - - - - - - - - 9 1 -
PARTER 6 1 - - - - - - - - - . - - - - - - 1 - - - - - - -
IPIETRO - - 5 1 - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - -
Il PIETRO - - - - 2 1 - - - - - . - 1 1 - 1 - 1 . . . - - - .
Il PIETRO - - - - 4 - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - - - -
IV PIETRO - - - - - - 8 2 - - - . - - 1 - 1 1 1 . . . - - - .
Poddasze - - - - - - - - 1 - - . - - - - - - - - 1 3 2 - - 4
SUMA: 6 1 5 1 6 1 8 2 1 2 1 2 3 2 4 1 3 3 5 1 1 3 2 9 1 4
o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane 0 konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane 0 konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukgji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane o konstrukcji o okno drewniane 0 konstrukcji o okno drewniane dachowe,
jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, jednoramowej, o wspbiczynnik przenikania ciepta okna

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim?K,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim?K,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - material do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim’K,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspbtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim;

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotna forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wsptczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspllczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim*,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentaciji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspllczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o Szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajacym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

» montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim?K,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - material do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim?,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

wspotczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1WimK,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotna forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na bialo,
szyba zespolona,

wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

poszerzenie ramy z lewej strony,
wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1W/mZX,

profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme,

stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,
szyba zespolona,

wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB
montaz nawiewnikow we wskazanych
oknach

parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajacym

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspllczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1Wim%,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentaciji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspdtczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspliczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1W/m%,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentaciji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepta okna
U=1,1W/m?,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspdiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacii,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1Wim?K,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

o wspbiczynnik przenikania ciepfa okna
U=1,1WimK,

o profile i elementy ozdobne wg
indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme,

o stolarka z drewna Klejonego,
impregnowanego i malowanego na biato,

o szyba zespolona,

o wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB

o montaz nawiewnikéw we wskazanych
oknach

o parapet wewnetrzny - materiat do
uzgodnienia z zamawiajgcym

o parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk
natural,

U=1,3W/m?,
o szyba zespolona
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